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Anleitungen (de) / Manuals (en) / Instrucciones (es) / Odnyieg xpriong (el) / Notices (fr)
| Guide (it) / Handleidingen (nl) / Instrukcje (pl)

Die Anleitung ,Erweiterte Informationen® finden Sie im Konfigurationsmanager der Anlage und auf unserer Internetseite. Nach | de
einem Firmware-Update bendtigen Sie ggf. aktualisierte Anleitungen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite.

You will find the "Advanced Information" instructions in the Configuration Manager of the PBX and on our website. After a en
firmware update, you usually require a new version of the instructions. You will find these on our website.

Encontrara las instrucciones del apartado "Advanced Information" en el administrador de configuracién de la centralitay en | es
nuestra pagina web. Después de efectuar una actualizacion del firmware es posible que necesite descargar una copia
actualizada de las instrucciones. La encontrara en nuestra pagina web.

Mrropeite va Bpeite Tig 0dnyieg "Advanced Information" oTo TTpdypappa diaxeipiong dIauéPPwWoNG ToU KEVIPOU Kal TNV el
10T00€AIda pag. MeTd TV evnuépwan Tou UNKOAOYIOHIKOU Ba XPeIaoTeiTe EVOEXOMEVWG EVNUEPWHEVEG 0dNYieg. AuTd Ba Ta
Bpeite oTnNV 1I0T00EAIDA POG.

La notice « Advanced Information » est disponible dans le gestionnaire de configuration du systéme ainsi que sur notre site | fr
Internet. Aprés une mise a jour de la version du logiciel, vous aurez besoin de notices actualisées. Vous les trouverez sur notre
site Internet.

La guida “Advanced Information” & consultabile nel manager configurazione del centralino e sul nostro sito web. Dopo un it
aggiornamento del firmware possono servire guide aggiornate. Sono tutte disponibili sul nostro sito web.

De handleiding “Advanced Information” vindt u in de configuratiemanager van de centrale en op onze internetpagina. Na een | nl
firmware-update hebt u evt. geactualiseerde handleidingen nodig. Deze vindt u op onze internetpagina.

Instrukcje ,Advanced Information” mozna znalez¢ w menedzerze konfiguracji urzadzenia i na naszej stronie internetowej. Po | pl
zaktualizowaniu oprogramowania sprzetowego mogg by¢ ewentualnie potrzebne zaktualizowane instrukcje. Mozna je znalez¢
na naszej stronie internetowe;j.

Konformitatserklérung (de) / Declaration of Conformity (en) / Declaracion de conformidad
(es) / AnAwon cuppdépewong (el) / Déclaration de conformité (fr) / Dichiarazione di
conformita (it) / Conformiteitsverklaring (nl) / Deklaracja zgodnosci (pl)

Dieses Gerat entspricht den grundlegenden Gesundheits-, Sicherheits- und
Umweltanforderungen aller relevanten européischen Richtlinien. Die
Konformitatserklarung finden Sie auf unserer Internetseite.

This device complies with the basic health, safety and environmental requirements in all
relevant EU directives. You will find the Declaration of Conformity on our website.

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales sobre salud, seguridad y
medioambiente de todas las directivas europeas pertinentes. Encontrara la declaracion
de conformidad en nuestra pagina web.

AUTHA N CUOKEUN CUPUOPQWVETAI UE TIG BACIKES ATTAITACEIG UYEiag, acgpalgiag Kail
TTEPIBAAANOVTOG OAWV TWV OXETIKWY EUPWTTAIKWY 0dnyiwv. Tn SAAwaoN cupudpewong Ba
N Bpeite otV 1I0TO0€Aida pag.

Cet appareil répond aux exigences relatives a la santé, la sécurité et 'environnement de
toutes les directives européennes en vigueur. Vous trouverez la déclaration de conformité
sur notre site Internet.

Il presente dispositivo soddisfa i requisiti fondamentali in materia di salute, sicurezza e
ambiente di tutte le direttive europee applicabili. La dichiarazione di conformita &
disponibile sul nostro sito web.

Dit apparaat voldoet aan de fundamentele gezondheids-, veiligheids- en
milieuvoorschriften van alle relevante Europese richtlijnen. De verklaring van
overeenstemming kunt u vinden op onze website.
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Niniejsze urzgdzenie spetnia podstawowe wymagania dotyczace zdrowia,
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska naturalnego okreslone we wszystkich wtasciwych
dyrektywach europejskich. Deklaracje zgodnosci mozna znalez¢ na naszej stronie
internetowej.

Copyright

Auerswald GmbH & Co. KG, 38162 Cremlingen, Germany, 2020

Trademarks

Microsoft, Windows and Windows Server are trademarks of the Microsoft Corporation registered in the U.S.A. and/or other countries.

All other trademarks mentioned are the property of the corresponding manufacturer.

Licenses

Please read the Auerswald license before using your Auerswald Product or downloading the software update accompanying this
license.

The software included in this product contains parts of copyrighted software that is subject to the GPL, the LGPL or other licenses.
The licenses can be found in the configuration manager under Overviews > Auerswald license and Open source licenses.

Deutsch ...

ENGliSh ..o 37
Espaiiol 70
EAANVIKG ...
Frangais.............cccoommcoennssceeissseens 142
RAlANO..........ooocrnrr e 177
Nederlands..

POISKi ..o 246
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Wichtige Informationen

BestimmungsgeméiRe Verwendung

Bei den Geraten COMmander 6000, COMmander 6000R und COMmander 6000RX handelt
es sich um Telekommunikationsanlagen — im Folgenden TK-Anlagen genannt. Diese TK-
Anlagen verbinden verschiedene interne Endgerate mit verschiedenen 6ffentlichen
Telekommunikationsnetzen und machen damit externe und interne Gesprache maglich. Zu
diesem Zweck stellen die TK-Anlagen verschiedene Ports/Schnittstellen zur Verfligung. Die
TK-Anlagen sind modular aufgebaut. Sie sind fiir den Einsatz im gewerblichen Bereich
(mittleres Unternehmen) geeignet.

Die TK-Anlage COMmander 6000 hat ein Kunststoffgehduse zur Montage an der Wand.
Die TK-Anlagen COMmander 6000R und COMmander 6000RX haben ein 19-Zoll-Gehause
zum Einbau in ein 19-Zoll-Rack. Sie ermdglichen damit den Einsatz in strukturierten IT/TK-
Netzwerken.

Die TK-Anlagen sind fiir den Betrieb in geschlossenen Raumen vorgesehen. Auch alle
angeschlossenen Gerate missen sich innerhalb des Gebaudes befinden.

Fir die Nutzung einiger Funktionen ist eine Hardwareerweiterung, eine Softwareerweiterung

(Freischaltung), eine Freischaltung beim Netzbetreiber und/oder eine Einrichtung tber den
Konfigurationsmanager notwendig.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise fiir einen sicheren und stérungsfreien Betrieb des
Gerats. Unsachgemale oder nicht bestimmungsgemafie Verwendung kann z. B. zu
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Wichtige Informationen

Funktionseinschrankungen, Zerstérung des Gerats oder schlimmstenfalls zur Gefahrdung
von Personen filhren. Zusatzliche handlungsbezogene Warnhinweise finden Sie wenn nétig
in den betreffenden Kapiteln.

Lesen Sie die zum Gerat gehdrenden Anleitungen und bewahren Sie diese zum spateren
Gebrauch auf.

Sicherer Anschluss

Beachten Sie beim Umgang mit Netzspannung und mit am Netz betriebenen Geraten die
einschlagigen Vorschriften.

Schlielen Sie das Gerat wie in dieser Anleitung beschrieben an. Beachten Sie die
technischen Daten auf dem Typenschild und in dieser Anleitung.

Schliel3en Sie die Anschlusskabel des Gerats nur an die dafiir bestimmten und fachgerecht
installierten Anschlussdosen an.

Verwenden Sie ausschlieRlich Originalzubehér und Originalersatzteile.

Arbeiten Sie an aktiven, beriihrungsgefahrlichen Teilen nur nach Herstellung eines
spannungsfreien Zustands. Auch das Arbeiten in der N&he von aktiven Teilen ist nur
zulassig, wenn diese Teile spannungsfrei oder gegen direktes Beriihren geschiitzt sind.

COMmander 6000: Ziehen Sie den Netzstecker der TK-Anlage, bevor eine Elektrofachkraft
das Gehause 6ffnet, um Erweiterungsmodule einzubauen oder Schalt- und
Anschlussarbeiten durchzufihren.

COMmander 6000R/RX: Der Taster Power schaltet die Spannung der Modulsteckplatze und
der Basisplatine aus. Eine Elektrofachkraft kann in diesem ausgeschalteten Zustand
Erweiterungsmodule wechseln oder einbauen. Beriihren Sie bei einem Moduleinbau oder
Wechsel des Moduls nur die notwendigen Befestigungselemente der Frontplatte und fihren
Sie keine elektrisch leitenden Gegenstande in das Gehause ein, denn die Anlage fihrt
weiterhin gefahrliche Spannungen im Bereich des Netzteils.

Trennen Sie die Gerate auch von zusatzlichen Stromquellen (z. B. USV), sofern vorhanden.

Warten Sie auf das Entladen von eventuell vorhandenen Kondensatoren. Der Ladeelko des
Schaltnetzteils oder der Klingelspannung kann auch nach dem Ziehen des Netzsteckers
oder bei Spannungsausfall noch Iangere Zeit geladen sein.

Beruhren Sie die TK-Anlage und daran angeschlossene Gerate nicht wahrend eines
Gewitters.

Leiten Sie elektrostatische Aufladungen von sich ab, bevor Sie die Platinen mit den Handen
oder dem Werkzeug berthren. Beriihren Sie zu diesem Zweck einen mdglichst geerdeten,
metallischen Gegenstand, z. B. die Erdungsklemme der TK-Anlage oder das Gehause eines
PCs.

Lassen Sie von einer Elektrofachkraft alle Kabel — auch die zur Tirstation — innerhalb des
Gebaudes verlegen.
Sicherer Umbau

Fihren Sie keine baulichen Veranderungen am Gerat durch (Ausnahme: COMmander
6000R Xtension).

COMmander 6000R: Vor der Aufriistung eines COMmander 6000R mit dem
Erweiterungssatz COMmander 6000R Xtension durch eine Elektrofachkraft ist unbedingt der
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Wichtige Informationen

Netzstecker zu ziehen. Es reicht nicht aus, den Taster Power zu betatigen. Montieren Sie
alle Bauteile nur im spannungsfreien Zustand.

COMmander 6000R: Nach einer Aufriistung eines COMmander 6000R mit dem
Erweiterungssatz COMmander 6000R Xtension durch eine Elektrofachkraft ist eine
Geratesicherheitsprifung nach DGUV A3 durchzufiihren.

Sicherer Betrieb

Betreiben Sie das Gerat nur mit geschlossenem Gehause.

Fir einige Installations- und Wartungsarbeiten ist es notwendig, die TK-Anlage im Betrieb zu
offnen (nur Elektrofachkraft). Stellen Sie sicher, dass die TK-Anlage bei Arbeiten mit
gedffnetem Gehause nie unbeaufsichtigt bleibt.

Betreiben Sie das Gerat nur an der Wand (COMmander 6000) oder fest in einem 19-Zoll-
Rack eingebaut (COMmander 6000R/RX).

COMmander 6000: Decken sie niemals die Liftungs6ffnungen des Gehauses ab.

COMmander 6000R/RX: Verhindern Sie die Abdeckung des Liifters auf der
Gehauseriickseite.

Schiitzen Sie das Gerét durch Installation eines Uberspannungsschutzes.

Sehen Sie ggf. einen separaten Stromkreis fir den Anschluss der TK-Anlage vor oder
sichern Sie die TK-Anlage mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung.
Standortbedingungen

Betreiben Sie die TK-Anlage nur in geschlossenen, trockenen Raumen.

Montieren Sie die TK-Anlage in unmittelbarer Nahe einer Erdleitung
(Potentialausgleichsschiene der Hausinstallation oder Schutzleiter). Verbinden Sie den
Erdanschluss der TK-Anlage uber eine Anschlussleitung mit min. 2,5 mm? mit der Erdleitung.

Setzen Sie das Gerét keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.
Vermeiden Sie mechanische Belastungen (z. B. Vibrationen).

Vermeiden Sie die Nahe von Geraten, die elektromagnetische Felder ausstrahlen oder
empfindlich auf diese reagieren (z. B. Rundfunkempfangsgerate, Betriebsfunkgerate,
Amateurfunkanlagen, Handys, DECT-Anlagen, etc.).

Schitzen Sie das Gerat vor Schmutz, Gibermafligem Staub und Kondensation.

Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Werte fir Umgebungstemperatur
und Luftfeuchtigkeit.

Verhindern Sie, dass Unbefugte Zugang zur TK-Anlage und deren Programmierung haben.
Diese Einrichtung ist nicht fir die Verwendung an Orten geeignet, an denen sich Kinder
moglicherweise aufhalten.

Einsatzbegrenzung

Nehmen Sie ein beschadigtes Gerat nicht in Betrieb.

Beruhren Sie die TK-Anlage und daran angeschlossene Gerate nicht wahrend eines
Gewitters.

Setzen Sie das Gerat nicht ein fiir lebenserhaltende Systeme oder Anwendungen innerhalb
nuklearer Einrichtungen. Vor dem Einsatz des Geréats flr solche Anwendungen benétigen
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Wichtige Informationen

Sie zwingend eine auf den Einzelfall zugeschnittene schriftliche Zustimmung/Erklarung des
Herstellers.

Erforderliche Kenntnisse fiir die Einrichtung

Nur eine Elektrofachkraft darf das Gehause 6ffnen, Installationsarbeiten am offenen
Gehause sowie Servicearbeiten mit den Tasten im Gehauseinnern durchfihren.
Beauftragen Sie, wenn nétig, einen Fachbetrieb mit diesen Aufgaben.

Unvollstandige oder fehlerhafte Einrichtung kann zur Gefahrdung von Personen fiihren, zum
Beispiel aufgrund nicht durchfiihrbarer Notrufe.

Die Einrichtung des Produkts erfolgt Uiber einen integrierten Webserver, dessen Seiten per
Webbrowser aufgerufen werden. Die Bedienoberflache des Webservers
(Konfigurationsmanager) ist in englischer oder deutscher Sprache vorhanden.

Reparatur
Achtung: Unerlaubte Veranderungen am Gerat kénnen die TK-Anlage beschadigen

oder Sicherheits- und EMV-Bestimmungen verletzen.

» Lassen Sie Reparaturen nur vom Fachmann ausfiihren. Wenden Sie sich an lhre
Elektrofachkraft oder direkt an den Hersteller.

Reinigung

Warnung: In das Gehause eindringende Fllssigkeiten kénnen zu einem
lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fihren und die TK-Anlage beschadigen oder
zerstoren.
* Reinigen Sie das Gerat nur mit einem leicht feuchten Tuch oder einem
Antistatiktuch.
» Achten Sie bei der Reinigung des Gehauses darauf, dass keine Flissigkeiten in das
Gehause eindringen kdnnen.
Datenschutz
Sorgen Sie fiir geeignete Malnahmen zum Datenschutz und zum Schutz vor Missbrauch
Geben Sie niemals Benutzernamen, Passworter, PINs und die 6ffentliche IP-Adresse der
TK-Anlage bekannt. Damit sind nicht nur Postings in Foren und Communities gemeint,
sondern auch Service-Logs von Routern oder Wireshark-Traces.
Nutzen Sie alle Méglichkeiten der Passwortvergabe konsequent aus. Vermeiden Sie einfach
zu ratende Passworter wie z. B. Geburts- oder Jahrestage.
Verwenden Sie die zur Verfligung stehenden Berechtigungen (Programmierberechtigung,
Amtberechtigungen, Sperrnummern usw.) sinnvoll.
Priifen Sie regelmafig die Gesprachsdatenerfassung lhrer TK-Anlage und ggf. die LOGs
Ihres NAT-Routers auf Unstimmigkeiten.
Weitere Informationen Gber den Schutz vor Missbrauch finden Sie im Internet auf den Seiten
des Bundesamtes fiir Sicherheit in der Informationstechnik (siehe www.bsi.bund.de unter
Suchbegriff = TK-Anlagen).
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Wichtige Informationen

Technische Daten

Stromversorgung

Nennspannung 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz

Nennstrom COMmander 6000/R: max. 0,8 A
COMmander 6000RX: max. 1,6 A

Schutzklasse |

Leistungsaufnahme

COMmander 6000/R: max. 75 W
COMmander 6000RX: max. 230 W

Module

Umgebungsbedingungen

Stromversorgung aus der TK-Anlage

Betrieb

0 bis +40 Grad Celsius, vor direkter Sonneneinstrahlung
schutzen!

Betrieb der Module Eingebaut im Gehause der TK-Anlage
Lagerung und Versand -20 bis +70 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %, nicht kondensierend

Anschlussmoglichkeiten am Grundgerat

=

1 Ethernet-Port, Anschluss tber RJ-45-Buchse,

2 VolP-Kanale fir interne IP- und Internettelefonie, SIP-
konform nach RFC 3261; Unterstiitzung von VolP-Codecs
G.711 (p-Law/a-Law),

2 Voicemailkanale fur Voicemailfunktion mit 4
Voicemailboxen

Wichtig: Die Nutzung einer Voicemailbox ohne
gesteckten USB-Speicherstick ist nicht moglich
(nicht im Lieferumfang).

Es sind insgesamt maximal drei Kanale verfiigbar. Die
Verwendung des zweiten Voicemailkanals flihrt zum
Verlust eines VolP-Kanals.

Die Faxfunktion ist im Grundausbau nicht vorhanden.

1 USB-Host-Port, Anschluss iber USB-A-Buchse

Wichtig: Der Betrieb der TK-Anlage ohne Module ist nicht mdglich.
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Wichtige Informationen

Erweiterungsmoglichkeiten am Grundgerat

6000: 5 variable Steckplatze (Slot A - E) fir die Module
e COMmander 8VolP-Modul

e COMmander 16VolP-Modul
A c E «  COMmander VMF-Modul
*  COMmander Syp-Modul

e COMmander 4Sy-Modul
*  COMmander 8Sy-Modul
e COMmander 8Upg-Modul
e COMmander 8a/b-Modul
| - COMmander 2TSM-Modul

6000R: 5 variable Steckplatze (Slot A - E)
: 6000RX: 15 variable Steckplatze (Slot A - E, F - O)
AB|CIDIE| |F|GH|I|J|K|LIMN|O |fiir die Module

¢ COMmander 8VolP-R-Modul

¢ COMmander 16VolP-R-Modul

¢ COMmander VMF-R-Modul

¢ COMmander S,)-R-Modul

e COMmander 4Sy-R-Modul

e COMmander 8Sy-R-Modul

*  COMmander 8Upy-R-Modul

¢ COMmander 8a/b-R-Modul

e COMmander 2TSM-R-Modul

6000R: Erweiterung zum 6000RX durch ein Modul
¢ COMmander 6000R Xtension

00

Wichtig: Wird ein nicht kompatibles COMmander 4S,-Modul beim Betrieb in einem
COMmander 6000/R/RX beschadigt, ist die Instandsetzung kostenpflichtig.
Verwenden Sie diese Module nur mit der Versionsmarkierung Rev. 2 oder Rev. 3.

Hinweis: Die Anschlusseinheiten (RJ-45-Buchse oder Federklemmverbindung) sind
abhéangig von der Variante (mit -R oder ohne). Gegebenenfalls ist nur eine der im
Anschluss aufgeflihrten Anschlusseinheiten verfligbar.

Hinweis: Module fiir die Aufriistung mit einem externen analogen Port sind fir diese
TK-Anlage nicht verfligbar.
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Anschlussmoglichkeiten am COMmander 8/16VolP(-R)-Modul

-R

&k
[LAN1

&k
LAN2

LAN2

LAN1

2 Ethernet-Ports, einer davon fir die Verbindung zum
Grundgerat, Anschluss tber RJ-45-Buchse,

8/16 VolP-Kanale fir interne IP- und Internettelefonie
(SIP-konform nach RFC 3261; Unterstlitzung von SIPS,
SRTP, T.38 und VolP-Codecs G.711 p-Law/a-Law,
G.723.1, G.726, G.729A/E und iLBC)

Wichtig: Beim Stecken des ersten COMmander
VolP(-R)-Moduls werden die VolP-Kanéle des
Grundgerats aus technischen Griinden abgeschaltet.

Anschlussmoglichkeiten am COMmander VMF(-R)-Modul

2 Ethernet-Ports, einer davon fir die Verbindung zum
Grundgerat, Anschluss tber RJ-45-Buchse,

8 Voicemail-/Faxkanale fir Voicemail- und Faxfunktion mit
80 Voicemailboxen und 80 Faxboxen

1 SD-Kartenfassung

Wichtig: Beim Stecken des COMmander VMF(-R)-
Moduls werden die Voicemailkanéle des Grundgerats
aus technischen Griinden abgeschaltet. Zuvor
eingerichtete Voicemailboxen werden ausgeschaltet.
Auf vorhandene Ansagen/Aufzeichungen kann nicht
mehr zugegriffen werden (das COMmander VMF(-R)-
Modul nutzt anstelle des USB-Speichermediums die
moduleigene Speicherkarte). Sollen einzelne
Ansagen/Aufzeichnungen aufgehoben werden,
mussen diese vor dem Stecken des Moduls auf der
Festplatte gesichert werden.

Anschlussmoglichkeiten am COMmander S2M(-R)-Modul

S2M

10

1 externer Sy\-Port, Anschluss liber RJ-45-Buchse oder
Federklemmverbindung (10-adrig)

1 PMP-Port, Anschluss Uber Federklemmverbindung
(4-adrig)

COMmander 6000/R/RX - Betriebsanleitung V12 11/2020



Wichtige Informationen

Anschlussmoglichkeiten am COMmander 8S0(-R)-Modul

2
3
4
5 E
6 7
7 6 2 4
5 oY @i o g [
8 2] 1
(215
=6
(=17

8 Sp-Ports (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Anschluss Uber RJ-45-
Buchse oder Federklemmverbindung (4-adrig),

4 davon mit Steckbriicken wahlweise als Sy extern und Sy
intern schaltbar, 4 fest eingestellt als Sy intern

mit DIP-Schaltern Abschlusswiderstédnde schaltbar

Anschlussmoglichkeiten am COMmander 4S0(-R)-Modul

4 Sy-Ports (1, 2, 3, 4), Anschluss tber RJ-45-Buchse oder
Federklemmverbindung (4-adrig),

mit Steckbriicken wahlweise als Sy extern und Sg intern
schaltbar

mit DIP-Schaltern Abschlusswiderstéande schaltbar
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Anschlussmoéglichkeiten am COMmander 8UPO(-R)-Modul

Py

ONOORWN =

8 interne Upg-Ports (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Anschluss Uber
RJ-45-Buchse oder Federklemmverbindung (2-adrig)

Anschlussmoglichkeiten am COMmander 8a/b(-R)-Modul

nhwNn =

8 interne analoge Ports (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Anschluss
Uber RJ-45-Buchse oder Federklemmverbindung (2-adrig)

Anschlussmoglichkeiten am COMmander 2TSM(-R)-Modul

-R +12Volt
2nd Bell
Rel 6/3

Audio In

%‘ Audio Out

Zusétzliche Erweiterungen

2 Tirports (Ttr 1 TNF1/TGnd, Tir 2 TNF2/TGnd),
Anschluss Uber Federklemmverbindung (2 x 2-adrig)

1 Versorgungsausgang (+12Volt, GND),
Anschluss iber Federklemmverbindung (2-adrig)

6 Relaisausgange (Relais 1 TS11/TS12, Relais 2 TO11/
TO12, Relais 3 Rel3 com/no/nc, Relais 4 TS21/TS22,
Relais 5 TO21/TO22, Relais 6 Rel6é com/no), Anschluss
Uber Federklemmverbindung (5 x 2-adrig und 1 x 3-adrig)

4 Schalteingadnge (But1/Klin1, But2/Klin2, But3/Klin3,
But4/Klin4), Anschluss Uber Federklemmverbindung (4 x
2-adrig)

1 Relaisausgang Zweitklingel (2nd Bell/Zweitkl.),
Anschluss Uber Federklemmverbindung (2-adrig)

1 Ansageausgang (Audio Out), Anschluss tber Cinch-
Buchse

1 Musikeingang (Audio In), Anschluss tber Cinch-Buchse

Turstation, Ansageausgang,
Relais/Aktor, Schalteingang

12

Die TK-Anlage kann zuséatzlich durch den Anschluss von
geeignetem Zubehoér am Ethernet-Port und am internen
analogen Port entsprechend erweitert werden.

COMmander 6000/R/RX - Betriebsanleitung V12 11/2020



Wichtige Informationen

Abgrenzungen, maximale Anzahl

COMmander 8/16VolP(-R)-Module 4*
COMmander VMF(-R)-Module 1*
COMmander Sy (-R)-Module 1*
COMmander 4Sy(-R)-Module 6000/6000R/6000RX 5/5/12*
COMmander 8Sy(-R)-Module 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
COMmander 8Upq(-R)-Module 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
COMmander 8a/b(-R)-Module 6000/6000R/6000RX 4/4/8*
COMmander 2TSM(-R)-Module 4*
Interne Teilnehmeranschlisse analog, VolP und ISDN, interner Sp-Port 112
entspricht zwei internen Teilnehmeranschliissen

Externe VolP- und ISDN-Kanale, externer Syp-Port entspricht zwei Kanalen, 38
So\-Port entspricht 30 Kanalen

Externe Sy-Ports ohne/mit vorhandenem S,),-Port 16/4
Interne Sy-Ports 6000/6000R/6000RX 32/32/56
VolP-Kanale 64
Voicemail-/Faxkanale 16
Zusatzgerate IP-Schaltrelais/-boxen, Ansageausgéange, a/b- und IP- 16
Turstationen

FTZ-, a/b- und IP-Tirstationen

Ansageausgange, z. B. a/b-Audioboxen 4
Relais/Aktoren als Bestandteil der Zusatzgerate 24
Speiseleistung fur alle So/Ug/a/b-Ports 160 W

* Beachten Sie bei Variante 6000RX zusatzlich: Die Summe der Punkte aller Module darf den Wert
188 nicht Gberschreiten. Beispiel fuir TK-Anlage mit 1 x Sop und 1 x 8S5und 9 x 8Upp: 1 x32+1 x 16
+9x16 =192

32 Punkte pro Modul Som-R-Module

16 Punkte pro Modul 8/16VolP-R-Module, VMF-R-Module, 8Sy-R-Module, 8Upp-R-Module
8 Punkte pro Modul 4Sy-R-Module, 8a/b-R-Module

4 Punkte pro Modul 2TSM-R-Module
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Wichtige Informationen

Interner analoger Port fiir analoge Endgerite

Wabhlverfahren IWV oder MFV
Leerlaufspannung Max. 40 VDC
Schleifenstrom Ca. 23 mA
Speiseleistung 05W

Reichweite 2 x 50 Ohm, ca. 800 m bei 0,6 mm Durchmesser
Rufspannung Ca. 45 V4, konfigurierbar: 25/50 Hz
Hortone 425 Hz +/-5 %, Intervall +/-10 %

Gebihrenimpuls

Konfigurierbar: 12/16 kHz

Impedanzen a/b

Symmetrisch

Interner S0-Port fiir ISDN-Endgerite

Anschlussart

Sy-Basisanschluss als Mehrgerateanschluss, EURO-
ISDN (DSS1), kurzer passiver Bus

Speisespannung

40V+5%/-15%

Speiseleistung

Max. 4 W

Reichweite

Max. 150 m mit typischem Telefon- oder Netzwerkkabel
(Twisted Pair) bei Busverlegung; fur die IAE-
Anschlusstechnik gelten die europaischen Normen
ENV 41001 [DINV 41001] und EN 28877

Max. 1000 m bei der Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung

Abschlusswiderstande

Interner UP0-Port fiir ISDN-En

100 Ohm, schaltbar; im Auslieferzustand ein

dgerite

Anschlussarten

Upg mit Euro-ISDN-Protokoll (DSS1); 2 B-Kanale je Port,
direkter Anschluss eines Upg-Telefons oder des Upy/S
Adapters

Reichweite

Bei 0,6 mm Durchmesser:

Geschirmtes Kabel: bis zu 600 m
Ungeschirmtes Kabel: bis zu 1000 m

Speisespannung

40V +5%/-15%

Speiseleistung

14

Max. 4 W
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Externer S0-Port fiir ISDN-Net

Wichtige Informationen

zbetreiber

Anschlussart

Sy-Basisanschluss als Mehrgerateanschluss oder als
TK-Anlagenanschluss, EURO-ISDN (DSS1), Anlage wird
lokal gespeist

Reichweite

Mit typischem Telefon- oder Netzwerkkabel (Twisted Pair)
Max. 150 m bei Mehrgerateanschluss
Max. 1000 m bei TK-Anlagenanschluss

Abschlusswiderstande

100 Ohm, schaltbar; im Auslieferzustand ein

Externer S2M-Port fiir ISDN-Netzbetreiber

Anschlussart

Sopm-Anschluss als TK-Anlagenanschluss, EURO-ISDN
(DSS1)

Reichweite

Max. 100 m

Abschlusswiderstand

PMP-Port fiur Messgerit zur tr.

120 Ohm

ansparenten Protokollmessung

Richtlinie

Angelehnt an ITU-T G.772 und ITU-T G.703

Auskoppelwiderstand

432 Ohm

Auskoppeldampfung

Versorgungsausgang Tiir

20dB

Ausgangsspannung

Tiirport fiir Tiirstationen

‘ 12 VDC, 100 mA pro Tiirstation

Schnittstelle

‘FTZ 123 D12-0

Relaisausgange fiir zu schaltende externe Gerate (z. B. Tiirstation)

Kontaktart Potenzialfrei, 5 Arbeitsstromkontakte (Schlieler), 1
Arbeits- und Ruhestromkontakt (SchlieBer und Offner)
Kontaktbelastbarkeit Max. 30 V/1 A

Schalteingange fiir Klingeltaster und Alarm-/Meldekontakte

Eingangsspannung

Konfigurierbar: 0 V oder 5-15 VAC/DC uber Klingeltaster
(SchlieRer)

Aktivzustand

COMmander 6000/R/RX - Betriebsanleitung V12 11/2020
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Wichtige Informationen

Relaisausgang fiir Zweitklingel

Rufspannung

Ca. 45 V4, konfigurierbar: 25/50 Hz

Min. Lastimpedanz

> 4 Kiloohm, typ. 12 Kiloohm (keine Hausturklingel)

Ansageausgang fiir Lautsprecher

Ausgangspegel

Max. 1 Vg

Ausgangswiderstand

Musikeingang fiir Abspielgerat

600 Ohm

Eingangspegel

Einstellbar von -18 bis +10 dB (1 Vgg)

Eingangswiderstand

Ethernet-Port fiir Internet und

Je nach Pegeleinstellung 25 bis 50 Kiloohm

VolP-Endgerite sowie PC

Schnittstelle

10/100 Base-T (10/100 MBit/s, RJ-45 Twisted Pair)

VolP-Standard

SIP nach RFC 3261

VolP-Codecs extern G.711
mit VolP-Modul: G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/E, iLBC
VolP-Codecs intern G.71

mit VolP-Modul: G.711, iLBC

Endgerate

USB-Schnittstelle fiir Drucker

Mehr als 1 pro internem VolP-Kanal (Overcommitment)

und Speichermedium

Schnittstelle

USB (High Speed, V 2.0)

Speichermedium

Nicht im Lieferumfang, ab 1 GB empfohlen

SD-Kartenfassung (Grundgerét)

Karte
Partitionen

SD-Kartenfassu

SD- oder SDHC-Speicherkarte, mitgelieferte Karte 4 GB, Linux-

Achtung: Die Speicherkarte enthalt Daten, die fiir den Betrieb der
TK-Anlage notwendig sind. Entfernen, mounten oder formatieren Sie
die Speicherkarte nicht. Ein Austausch sollte nur im Servicefall nach
Anweisung und durch eine Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

ng (COMmander VMF(-R)-Modul)

Karte

16

SD- oder SDHC-Speicherkarte, mitgelieferte Karte 2 GB, maximal 16 GB,
Linux-Partitionen
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Wichtige Informationen

Sonstiges

Gehéause COMmander 6000: Kunststoff, dreiteilig, bestehend aus Montagechassis,
Baugruppentrager und Deckel

COMmander 6000R/RX: geschlossener 19-Zoll-Einschub, 6 HE,
Schutzart IP20

Abmessungen | Grundgerdt COMmander 6000: 220 x 354 x 142 mm
(BxHXxT) Grundgerat COMmander 6000R/RX: 483 x 265 x 245/285 mm mit Griff
(Einbautiefe ca. 300 mm ab Frontplatte inkl. Kabeleinfiihrung hinten)

8VolP/16VolP/VMF-Module: 293 x 97 x 20 mm, Syy-Modul: 293 x 70 x
16 mm, 2TSM-Modul: 293 x 80 x 15 mm, 8a/b-Modul: 293 x 98 x 15 mm,
48,/8S/8Upp-Module: 293 x 98 x 18 mm, R-Module: 263 x 146 x 25 mm

Gewicht Grundgerat COMmander 6000: ca. 2,4 kg
Grundgerat COMmander 6000R: ca. 4,6 kg
Grundgerat COMmander 6000RX: ca. 5,4 kg

8VolP/16VolP/4S,/8Sy-Module: ca. 180 g, Sy-Modul: ca. 105 g, 8Upg-
Modul: ca. 123 g, 8a/b-Modul: ca. 140 g, 2TSM-Modul: ca. 120 g, VMF-
Modul: ca. 122 g, 8VolP-R/16VolP-R-Modul: ca. 173 g, Sy)-R-Modul: ca.
162 g, 4Sp-R-Modul: ca. 283 g, 8Sp-R-Modul: ca. 252 g, 8Upg-Modul: ca.
207 g, 8a/b-R-Modul: ca. 189 g, 2TSM-R-Modul: ca. 206 g, VMF-R-Modul:

ca.178 g
Verpackung Karton (nicht als Versandverpackung geeignet)
Sicherheit CE, EN 60950

Umwelthinweise

Entsorgung

Sollte das Gerat einmal ausgedient haben, achten Sie auf die fachgerechte Entsorgung
(nicht in den normalen Hausmiill).

&y Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial im Interesse des Umweltschutzes
<9 ordnungsgemaR.

E Erkundigen Sie sich bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Mdglichkeiten einer
umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerats. Wenn Sie mochten, dass wir
Ihnen die Entsorgung abnehmen, senden Sie das Gerat auf lhre Kosten an die
Auerswald GmbH & Co. KG.

Energieverbrauch

Diese TK-Anlage verbraucht automatisch nur die unbedingt notwendige Energie. Beachten
Sie trotzdem die folgenden Energiesparhinweise:
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Inbetriebnahme (COMmander 6000)

* Der Energieverbrauch der Telefoninstallation hangt erheblich von den angeschlossenen
Telefonen und Endgeraten ab. Achten Sie auch beim Kauf der Endgeréate auf besonders
energiesparende Produkte. Das sind zum Beispiel VolP-Telefone, die den
Anforderungen des Blauen Engels nach RAL UZ 150 entsprechen, und analoge
Standardtelefone.

e Entfernen Sie Speichermedien, die nur zu Datensicherungszwecken bendtigt werden,
bei Nichtbenutzung aus der TK-Anlage.

Reparatur

Diese TK-Anlage ist fir eine lange Lebensdauer konstruiert worden. Falls doch einmal etwas
ausfallt, kénnen defekte Module (z. B. Leiterplatinen) repariert werden. Die
Ersatzteilversorgung fiir diese TK-Anlage ist fiir mindestens finf Jahre ab
Produktionseinstellung sichergestellt.

Garantiebedingungen

1. Die Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashdfen 1, 38162 Cremlingen, Germany, gewahrt als Hersteller auf dieses Produkt 24
Monate Herstellergarantie ab Kaufdatum.

2. Dies bedeutet fiir Sie als Verbraucher: Wir garantieren, dass unsere Geréte bei der Ubergabe fehlerfrei sind und sorgen 24 Monate ab
diesem Datum fiir eine kostenlose Reparatur oder liefern kostenfrei Ersatz, falls ein Herstellungsfehler auftritt und verzichten auf den durch
Sie als Verbraucher zu fiihrenden Nachweis wie bei der gesetzlichen Gewéhrleistung, dass dieser Fehler zum Zeitpunkt der Ubergabe
schon vorhanden war. Bei der Reparatur oder der Ersatzlieferung verwenden wir entweder neue oder neuwertige Teile. Dem Gerét ewvtl.
entnommene Teile gehen in unser Eigentum Uber und diirfen vernichtet werden.

3. Neben dieser Garantie stehen dem Kunden in vollem Umfang die gesetzlichen Rechte aus der Mangelgewahrleistung auf der Grundlage
des Kaufvertrages gegentiiber dem Lieferanten zu. Die gesetzliche Méngelgewahrleistung betrifft aber im Gegensatz zu unserer
Herstellergarantie nur die Beschaffenheit zum Zeitpunkt des Verkaufs (Ubergabe).

4. Sie konnen diese Garantie nur in Anspruch nehmen, wenn Sie das fehlerhafte Gerat mit einem eindeutigen Kaufbeleg (Rechnung oder
Kassenbeleg) auf lhre Kosten an die Auerswald GmbH & Co. KG bzw. auierhalb Deutschlands an unseren Generalimporteur oder
Distributor vor Ort einsenden. Fiigen Sie dieser Einsendung bitte eine ausfiihrliche Fehlerbeschreibung bei und geben Sie bitte auch fiir
eventuelle Nachfragen lhre Telefonnummer an. Um Transportschaden zu vermeiden, sorgen Sie bitte fiir eine geeignete
Transportverpackung (z. B. Originalverpackung mit Umkarton).

5. Ausgeschlossen von der Herstellergarantie sind Schaden, die durch unsachgeméaRe Behandlung, Bedienungsfehler, Missbrauch,
&uRere Einflilsse, Blitzschlag/Uberspannung, Verénderungen des Produkts sowie Anbauten entstehen. Des Weiteren ausgeschlossen
sind VerschleiBteile (z. B. Batterien, Sicherungen, Akkus, Speicherkarten), sowie durch VerschleiRteile entstandene Schaden (z. B. durch
das Auslaufen von Batterien). Ebenfalls ausgeschlossen sind Transportschaden, Folgeschaden, Kosten fir Ausfall- und Wegezeiten.

6. Die Garantie erlischt bei Reparaturen durch nicht autorisierte Stellen.

Inbetriebnahme (COMmander 6000)

Gehause offnen

Warnung: Unsachgemafier Umgang mit dem Gerat kann zu einem

lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fiihren.

* Nur eine Elektrofachkraft darf das Gehause 6ffnen und Installationsarbeiten am
offenen Gehause durchfihren.

Warnung: Das Beriihren spannungsfiihrender Leiterbahnen oder Telefonanschliisse
kann zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fihren. Die TK-Anlage enthalt
auch auflerhalb des Netzteils gefahrliche Spannungen (z. B. Klingelspannungen). Die
Arbeit an aktiven, beriihrungsgefahrlichen Teilen ist nur nach Herstellung eines

spannungsfreien Zustands zulassig. Auch das Arbeiten in der Nahe von aktiven Teilen
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Voraussetzungen:

1.

Inbetriebnahme (COMmander 6000)

ist nur zuldssig, wenn diese Teile spannungsfrei oder gegen direktes Beriihren
geschutzt sind.

» Ziehen Sie den Netzstecker der TK-Anlage und des Zubehors, bevor eine
Elektrofachkraft das Gehause 6ffnet. Trennen Sie die Gerate auch von zusatzlichen
Stromquellen (z. B. USV), sofern vorhanden.

* Warten Sie mindestens 3 Minuten auf die Entladung der Kondensatoren im Gerat.
» Betreiben Sie das Gerat nur mit geschlossenem Gehause.

* Betreiben Sie das Gerat nur an der Wand.

Warnung: Uberspannungen, wie sie bei Gewitter auftreten, kénnen zu einem
lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fiihren.

* Beruhren Sie die TK-Anlage und daran angeschlossene Gerate nicht wahrend eines
Gewitters.

Breiter Schlitzschraubendreher
Rutschfester Untergrund

Schieben Sie den Schraubendreher in
die Offnung am oberen Rand des
Gehé&uses und ziehen Sie ihn nach
oben.

Die Verriegelung wird gel6st und der
Deckel leicht nach oben gezogen.

Ziehen Sie den Gehausedeckel in Richtung des Schraubendrehers.

Schieben Sie den Deckel so weit auf (ca. 15 cm), dass Sie ihn ohne Widerstand
senkrecht vom Gehause abheben kénnen.

TK-Anlage um- oder aufriisten

Warnung: Das Beriihren spannungsfiihrender Leiterbahnen oder Telefonanschliisse
kann zu einem lebensgeféhrlichen elektrischen Schlag fuhren. Die TK-Anlage enthalt
auch aulerhalb des Netzteils gefahrliche Spannungen (z. B. Klingelspannungen). Die
Arbeit an aktiven, beriihrungsgefahrlichen Teilen ist nur nach Herstellung eines
spannungsfreien Zustands zulassig. Auch das Arbeiten in der Nahe von aktiven Teilen
ist nur zulassig, wenn diese Teile spannungsfrei oder gegen direktes Berlihren
geschitzt sind.

» Ziehen Sie den Netzstecker der TK-Anlage. Trennen Sie die Gerate auch von
zusatzlichen Stromquellen (z. B. USV), sofern vorhanden.

* Warten Sie mindestens 3 Minuten auf die Entladung der Kondensatoren im Gerat.

Achtung: Elektrostatische Aufladungen kdnnen empfindliche Bauteile zerstéren.

* Leiten Sie elektrostatische Aufladungen von sich ab, bevor Sie die Platinen mit den
Handen oder dem Werkzeug beriihren. Beriihren Sie zu diesem Zweck einen
moglichst geerdeten, metallischen Gegenstand, z. B. die Erdungsklemme der TK-
Anlage oder das Gehause eines PCs.
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Inbetriebnahme (COMmander 6000)

Wichtig: Bevor Sie ein Modul einstecken, nehmen Sie zunachst die am Modul
notwendigen Port-Einstellungen vor (Betriebsarten und Abschlusswiderstande).

Wichtig: Achten Sie darauf, dass Sie das Modul am Rand mittig zum Steckverbinder
anfassen.

Modul einstecken

1. Fihren Sie das Modul zwischen den
beiden Platinenverriegelungen ein.

2. Dricken Sie das Modul senkrecht
zur Basisplatine herunter, bis es
sicher einrastet.

Modul herausziehen

1. Drucken Sie die
Platinenverriegelung an der
abgeschragten Seite des Moduls
etwas vom Modul weg.

2. Ziehen Sie gleichzeitig mit der
anderen Hand das Modul fast
senkrecht zur Basisplatine heraus.

Hinweis: Sind VMF- und VolP-Module
vorhanden, mussen diese mit dem
Grundgerat und/oder mit dem benachbarten
VMF-/VolP-Modul verbunden werden.
AnschlieRend dient die noch freie RJ-45-
Buchse des letzten VMF-/VolP-Moduls zum
Anschluss an das Netzwerk.

Gehause an der Wand montieren

Warnung: Das Beruhren spannungsfiuhrender Leiterbahnen oder Telefonanschllsse
kann zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fuhren. Die TK-Anlage enthalt
auch aulRerhalb des Netzteils gefahrliche Spannungen (z. B. Klingelspannungen). Die
Arbeit an aktiven, berihrungsgefahrlichen Teilen ist nur nach Herstellung eines
spannungsfreien Zustands zulassig. Auch das Arbeiten in der Nahe von aktiven Teilen
ist nur zulassig, wenn diese Teile spannungsfrei oder gegen direktes Berlihren
geschitzt sind.
* Montieren Sie die TK-Anlage in unmittelbarer Nahe einer Erdleitung
(Potentialausgleichsschiene der Hausinstallation oder Schutzleiter). Verbinden Sie
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Inbetriebnahme (COMmander 6000)

den Erdanschluss der TK-Anlage uber eine Anschlussleitung mit min. 2,5 mm?2 mit
der Erdleitung.

» Ziehen Sie den Netzstecker der TK-Anlage. Trennen Sie die Gerate auch von
zusatzlichen Stromquellen (z. B. USV), sofern vorhanden.

* Warten Sie mindestens 3 Minuten auf die Entladung der Kondensatoren im Gerat.

Warnung: In das Gehause eindringende Fllssigkeiten kdnnen zu einem
lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fihren und die TK-Anlage beschadigen oder
zerstoren.

* Betreiben Sie das Gerat nur in geschlossenen, trockenen Raumen.

Achtung: Uberhitzung kann die TK-Anlage beschadigen oder zerstéren.

» Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Werte fir
Umgebungstemperatur.

» Sorgen Sie daflr, dass im Gerat entstehende Warme ausreichend an die
Umgebung abgegeben werden kann. Nicht zulassig ist der Einbau in einen Schrank
ohne Luftzirkulationsmdglichkeit.

* Decken Sie niemals die Liftungs6ffnungen des Gehauses ab.

Wichtig: Mechanische Belastungen und elektromagnetische Felder kdnnen den
Betrieb der TK-Anlage beeintrachtigen.

* Vermeiden Sie mechanische Belastungen (z. B. Vibrationen).

* Vermeiden Sie die Nahe von Geraten, die elektromagnetische Felder ausstrahlen
oder empfindlich auf diese reagieren (z. B. Rundfunkempfangsgerate,
Betriebsfunkgeréte, Amateurfunkanlagen, Handys, DECT-Anlagen, o. A.).

e Schitzen Sie das Gerat vor Schmutz, ibermaRigem Staub und Kondensation.
Voraussetzungen:
e 3 Schrauben und 3 Diibel
* In unmittelbarer Nahe des Montageorts vorhandene Anschlisse:
— frei zugangliche 230-V-Schutzkontaktsteckdose

— Anschlussdose/NTBA/NTPM des Netzbetreibers; flr grofRere Entfernungen ist eine
feste Verdrahtung zwischen den Geraten notwendig

— Erdleitung (Potentialausgleichsschiene der Hausinstallation oder Schutzleiter)
Um das Gehause an der Wand zu montieren, sind mehrere Arbeitsschritte notig.

Montagechassis vom Baugruppentrager trennen

1. Loésen Sie mit dem Daumen der einen Hand den Riegel im
unteren Teil des Gehauses.

2. Ziehen Sie mit der anderen Hand den Baugruppentrager schrag
nach oben vom Montagechassis ab.
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Inbetriebnahme (COMmander 6000)

Kabeldurchfiihrungen im Montagechassis 6ffnen

Ziehen Sie an der Seite, an der Sie die Kabel herausflihren méchten,  p,
das Kunststoffplattchen aus der Offnung. K

Hinweis: Soll die an der linken Seite integrierte USB-
Gehéausebuchse zum Anschluss eines Druckers verwendet
werden, kénnen Sie diese Offnung nicht als Kabeldurchfiihrung
nutzen. Wenn nétig, kann die Verschraubung geldst und die
Buchse andersherum eingebaut werden.

Montagechassis an der Wand montieren

1. Halten Sie das Montagechassis senkrecht an die zur Befestigung
vorgesehene Stelle und markieren Sie die drei zur Befestigung
vorgesehenen Ldcher an der Wand.

Wichtig: Uber dem Gehause muss ein Freiraum von
mindestens 150 mm bleiben, damit der Deckel aufgesetzt oder
entfernt werden kann.

2. Bohren Sie die Befestigungslécher (Durchmesser 6 mm) und
versehen Sie die Locher mit den Diibeln.

3. Befestigen Sie das Montagechassis mithilfe der Schrauben an der
Wand.

Baugruppentriager wieder aufsetzen

Hinweis: Damit das Kabel der USB-Gehausebuchse nicht
eingeklemmt wird, rollen Sie es nahe der Buchse im Kabelraum
zusammen.

1. Halten Sie den Baugruppentrager schrag mit der oberen Kante zur
Wand hin und hangen Sie ihn oben in das Montagechassis ein.

2. Klappen Sie auch den unteren Teil des Baugruppentragers auf das
Montagechassis, bis die Verriegelung einrastet.

Erdung anschlieRen

Warnung: Das Beriihren spannungsfiihrender Leiterbahnen oder Telefonanschliisse
kann zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fihren. Die TK-Anlage enthalt
auch auferhalb des Netzteils gefahrliche Spannungen (z. B. Klingelspannungen). Die
Arbeit an aktiven, beriihrungsgefahrlichen Teilen ist nur nach Herstellung eines
spannungsfreien Zustands zulassig. Auch das Arbeiten in der Nahe von aktiven Teilen
ist nur zulassig, wenn diese Teile spannungsfrei oder gegen direktes Berlihren
geschitzt sind.

» Trennen Sie bereits angeschlossene Endgerate von der TK-Anlage. Es diirfen keine
Endgerate wahrend der Installation der Erdung angeschlossen sein.
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Inbetriebnahme (COMmander 6000)

Angeschlossene Endgerate kdnnen Strdme einspeisen, die zu einem elektrischen
Schlag fiihren kénnen.

» Ziehen Sie den Netzstecker der TK-Anlage. Trennen Sie die Gerate auch von
zusatzlichen Stromquellen (z. B. USV), sofern vorhanden.

* Warten Sie mindestens 3 Minuten auf die Entladung der Kondensatoren im Gerat.

» Fir die Verbindung der Erdungsklemme der TK-Anlage mit der
Potentialausgleichsschiene der Hausinstallation oder dem Schutzleiter ist nur eine
feste Installation zulassig, Steckverbindungen sind nicht erlaubt.

Voraussetzungen:
e Schraubendreher
«  Anschlussleitung mit mindestens 2,5 mm? Leiterquerschnitt

* In unmittelbarer Nahe des Montageorts vorhandene Erdleitung
(Potentialausgleichsschiene der Hausinstallation oder Schutzleiter)

* Keine Endgeréte angeschlossen

1. Befestigen Sie die Anschlussleitung an der
Potentialausgleichsschiene der Hausinstallation oder
dem Schutzleiter.

2. Fuhren Sie die Anschlussleitung in das Innere des
Gehauses und befestigen Sie sie an der
Erdungsklemme auf der Netzplatine.

PC anschlieRen
Voraussetzungen:
e Freie Netzwerkbuchse direkt am PC oder im Netzwerk des PCs

1. Stecken Sie ein Ende des beiliegenden Netzwerkkabels in eine Netzwerkbuchse des
PCs oder des Netzwerks.

2. Stecken Sie das andere Ende des Netzwerkkabels in die RJ-45-Buchse am Grundgerat
oder am letzten VMF-/VolP-Modul.

Gehause schliefen

Hinweis: Das Montagechassis stellt Befestigungshaken fiir
die Unterbringung der Kabel zur Verfligung.

Hinweis: Die fir die Erstinbetriebnahme notwendigen
Anschlussarbeiten (Anschluss an PC/Netzwerk und ggf.
Anschluss einiger Endgerate) missen noch vor dem
SchlieRen des Gehauses durchgefiihrt oder durch
Anschlieen und Herausflihren eines Anschlusskabels
vorbereitet werden.

Voraussetzungen:
¢ Nach der Installation sauber im Kabelraum untergebrachte Kabel
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1. Setzen Sie den Gehausedeckel um ca. 15 cm nach
oben verschoben so auf das Gehause auf, dass die
Basisplatine gerade verdeckt ist. Der Gehdusedeckel
lasst sich in dieser Hohe ohne Widerstand aufsetzen.

2. Ziehen Sie anschlielend den Deckel senkrecht nach
unten, bis er eingerastet ist.

TK-Anlage einschalten
Warnung: Das Beruhren spannungsfiuhrender Leiterbahnen oder Telefonanschllsse
kann zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fihren.
» SchlieRen Sie das Gehause, bevor Sie die TK-Anlage in Betrieb nehmen.
Voraussetzungen:
e  Geerdete TK-Anlage mit geschlossenem Gehause
Verbinden Sie die TK-Anlage mit einer frei zuganglichen 230-V-Schutzkontaktsteckdose.
Die LED Status (auf der Basisplatine) und die LED Power (am
unteren Gehauserand) leuchten fiir mehrere Sekunden/Minuten rot
und orange. Leuchten beide LEDs grin, ist die TK-Anlage
betriebsbereit.

Hinweis: Bleibt die LED Power dauerhaft rot, liegt ein Fehler vor. Wenden Sie sich an
Ihren Fachhandler oder direkt an den Hersteller.

Inbetriebnahme (COMmander 6000R/RX)

TK-Anlage um- oder aufriisten

Warnung: Das Beruhren spannungsfiuihrender Leiterbahnen oder Telefonanschllsse
kann zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fuhren. Die TK-Anlage enthalt
auch aulRerhalb des Netzteils gefahrliche Spannungen (z. B. Klingelspannungen). Die
Arbeit an aktiven, berihrungsgefahrlichen Teilen ist nur nach Herstellung eines
spannungsfreien Zustands zulassig. Auch das Arbeiten in der Ndhe von aktiven Teilen
ist nur zulassig, wenn diese Teile spannungsfrei oder gegen direktes Berlihren
geschitzt sind.

» Der Taster Power schaltet die Spannung der Modulsteckplatze und der Basisplatine
aus. Eine Elektrofachkraft kann in diesem ausgeschalteten Zustand
Erweiterungsmodule wechseln oder einbauen. Berlihren Sie bei einem
Moduleinbau oder Wechsel des Moduls nur die notwendigen Befestigungselemente
der Frontplatte und fiihren Sie keine elektrisch leitenden Gegenstéande in das
Gehause ein, denn die Anlage fuhrt weiterhin gefahrliche Spannungen im Bereich
des Netzteils.

+ VerschlieRen Sie ggf. verbliebene Offnungen mit einer oder mehreren
Blindplatte(n).
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Inbetriebnahme (COMmander 6000R/RX)

Achtung: Elektrostatische Aufladungen kénnen empfindliche Bauteile zerstéren.

* Leiten Sie elektrostatische Aufladungen von sich ab, bevor Sie die Platinen mit den
Handen oder dem Werkzeug beriihren. Berlihren Sie zu diesem Zweck einen
moglichst geerdeten, metallischen Gegenstand, z. B. die Erdungsklemme der TK-
Anlage oder das Gehause eines PCs.

Wichtig: Bevor Sie ein Modul einstecken, nehmen Sie zunachst die am Modul
notwendigen Port-Einstellungen vor (Betriebsarten und Abschlusswiderstande).

Voraussetzungen:
*  Schraubendreher (Kreuzschlitz Nr. 1)

1. Entfernen Sie die Blindplatte oder das alte Modul:
¢ Blindplatte: Lésen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Blindplatte ab.

¢ Modul: Losen Sie zunachst die obere Schraube. Losen Sie dann die Randelschraube
unten und ziehen Sie das Modul an der Randelschraube heraus.

2. Schieben Sie das neue Modul in den zwei Fiihrungsschienen so weit nach hinten, dass
die Steckverbindung einrastet.

3. Befestigen Sie das Modul mit den zugehdrigen Schrauben.
VerschlieRen Sie ggf. verbliebene Offnungen mit einer oder mehreren Blindplatte(n).

Hinweis: Heben Sie die verbliebenen Blindplatten auf. Wenden Sie sich bei Verlust
an lhren Fachhandler oder direkt an den Hersteller.

Hinweis: Sind VMF- und VolP-Module vorhanden, missen

diese mit dem Grundgerat und/oder mit dem benachbarten g
VMF-/VolP-Modul verbunden werden. Anschlielend dient die -
noch freie RJ-45-Buchse des letzten VMF-/VolP-Moduls zum

Anschluss an das Netzwerk.

Erdung anschlieBen
Warnung: Das Beriihren spannungsfiihrender Leiterbahnen oder Telefonanschliisse
kann zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fiihren.
 Fur die Verbindung der Erdungsklemme der TK-Anlage mit der
Potentialausgleichsschiene der Hausinstallation oder dem Schutzleiter ist nur eine
feste Installation zulassig, Steckverbindungen sind nicht erlaubt.
Voraussetzungen:
*  Schraubendreher (Kreuzschlitz)
* Anschlussleitung mit mindestens 2,5 mm?2 Leiterquerschnitt

* In unmittelbarer Nahe des Montageorts vorhandene Erdleitung
(Potentialausgleichsschiene der Hausinstallation oder Schutzleiter)
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Inbetriebnahme (COMmander 6000R/RX)

Verbinden Sie die Erdungsklemme auf der ACHTUNG 1
. . . . . . HOHER BERUHRUNGSSTROM
Gehauserickseite der TK-Anlage Uber die Anschlussleitung Vor Anschiuss an das
u ingt

fest mit der Potentialausgleichsschiene der Hausinstallation

oder dem Schutzleiter. G LEARAGE CURRENT

cccccc tion essential,

Earth ti
before connecting to
telecommunications

network.

Gehause im Rack montieren

Warnung: In das Gehause eindringende Flissigkeiten kdnnen zu einem
lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fihren und die TK-Anlage beschadigen oder
zerstoren.

* Betreiben Sie das Gerat nur in geschlossenen, trockenen Raumen.

Warnung: Uberhitzung kann die TK-Anlage beschadigen oder zerstéren.

» Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Werte fir
Umgebungstemperatur.

» Sorgen Sie dafir, dass im Gerat entstehende Warme ausreichend an die
Umgebung abgegeben werden kann. Nicht zulassig ist der Einbau in einen Schrank
ohne Luftzirkulationsmdglichkeit.

* Verhindern Sie die Abdeckung des Lifters auf der Gehausertickseite.

Wichtig: Mechanische Belastungen und elektromagnetische Felder kdnnen den
Betrieb der TK-Anlage beeintrachtigen.

* Vermeiden Sie mechanische Belastungen (z. B. Vibrationen).

* Vermeiden Sie die Nahe von Geraten, die elektromagnetische Felder ausstrahlen
oder empfindlich auf diese reagieren (z. B. Rundfunkempfangsgerate,
Betriebsfunkgerate, Amateurfunkanlagen, Handys, DECT-Anlagen, o. A.).

e Schitzen Sie das Gerat vor Schmutz, ibermaRigem Staub und Kondensation.

Voraussetzungen:

4 Schrauben

In unmittelbarer Nahe des Montageorts vorhandene Anschlisse:

— frei zugangliche 230-V-Schutzkontaktsteckdose
— NTBA/NTPM des Netzbetreibers; fiir groflere Entfernungenist eine feste Verdrahtung

zwischen den Geraten notwendig

Schieben Sie das Gehause in das Rack ein.

Befestigen Sie das Gehause mithilfe von vier Schrauben lber die Befestigungswinkel
rechts und links.

PC anschlieRen

Voraussetzungen:
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Freie Netzwerkbuchse direkt am PC oder im Netzwerk des PCs
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Ersteinrichtung

1. Stecken Sie ein Ende des beiliegenden Netzwerkkabels in eine Netzwerkbuchse des
PCs oder des Netzwerks.

2. Stecken Sie das andere Ende des Netzwerkkabels in die RJ-45-Buchse am Grundgerat
oder am letzten VMF-/VolP-Modul.

TK-Anlage einschalten
Warnung: Das Beruhren spannungsfiuhrender Leiterbahnen oder Telefonanschllsse
kann zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fihren.
« VerschlieRen Sie ggf. verbliebene Offnungen mit einer oder mehreren
Blindplatte(n).
Voraussetzungen:
¢ Geerdete TK-Anlage mit geschlossenem Gehause

1. Verbinden Sie die TK-Anlage mit einer frei zuganglichen 230-V- i
Schutzkontaktsteckdose.
——’ﬂ@
2. Schalten Sie die TK-Anlage am Taster Power ein. Power
Die LED Status (obere LED) und die LED Power (untere LED) leuchten Q
fir mehrere Sekunden/Minuten rot und orange. Leuchten beide LEDs
grun, ist die TK-Anlage betriebsbereit.

Hinweis: Bleibt die LED Power dauerhaft rot, liegt ein Fehler vor. Wenden Sie sich an
Ihren Fachhandler oder direkt an den Hersteller.

Ersteinrichtung

Warnung: Unvollstdndige oder fehlerhafte Einrichtung kann zur Gefahrdung von
Personen fiihren, z. B. aufgrund nicht durchfihrbarer Notrufe.

* Die Einrichtung des Produkts erfolgt tiber einen integrierten Webserver, dessen
Seiten per Webbrowser aufgerufen werden. Die Bedienoberflache des Webservers
(Konfigurationsmanager) ist in englischer oder deutscher Sprache vorhanden.
Wenn Sie mit der Bedienung in diesen Sprachen und den verwendeten
Fachbegriffen nicht vertraut sind, ziehen Sie eine fachlich und sprachlich geeignete
Fachkraft hinzu.

Informationen zur Netzwerkverbindung

Die Einrichtung der TK-Anlage mit einem PC erfolgt Uber den in der TK-Anlage integrierten
Konfigurationsmanager, der tber die IP-Adresse der TK-Anlage zu erreichen ist. Die zu
verwendende IP-Adresse ist abhangig von Ihrer Anschluss- und Netzwerksituation.

e Haben Sie die TK-Anlage noch nicht an einen Router aber direkt an einen einzelnen PC
angeschlossen, der seine IP-Adresse automatisch bezieht (Standardeinstellung unter
Windows und Mac OS X), erreichen Sie die TK-Anlage uber die feste IP-Adresse
169.254.1.240 aus dem APIPA-Bereich.
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Ersteinrichtung

Haben Sie die TK-Anlage an einen PC oder Router angeschlossen, der sich im selben
Netzwerk befindet wie die TK-Anlage, erreichen Sie die TK-Anlage Uber die feste IP-
Adresse 192.168.0.240 (Subnetzmaske: 255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0, DHCP-
Client: ausgeschaltet).

Wichtig: Mochten Sie die TK-Anlage in einem Netzwerk betreiben, in dem ein Router
als DHCP-Server IP-Adressen an die angeschlossenen Geréte vergibt, miissen Sie
die IP-Konfiguration der TK-Anlage fiir die Verwendung im Netzwerk anpassen. Zu
diesem Zweck missen Sie erst eine der oben beschriebenen Anschluss- und
Netzwerksituationen herstellen. Das Andern der Netzwerkeinstellungen per Telefon
ist ohne vorherige Systemaktivierung nicht moglich.

Konfigurationsmanager 6ffnen und Grundeinstellungen vornehmen

Voraussetzungen:

28

PC mit min. Bildschirmauflésung: 1024 x 768

Empfohlene Browser: Mozilla Firefox (aktuelle Version), Google Chrome (aktuelle
Version)

glltiger Freischaltcode
Geben Sie im Adressfeld des Browsers die IP-Adresse der TK-Anlage ein. Beispiel fur
die Eingabe der festen IP-Adresse https://169.254.1.240.

Da die TK-Anlage eine HTTPS-Verbindung erzwingt, erhalten Sie von lhrem Browser
(durch das fehlende Sicherheitszertifikat) eine Sicherheitswarnung.

Ubernehmen Sie ggf. das Sicherheitszertifikat fiir Inre Arbeitsumgebung (Benutzer- und
Browserprofil).

Geben Sie PIN und Passwort unter Admin-PIN und Admin-Passwort ein (jeweils mit
Eingabewiederholung). Verwenden Sie Grof3- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen
sowie Ziffern.

Andern Sie ggf. den Benutzernamen unter Admin-Benutzername (empfohlen).

Nehmen Sie die geforderten Eintragungen fiir Anlagendaten, Errichterdaten und
Betreiber und Ort der Anlage vor.

Wichtig: Uberpriifen Sie die Einstellungen genau und notieren Sie sie. Bei
Speicherung falscher Einstellungen ist ggf. ein Zugriff auf die TK-Anlage nicht mehr
moglich.

Um die Systemaktivierung abzuschlieRen, geben Sie unter Freischalt-/Vouchercode
eingeben einen vorhandenen Freischalt- oder Vouchercode ein.

Hinweis: Haben Sie noch keinen Freischalt- oder Vouchercode fiir die
Systemaktivierung erworben, klicken Sie zunachst auf Shop 6ffnen.

Klicken Sie auf Speichern und weiter.

Auf den nachfolgenden Seiten kénnen Einstellungen zu Server-Konfiguration, DNS-
Konfiguration, HTTP-Proxy-Konfiguration und SFTP-Server vorgenommen werden.
Speichern Sie lhre Eingaben.
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Telefonieren

Die IP-Adresse wird ggf. sofort ibernommen und die TK-Anlage wird auf die neue IP-
Adresse umgeleitet. Andernfalls erfolgt die Ubernahme der IP-Adresse nach dem
Neustart der Anlage. Um die Anlage unter der neuen IP-Adresse erreichen zu kénnen,
mussen ggf. Anpassungen an den Netzwerkeinstellungen des PCs vorgenommen
werden.

Hinweis: Nach der Umleitung missen Sie sich erneut anmelden.

9. Offnen Sie die Seiten im Ordner Hardware. Nehmen Sie die Einstellungen gemaR der
vorhandenen Installation vor.

10. Offnen Sie die Seiten im Ordner Offentliche Netze. Nehmen Sie die Einstellungen
gemal der vorhandenen Netzbetreiber vor.

11. Offnen Sie die Seite Teilnehmer (Tn) > Rufnummern. Richten Sie fiir die vorhandenen
Endgerate Rufnummern ein.

Telefonieren

Gehende Rufe/Amtholung

Bei der Wahl von Rufnummern muss die am Teilnehmer eingestellte Amtholungsart beachtet
werden. Die TK-Anlage unterscheidet drei Arten der Amtholung:

Automatische Amtholung (Auslieferzustand): Weder externe noch interne Rufnummer
erfordern einen Prafix (Ausnahme: ** fir gezielten VolP-Zugang). Die TK-Anlage
unterscheidet interne und externe Rufnummern automatisch durch Abgleich der gewahlten
Rufnummer mit dem internen Rufnummernplan:

* Ist die gewahlte Rufnummer im Rufnummernplan enthalten, stellt die TK-Anlage eine
interne Verbindung her.

e |st die gewahlte Rufnummer nicht im Rufnummernplan enthalten, stellt die TK-Anlage
eine externe Verbindung her.

Interner Apparat: Der Benutzer muss vor einer externen Rufnummer die Amtzugangsziffer
wahlen.

Direkter Amtapparat: Eine externe Rufnummer erfordert keinen Prafix. Der Benutzer muss
aber vor einer internen Rufnummer ** wahlen.

Hinweis: Das Verhalten der Telefone COMfortel 1400 IP/2600 1P/3200/3500/3600 IP
bei der Wahl von Rufnummern richtet sich nach dem eingestellten Default-Account
(siehe Anleitung des Telefons). Bei den Telefonen COMfortel 1400 IP/2600 IP/3600
IP ab Firmwareversion 2.4 kann der Default-Account bei Systemtelefonbetrieb aus der
TK-Anlage Gibernommen werden und ist damit abhangig von der Amtholungsart
eingestellt.

Hinweis: Um bei 3- oder 4-stelligen Rufnummern des Ortsnetzes Konflikte mit dem
internen Rufnummernplan zu vermeiden, sollten diese immer mit Ortsvorwahl gewahlt
werden.

Hinweis: Auch bei Ubereinstimmung einer eingegebenen Rufnummer mit dem
internen Rufnummernplan wartet die TK-Anlage bis zu 4 Sekunden, ob weitere Ziffern
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fur eine externe Rufnummer eingegeben werden, bevor sie die interne Rufnummer
wahlt. Um Wartezeit zu vermeiden, kann abschlieend die # eingegeben werden. Die
TK-Anlage erkennt dadurch die Eingabe als beendet und beginnt sofort mit der Wahl.

Notrufe

Als Notrufe gelten Rufe an die in der TK-Anlage eingerichteten Notrufnummern. Diese Rufe
werden gesondert behandelt.

Hinweis: Zu den Grundeinstellungen gehért auch die Einstellung des Landes, in dem
die TK-Anlage betrieben wird. Unter anderem werden dadurch die 6ffentlichen
Notrufnummern (z. B. 112) des ausgewahlten Landes in der Konfiguration
eingetragen.

Bei Notrufen kann eine fiir andere Rufe notwendige Amtzugangsziffer weggelassen werden
(Auslieferzustand). Dies hat den Vorteil, dass auch Personen ohne Erfahrung mit
Amtzugangsziffern Notrufnummern problemlos wahlen kénnen.

Notrufe haben bei eingeschalteter Notrufvorrangschaltung (Auslieferzustand) Vorrang vor
anderen Gesprachen. Ggf. werden Gesprache fir die Durchfihrung des Notrufs
unterbrochen.

Notrufe sind an einem Systemtelefon auch dann mdglich, wenn die Displaysperre
eingeschaltet ist (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Installation

Warnung: Uberspannungen, wie sie bei Gewitter auftreten, kdnnen zu einem
lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fiihren und die TK-Anlage beschadigen oder
zerstoren.

* Berihren Sie die TK-Anlage und daran angeschlossene Geréate nicht wahrend eines
Geuwitters.

» Lassen Sie von einer Elektrofachkraft alle Kabel (auch die zur Turstation) innerhalb
des Gebaudes verlegen.

* Verwenden Sie die a/b-Ports nicht zum Anschluss von au3enliegenden
Nebenstellen.

Warnung: Das Beruhren spannungsfiuhrender Leiterbahnen oder Telefonanschllsse
kann zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fiihren. Die TK-Anlage enthalt
auch auRerhalb des Netzteils gefahrliche Spannungen (z. B. Klingelspannungen). Die
Arbeit an aktiven, berihrungsgefahrlichen Teilen ist nur nach Herstellung eines
spannungsfreien Zustands zulassig. Auch das Arbeiten in der Nahe von aktiven Teilen
ist nur zulassig, wenn diese Teile spannungsfrei oder gegen direktes Berlihren
geschitzt sind.

* Ziehen Sie den Netzstecker der TK-Anlage, bevor eine Elektrofachkraft das
Gehause 0ffnet, um Erweiterungsmodule einzubauen oder Schalt- und
Anschlussarbeiten durchzufiihren. Trennen Sie die Gerate auch von zusatzlichen
Stromquellen (z. B. USV), sofern vorhanden.

* Warten Sie mindestens 3 Minuten auf die Entladung der Kondensatoren im Geréat.
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Wichtig: Nicht bestimmungsgemafe Verwendung kann z. B. zu

Funktionseinschrankungen oder Stérungen, zur Zerstérung des Gerats oder

schlimmstenfalls zur Gefdhrdung von Personen fiihren.

» SchlieRen Sie nur Gerate an, die der bestimmungsgemalfen Verwendung der TK-
Anlage entsprechen.

Installationshinweise

Die TK-Anlage ist fir den Betrieb in geschlossenen Raumen vorgesehen. Auch alle

angeschlossenen Gerate miissen sich innerhalb des Gebaudes befinden.

Die TK-Anlage erméglicht den direkten Anschluss einiger Gerate, sofern diese sich in

geringer Entfernung von der TK-Anlage befinden. Die Entfernung richtet sich nach der Lange

des Gerateanschlusskabels bis maximal 10 m.

Sind keine passenden Anschlussbuchsen vorhanden oder bei gréRerer Entfernung miissen

Sie Installationskabel fest verlegen. Verwenden Sie Installationskabel (z. B. J-Y(St)Y 2 x 2 x

0,6) mit folgenden Merkmalen:

* Ungeschirmt; aber: geschirmt bei unglinstigen Bedingungen wie der Nahe eines starken
Senders oder einer Starkstromleitung

e nur bei ISDN: vorzugsweise Sternvierer-Verseilung

¢ ISDN: Orientieren Sie sich bei der Belegung der einzelnen Adern an den anschlieRend
aufgefiihrten Kennzeichnungen. Bei abweichenden Kennzeichnungen siehe VDE 0815.

Kabel mit zwei Doppeladern Kabel mit Sternvierer
Stamm/Paar 1 |a1 |rot ohne Ring
b1 |schwarz Einfachringe, 17 mm Abstand
Stamm/Paar 2 |a2 |weil} Doppelringe, 34 mm Abstand
b2 |gelb Doppelringe, 17 mm Abstand

Analog/Upg: Beugen Sie Stéreinflissen vor. Vermeiden Sie langere Parallelfuhrung der
Leitungen, insbesondere neben Stromversorgungsleitungen.Verdrillen Sie die Adernpaare.
COMmander 6000R/RX: Bei einer strukturierten Verkabelung werden anstelle der hier
aufgefiihrten Kabel und Anschlussdosen CAT 5-Kabel und CAT 5-Anschlussdosen
verwendet. Bei der Leitungsldnge missen alle in Betracht kommenden Endgeréate
beriicksichtigt werden. Fiir den Anschluss eines analogen Gerats benétigen Sie ggf.
zusatzlich einen handelsiblichen Adapter.

Die Klemmen an den Modulen sind zur Vereinfachung der Installation abziehbar.
Zubehor und Serviceteile erhalten Sie im Fachhandel.

ISDN-Netzbetreiber am externen S,y-Port

Anschlussmdglichkeiten:
e Primarmultiplexanschluss z. B.
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— NTPMX-GE (NT mit RJ-45-Buchse)

— NTPM (NT mit Anschlussplatte)

— NTPMKU (NT mit T-formigem Montageelement und Kupferanschluss)

— NTPMGF (NT mit T-férmigem Montageelement und Glasfaseranschluss)

Voraussetzungen:

* Eingeschaltete NTPM-Betriebsspannung am S,);-Modul, sofern der
NTPM nicht durch ein eigenes Steckernetzteil versorgt wird

Betriebsspannung
eingeschaltet

+

Hinweis: Bei Verwendung dieser Betriebsspannung mussen auch 55 |on
die Kontakte UB+ und UB- des Soy-Moduls mit dem NTPM HH 0
verbunden werden. 12

Bei geringer Entfernung der So\-Port

Anschlisse kdnnen Sie eine direkte

Verbindung Gber die RJ-45-Buchsen

herstellen. Sie bendtigen einen NT RX- (= \

mit RJ-45-Buchse und ein R+ (3

geeignetes Kabel. ™

Bei grofRerer Entfernung der X+

Anschlisse muss ein Kabel fest an
den Klemmen des Sy)-Ports verlegt
werden. Entnehmen Sie die
Klemmenbelegung des NTPMs der
Dokumentation des Herstellers. D

RX- RX+ TX- TX+ NTPM

S,y ab/b ab/a an/b an/a

ISDN-Netzbetreiber am externen Sy-Port

Anschlussmaoglichkeiten:

* NTBA

* Digitales GSM-Gateway

*  Router mit internem Sp-Port
¢ VolP/ISDN-Adapter

Voraussetzungen:
*  Am betreffenden Sy-Port eingeschaltete Betriebsart ,S extern®

* Anbeiden Enden der Verbindung eingeschaltete Abschlusswiderstande — also im NTBA
und in der TK-Anlage am betreffenden externen Sy-Port

Betriebsart ,Sj extern® Abschlusswidersténde
eingeschaltet

o

(o]

o

0 ~{Jo

o 3
EXTERN [ — Term
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Bei geringer Entfernung der Anschliisse kénnen

Installation

externer

Sie eine direkte Verbindung tber die RJ-45- NTBA So-Port
Buchsen herstellen (Kabel im Lieferumfang).

N
Bei groRerer Entfernung der Anschliisse muss S
ein Kabel fest an den Klemmen des externen
Sy-Ports verlegt werden.

PP
[EHIEIE

Internet und VolP-Endgerate sowie PC und Drucker am Ethernet-Port

Anschlussmdglichkeiten:

PC

Internet (VolP-Accounts mit einer oder mehreren VolP-Rufnummer/n dhnlich dem
Mehrgerateanschluss im ISDN und VolP-Accounts mit einem Durchwahlblock ahnlich
dem TK-Anlagenanschluss im ISDN auf Grundlage des Leistungsmerkmals SIP-DDI
(auch als SIP-Trunking bezeichnet)

Systemtelefone COMfortel 1400 1P/2600 1P/3600 IP

Systemtelefone COMfortel 3200/3500

Systemtelefone COMfortel VolP 2500 AB

Basisstationen COMfortel DECT I1P1040 Base fuir COMfortel DECT 900C und einige
herstellerfremde GAP-fahige DECT-Mobilteile (weitere Informationen finden Sie im
Internet)

IP-DECT Einzel- und Mehrzellen-Server COMfortel WS-400 IP und COMfortel WS-650
IP fir DECT-Handsets COMfortel M-100, COMfortel M-200/210 und COMfortel M-300/
310.

Standard-VolP-Telefone (SIP), z. B. COMfortel 1200 IP

Soft-Phones (SIP)

IP-Schaltrelais (z. B. NETIO 230B, WebRelay (baugleich zu Keil), Energenie EG-PM2-
Lan, Philips hue)

IP-Turstationen (z. B. Telecom Behnke Serie 20 IP, Baudisch SIP Turstation Maxi, TCS
FBI 6101, ELCOM LBM-300)

Voraussetzungen:

Fir den Internet-Zugang: Breitband-Internetverbindung (z. B. DSL-Router, TV-
Kabelrouter)

Vorhandenes Netzwerk (LAN) oder einzelner Switch (fiir VolP-Endgerate) mit einer
Ubertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s

Hinweis: Fiir den VolP-Datenverkehr in Kombination mit der Ubertragung begrenzter
Datenmengen ist eine Ubertragungsgeschwindigkeit von 10 MBit/s im LAN unter
Umstanden ausreichend. Fir den VolP-Datenverkehr in Kombination mit der
Ubertragung gréRerer Datenmengen (z. B. Downloads) empfehlen wir die Aufriistung
auf eine Ubertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s. Ersetzen Sie zu diesem Zweck
sowohl alle aktiven Netzwerkkomponenten (z. B.Switch und Router) als auch alle
passiven Netzwerkkomponenten (z. B. Leitungen und Anschlussdosen). Zur sicheren
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Installation

Unterstiitzung von 100 MBit/s benétigen Sie mindestens Leitungen und
Anschlussdosen der Kategorie 5 (CATS).

Hinweis: Bei Verwendung eines Switches mit PoE-Funktion ist fir die
angeschlossenen VolP-Telefone keine eigene Speisung (z. B. durch ein
Steckernetzteil) erforderlich, sofern der Betrieb mit PoOE vom Endgerat unterstiitzt
wird.

*  Fur die Verwendung von DiffServ zur Priorisierung von Sprachpaketen: Diffserv-
Unterstutzung aller aktiven Netzwerkkomponenten vorhanden und eingeschaltet

¢ NAT-Traversal sollte entweder durch die TK-Anlage oder mit einem gut funktionierenden
SIP-aware-Router durchgefiihrt werden

Hinweis: Ist der Router nicht SIP-aware-fahig, missen im Router einige fiir den VolP-
Datenverkehr benétigte Ports (RTP-Port und SIP-UDP-Ports) freigeschaltet werden
(Portweiterleitung). Eine Auflistung der in der TK-Anlage verwendeten Ports finden Sie
im Konfigurationsmanager der TK-Anlage unter Ubersichten > Ports.

Achtung: Jedes Offnen eines Ports auf dem NAT-Router stellt ein Sicherheitsrisiko
dar.

e Ergreifen Sie unbedingt zusatzliche Schutzmalnahmen

Wichtig: Wenn Sie die TK-Anlage in ein bestehendes Netzwerk integrieren méchten,

wenden Sie sich an den zustandigen Systemadministrator. Ein Eingriff in ein
bestehendes Netzwerk kann zu erheblichen Funktionsstérungen fihren.

Analoge Endgerate am internen analogen Port

Anschlussmdglichkeiten:

* Analoge Telefone

* Analoge Faxgerate

¢ Analoge Anrufbeantworter
*  Modems

e a/b-Audioboxen

e a/b-Turstationen (z.B. TFS-
Dialog 200/300/400, TFS-

Universal plus, TSA a/b)

Beim direkten Anschluss des E_Ié RJ-11-Anschlussdose

Tn Tn

interner analoger Port

(6] 5] 4]3]2]1]

Endgerats an einer vorhandenen RJ- O
45-Buchse benétigen Sie ggf. einen
handelsublichen Adapter. |

Bei gréRerer Entfernung des |

Endgerats von der TK-Anlage TAE-Anschlussdose
mussen Kabel und Anschlussdosen

fest verlegt werden. Eine

Anschlussdose (RJ-11 oder innerhalb Deutschlands TAE) wird wie in der Abbildung mit den
Klemmen des internen analogen Ports verbunden.
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ISDN-Endgerate am internen Sy-Port

Anschlussmaoglichkeiten:

¢ Systemtelefone COMfortel 1200/1400/1600/2600 (ab Firmwareversion 1.6A)

* Systemtelefone COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (ab Firmwareversion 4.4E bis 6.4)
* Basisstationen COMfortel DECT 900 Base fur COMfortel DECT 900C/900

¢ ISDN-Telefone nach Euro-ISDN-Standard (DSS1)

* ISDN-PC-Karten nach Euro-ISDN-Standard (DSS1)

Wichtig: Bei COMfortel 1400/2600 mit Anrufbeantworter: Um den vollen
Funktionsumfang zu gewahrleisten, sollten Sie nur 1 Telefon pro Port vorsehen.

Voraussetzungen:
* Am betreffenden Sp-Port eingeschaltete Betriebsart .S intern®

* Inder TK-Anlage am betreffenden internen Syp-Port eingeschaltete
Abschlusswiderstéande (Ausnahme: Busverdrahtung in zwei Richtungen)

Betriebsart ,Sg intern” Abschlusswiderstande
eingeschaltet

o

5 ~ o

S 03

=° Term

INTERN (== ]
Be! geringer Entfernung b2 b1 al a2 b2 b1 al a2
zwischen TK-Anlage und interner Sq-Port
Endgerét stellen Sie die Q

Verbindung mit einem ISDN-
Kabel (max. 10 m) an den RJ-
45-Buchsen des internen Sy-
Ports her.

Bei grofierer Entfernung des
Endgerats von der TK-Anlage

miissen Kabel und 1b2a ‘8H7H6H5H4H3H2H1‘
Anschlussdosen fest verlegt
werden. Eine Anschlussdose 2b| IAE/UAES ‘ 8 H 7 H ? H :5 H :‘ H |3 H 2 H 1 ‘

wird wie in der Abbildung mit
den Klemmen des Sy-Ports
verbunden.

oY LL]
(1= -

1 1
'l o
(8] 7]6]5]4]3]2]1]
I Abschlusswiderstande
100 Ohm, 0.25 W
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ISDN-Endgeréate am internen Upy-Port

Anschlussmadglichkeiten:

Systemtelefone COMfortel 1200/1400/1600/2600 (ab Firmwareversion 1.6A)
Systemtelefone COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (ab Firmwareversion 4.4E)

Basisstationen COMfortel DECT 900 Base flir COMfortel DECT 900C/900 (Upg/Sg
Adapter erforderlich)

ISDN-Telefone nach Euro-ISDN-Standard (DSS1) (Upg/Sy Adapter erforderlich)
ISDN-PC-Karten nach Euro-ISDN-Standard (DSS1) (Upg/Sg Adapter erforderlich)

Bei geringer Entfernung zwischen
Endgerat und TK-Anlage schlie3en
Sie ein einzelnes Systemtelefon

direkt an der RJ-45-Buchse des

COMfortel 1200/1400/1600/2600 Q

internen Upg-Ports an. Fur andere
ISDN-Endgerate oder zwei
Systemtelefone pro Port bendétigen Sie
einen Upy/Sy Adapter.

Bei grofierer Entfernung des
Endgerats von der TK-Anlage miissen

interner Upy-Port

IAE/UAES8

Kabel und Anschlussdosen fest verlegt @ ’8 H 7 H 6 H 5 H 4 H 3 H 2 H 1 ‘

werden. Eine Anschlussdose wird wie

in der Abbildung mit den Klemmen des
Upp-Ports verbunden.

36

Achtung: In den Anschlussdosen integrierte Abschlusswiderstande werden zerstort
und kénnen damit zur Beschadigung des Gerats fuhren.

* Versehen Sie das Ende einer Leitung am Upg-Port im Gegensatz zum Sy-Port nicht
mit Abschlusswiderstanden. Diese sind bereits in den Endgeraten (COMfortel 1200/
1400/1600/2600 oder Upy/Sy Adapter) integriert.

» Entfernen Sie bereits in den Anschlussdosen integrierte Abschlusswiderstande fiir
die Verwendung am Upg-Port.

Hinweis: Bei Verwendung eines Upy/Sy Adapters kdnnen Sie auf die ISDN-
Anschlussdose verzichten. Der Upy/Sy Adapter kann fest an der Wand montiert und
Uber die beiden Schraubklemmen auf der Rickseite fest mit der TK-Anlage verbunden
werden.
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Proper Use

The COMmander 6000, COMmander 6000R and COMmander 6000RX devices are
telecommunication systems; they will be referred to as PBXs in the following. These PBXs
connect various internal devices with various public telecommunication networks, thereby
enabling external and internal calls. For this purpose, the PBXs provide a number of different
ports/interfaces. The PBXs are structured modularly. They are suitable for use in the

commercial sector (midsize companies).

The COMmander 6000 is a PBX with a plastic casing for wall mounting.

The COMmander 6000R and COMmander 6000RX are PBXs with a 19" casing available for
installation in a 19" rack. They are suitable for use in structured IT/telecommunication

networks.

The PBXs are intended to be operated in closed rooms. In addition, all of the devices
connected to the system must be located inside the building.

In order to use some of the features, it is necessary to extend the hardware, to extend the
software (release), contact the network provider about activating the feature and/or set up via

the PBX configuration manager.
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Safety Information

To ensure that you are able to use the device safely and without faults, comply with the notes
below. Improper use may, for example, cause functional restrictions, destruction of the
device or, in a worst case scenario, personal injury. You will find any necessary additional
warning notices about using the device in the relevant sections.

Read the instructions for the device and keep them for future reference.

Connecting Safely

Ensure you comply with the relevant regulations when handling mains voltage and devices
attached to the mains.

Connect the device as described in these Instructions.Take note of the technical data on the
type plate and in these Instructions.

Plug the connecting cables of the PBX only into designated and expertly installed sockets.
Only use original accessories and original replacement parts.

Work on active, contact-hazardous parts is only permitted after creating a voltage-free state.
Working close to active parts is only permitted if these parts are voltage-free or are protected
against direct contact.

COMmander 6000: Pull out the PBX's power plug before instructing a qualified electrician to
open the casing, to install the expansion modules, or to switch or connect equipment.

COMmander 6000R/RX: The Power button switches the voltage at the module expansion
slots and on the main circuit board off. If the system is switched off, a qualified electrician can
be commissioned to replace or install expansion modules. When installing or replacing a
module, only touch the fixing components of the front plate where necessary. Do not insert
any electrically conductive objects into the casing, since hazardous voltages continue to
apply in the power supply unit of the system.

Also disconnect the device from additional power sources (e. g. a UPS, if installed).

Wait for the discharge of any capacitor in the device after disconnecting it from the main
power supply. The electrolytic capacitors in the switch-mode power supply and the ringer
voltage circuitry can remain charged for a long time.

Do not touch the PBX or any devices connected to it during an electrical storm.

Divert electrostatic charges from yourself before touching the circuit boards with your hands
or any tools. To do this, touch a metal object, preferably earthed, such as the PBX's earthing
terminal or a computer casing.

Hire a qualified electrician to lay the cables within the building — including the cable to the
door terminal.

Safe Usage
Do not make any structural changes to the device (exception: COMmander 6000R Xtension).

COMmander 6000R: When commissioning a qualified electrician to upgrade a COMmander
6000R PBX with the COMmander 6000R Xtension extension set, the power plug must be
unplugged by all means before starting the assembly. It does not suffice to push the Power
button. Only mount the components in a voltage-free state.
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COMmander 6000R: After having a COMmander 6000R with the COMmander 6000R
Xtension extension set upgraded by a qualified electrician, the safety of the device has to be
checked according to DGUV A3.

Safe Usage

Only operate the device when the casing is closed.

For some installation and maintenance work it is necessary to open the PBX while it is in
operation (qualified electrician only). Make sure that the PBX is never left unattended while
running with an open casing.

Only operate the device when it is mounted on the wall (COMmander 6000) or securely
fastened in a 19" rack (COMmander 6000R/RX).

COMmander 6000: Never cover the vent slots of the casing.

COMmander 6000R/RX: Make sure not to cover the fan on the rear side of the casing.
Protect the devices by installing overvoltage protection.

If possible, provide a separate electric circuit for the connection that supplies the PBX.

Location Characteristics
Only operate the PBX in closed, dry rooms.

Mount the PBX close to an earth wire (potential compensation bar of the house installation
or protective earth conductor). Connect the PBX's earth connegtion to the earth wire with a
connecting cable whose conductor diameter is at least 2.5 mm'.

Do not expose the device to direct sunlight.
Avoid mechanical loads (e. g. vibrations).

Avoid the proximity of devices that generate electro-magnetic fields (e.g. radio sets,
professional radio equipment, amateur radio equipment, mobile phones, DECT systems,
etc).

Protect the PBX from dirt, excessive dust, condensation caustic liquids and steam.

Note the threshold values indicated in the technical data for voltage, electricity, performance,
ambient temperature, and moisture.

Prevent unauthorised access to the PBX and its programming. This installation is not
intended for use in areas children could possibly be near.

Limitations on Use

Do not put a damaged PBX into operation.

Do not touch the PBX or any devices connected to it during an electrical storm.

The device is not designed, manufactured, or intended for use or resale, in environments that
require fail-safe performance, such as in the operation of life-support systems and/or nuclear
facilities. The device may only be used for these purposes with prior written permission from
the manufacturer in each individual case.
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Necessary Knowledge for Configuration

Only a qualified electrician may open the casing, perform installation work within an open
casing or service work using the buttons inside the casing. If necessary, commission a
specialist to perform this work.

Incomplete or incorrect configuration can be hazardous to people, if for example emergency
calls cannot be performed.

The configuration of the product is made via an integrated web server whose pages are
called via web browser. The user interface of the web server (Configuration Manager) is
available in English and German.

Repair
Caution: Unauthorised changes to the device can damage the PBX or breach security
and EMC regulations.
* Always have a professional carry out repairs. Please contact your qualified
electrician or the manufacturer directly.
Cleaning
Warning: Liquid that penetrates the casing can cause life-threatening electric shocks
and can damage or destroy the PBX.
* Only clean the device with a slightly damp cloth or an anti-static cloth.
* When cleaning the casing, make sure that no liquid enters the casing.

Data Protection
Take suitable measures for protecting your data and the PBX against misuse.

Never tell anyone the user names, passwords, PINs, or the public IP address of the PBX.
This applies to postings in forums and communities, router service logs and Wireshark
traces.

Consistently use all available options for assigning passwords and PINs. Do not use
passwords and PINs that are easy to guess, such as birthdays or anniversaries.

Use the available permissions (programming authorisation, exchange line authorisations,
restricted numbers, etc.).

Check your PBX's call data management and your NAT router's logs regularly for
inconsistencies.

You will find more information about protecting the system from misuse on the Internet pages
on the pages of the German Federal Office for Information Security (see www.bsi.bund.de,
with search term TK-Anlagen).

Technical Data

Power Supply

Rated voltage 230 VAC +/-10 %, 50 Hz

Rated current COMmander 6000/R: max. 0.8 A
COMmander 6000RX: max. 1.6 A
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Power Supply

Protection class |

Power COMmander 6000/R: max. 75 W
COMmander 6000RX: max. 230 W

Expansion modules Power supply from the PBX

Environmental Requirements

Operation 0to +40 °C
Protect unit against direct sunlight!

Operating the modules Installed in the PBX casing
Storage and shipping -20to +70 °C
Humidity 10 to 90 %, non-condensing

Connection Options on the Basic Unit

1 Ethernet port, connection via RJ-45 socket,

2 VolP channels for internal IP and Internet telephony,
SIP-compliant in accordance with RFC 3261; support for
VolIP Codecs G.711 (u-Law/a-Law)

2 voice mail channels for voice mail functions with 4 voice
mailboxes)

=

Important: It is not possible to use the voice mail
& EN ! box without inserted USB memory stick (not

[CAN included in the scope of delivery).
QSB A total of three channels is available. Using a second voice
EJSB mail channel will result in the loss of a VolP channel.

The fax function is not included in the basic assembly.

|

Important: Operating the PBX without modules is not possible.

1 USB host port, connection via USB A socket
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Extension Options on the Basic Unit

iIi |

6000: 5 variable slots (slot A - E) for the modules

COMmander 8VolP module
COMmander 16VolP module
COMmander VMF module
COMmander Sy module
COMmander 4Sy module
COMmander 8Sy module
COMmander 8Upy module
COMmander 8a/b module
COMmander 2TSM module

00

6000R: 5 variable slots (slot A - E)
6000RX: 15 variable slots (slot A - E, F - O)
for the modules:

COMmander 8VolP R module
COMmander 16VolP R module
COMmander VMF R module
COMmander Sy R module
COMmander 4S3 R module
COMmander 8Sy R module
COMmander 8Upg R module
COMmander 8a/b R module
COMmander 2TSM R module

6000R: extension to the 6000RX by a module

COMmander 6000R Xtension

Important: If a non-compatible COMmander 4S; module is damaged when being
operated in a COMmander 6000/R/RX, repair charges are required. Use these
modules only labelled as version Rev. 2 or Rev. 3.

Note: The connection units (RJ-45 socket or spring clamp connection) depend on the
version (with R or without). Only one of the following connection units may be

available.

Note: Modules for retrofitting with an external analogue port are not available for this

PBX.

42
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Connection Options on the COMmander 8/16VolP (R) Module

-R

[LA

N1
[LAN2

LAN2

LAN1

2 Ethernet ports, of which one is for connection to the
basic unit, connection via RJ-45 socket,

8/16 VolIP channels for internal IP and Internet telephony
(SIP-compliant in accordance with RFC 3261; support for
SIPS, SRTP, T.38 and VolP-Codecs G.711 p-Law/a-Law,
G.723.1, G.726, G.729A/E and iLBC)

Important: Due to technical reasons, when
inserting the first COMmander VolP (R) module, the
VolP channels on the basic unit must be switched
off.

Connection Options on the COMmander VMF (R) Module

-R

[LAN1

[LAN2

LAN2

LAN1

>

2 Ethernet ports, of which one is for connection to the basic
unit, connection via RJ-45 socket,

8 voice mail/fax channels for voice mail and fax function
with 80 voice mail boxes and 80 fax boxes

1 SD card slot

Important: Due to technical reasons, when
inserting the COMmander VMF (R) module, the
voicemail channels on the base device must be
switched off. Previously configured voice mailboxes
will be switched off. Existing announcements/
recordings can no longer be accessed (the
COMmander VMF (R) module uses its own memory
card instead of the USB data storage device). If
individual announcements/recordings are to be
retained, they must be saved to the hard disc before
the module is inserted.
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Connection Options on the COMmander S2M (R) Module

1 external Sy, port, connection via RJ-45 socket or spring
clamp connection (10-core)

1 PMP port, connection via spring clamp connection (4-
core)
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Connection Options on the COMmander 8S0 (R) Module

8 Syp-Ports (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), connection via RJ-45
socket or spring clamp connection (4-core),

4 of them are optionally switchable as an internal or
external Sy port (jumper), 4 permanently set as internal S

2 terminators switchable with DIP switches
3
4
S 78
6 7
7 6 2 4
5 iAo g

8 Eam

5

6

7

Connection Options on the COMmander 4S0 (R) Module

4 Sy-Ports (1, 2, 3, 4), connection via RJ-45 socket or
spring clamp connection (4-core),

switchable as internal or external Sy (jumper)

terminators switchable with DIP switches

COMmander 6000/R/RX - Instructions V12 11/2020 45



Important Information

Connection Options on the COMmander 8UP0 (R) Module

0

O~NOOBRWN =

8 internal Upq ports (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), connection via
RJ-45 socket or spring clamp connection (2-core)

Connection Options on the COMmander 8a/b (R) Module

1TAWN =

8 internal analogue ports (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), connection
via RJ-45 socket or spring clamp connection (2-core)

Connection Options on the COMmander 2TSM (R) Module

-R +12Volt
2nd Bell
Rel 6/3

Audio In

%‘ Audio Out

Additional Extensions

2 door terminal ports (door 1 TNF1/TGnd, door 2 TNF2/
TGnd), connection via spring clamp connection (2 x 2-core)

1 power supply outlet (+12Volt, GND),
connection via spring clamp connection (2-core)

6 relay outputs (relay 1 TS11/TS12, relay 2 TO11/TO12,
relay 3 Rel3 com/no/nc, relay 4 TS21/TS22, relay 5 TO21/
TO22, relay 6 Rel6 com/no), connection via spring clamp
connection (5 x 2-core and 1 x 3-core)

4 switch inputs (But1/Klin1, But2/Klin2, But3/Klin3,
But4/Klin4), connection via spring clamp connection (4 x
2-core)

1 relay output second ringer (2nd Bell/Zweitkl.),
connection via spring clamp connection (2-core)

1 announcement output (Audio Out), connection via cinch
socket

1 music input (Audio In), connection via cinch socket

Door terminal, relay/actuator,
switch input, announcement
output

46

The PBX can additionally be expanded correspondingly by
connecting suitable accessories at the Ethernet port and
the internal analogue port.

COMmander 6000/R/RX - Instructions V12 11/2020



Important Information

Demarcations, maximum number

COMmander 8/16VolP(-R) module 4*
COMmander VMF(-R) module 1*
COMmander S, (-R) module 1*
COMmander 4Sy(-R) module 6000/6000R/6000RX 5/5/12*
COMmander 8Sy(-R) module 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
COMmander 8Upq(-R) module 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
COMmander 8a/b(-R) module 6000/6000R/6000RX 4/4/8*
COMmander 2TSM(-R) module 4*
Internal analogue subscriber connection, VoIP and ISDN, internal S, port 112
corresponds to two internal subscriber connections

External VolP and ISDN channels, external Sy port corresponds to two 38
channels, Sy port corresponds to 30 channels

External S ports With/without existing Sy port 16/4
Internal Sy ports 6000/6000R/6000RX 32/32/56
VolIP channels 64
Voice mailffax channels 16

Additional devices IP switch relay/boxes, announcement outputs, a/b and IP 16
door terminals

FTZ, a/b and IP door terminals

Announcement outputs, such as a/b audio boxes 4
Relays/actuators as a component of the additional devices 24
Power distribution for all Sg/Upo/a/b ports 160 W

Please also note for variant 6000RX: The sum of the points of all modules must not exceed 188.
Example of PBX with 1 x Sy and 1 x 8Sgand 9 x 8Upp: 1 x32+1x 16 +9x 16 = 192.

32 points per module Som-R module

16 points per module 8/16VolP-R module, VMF-R module, 85y-R module, 8Upg-R module
8 points per module 4Sy-R module, 8a/b-R module

4 points per module 2TSM-R module

Internal Analogue Port for Analogue Terminals

Type of dialling Pulse or tone dialling

Open-circuit voltage Max. 40 VDC
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Internal Analogue Port for Analogue Terminals

Loop current

Approx. 23 mA

Feeder 0.5W
Range 2 x 50 ohm, approx. 800 m at 0.6 mm diameter
Call voltage Approx. 45 V¢, configurable: 25/50 Hz

Audible signals

425 Hz +/-5 %, interval +/-10 %

Charge pulse

Configurable: 12/16 kHz

Impedances

Symmetrical

Internal SO Port for ISDN Terminals

Connection type

Sy basis access as Point-to-Multipoint connection, EURO-
ISDN (DSS1), short passive bus

Supply voltage 40V +5%/-15%
Feeder Max. 4 W
Range Max. 150 m with typical phone or network cable (twisted-

pair) for bus setup; European standards ENV 41001
[DINV 41001] and EN 28877 apply to IAE-termination
technology)

Max. 1000 m for PTP wiring

Terminators

100 ohm, switchable; factory settings on

Internal UPO Port for ISDN Terminals

Connection types

Upg with Euro-ISDN protocol (DSS1); 2 B-channels per
port, direct connection to a Upg phone or to the Upg/Sy
adapter

Range At 0.6 mm diameter:
Screened cable: up to 600 m
Unscreened cable: up to 1000 m
Supply voltage 40V +5%/-15%
Feeder Max. 4 W

External SO Port for ISDN Network Provider

Connection type

Sy basis access as Point-to-Multipoint connection or as a
Point-to-Point connection, EURO-ISDN (DSS1), unit is
powered locally
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External S0 Port for ISDN Network Provider

Range

With typical phone or network cable (twisted-pair)
Max. 150 m for Point-to-Multipoint connection
Max. 1000 m for PTP connection

Terminators

100 ohm, switchable; factory settings on

External S2M Port for ISDN Network Provider

Connection type

Sy access as Point-to-Point connection, EURO-ISDN
(DSS1)

Range

Max. 100 m

Terminator

120 ohm

PMP Port for Measurement Devices for Transparent Protocol Measurement

Guideline Based on ITU-T G.772 and ITU-T G.703
Load resistance 432 ohm

Load damping 20 dB

Power Supply Outlet Door

Output voltage ‘ 12 VDC, 100 mA per door terminal

Door Terminal Port for Door Terminals

Interface

‘FTZ 123 D12-0

Relay Outputs for External Devices to be switched (e. g. Door Terminals)

Type of contact

Potential-free, 5 operating current contacts (NC), 1
operating and quiescent current contact (NC and NO)

Contact load capacity

Max. 30 V/1 A

Switch Inputs for Door Bell Buttons and Alarm/Announcement Contacts

Input voltage

Configurable: 0 V or 5-15 VAC/DC via the door bell button

(NC)

Active state

Relay Output Second Ringer

Contact is closed for more than 0.5 seconds

Call voltage

Approx. 45 Vg, configurable: 25/50 Hz
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Relay Output Second Ringer

Min. load impedance > 4 kiloohm, type 12 kiloohm (no house door bell)

Announcement Output for Loudspeaker

Output level Max. 1 Vg

Output resistance 600 ohm

Music Input for Playback Device

Input level Adjustable from -18 to +10 dB (1 V)

Input resistance Depending on level setting, 25 to 50 kiloohm

Ethernet Port for Internet and VolP Terminals as well as PC

Interface 10/100 Base-T (10/100 Mbit/s, RJ-45 twisted-pair)
VolP standard SIP according to RFC 3261
VolP codecs, external G.711
with VoIP module: G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/E,
iLBC
VolP codecs, internal G.71
with VolP module: G.711, iLBC
Terminals More than 1 terminal per internal VolP channel
(overcommitment)

USB Host for Printer and Storage Medium

Interface USB (high speed, V2.0)

Storage medium Not included, 1 GB or more recommended

SD Card Slot (Basic Unit)

Card SD or SDHC memory card, included card 4 GB, Linux partitions

Caution: The memory card of the PBX contains data which is
necessary for the operation of the PBX. Do not remove, mount, or
format the memory card. The memory card should only be
exchanged in the case of service jobs in accordance with the
directives and by a qualified electrician.
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SD Card Slot (COMmander VMF (R) Module)

Card

SD or SDHC memory card, included card 2 GB, max. 16 GB, Linux
partitions

Further Information

Cabinet COMmander 6000: plastic, three piece, consisting of mounting frame,
mounting rack and cover
COMmander 6000R/RX: closed 19" plug-in module, 6 HE, IP 20 rating

Dimensions Basic unit COMmander 6000: 220 x 354 x 142 mm

(Wx H xD) Basic unit COMmander 6000R/RX: 483 x 265 x 245/285 mm with handle
(installed depth approx. 300 mm as of the front panel incl. cable entry in
the rear)
8VolP/16VolP/VMF modules: 293 x 97 x 20 mm, S,y module: 293 x 70 x
16 mm, 2TSM module: 293 x 80 x 15 mm, 8a/b module: 293 x 98 x
15 mm, 4S,/8Sy/8Upg modules: 293 x 98 x 18 mm, R modules: 263 x 146
X 25 mm

Weight Basic unit COMmander 6000: approx. 2.4 kg
Basic unit COMmander 6000R: approx. 4.6 kg
Basic unit COMmander 6000RX: approx. 5.4 kg
8VolP/16VolP/4S,/8Sy modules: approx. 180 g, Sy, module: approx.
105 g, 8Upg module: approx. 123 g, 8a/b module: approx. 140 g, 2TSM
module: approx. 120 g, VMF module: approx. 122 g, 8VolP-R/16VolP-R
module: approx. 173 g, Sy R module: approx. 162 g, 4Sy R module:
approx. 283 g, 85y R module: approx. 252 g, 8Upg R module: approx.
207 g, 8a/b R module: approx. 189 g, 2TSM R module: approx. 206 g,
VMF R module: approx. 178 g

Packaging Carton (unsuitable as shipping carton)

Security CE, EN 60950

Environmental Notice

Disposal

If you want to dispose of the device, please ensure its professional disposal. Do not put it in
the normal household waste.

&y, Dispose of the packaging material properly and in interest of the environmental

Q’& protection.

Consult your responsible authority for information about the professional and
environment-friendly disposal of your device. If you want that we handle the disposal
== for you, you can send the device at your costs to Auerswald GmbH & Co. KG.
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Power Consumption

The power consumption of this PBX is automatically reduced to a minimum. Nevertheless,
note the following recommendations for power saving:

¢ The power consumption of the phone installation significantly depends on the connected
phones and terminals. When buying terminal devices, make sure that the devices are
power-saving, for example, VolP phones that comply with the requirements of the basic
award criteria of the Blue Angel as described in RAL UZ 150 and standard analogue

phones.

* Remove any storage media used only for data backup from the PBX when they are not
in use.

Repair

This PBX has been designed for a long service life. If a part still fails, defective modules (e. g.
printed circuit boards) can be repaired. The availability of typical spare parts for this PBX will
be ensured for at least five years after production has been stopped.

Conditions of Guarantee

1. Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashdfen 1, 38162 Cremlingen, Germany, grants 24 months Manufacturer's Warranty from the
date of purchase, as the manufacturer of this product.

2. For you, as a consumer, this means: We guarantee that our devices are error-free when supplied. If a manufacturing error is identified
within 24 months of the delivery date we will repair or replace the device free of charge without you, as the consumer, having to provide
the usual legally required proof that this fault was present when you received the device. We either use new parts or parts in mint condition
for the repair or replacement delivery. Any parts removed from the device become our property and can be destroyed by us.

3. In addition to this warranty, you have the unlimited legal right to claim against the supplier on the basis of the terms of the warranty for
defects on the basis of the purchase contract. However, in contrast to our Manufacturer's Warranty, the legal warranty for defects only
applies to the device's state when sold (handover).

4. You can only claim against this warranty if you return the faulty device to Auerswald GmbH & Co. KG or our local general importer or
distributor, outside Germany, at your own cost, with a valid proof of purchase (invoice or till receipt). When you return it to us, please provide
a detailed description of the fault that has occurred, and also tell us your telephone number, in case we need to contact you. To prevent
shipping damage, provide suitable transport packaging (e.g. original packaging with a secondary shipping box).

5. The Manufacturer's Warranty excludes damage caused by mishandling, operating errors, misuse, external influences, lightning strikes/
power surges, modifications to the product and extensions. Also excluded are wearing parts (e.g. batteries, fuses, rechargeable batteries
and memory cards) and damage caused by wearing parts (e.g. if batteries go flat). Shipping damage, consequential damage, and costs
arising from down times and travel times are also excluded.

6. The warranty is cancelled if repairs are carried out by unauthorised agents.

Commissioning (COMmander 6000)

Opening the Casing

Warning: Improper handling of the device can cause life-threatening electric shocks

and can damage or destroy the PBX.

* Only a qualified electrician may open the casing and perform installation work within
an open casing.

Warning: Touching voltage-carrying conductors or phone connections can cause life-
threatening electric shocks. The PBX contains hazardous voltages, even outside of
the power supply unit (for instance ringer voltages). Work on active, contact-
hazardous parts is only permitted after creating a voltage-free state. Working close to
active parts is only permitted if these parts are voltage-free or are protected against
direct contact.
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» Disconnect the power plug of the PBX and its accessories before instructing a
qualified electrician to open the casing. Also disconnect the device from additional
power sources (e. g. UPS) if installed.

* Wait at least 3 minutes for the discharge of any capacitor in the device after
disconnecting it from the main power supply.

* Only operate the device when the casing is closed.

* Only operate the device mounted on the wall.

Warning: Power surges, which may occur during electrical storms, can cause life-
threatening electric shocks, or damage or destroy the PBX.

* Do not touch the PBX or any devices connected to it during an electrical storm.

Requirements:
* A wide flat-bladed screwdriver
¢ A non-slip surface

1. Push the screwdriver into the opening
on the upper edge of the cover and pull
it upward.

The lock is released and the cover is
pulled slightly upward.

Push the cover towards the screwdriver.

Push the cover far enough (approx. 15 cm) that you can lift it out of the casing vertically
without resistance.

Updating or Upgrading the PBX

Warning: Touching voltage-carrying conductors or phone connections can cause life-
threatening electric shocks. The PBX contains hazardous voltages, even outside of
the power supply unit (for instance ringer voltages). Work on active, contact-
hazardous parts is only permitted after creating a voltage-free state. Working close to
active parts is only permitted if these parts are voltage-free or are protected against
direct contact.

* Pull out the PBX's power plug. Also disconnect the device from additional power
sources (e. g. UPS, if installed).

* Wait at least 3 minutes for the discharge of any capacitor in the device after
disconnecting it from the main power supply.
Caution: Electrostatic charges can destroy sensitive components.

* Discharge electrostatic charges from yourself before touching the circuit boards with
your hands or any tools. To do this, touch a preferably earthed metal object, such as
the PBX's earthing terminal or a computer case.

Important: Before you insert a module, first make the necessary port settings on the
module (operating modes and terminators).
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Important: Make sure that the module is fastened on the edge centred in relation to
the connector.

Inserting a Module

1. Guide the module between the two
circuit board latches.

2. Press it vertically downwards to the
base circuit board until it snaps in
securely.

Removing a Module

1. Push the circuit board latch on the
slanted side of the module a short
distance away from the module.

2. Using the other hand, simultaneously
remove the module almost vertically
from the base circuit board.

Note: If you have VMF and VolP modules,
these have to be connected to the basic unit or
to the adjacent VMF/VolP module. The free RJ-
45 socket of the last VMF/VolP module is for
connecting to the network.

Wall-Mounting the PBX

Warning: Touching voltage-carrying conductors or phone connections can cause life-
threatening electric shocks. The PBX contains hazardous voltages, even outside the
power supply unit (for instance ringer voltages). Work on active, contact-hazardous
parts is only permitted after creating a voltage-free state. Working close to active parts
is only permitted if these parts are voltage-free or are protected against direct contact.
* Mount the PBX close of an earth wire (potential compensation bar of the house
installation or protective earth conductor). Connect the PBX's earth connection to
the earth wire with a connecting cable whose conductor diameter is at least 2.5 mm’.
¢ Pull out the power plug of the PBX. If necessary, also disconnect the devices from
additional power sources (e. g. UPS).
* Wait at least 3 minutes for the discharge of any capacitor in the device after
disconnecting it from the main power supply.
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Warning: Liquid entering the casing can cause life-threatening electric shocks or
damage or destroy the PBX.

* Only operate the PBX in closed, dry rooms.

Caution: Overheating can damage or destroy the system.
* Note the ambient temperature values indicated in the technical data.

* Make sure that heat produced by the device can be adequately vented into the
environment. Do not install the system in a cabinet without adequate air circulation.

* Never cover the air vents of the casing.

Important: Mechanical loads and electro-magnetic fields can impair PBX operation.
* Avoid mechanical loads (e. g. vibrations).

* Avoid the proximity of devices that generate electro-magnetic fields (e. g. radio sets,
professional radio equipment, amateur radio equipment, mobile phones, DECT
systems, WLAN routers, etc.).

¢ Protect the PBX from dirt, excessive dust, condensation, caustic liquids and steam.

Requirements:

e 3 screws and 3 dowels

¢ Connections close to the installation site:
— Freely accessible Schuko socket

— Wall socket/NTBA/NTPM provided by the network provider; for great distances, hard
wiring between the devices is necessary

— Grounding conductor (potential compensation bar of the house installation or
protective earth conductor)

To mount the casing on the wall, several steps have to be taken.

Disconnecting the mounting frame from the mounting rack

1. Use the thumb of one hand to loosen the latch in the lower part of
the casing.

2. Use the other hand to pull the mounting rack diagonally upwards
away from the mounting frame.

Opening the cable channels in the mounting frame

Pull the small plastic covers out of the opening on the side out of which
the cable should exit.

Note: If the integrated USB casing socket on the left side is to be
used to connect a printer, you cannot use this opening as a cable
channel. If necessary, the screws can be loosened and the socket
can be turned around and fastened.
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Mounting the mounting frame on the wall

1.

Reinstalling the mounting rack

Hold the mounting frame vertically on the area where the device
is to be mounted and place marks where the mounting holes are
to be drilled into the wall.

Important: A minimum of 150 mm clearance must remain
above the casing in order to remove and install the cover.

Drill the mounting holes (6 mm) and insert dowels into the holes.
Fasten the mounting frame on the wall using the screws.

Note: To prevent the cable in the USB casing socket from
becoming pinched, roll up the cable and place it near the
socket in the cable space.

Hold the mounting rack diagonally with the upper edge towards
the wall and install it at the top in the mounting frame.

In addition, press the lower part of the mounting rack onto the
mounting frame until the lock snaps in.

Connecting the Earthing

Warning: Touching voltage-carrying conductors or phone connections can cause life-
threatening electric shocks. The PBX contains hazardous voltages, even outside of
the power supply unit (for instance ringer voltages). Work on active, contact-
hazardous parts is only permitted after creating a voltage-free state. Working close to
active parts is only permitted if these parts are voltage-free or are protected against
direct contact.

* Disconnect terminal devices from the PBX. No terminal devices should be
connected during the installation of the earthing. Connected terminals may feed-in
currents which might cause electrical shocks.

* Pull out the PBX's power plug. Also disconnect the device from additional power
sources (e. g. UPS) if installed.

* Wait at least 3 minutes for the discharge of any capacitor in the device after
disconnecting it from the main power supply.

* Only a fixed installation is allowed for the connection of the earthing terminal of the
PBX to the potential compensation bar of the house installation or the protective
earth conductor. Plug connections are not allowed.

Requirements:
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Screw driver
Connecting cable with at least 2.5 mm° conductor cross-section

Proper earth connection close to the installation site (equipotential bonding rail of the
house installation or protective earth conductor)

No terminals connected
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1. Connect the connecting cable to the potential
compensation bar of the house installation or the
protective earth conductor.

2. Insert the connecting cable into the casing and
connect it to the earth terminal on the main circuit
board.

Connecting the PC

Requirements:

¢ Available network socket on the PC or in the network of the PC

1. Insert one end of the accompanying network cable into the network socket on the PC or
in the network of the PC.

2. Insert the other end of the network cable into the RJ-45 socket of the basic unit or of the
last VMF/VolP module.

Closing the Casing

Note: The mounting frame is equipped with fastening hooks
for securing the cables.

Note: The connections for the first commissioning
(connection to a PC/network and, if necessary, connection
of a few terminals) must be made before the casing is
closed. Alternatively, you can prepare them by laying a
connecting cable that leads out of the housing.

Requirements:
e Cables carefully reinserted into the cable space
after installation

1. Place the casing cover approx. 15 cm towards the
top by sliding it onto the casing so that it just covers
the base circuit board. At this height the casing
cover can be placed in position without resistance.

2. Finally, pull the cover vertically downwards until it clicks into position.

Turning on the PBX

Warning: Touching voltage-carrying conductors or phone connections can cause life-
threatening electric shocks.

* Close the casing before you put the PBX into operation.

Requirements:
* PBX connected to earthing and casing closed

Connect the PBX to a freely accessible Schuko socket.
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The Power (on the lower edge of the casing) and Status (on the main
circuit board) LEDs light up several seconds/minutes in red and
orange. When the LEDs light up in green, the PBX is ready for
operation.
Note: If the Power LED remains continuously lit in red, an error has
occurred. Please contact your dealer or the manufacturer directly.

Commissioning (COMmander 6000R/RX)

Updating or Upgrading the PBX

Warning: Touching voltage-carrying conductors or phone connections can cause life-
threatening electric shocks. The PBX contains hazardous voltages, even outside of
the power supply unit (for instance ringer voltages). Work on active, contact-
hazardous parts is only permitted after creating a voltage-free state. Working close to
active parts is only permitted if these parts are voltage-free or are protected against
direct contact.

» The Power button switches off the power on the module expansion slots and on the
base circuit board. If the system is switched off, a qualified electrician can replace
or install expansion modules. When installing or replacing a module, only touch the
fixing components of the front plate where necessary. Do not insert any electrically
conductive objects into the casing, since hazardous voltages are still present in the
power supply unit of the system.

* Close the remaining aperture with one or several dummy panel(s).

Caution: Electrostatic charges can destroy sensitive components.

 Discharge electrostatic charges from yourself before touching the circuit boards with
your hands or any tools. To do this, touch a preferably earthed metal object, such as
the PBX's earthing terminal or a computer case.

Important: Before you insert a module, first make the necessary port settings on the
module (operating modes and terminators).

Requirements:

1.
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Screw driver (Phillips)

Remove the dummy panel or the old module:
* Dummy panel: Loosen the screws and remove the dummy panel.

¢ Module: First, loosen the upper screw. Then, loosen the thumb screw and remove the
module by pulling the thumb screw.

Slide the new module into the two guide rails until the plug-in connector snaps into the
place.

Use the corresponding screws to screw the module.
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4. Close the remaining aperture with one or several dummy panel(s). —

Note: Keep the removed dummy panels. Please contact your in
dealer or the manufacturer directly in case of loss. -

Note: If you have VMF and VolP modules, these have to be

connected to the basic unit or to the adjacent VMF/VolP module.
The free RJ-45 socket of the last VMF/VolP module is for
connecting to the network. ©

Connecting the Earthing
Warning: Touching voltage-carrying conductors or phone connections can cause life-
threatening electric shocks.

* Only a fixed installation is allowed for the connection of the earthing terminal of the
PBX to the potential compensation bar of the house installation or the protective
earth conductor. Plug connections are not allowed.

Requirements:

e Screw driver (Phillips)

e Connecting cable with at least 2.5 mm° conductor cross-section

¢ Proper earth connection close to the installation site

ACHTUNG !
HOHER BERUHRUNGSSTROM

(equipotential bonding rail of the house installation or Vor Anschiuss an das

protective earth conductor) Erdungeverbindung A
Connect the earthing terminal on the back of the PBX via the @ fiow LEaka:
connecting cable to the potential compensation bar of the
house installation or the protective earth conductor. ®

—>

Rack Mounting the PBX
Warning: Liquid entering the casing can cause life-threatening electric shocks or
damage or destroy the PBX.
* Only operate the PBX in closed, dry rooms.

Caution: Overheating can damage or destroy the system.
* Note the ambient temperature values indicated in the technical data.

» Make sure that heat produced by the device can be adequately vented into the
environment. Do not install the system in a cabinet without adequate air circulation.

* Make sure not to cover the fan on the rear side of the casing.

Important: Mechanical loads and electro-magnetic fields can impair PBX operation.
» Avoid mechanical loads (e. g. vibrations).
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» Avoid the proximity of devices that generate electro-magnetic fields (e. g., radio
sets, professional radio equipment, amateur radio equipment, mobile phones,
DECT systems, WLAN routers, etc.).

» Protect the PBX from dirt, excessive dust, condensation, caustic liquids, and steam.

Requirements:

4 screws

Connections close to the installation site:

— Freely accessible Schuko socket

— NTBA/NTPM provided by the network provider; if the wall socket/NT is relatively far
away from the PBX, permanent cabling must first be laid between the devices

Push the casing into the rack.
Fasten the casing to the right and to the left with the brackets and the four screws.

Connecting the PC

Requirements:

1.

Available network socket on the PC or in the network of the PC

Insert one end of the accompanying network cable into the network socket on the PC or
in the network of the PC.

Insert the other end of the network cable into the RJ-45 socket of the basic unit or of the
last VMF/VolP module.

Turning on the PBX

Requirements:
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Warning: Touching voltage-carrying conductors or phone connections can cause life-
threatening electric shocks.

* Close the remaining aperture with one or several dummy panel(s).

PBX connected to earthing and casing closed —ii
-1 0®

Power

Connect the PBX to a freely accessible Schuko socket.

Turn on the PBX using the Power button. Q
The Status (upper LED) and Power (lower LED) LEDs light up several
seconds/minutes in red and orange. When the LEDs light up in green,
the PBX is ready for operation.

Note: If the Power LED remains continuously lit in red, an error has occurred. Please
contact your dealer or the manufacturer directly.
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First Setup

First Setup

Warning: Incomplete or incorrect configuration can be hazardous to people, if for
example emergency calls cannot be performed.

» The configuration of the product is made via an integrated web server whose pages
are called via web browser. The user interface of the web server (Configuration
Manager) is available in English and German. If you are not familiar with these
languages and the technical terms, please consult a specialist who is linguistically
and professionally qualified.

Information about the Network Connection

Configuring the PBX using a PC is done using the Configuration Manager integrated in the
PBX. It can be accessed via the IP address of the PBX. The IP address to be used depends
on your connection and network environment.

If the PBX is not connected to a router but is connected directly to a single PC which
receives its IP address automatically (default setting on Windows and Mac OS X), you
can access the PBX via the permanent |IP address 169.254.1.240 from the APIPA
address range.

If the PBX is connected to a PC or router that belongs to the same network as the PBX,
you can access the PBX via the permanent IP address 192.168.0.240 (subnet mask:
255.255.255.0, gateway: 0.0.0.0, DHCP client: switched off)

Important: If you want to operate the PBX in a network where a router as DHCP
server allocates IP addresses to the connected devices, you must first adapt the IP
configuration of the PBX for operation in the network. For this purpose, you must first
create one of the connection and network environments described above. It is not
possible to change the network configuration by phone without prior activation of the
system.

Opening the Configuration Manager and Configuring Basic Settings

Requirements:

PC with a min. screen resolution of 1024 x 768

Recommended Browser: Mozilla Firefox (current version), Google Chrome (current
version)

Valid unblocking code

Enter the IP address of the PBX in the address field of the browser. Example for entering
the permanent IP address: https://169.254.1.240.

Since the PBX forces an HTTPS connection, your browser will provide a security
warning (because of the missing security certificate).

If necessary, transmit the security certificate to your working environment (user and
browser profile).

Enter PIN and password under Admin PIN (with repeat entry) and Admin password
(with repeat entry). Use capitals and small letters, special characters as well as numbers.
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If required, change the user name under Admin user name (recommended).

Make the required entries for PBX data, dealer data and Operator and location of the
PBX.

Important: Check the settings and write them down. If wrong settings are saved,
access to the PBX might not be possible anymore.

6. To complete the system activation, under Enter activation/voucher code, enter an
existing activation or voucher code.

Note: If you do not have a release code or voucher code for activating the system,
click Open shop.

Click Save and continue.

On the following pages you can make the settings for Server configuration, DNS
configuration, HTTP proxy configuration and SFTP server. Save your entries.

The IP address is transferred over immediately, if necessary, and the PBX is diverted to
the new IP address. Otherwise, the IP address is transferred over when the PBX is
restarted. You may need to change the PC’s network settings so that the PBX can be
accessed via the new IP address.

Note: After the rerouting, you need to log in again.

9. Open the pages of the folder Hardware. Enter the settings according to the existing
installation.

10. Open the pages of the folder Public switched tel. networks. Enter the settings
according to the existing provider.

11. Open the page Subscriber (scr.) > Phone numbers. Configure the phone numbers for
the existing terminals.

Telephoning

Outgoing Calls/Exchange Line Request

When dialling phone numbers, the exchange line request type configured for the subscriber

must be noted. The PBX distinguishes three types of exchange line requests:

Automatic exchange line request (factory setting): Neither the internal nor the external

number requires a prefix (exception: ** for targeted VolP access) The PBX distinguishes

internal and external numbers automatically through the adjustment of the dialled phone

number to the numbering plan:

e If the phone number is contained in the phone numbering list, the PBX establishes an
internal connection.

¢ Ifthe phone number is not contained in the phone numbering list the PBX establishes an
external connection.

Internal phone: The user has to dial an external number with preceding exchange line

access number.
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Direct exchange line phone: An external number requires no prefix. However, the user has
to dial an internal number with preceding **.

Note: The behaviour of the COMfortel 1400 IP/26001P/3200/3500/3600 IP phones
when dialling a phone number depends on the set default account (see manual of the
phone). For the COMfortel phones 1400 IP/2600 IP/3600 IP with firmware version 2.4
or later, the default account, if the phone is system phone, can be taken over from the
PBX and is thus set depending from the exchange line request type.

Note: To avoid conflicts between 3 or 4 digit phone numbers of the local area network
and the internal numbering plan, phone numbers of the local area network should
always be dialled with local area code.

Note: Also, when the entered phone number corresponds with the internal phone
numbering plan, the PBX waits up to 4 seconds for whether additional digits for an
external number are being entered, before it dials the internal phone number. To avoid
waiting time, you can subsequently enter #. The PBX therefore recognises the input
as finished and instantly starts dialling.

Emergency Calls
The emergency numbers set up on the PBX are used for emergency calls. These calls are
handled in a special way.

Note: One of the basic settings is the setting of the country where the PBX is located.
By this setting, the public emergency numbers of the selected country are
automatically entered in the configuration.
Emergency calls can be made without dialling an exchange line access number that is
necessary for other calls (factory setting). This has the benefit that even people who do not
know how to use exchange line access numbers can make emergency calls.
If the emergency call priority switch is enabled (factory setting), emergency calls have priority
over other calls. If necessary, a call can be interrupted to enable an emergency call to be
made.
A system phone can also be used to make emergency calls if the screen lock is switched on
(optional, see manual of the phone).

Installation
Warning: Power surges, which can occur during electrical storms, can cause life-
threatening electric shocks and can damage or destroy the PBX.
* Do not touch the PBX or any devices connected to it during an electrical storm.

* Hire a qualified electrician to lay the cables within the building — including the cable
to the door terminal.

* Do not use the a/b ports to connect remote extensions.

Warning: Touching voltage-carrying conductors or phone connections can cause life-
threatening electric shocks. The PBX contains hazardous voltages, even outside the
power supply unit (for instance ringer voltages). Work on active, contact-hazardous
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parts is only permitted after creating a voltage-free state. Working close to active parts

is only permitted if these parts are voltage-free or are protected against direct contact.

» Pull out the PBX's power plug before instructing a qualified electrician to open the
casing, to install the expansion modules, or to switch or connect equipment. Also
disconnect the device from additional power sources (e. g. UPS) if installed.

* Wait at least 3 minutes for the discharge of any capacitor in the device after
disconnecting it from the main power supply.

Important: Improper use can cause, for example, functional restrictions or
interference, the destruction of the device or, in a worst-case scenario, personal injury.

* Only connect equipment that is compatible with the proper use of the PBX.

Installation Instructions

The PBX is intended to be operated in closed rooms. In addition, all of the devices connected

to the system must be located inside the building.

The PBX enables you to connect some devices directly, inasmuch as they are close enough

to the PBX. The distance depends on the length of the equipment connection cables up to a

maximum of 10 m.

If no suitable connection sockets are available or are too far away, you must lay the

installation cable permanently. Use installation cable (e. g. J-Y(St)Y 2x2x0.6) with the

following characteristics:

* Unscreened; however: screened for unfavourable conditions, for example, near a strong
transmitter or an electrical power line

e only for ISDN: preferably star quad stranding

* |ISDN: When assigning the individual wires, orientate yourself with the identifiers
subsequently listed or refer to VDE 0815 when identifiers deviate.

Cable with Two Twin Wires | Cable with Star Quad
Physical circuit/pair 1 |a1 |red without ring
b1 | black single rings, 17 mm spacing
Physical circuit/pair 2 |a2 |white double rings, 34 mm spacing
b2 | yellow double rings, 17 mm spacing

Analogue/Upq: Prevent interferences. Avoid laying long lengths of parallel lines, especially
next to the mains. Twist the pairs.

COMmander 6000R/RX: For a structured cable installation, CAT 5 cables and CAT 5 wall
sockets are used instead of the cables and wall sockets listed here. The line length of all
applicable terminals must be taken into account. To connect an analogue device, a
commercially-available adapter may be necessary.

The terminal clamps on the modules are removable to facilitate installation.
Accessories and service parts can be bought at specialised stores.
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Network Provider at the External S,y Port

Connection possibilities:
¢ Primary Multiplex Interface e. g.
— NTPMX-GE (NTBA with RJ-45 socket)
— NTPM (NTBA with connection plate)
— NTPMKU (NTBA with T-shaped mounting element and copper connection)
— NTPMKU (NTBA with T-shaped mounting element and optic fibre connection)

Requirements:

e Enabled NTPM operating voltage on the S2M module in as far as operating voltage

! enabled
the NTPM is not powered by a separate power plug ..
Note: When using this operating voltage, the UB+ and UB- £S |on
contacts on the S, module must be connected to the NTPM. HH EI
12
If the connections have a slight distance, a
direct connection via the RJ45 socket can Sawm port
be made. You need a NTBA with RJ45
socket and an appropriate cable. RX- (9
If the connections have a greater distance, RX+ (= \
then a cable must be laid fixed on the
terminal clamps of the S, port. Refer to the TX-
NTPM terminal diagram in the X+
documentation provided by the
manufacturer.

[ ]

RX- RX+ TX- TX+
S,, ab/b ab/a an/b an/a

NTPM

Network Provider at the External Sy Port

Connection possibilities:

* NTBA

e Digital GSM gateway

* Router with internal Sy port

¢ VolP/ISDN adapter

Requirements:

* Enabled operating mode “Sy external on the Sy port in question
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¢ Terminators enabled at both ends of the connection — in the NTBA and in the PBX on
the external Sy port in question

operating mode “S; external* terminators enabled

o

° - o

o » ]S

o

RS Term

EXTERN [ |
If.the connectipns have a slight distance, a NTBA external S port
direct connection via the RJ45 socket can be o -
made (cable in the scope of delivery). 3 (9 ]
If the connections have a greater distance, - €, Q
then a cable must be laid fixed on the ﬁ < 5|
e, El

terminal clamps of the external Sy port.

Internet and VoIP Terminals as well as PC and Printer at the Ethernet Port

Connection possibilities:

« PC

* Internet (VolP accounts with one or more VolP phone numbers similar to the PMTP
connection on ISDN and VolP accounts with an extensions block similar to the PBX
connection under ISDN, based on the SIP-DDI feature (also known as SIP trunking))

e COMfortel 1400 IP/2600 IP/3600 IP system phones
¢ COMfortel 3200/3500 system phones
*  COMfortel VolP 2500 AB system phones

e COMfortel DECT IP1040 Bases for COMfortel DECT 900C and some GAP capable
DECT handsets from other manufacturers (you find further information on the internet)

¢ IP DECT single- and multicell servers COMfortel WS-400 IP and COMfortel WS-650 IP
for COMfortel M-100, COMfortel M-200/210 and COMfortel M-300/310 DECT handsets.

* Standard VolP phone (SIP), e. g. COMfortel 1200 IP
e Softphones (SIP)

¢ IP switch relays (e.g. NETIO 230B, WebRelay (identical to Keil), Energenie EG-PM2-
Lan, Philips hue)

e |P door terminals (e.g. Telecom Behnke Serie 20 IP, Baudisch SIP door terminal Maxi,
TCS FBI 6101, ELCOM LBM-300)

Requirements:

* For Internet access: Broadband Internet connection (e. g. DSL router, TV cable router)

*  Existing network (LAN) or single switch (for VolP terminals) with a data transmission rate
of 100 Mbit/s

Note: For VolP data communication in combination with the transmission of limited
amount of data, a data transmission rate in the LAN of 10 Mbps is sufficient under
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certain circumstances. For VolP data communication in combination with the
transmission of large amount of data (e. g. downloads), we recommend upgrading to
a data transmission rate of 100 Mbps. For this purpose, replace not only all active
network components (e. g. switch and router), but also all passive network
components (e. g. cables and wall sockets). For a reliable support of 100 Mbps, you
need cables and wall sockets of at least Category 5 (CAT 5).

Note: When using a switch with PoE function, a separate power supply (e. g. via a
power plug) is not required for connected VolP phones, always provided that they
support PoE.
*  For the use of DiffServ for prioritising language packages: DiffServ support of all active
network components available and enabled

¢ NAT traversal should be carried out either by the PBX or by a well-functioning SIP-aware
router

Note: If the router is not SIP aware, several of the ports on the router necessary for
VolIP data communication must be enabled (RTP port and SIP UDP ports) (port
forwarding). A list of the ports used in the PBX can be found in the Configuration
Manager of the PBX under Overviews > Ports.

Caution: Opening a port on the NAT router is a security risk.
» Take additional protection measures.
Important: If you want to integrate the PBX into an existing network, contact the

responsible system administrator. Making changes to an existing network can cause
considerable malfunctions.

Analogue Terminals at the Internal Analogue Port

Connection possibilities: Tn Tn
* Analogue phones N Q
* Analogue fax devices

* Analogue answering machine
e Modems

e a/b audioboxes

e a/b door terminals (e.g. TFS-Dialog
200/300/400, TFS-Universal plus,

internal analogue port

[6]s]4]3]2]1]

RJ-11 wall socket

TSA a/b)

For direct connection of a terminal to an O O
existing RJ-45 socket, you may need a

commercially-available adapter. |Q|

If the terminal has a greater distance to

the PBX, then cable and wall sockets TAE wall socket
must be laid fixed. A wall socket (RJ-11

or, within Germany, TAE) is connected with the terminal clamps of the internal analogue port
as shown in the figure.
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ISDN Terminals at the Internal S, Port

Connection possibilities:
¢ COMfortel 1200/1400/1600/2600 system phones (as of firmware version 1.6A or later)
*  COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB system phones (as of firmware version 4.4E to 6.4)
e COMfortel DECT 900 Bases for COMfortel DECT 900C/900
¢ ISDN phones in accordance with the Euro ISDN Standard (DSS1)
¢ |ISDN PC controllers in accordance with the Euro ISDN Standard (DSS1)
Important: For COMfortel 1400/2600 with answering machine: In order to ensure the
full scope of functions, you should connect only 1 phone per port.
Requirements:
* Enabled operating mode “Sy internal” at the Sy port in question

e Enabled terminators in the PBX at the internal Sy port in question (exception: bus wiring
in two directions)

operating mode “Sy internal* terminators enabled
(o]
o
o = Jo
o ]S
(o]
g © Term
INTERN [— ]

If.PBX and terminal have a short b2 b1 al a2
distance to each other, make the

connection with an ISDN cable Q
(max. 10 m) at the RJ-45 sockets of

the internal Sy port.

If the distance between PBX and
terminal is greater, cables and wall
sockets must be laid fixed. A socket

wall is connected with the terminal
clamps of the internal Sy port as m 1b 20 ‘ 8 H ! H ° H > H : H S H 2 H ! ‘

shown in the figure. mm

internal Sy port b2 b1 al a2

IWEIUAES [8] 7] 6] 5] 4] 3] 2] 1]
L I B |

1 1 11 11
1111 ]
[1af[10]2a]2p] (876l 5] 4] 3] 2]1]
I I terminators

100 ohm, 0.25 W
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ISDN Terminal at the Internal Upq Port

Connection possibilities:
¢ System phones COMfortel 1200/1400/1600/2600 (firmware version 1.6A or later)

¢ System phones COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (firmware version 4.4E or later)

e COMfortel DECT 900 Bases for COMfortel DECT 900C/900 (Upg/Sy Adapter necessary)
¢ ISDN phones in accordance with the Euro ISDN Standard (DSS1)

e |ISDN PC controllers in accordance with the Euro ISDN Standard (DSS1)

If the terminals and the PBX have a short

distance to each other, connect a single Q

COMfortel 1200/1400/1600/2600 system
phone directly to the RJ-45 socket of the internal Upy port
internal Upq port. For all other ISDN
terminals or two system phones per port

you require a Upg/Sy Adapter. IAE/UAES
If the distance between PBX and terminal
is greater, cables and wall sockets must @ ’ 8 H 7 H 6 H 5 H 4 H 3 H 2 H 1 ‘

be laid fixed. A socket wall is connected
with the terminal clamps of the Up port as shown in the figure.

Caution: Terminals integrated in the wall sockets are destroyed and can damage the

device.

 Contrary to the Sy port, do not equip a line at the Upg port with terminals. These are
already integrated in the terminals (COMfortel 1200/1400/1600/2600 or Upy/Sq
Adapter).

* Remove terminals which have already been integrated in the wall sockets for use at
the Upg port.

Note: You do not need an ISDN wall socket if you use a Upy/Sy Adapter. The Upy/Sy
Adapter can be mounted on the wall or it can be connected to the PBX via the two
screw terminals on the back.
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Informacién importante

Uso previsto

Los dispositivos modelo COMmander 6000, COMmander 6000R y COMmander 6000RX
son centros de telecomunicaciones denominados en lo sucesivo "centralita". Estas
centralitas se encargan de conectar y poner en comunicacioén diversos dispositivos
terminales internos con diferentes redes de telecomunicaciones publicas, con lo que
posibilitan las llamadas externas e internas. Para ese fin las centralitas ponen a su
disposicién diversos puertos o interfaces de conexién. Las centralitas cuentan con un disefio
modular. Estan pensadas para el ambito empresarial (empresas medianas).

La centralita COMmander 6000 cuenta con una carcasa de plastico que permite instalarla
acoplada a una pared.
Las centralitas COMmander 6000R y COMmander 6000RX cuentan con una carcasa de

19 pulgadas para integrarlas en un rack de 19 pulgadas. De este modo, es posible utilizarlas
en redes estructuradas de informatica/telecomunicaciones.

Estas centralitas estan concebidas para funcionar en espacios cerrados. Todos los
dispositivos conectados deben estar situados dentro del mismo edificio.

Para usar algunas funciones es preciso instalar una ampliacion del hardware, instalar una
ampliacion del software (activandola), activar determinadas opciones en el operador de red
o ejecutar una configuracion a través del administrador de configuracion.
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Indicaciones de seguridad

Observe las siguientes indicaciones para que el dispositivo funcione con seguridad y sin
fallos. Utilizar este dispositivo de manera inadecuada o con fines distintos de los previstos
podria conllevar limitaciones en su funcionamiento, dejar el dispositivo inservible o, en el
peor de los casos, comportar riesgos para la seguridad de las personas. Dado el caso, en
los respectivos capitulos encontrara indicaciones de advertencia sobre como actuar.

Debe leer las instrucciones correspondientes al dispositivo y conservarlas.

Conexion segura

Siga la normativa aplicable cuanto trabaje con la alimentacion eléctrica y con dispositivos
que funcionan con ésta.

Conecte el dispositivo tal y como se describe en este manual. Observe los datos técnicos
que figuran en la placa de caracteristicas y en este manual.

Los cables de conexion del dispositivo deben conectarse Unicamente a las cajas de
conexion instaladas especificamente para ellos.

Utilice exclusivamente repuestos y accesorios originales.

Para trabajar con los componentes activos que podrian provocar lesiones en caso de
tocarlos, es preciso primero desconectarlos y aislarlos de la corriente eléctrica. Asimismo,
solamente esta permitido trabajar en las proximidades de los componentes activos si dichos
componentes estan desconectados o protegidos frente un posible contacto directo.

COMmander 6000: Antes de que un electricista abra la carcasa para incorporar médulos de
ampliacién o para realizar algun trabajo en los interruptores y las conexiones, es
imprescindible desconectar el enchufe de red de la centralita.

COMmander 6000R/RX: El boton Power desactiva la alimentacién de las ranuras de los
méddulos y de la placa base. Estando el botén desactivado, un electricista puede proceder a
cambiar o a incorporar médulos de ampliacion. Al cambiar o incorporar un médulo, toque
unicamente los elementos de fijacién necesarios de la chapa frontal y no introduzca objetos
conductores de la electricidad en el interior de la carcasa, dado que el dispositivo continuara
presentando tensiones peligrosas en la zona de la fuente de alimentacion.

También se deben desconectar los dispositivos de otras fuentes de energia (por ejemplo, un
SAl) si las hay.

Si hay condensadores instalados, se debe esperar a que se descarguen. El condensador de
carga de la fuente de alimentacion conmutada o de la tension de llamada pueden seguir
cargados durante un largo periodo de tiempo después de desconectar el enchufe de red o
de una caida de tension.

No toque en ningun caso la centralita ni los dispositivos conectados a ella durante las
tormentas eléctricas.

Elimine las cargas electrostaticas que pueda haber acumulado en su organismo antes de
tocar las placas de circuitos o una herramienta con las manos. Para ello, lo mas
recomendable es que toque un objeto metalico que tenga una toma de tierra. Por ejemplo,
el borne de puesta a tierra de la centralita o la carcasa de un PC.
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Debe encargar a un electricista la instalaciéon de todos los cables en el interior del edificio,
también los que conectan con el portero automatico.

Modificaciéon segura

Esta prohibido modificar y manipular el dispositivo (excepcién: COMmander 6000R
Xtension).

COMmander 6000R: Antes de que un electricista equipe un COMmander 6000R con el set
de ampliacion COMmander 6000R Xtension, debe desconectarse el enchufe de red. Pulsar
el boton Power no es suficiente. Instale todos los componentes sélo cuando la corriente
eléctrica esté desconectada.

COMmander 6000R: Después de que un electricista actualice un COMmander 6000R con
el set de ampliaci6on COMmander 6000R Xtension, debe realizarse un control de seguridad
del dispositivo conforme a la norma DGUV A3.

Operacién segura

No utilice el dispositivo con la carcasa abierta.

Para algunas tareas de instalacién y mantenimiento es necesario abrir la centralita mientras
se encuentra en funcionamiento (debe hacerlo obligatoriamente un electricista). Durante el
transcurso de trabajos que obliguen a tener abierta la centralita, asegurese de que
permanezca vigilada en todo momento.

Utilice el dispositivo solo si esta instalado en la pared (COMmander 6000) o en un rack de
19 pulgadas (COMmander 6000R/RX).

COMmander 6000: No cubra en ningun caso las aberturas de ventilacién de la carcasa.
COMmander 6000R/RX: Evite cubrir el ventilador situado en la parte posterior de la carcasa.
Debe proteger el dispositivo instalando un sistema de proteccién contra sobretensiones.

Puede considerar, si es preciso, instalar un circuito eléctrico independiente para la conexién
de la centralita.

Condiciones de la ubicaciéon
La centralita debe utilizarse obligatoriamente en espacios cerrados y secos.

La centralita se debe instalar justo al lado de una toma de tierra (una barra equipotencial de
la instalacion del edificio o un conductor protector). Debe conectar la puesta a tierra de la
centralita con la toma de tierra utilizando una linea de conexion de 2,5 mm? como minimo.

Evite exponer la centralita a la luz directa del sol.
Evite las tensiones mecanicas (p. ej. vibraciones).

Evite la proximidad de dispositivos que irradien campos electromagnéticos o que reaccionen
con sensibilidad a la presencia de los mismos (por ejemplo, dispositivos receptores de radio,
equipos de radio profesionales, equipos de radioaficionados, teléfonos moviles, sistemas de
redes DECT, etc.).

Protéjala de la suciedad, la acumulacién excesiva de polvo y la condensacion.

Tenga en cuenta los valores de temperatura ambiente y humedad del aire que se indican en
los datos técnicos.

Evite que personas no autorizadas accedan a la centralita y a su programacion. Este
equipamiento no es adecuado para el uso en lugares en los que pueda haber nifios.
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Limitacion de uso
Jamas debe encender un dispositivo averiado o dafiado para hacerlo funcionar.

No toque en ningun caso la centralita ni los dispositivos conectados a ella durante las
tormentas eléctricas.

Este dispositivo no se ha concebido para trabajar con sistemas de soporte vital o
aplicaciones relacionadas con instalaciones nucleares, por lo que no se debe utilizar para
tales fines. Si se pretende utilizar este dispositivo para finalidades de esa naturaleza, es
obligatorio contar con una autorizacion o aprobacion previa por escrito del fabricante que se
adapte a las caracteristicas concretas del caso.

Conocimientos necesarios para la configuracion

Solamente esta permitido que electricistas cualificados abran la carcasa y realicen tareas de
instalacién con ésta abierta o tareas de mantenimiento con los botones situados en su
interior. Si es necesario, encargue estas tareas a un servicio especializado.

La configuracion incompleta o errénea del sistema puede poner en riesgo a las personas,
como en el caso de que no se puedan realizar llamadas de emergencia.

La configuracién del producto se efectua a través de un servidor web integrado, cuyas
paginas se abren mediante un navegador web. La interfaz de usuario del servidor web (el
Administrador de configuracion) esta disponible en inglés y en aleman.

Reparaciones

Atencion: Si se llevan a cabo modificaciones o alteraciones del dispositivo, la

centralita podria sufrir dafios o se podrian infringir las normas de seguridad y de

compatibilidad electromagnética.

* Las tareas de reparacion deben correr exclusivamente a cargo de técnicos
especializados. Acuda a su electricista o directamente al fabricante.

Limpieza
Advertencia: La penetracion de liquidos en el interior de la carcasa puede provocar
una descarga eléctrica potencialmente mortal y dafiar o destruir la centralita.
» Para limpiar el dispositivo utilice unicamente un pafio humedecido o un pafio
especial antiestatico.
* Ala hora de limpiar la carcasa, ponga especial cuidado para evitar la penetraciéon
de liquidos en el interior de la carcasa.

Proteccion de datos

Debe adoptar medidas apropiadas de proteccion de datos y para preservarlos de posibles
usos inadecuados.

En ninguin caso debe facilitar los nombres de usuario, las contrasenias, los codigos PIN ni la
direccion IP publica de la centralita. Con ello no nos referimos unicamente a las
publicaciones en foros y comunidades, sino también a los registros de mantenimiento de
routers o sistemas de analisis de trafico Wireshark.

Debe utilizar todas las posibilidades para disefiar las contrasefias y PIN de forma coherente
y con seguridad. Evite configurar contrasefias y PIN faciles de averiguar, como fechas de
cumpleanos o dias sefialados.
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Utilice con cuidado los derechos y privilegios disponibles (derechos de programacion,
derechos de linea externa, nimeros de bloqueo, etc.).

Compruebe periddicamente que la centralita capta los datos de llamadas correctamente y,
si procede, verifique los registros (log) de su router NAT para detectar las posibles

incoherencias.

Encontrara mas informacion sobre cémo proteger el sistema del mal uso en la pagina web
de la Oficina alemana de seguridad informatica (Bundesamt fiir Sicherheit in der
Informationstechnik, www.bsi.bund.de término de busqueda = TK-Anlagen).

Datos técnicos

Alimentacion

Tension nominal

230 VAC +/- 10 %, 50 Hz

Corriente nominal

COMmander 6000/R: max. 0,8 A
COMmander 6000RX: max. 1,6 A

Categoria de proteccion

Potencia absorbida

COMmander 6000/R: max. 75 W
COMmander 6000RX: max. 230 W

Modulos

Condiciones ambientales

Alimentacion de salida desde la centralita

Funcionamiento

Desde 0 hasta +40 grados centigrados. Deben protegerse
los equipos de la luz directa del sol.

Funcionamiento de los
modulos

Instalados dentro de la carcasa de la centralita

Almacenamiento y transporte

Desde -20 hasta +70 grados centigrados

Humedad del aire
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Desde el 10 hasta el 90 %, sin condensacion
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Opciones de conexion de la unidad base

1 puerto Ethernet, conexion mediante RJ-45,

2 canales VolIP para telefonia por Internet e IP interna,
conformes a las especificaciones SIP segun el estandar
RFC 3261; compatibilidad con el codec VolP G.711 (u-
Law/a-Law),

2 canales de mensaje de voz para funcion de mensajes de
voz con 4 buzones

=

sin una memoria USB conectada (no incluida).

Hay un total de tres canales disponibles. Cuando se utiliza
el segundo canal de mensajes de voz se perdera un canal
VolP.

La funcién de fax no esta disponible en la configuracién
basica.

USB 1[uss

|

Importante: No se puede utilizar la centralita sin médulos insertados.

" EN . Importante: No es posible utilizar un buzén de voz

1 puerto USB Host, conexion a través de conector USB-A

Opciones de ampliacion de la unidad base

6000: 5 ranuras variables (ranuras A - E) para los médulos
¢ Modulo COMmander 8VolP

¢ Mobdulo COMmander 16VolP
A c E « Médulo COMmander VMF
¢ Modulo COMmander Sy

* Moddulo COMmander 4S5,

* Modulo COMmander 8S;

* Médulo COMmander 8Upq
* Moddulo COMmander 8a/b
1 * Moédulo COMmander 2TSM
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Opciones de ampliacion de la unidad base

6000R: 5 ranuras variables (ranuras A - E)
: 6000RX: 15 ranuras variables (ranuras A - E, F - O)
AB|CIDIE| |F|G|H|1|JK|L[MN|O | para los modulos

¢ Moédulo COMmander 8VolP-R

* Moddulo COMmander 16VolP-R

¢ Moddulo COMmander VMF-R

¢ Modulo COMmander S,-R

* Mobdulo COMmander 4Sp-R

* Modulo COMmander 8Sg-R

* Médulo COMmander 8Upg-R

* Moddulo COMmander 8a/b-R

e Moddulo COMmander 2TSM-R

0:0

6000R: Ampliaciéon a 6000RX mediante un médulo
¢ COMmander 6000R Xtension

Importante: Si se dafia un médulo COMmander 4S; no compatible al usarlo en un
COMmander 6000/R/RX, los costes de la reparacion correran a cargo del cliente.
Utilice estos médulos unicamente con la marca de version Rev. 2 o Rev. 3.

Nota: Las unidades de conexién (conexién RJ-45 o borne elastico) dependen de la
variante (con o sin -R). Es posible que solo haya disponible una de la unidades de
conexion especificadas a continuacion.

Nota: No hay disponibles médulos para equipar esta centralita con un puerto
analdgico externo.

Opciones de conexion del médulo COMmander 8/16VolP (-R)

R 2 puertos Ethernet, unos de ellos para la conexion a la
unidad base, conexion mediante RJ-45,

8/16 canales VolIP para telefonia por Internet e IP interna
& LAN2 (conforme a las especificaciones SIP segun RFC 3261;
EAN1 compatibilidad con SIPS, SRTP, T.38 y los cédecs VolP
G.711 y-Law/a-Law, G.723.1, G.726, G.729A/E y iLBC)

Importante: Cuando se inserta el primer modulo
LA‘NZ COMmanderVolP(-R), los canales VoIP de la unidad
base de desconectaran por motivos técnicos.

i LAN1
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Opciones de conexiéon del médulo COMmander VMF (-R)

2 puertos Ethernet, unos de ellos para la conexion a la
unidad base, conexion mediante RJ-45,

8 canales de mensajes de voz/fax para funciones de
mensajes de voz y fax con 80 buzones de voz y otros 80
de fax

1 ranura para tarjetas SD

Importante: Cuando se inserta el médulo
COMmanderVMF(-R),loscanalesdemensajesdevoz
de la unidad base de desconectaran por motivos
técnicos. Los buzones de voz configurados con
anterioridad se desactivaran. Yanose podraacceder
a las locuciones/grabaciones existentes (el médulo
COMmander VMF(-R) utiliza la tarjeta de memoria
propia del médulo en lugar del medio de
almacenamiento USB). Las locuciones/grabaciones
que se deseen guardar deben guardarse en el disco

Opciones de conexion del mé

duro antes de insertar el modulo.

dulo COMmander S2M(-R)

1 puerto externo Sy, conexion mediante RJ-45 o borne
elastico (de 10 hilos)

S2M

1 puerto PMP, conexiéon mediante borne elastico (de 4
hilos)
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Opciones de conexiéon del médulo COMmander 8S0(-R)

2
3
4
5 E
6 7
7 6 2 4
5 oY @i o g [
8 2 |
(215
=6
=17

8 puertos Sp (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), conexion mediante RJ-
45 o borne elastico (de 4 hilos),
4 de ellos con puentes conmutables alternativamente

como Sy externo y Sy interno, 4 establecidos fijos como Sy
interno

con resistencias de terminacion conectables con
interruptores DIP

dulo COMmander 4S0(-R)

78

4 puertos Sg (1, 2, 3, 4), conexion mediante RJ-45 o borne
elastico (de 4 hilos),

con puentes conmutables alternativamente como S
externo o Sy interno

con resistencias de terminacién conectables con
interruptores DIP
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Opciones de conexiéon del médulo COMmander 8UPO(-R)

8 puertos Spq internos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), conexion
mediante RJ-45 o borne elastico (de 2 hilos)

0

ONOOPRWN =

Opciones de conexion del médulo COMmander 8a/b(-R)

8 puertos analégicos internos (1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8),

R conexién mediante RJ-45 o borne elastico (de 2 hilos)

Opciones de conexion del médulo COMmander 2TSM(-R)
— | 2 puertos de puerta (puerta 1 TNF1/TGnd, puerta 2 TNF2/

R 2nc Bl TGnd), conexién mediante borne elastico (2 x 2 hilos)
Rel 6/3
;L 1 salida de alimentacion (+12V, GND),
Torrs1 conexion mediante borne elastico (de 2 hilos)
. | TOMTS v 6 salidas de relé (relé 1 TS11/TS12, relé 2 TO11/TO12,
Tosy  But12 relé 3 Rel3 com/no/nc, relé 4 TS21/TS22, relé 5 TO21/
But 3‘/4 TO22, relé 6 Rel6 com/no),
?2;1(21\/5()% Audio In conexion mediante borne elastico (5 x 2 hilos y 1 x 3 hilos)
Brél 63 4 entradas de conmutacion (But1/Klin1, But2/Klin2,
But3/Klin3, But4/Klin4),
N conexion mediante borne elastico (4 x 2 hilos)
,ﬁ“d‘i" In 1 salida de relé segundo timbre (2nd Bell/Zweitkl.),
Aldio Out conexion mediante borne elastico (de 2 hilos)
Audio Out 1 salida de locucion (Audio Out), conexion mediante
“%H conector RCA
1 entrada de audio (Audio In), conexidon mediante

conector RCA

Ampliaciones adicionales

Portero automatico, relé/ La centralita se puede ampliar ademas mediante la
actuador, entrada de sefial, conexioén del accesorio adecuado a un puerto Ethernet y
salida de locucién al puerto analégico interno correspondientes.
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Limitaciones, cantidad maxima

Mdédulos COMmander 8/16VolP(-R) 4*
Modulos COMmander VMF(-R) 1*
Mdédulos COMmander Sop(-R) 1*
Médulos COMmander 4Sy(-R) 6000/6000R/6000RX 5/5/12*
Médulos COMmander 8Sy(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
Médulos COMmander 8Upg(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
Moédulos COMmander 8a/b(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/8*
Modulos COMmander 2TSM(-R) 4*
Conexiones de interlocutores internos analdgicas, VolP y RDSI, el puerto Sy 112
interno corresponde a dos conexiones de interlocutores internos

Canales VolP y RDSI externos, el puerto Sy externo corresponde a dos canales, |38

el puerto Sy, corresponde a 30 canales

Puertos Sy externos sin/con puerto Sy, existente 16/4
Puertos Sy internos 6000/6000R/6000RX 32/32/56
Canales VolP 64
Canales de mensajes de voz/fax 16
Dispositivos adicionales (caja/relé conmutador IP, salidas de locucion, porteros | 16
automaticos IP y a/b)

Porteros automaticos FTZ, a/b e IP

Salidas de locucion, p. €j., para acopladores tipo audiobox a/b 4
Relés/actuadores como componentes de los dispositivos adicionales 24
Potencia de alimentacion para todos los puertos So/Upg/alb 160 W

*

Para la variante 6000RX, observe ademas lo siguiente: la suma de los puntos de todos los médulos

no debe superar el valor 188. Ejemplo para centralita con 1 x Sy 1 x8Sgy 9 x 8Upg: 1x32 +

1x16+9x16=192.
32 puntos por médulo  Mddulos Sy\-R

16 puntos por médulo  Mddulos 8/16VolP-R, médulos VMF-R, médulos 8Sj-R, médulos 8Upg-R

8 puntos por médulo Mobdulos 4Sy-R, modulos 8a/b-R

4 puntos por moédulo Médulos 2TSM-R

Puerto analégico interno para terminales analégicos

Procedimiento de marcacion Por pulsos o tonos
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Puerto analégico interno para terminales analégicos

Tension de circuito abierto Max. 40 VDC

Corriente de bucle Aprox. 23 mA

Potencia de alimentacion 0,5W

Alcance 2 x 50 ohmios, aprox. 800 m con un diametro de 0,6 mm
Tension de llamada Aprox. 45 V¢, configurable: 25/50 Hz

Tonos 425 Hz +/-5 %, intervalo +/-10 %

Impulso de gasto Configurable: 12/16 kHz

Impedancias a/b Simétricas

Puerto SO interno para terminales RDSI

Tipo de linea Conexion basica Sy como conexion para varios
dispositivos, EURO-RDSI (DSS1), bus pasivo corto

Tensién de alimentacion 40V +5%/-15%

Potencia de alimentacion Max. 4 W

Alcance Max. 150 m con un cable de red o telefonia convencional

(de par trenzado) con tendido de topologia de bus. Para la
tecnologia de conexién IAE son validas las normativas
europeas ENV 41001 [DINV 41001] y EN 28877

Max. 1000 m con cableado de conexion punto a punto

Resistencias de cierre 100 ohmios, conmutables, activadas de fabrica

Puerto UPO interno para terminales RDSI

Tipos de linea Upg con protocolo Euro-RDSI (DSS1); 2 canales B por
puerto, conexion directa de un teléfono Upg o del
adaptador Upg/Sy

Alcance Con un diametro de 0,6 mm:

Cable apantallado: hasta 600 m
Cable no apantallado: hasta 1000 m

Tension de alimentacion 40V +5%/-15%

Potencia de alimentacion Max. 4 W

Puerto S0 externo para operador de red RDSI

Tipo de linea Conexion basica Sy como conexion para varios
dispositivos o conexioén a centralita, EURO-RDSI (DSS1),
la centralita recibe alimentacion local
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Puerto S0 externo para operador de red RDSI

Alcance

Con un cable convencional de telefonia o de red (de par
trenzado)

Max. 150 m con conexion para varios dispositivos
Max. 1000 m con conexion a centralita

Resistencias de cierre

100 ohmios, conmutables, activadas de fabrica

Puerto S2M externo para operadores de red RDSI

Tipo de linea Puerto Sy, como puerto de centralita, EURO-ISDN
(DSS1)

Alcance Max. 100 m

Resistencia de terminacién 120 ohmios

Puerto PMP para medidor para la mediciéon transparente del protocolo

Directiva

Normas de referencia ITU-T G.772 y ITU-T G.703

Resistencia de salida

432 ohmios

Atenuacion de salida

Salida de alimentacién puerta

20dB

Tension de salida

‘ 12 VDC, 100 mA por cada portero automatico

Puerto de puerta para porteros automaticos

Interfaz

‘FTZ 123 D12-0

Salidas de relé para los dispositivos externos conmutables (p. ej. portero automatico)

Tipo de contacto

Sin potencial, 5 contactos de corriente de trabajo
(normalmente abiertos), 1 contacto de corriente de trabajo
y reposo (NO y NC)

Capacidad de los contactos

Max. 30 V/1 A

Entradas de conmutacion para pulsadores de timbre y contactos de alarma/mensaje

Tension de entrada

Configurable: 0 V 0 5-15 VAC/DC mediante pulsador de
timbre (normalmente abierto)

Estado activo

82

Contacto cerrado durante mas de 0,5 s
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Salida de relé para segundo timbre

Informacioén importante

Tension de llamada

Aprox. 45 Vs, configurable: 25/50 Hz

Impedancia de carga min.

> 4 kiloohmios, typ. 12 kiloohmios (no es timbre de puerta)

Salida de locucion para altavoz

Nivel de salida

Max. 1 Veff

Resistencia de salida

600 ohmios

Entrada de audio para reproductor

Nivel de entrada

Variable de -18 a +10 dB (1 Vf)

Resistencia de entrada

De 25 a 50 kiloohmios, en funcién del nivel de entrada

ajustado

Puerto Ethernet para terminales de Internet y VolP, asi como PC

Interfaz

10/100 Base-T (10/100 Mbps, RJ-45, con par trenzado)

Estandar VolP

SIP segun RFC 3261

Codecs VolP externos

G.711

con médulo VolP: G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/E,

iLBC

Cédecs VolP internos

G.711
con médulo VolP: G.711, iLBC

Terminales

Mas de 1 por canal de VolIP interno (overcommitment)

Puerto USB para impresoras y medios de almacenamiento

Interfaz

USB (High Speed, V 2.0)

Medio de almacenamiento

No incluido, se recomiendan memorias de 1 GB o

superiores

Ranura para tarjetas SD (unidad base)

Tarjeta
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Tarjeta de memoria SD o SDHC, tarjeta de 4 GB incluida, admite
particiones Linux

Atencion: La tarjeta de memoria contiene datos necesarios para
el funcionamiento de la centralita. No extraiga, altere ni formatee la
tarjeta de memoria. Solamente se debe sustituir por necesidades
de mantenimiento técnico. Esta operacion debe realizarla un
electricista siguiendo instrucciones especificas.
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Ranura para tarjetas SD (médulo COMmander VMF(-R))

Tarjeta Tarjeta de memoria SD o SDHC, tarjeta incluida de 2 GB a max. 16 GB,
admite particiones Linux

Otros

Carcasa COMmander 6000: plastico, compuesta por las tres piezas chasis de
instalacion, portamddulos y tapa

COMmander 6000R/RX: cerrada para rack de 19 pulgadas, 6 HE, grado
de proteccion 1P20

Dimensiones Unidad base COMmander 6000: 220 x 354 x 142 mm

(an xal xf) Unidad base COMmander 6000R/RX: 483 x 265 x 245/285 mm con asa
(profundidad de montaje aprox. 300 mm desde la placa frontal, incluida la
entrada de cables posterior)

Médulos 8VolP/16VolP/VMF: 293 x 97 x 20 mm, mdodulo Sop: 293 x 70 x
16 mm, mddulo 2TSM: 293 x 80 x 15 mm, moédulo 8a/b: 293 x 98 x

15 mm, modulos 4S3/8Sy/8Upq: 293 x 98 x 18 mm, mddulos R: 263 x 146
X 25 mm

Peso Unidad base COMmander 6000: aprox. 2,4 kg

Unidad base COMmander 6000R: aprox. 4,6 kg

Unidad base COMmander 6000RX: aprox. 5,4 kg

Maodulos 8VolP/16VolP/4Sy/8S: aprox. 180 g, médulo Sy, aprox. 105 g,
maodulo 8Upq aprox. 123 g, médulo 8a/b aprox. 140 g, médulo 2TSM
aprox. 120 g, modulo VMF aprox. 122 g, moédulo 8VolP-R/16VolP-R
aprox. 173 g, médulo Syp-R aprox. 162 g, médulo 4S, aprox. 283 g,
maodulo 8Sj aprox. 252 g, médulo 8Upq aprox. 207 g, modulo 8a/b-R
aprox. 189 g, moédulo 2TSM-R aprox. 206 g, modulo VMF-R aprox. 178 g

Embalaje Caja de cartén (no apta como embalaje para envios)

Seguridad CE, EN 60950

Indicaciones relativas al medio ambiente

Eliminacion de residuos

Si el dispositivo se queda anticuado o finaliza su cometido, debe tener en cuenta las normas

especificas para la eliminacién del mismo (no se debe desechar junto con la basura

doméstica).

&y Elimine el material de embalaje conforme a las normas de proteccion del medio
ambiente.

Consulte al 6rgano de administracion municipal cuales son las posibilidades para
desechar el dispositivo de una forma adecuada y respetuosa con el medio ambiente.
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Si lo desea, nosotros podemos hacernos cargo de la eliminacion. En tal caso, envie el
dispositivo a Auerswald GmbH & Co KG. Deberé correr con los gastos de envio pertinentes.

Consumo de energia

Esta centralita consume de forma automatica tan solo la energia imprescindible para
funcionar. Sin embargo, le recomendamos que tome nota de las siguientes
recomendaciones para ahorrar energia:

¢ El consumo de energia de la instalacion telefénica depende en gran medida de los
teléfonos y terminales que haya conectados. A la hora de adquirir terminales, le
recomendamos que elija los de menor consumo. Esto incluye, por ejemplo, teléfonos
con tecnologia VolP que se ajusten a los criterios basicos de Blue Angel de la norma
RAL UZ 150 y teléfonos estandar analdégicos.

* Desconecte de la centralita aquellos medios de almacenamiento destinados unicamente
a hacer copias de seguridad si no se estan utilizando.

Reparaciones

Esta centralita ha sido disefiada para ofrecer una larga vida util. Sin embargo, en caso de
que se produjese alguna averia, los médulos defectuosos (por ejemplo, las placas de
circuitos impresos) se pueden reparar. El suministro de repuestos para esta centralita esta
garantizado como minimo por un plazo de cinco afios, contados a partir del cese de la
produccién.

Condiciones de la garantia

1. La empresa Auerswald GmbH & Co. KG, con sede en Vor den Grashéfen 1, 38162 Cremlingen, Germany, como fabricante de este
producto, ofrece una garantia de fabricante por un plazo de 24 meses, contados desde la fecha de compra.

2. Para usted, como consumidor, esto implica que: Le garantizamos que nuestros dispositivos estan en perfecto estado de funcionamiento
en el momento de la entrega. Durante un plazo de 24 meses a partir de esa fecha, en caso de defectos de fabricacion, le proporcionaremos
un servicio de reparacion totalmente gratuito o le facilitaremos un aparato de sustitucion sin coste. A diferencia de las condiciones de la
garantia legal obligatoria, usted no tendra que demostrar que el problema o la averia ya existia en el momento de la entrega de la centralita.
En caso de que sea preciso realizar reparaciones o entregarle un dispositivo de sustitucion, utilizaremos componentes nuevos o en
perfecto estado. Los componentes que pudieran extraerse del dispositivo pasaran a ser de nuestra propiedad, estando permitida su
destruccion.

3. Ademas de esta garantia, el cliente cuenta con todos los derechos legales derivados de la garantia contra defectos impuesta por ley,
que descansan sobre el contrato de compraventa y cuyas responsabilidades recaen sobre el proveedor. A diferencia de nuestra garantia
de fabricante, la garantia legal contra defectos solamente cubre las condiciones del producto en el momento de la venta (entrega).

4. Solamente podra efectuar reclamaciones al amparo de esta garantia si acompafa el dispositivo defectuoso de un documento que
acredite con claridad la adquisicion (factura o recibo de compra), que debe presentar corriendo usted con los correspondientes gastos
ante Auerswald GmbH & Co. KG o, en caso de encontrarse fuera de Alemania, ante nuestro importador general o distribuidor local. Le
rogamos que, junto con el dispositivo y la documentacién acreditativa de la compra, incluya una descripcién detallada del problema y nos
facilite asimismo un nimero de teléfono para poder plantearle las preguntas que pudiesen surgir. Para evitar que el dispositivo sufra dafios
durante el transporte, le aconsejamos que procure emplear un embalaje apropiado para ello (por ejemplo, el embalaje original dentro de
una caja protectora).

5. Quedan excluidos de la garantia del fabricante los dafios causados por manipulacién inadecuada, errores de manejo, usos indebidos,
factores externos, sobretensiones o impactos de rayos, alteraciones del producto o accesorios complementarios incorporados. Quedan
asimismo excluidos de la garantia los componentes sometidos a desgaste (por ejemplo: pilas, fusibles, baterias, tarjetas de memoria) y
los dafios provocados por componentes sometidos a desgaste (por ejemplo, por pilas agotadas). También quedan excluidos de la garantia
los dafios ocurridos durante el transporte, los dafios indirectos y los costes por interrupciones del servicio y tiempos de los traslados.

6. La garantia se considerara extinguida si se efecttian reparaciones en talleres no autorizados.
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Puesta en servicio (COMmander 6000)

Puesta en servicio (COMmander 6000)

Abrir la carcasa

Requisitos:
Destornillador de punta plana ancha
¢ Superficie antideslizante

1.

86

Introduzca el destornillador por el orificio
situado en el borde superior de la carcasa y
tire hacia arriba.

El cierre se abre y la tapa se levanta
ligeramente.

Advertencia: Si este dispositivo se utiliza de forma incorrecta, se corre el riesgo de

provocar descargas eléctricas potencialmente mortales.

» Solamente esta permitido que electricistas cualificados abran la carcasa y realicen
tareas de instalacion con ésta abierta.

Advertencia: Si se tocan conexiones telefénicas o componentes conductores se
puede sufrir una descarga eléctrica potencialmente mortal. La centralita también
presenta tensiones peligrosas fuera de la fuente de alimentacion (por ejemplo, la
tension de llamada). Para trabajar con los componentes activos que podrian provocar
lesiones en caso de tocarlos, es preciso primero desconectarlos y aislarlos de la
corriente eléctrica. Asimismo, solamente esta permitido trabajar en las proximidades
de los componentes activos si dichos componentes estan desconectados o
protegidos frente un posible contacto directo.

» Antes de que un electricista abra la carcasa, debe desconectar el enchufe de red
de la centralita y los enchufes de todos sus accesorios. También se deben
desconectar los dispositivos de otras fuentes de energia (por ejemplo, un SAl) silas
hay.

» Espere 3 minutos como minimo hasta que se descarguen por completo los
condensadores que contiene el dispositivo.

* No utilice el dispositivo con la carcasa abierta.

» Esta prohibido hacer funcionar el dispositivo si no esta montado en la pared.

Advertencia: Las sobretensiones, como las que pueden producirse en caso de

tormenta eléctrica, pueden provocar descargas eléctricas potencialmente mortales.

* No toque en ningun caso la centralita ni los dispositivos conectados a ella durante
las tormentas eléctricas.

Tire de la tapa de la carcasa en direccion al destornillador.

Arrastre la tapa (aprox. 15 cm) hasta que pueda levantarla verticalmente de la carcasa
sin encontrar resistencia.
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Equipar o reacondicionar la centralita

Insertar el médulo
1.

Extraer el médulo

1.

Advertencia: Si se tocan conexiones telefénicas o componentes conductores se
puede sufrir una descarga eléctrica potencialmente mortal. La centralita también
presenta tensiones peligrosas fuera de la fuente de alimentacion (por ejemplo, la
tension de llamada). Para trabajar con los componentes activos que podrian provocar
lesiones en caso de tocarlos, es preciso primero desconectarlos y aislarlos de la
corriente eléctrica. Asimismo, solamente esta permitido trabajar en las proximidades
de los componentes activos si dichos componentes estan desconectados o
protegidos frente un posible contacto directo.

» Desconecte el enchufe de conexion a la red de la centralita. También se deben
desconectar los dispositivos de otras fuentes de energia (por ejemplo, un SAl) silas
hay.

» Espere 3 minutos como minimo hasta que se descarguen por completo los
condensadores que contiene el dispositivo.

Atencion: Las cargas electrostaticas pueden destruir componentes sensibles.

» Elimine las cargas electrostaticas que pueda haber acumulado en su organismo
antes de tocar las placas de circuitos o una herramienta con las manos. Para ello,
lo mas recomendable es que toque un objeto metalico que tenga una toma de tierra.
Por ejemplo, el borne de puesta a tierra de la centralita o la carcasa de un PC.

Importante: Antes de insertar un médulo, primero debe realizar las configuraciones
necesarias de los puertos en el médulo (modos de funcionamiento y resistencias de
cierre).

Importante: Agarre el médulo por la parte central del borde respecto del conector.

Introduzca el moédulo entre los dos
cierres de enclavamiento de la
placa.

Presione verticalmente el médulo
hacia la placa base hasta que quede
bien encajado.

Presione el cierre de enclavamiento
de la placa situado en la parte
inclinada del médulo para separarlo
ligeramente de este.

Al mismo tiempo, con la otra mano
tire del médulo hacia arriba en
direccion practicamente vertical
respecto de la placa base.
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Nota: Los modulos VMF y VolP, si los hay,
deben conectarse a la unidad base y/o al
moédulo VMF/VolP adyacente. Finalmente el
puerto RJ-45 que queda libre en el ultimo
moédulo VMF/VolP sirve de conexion a la red.

Montar la carcasa acoplada a la pared

88

Advertencia: Si se tocan conexiones

telefénicas o componentes conductores se puede sufrir una descarga eléctrica
potencialmente mortal. La centralita también presenta tensiones peligrosas fuera de
la fuente de alimentacién (por ejemplo, la tension de llamada). Para trabajar con los
componentes activos que podrian provocar lesiones en caso de tocarlos, es preciso
primero desconectarlos y aislarlos de la corriente eléctrica. Asimismo, solamente esta
permitido trabajar en las proximidades de los componentes activos si dichos
componentes estan desconectados o protegidos frente un posible contacto directo.

* La centralita se debe instalar justo al lado de una toma de tierra (una barra
equipotencial de la instalacién del edificio o un conductor protector). Debe conectar
la puesta a tierra de la centralita con la toma de tierra utilizando una linea de
conexion de 2,5 mm? como minimo.

» Desconecte el enchufe de conexion a la red de la centralita. También se deben
desconectar los dispositivos de otras fuentes de energia (por ejemplo, un SAl) silas
hay.

* Espere 3 minutos como minimo hasta que se descarguen por completo los
condensadores que contiene el dispositivo.

Advertencia: La penetracion de liquidos en el interior de la carcasa puede provocar
una descarga eléctrica potencialmente mortal y dafiar o destruir la centralita.
* La centralita solamente puede funcionar en espacios cerrados y secos.

Atencion: El sobrecalentamiento puede dafiar e incluso destruir la centralita.

» Tenga en cuenta los valores de temperatura ambiente que se indican en los datos
técnicos.

» Asegurese de que el calor que genera el dispositivo pueda disiparse
suficientemente evacuandolo al entorno. No esta permitido empotrar el dispositivo
en un armario sin posibilidad de que circule el aire.

* No cubra en ningun caso las aberturas de ventilacion de la carcasa.
Importante: Las cargas o tensiones mecanicas y los campos electromagnéticos
pueden afectar negativamente al funcionamiento de la centralita.

* Evite las tensiones mecanicas (como las vibraciones).

* Evite la proximidad de dispositivos que irradien campos electromagnéticos o que
reaccionen con sensibilidad a la presencia de los mismos (por ejemplo, dispositivos
receptores de radio, equipos de radio profesionales, equipos de radioaficionados,
teléfonos moéviles, sistemas de redes DECT y otros).

* Protéjala de la suciedad, la acumulacién excesiva de polvo y la condensacion.
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Requisitos:
e 3tornillos y 3 tacos
* Conexiones disponibles en las inmediaciones de la ubicacion de montaje:
— toma de corriente de 230 V equipada con toma de tierra, de libre disposicion

— Caja de conexion/NTBA/NTPM del operador de red; para grandes distancias es
necesario un cableado fijo entre los dispositivos

— Linea de toma de tierra (barra equipotencial de la instalacion del edificio o conductor
protector)

Para montar la carcasa acoplada a la pared, hay que seguir varios pasos.

Separar el chasis de instalacion del portamédulos

1. Suelte el bloqueo situado en la parte inferior de la carcasa
ayudandose con el pulgar de una mano.

2. Conlaotramano, tire del portamdédulos hacia arriba y en diagonal
respecto del chasis de instalacion.

Abrir los pasacables del chasis de instalacion

Retire la plaquita de plastico de la abertura por la que desee hacer salir
los cables.

Nota: Si se usa el puerto USB integrado en el lado izquierdo de
la carcasa para conectar una impresora, no podra usar esta
abertura como pasacables. En caso necesario, se puede
desatornillar el puerto para colocarlo al revés.

Montar el chasis de instalacion acoplado a la pared

1. Presente el chasis de instalacion en posicion vertical en el lugar
previsto para su fijacion y marque los tres agujeros necesarios
para su fijacion en la pared.

Importante: Por encima de la carcasa debe quedar una
distancia de al menos 150 mm para poder colocar y retirar la
tapa.

2. Taladre los agujeros (6 mm de diametro) y coloque los tacos.

3. Fije el chasis de instalacion a la pared con los tornillos.
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Volver a colocar el portamédulos

Nota: Para que el cable del puerto USB de la carcasa no quede
pillado, recéjalo cerca del puerto en el espacio destinado a tal
efecto.

1. Coloque el portamdédulos inclinado con el borde superior hacia la
pared y acdplelo por arriba al chasis de instalacion.

2. Baje la parte inferior del portamddulos hacia el chasis de
instalacion hasta que quede encajado gracias al cierre.

Conectar la toma de tierra

Advertencia: Si se tocan conexiones telefonicas o componentes conductores se
puede sufrir una descarga eléctrica potencialmente mortal. La centralita también
presenta tensiones peligrosas fuera de la fuente de alimentacion (por ejemplo, la
tension de llamada). Para trabajar con los componentes activos que podrian provocar
lesiones en caso de tocarlos, es preciso primero desconectarlos y aislarlos de la
corriente eléctrica. Asimismo, solamente esta permitido trabajar en las proximidades
de los componentes activos si dichos componentes estan desconectados o
protegidos frente un posible contacto directo.

» Desconecte los terminales ya conectados de la centralita. Durante la instalacion de
la toma de tierra no puede estar conectado ningun terminal. Si algun terminal esta
conectado, puede absorber corrientes, que a su vez podrian desencadenar una
descarga eléctrica.

» Desconecte el enchufe de conexion a la red de la centralita. También se deben
desconectar los dispositivos de otras fuentes de energia (por ejemplo, un SAl) silas
hay.

» Espere 3 minutos como minimo hasta que se descarguen por completo los
condensadores que contiene el dispositivo.

» Para conectar el borne de puesta a tierra de la centralita con la barra equipotencial
de la instalacion del edificio o el conductor protector solamente se permite emplear
una instalacion fija. No esta permitido emplear conexiones por enchufe.

Requisitos:
¢ Destornillador
¢ Linea de conexién de cable con una secciéon minima de 2,5 mm

¢ Una toma de tierra situada en las inmediaciones de la ubicacién de montaje (una barra
equipotencial de la instalacion del edificio o un conductor protector)

* No debe haber ningun terminal conectado

2

1. Fije lalinea de conexién a la barra equipotencial de
la instalacion del edificio o al conductor protector.

2. Introduzca la linea de conexion en el interior de la
carcasa y conéctela fijandola al borne de puesta a
tierra situado sobre la placa de alimentacion.
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Conectar el PC

Requisitos:

¢ Un puerto de red libre en el PC o en la red en la que esté integrado el PC

1. Conecte un extremo del cable de red en un puerto de red del PC o de la red.

2. Conecte el otro extremo del cable de red al puerto RJ-45 de la unidad base o del ultimo
maddulo VMF/VolP.

Cerrar la carcasa

Nota: El chasis de instalacion incorpora ganchos de
sujecion para recoger los cables.

Nota: Las tareas de conexion previas necesarias parala
entrada en servicio de la centralita (la conexiéon al PCo a
la red, asi como la conexion de los terminales si hace
falta) deben ejecutarse antes de cerrar la carcasa o
prepararse conectando y tendiendo un cable de
conexién que salga de la centralita.

Requisitos:

* Después de la instalacion, recoja e introduzca bien
ordenado el excedente de cable en el espacio
destinado a tal efecto

1. Coloque la tapa sobre la carcasa de modo que
sobresalgan aprox. 15 cm por la parte superior y que
la placa base quede practicamente cubierta. A esta
altura, la tapa se puede colocar sin encontrar
resistencia.

2. Finalmente desplace la tapa verticalmente hacia abajo hasta que quede encajada.

Encender la centralita
Advertencia: Si se tocan conexiones telefonicas o componentes conductores se
puede sufrir una descarga eléctrica potencialmente mortal.
* Antes de encender la centralita y ponerla en funcionamiento, cierre la carcasa.
Requisitos:
¢ La centralita debe estar conectada a una toma de tierra y tener la carcasa cerrada

Conecte la centralita a una toma de corriente de 230 V equipada con toma de tierra y de facil
acceso.

Se iluminan los testigos LED Status (en la placa base) y Power (en
el borde inferior de la carcasa) durante varios segundos/minutos con
colores rojo y naranja.
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Cuando ambos testigos LED se pongan en color verde, indicaran que la centralita esta
lista para funcionar.

Nota: Si el testigo LED Power se mantiene iluminado permanentemente en rojo
indica que se ha producido un fallo o una averia. Acuda al distribuidor especializado
o dirijjase directamente al fabricante.

Puesta en servicio (COMmander 6000R/RX)

Equipar o reacondicionar la centralita

Advertencia: Si se tocan conexiones telefonicas o componentes conductores se
puede sufrir una descarga eléctrica potencialmente mortal. La centralita también
presenta tensiones peligrosas fuera de la fuente de alimentacién (por ejemplo, la
tension de llamada). Para trabajar con los componentes activos que podrian provocar
lesiones en caso de tocarlos, es preciso primero desconectarlos y aislarlos de la
corriente eléctrica. Asimismo, solamente esta permitido trabajar en las proximidades
de los componentes activos si dichos componentes estan desconectados o
protegidos frente un posible contacto directo.
» El botdn Power desactiva la alimentacion de las ranuras de los modulos y de la
placa base. Estando el botén desactivado, un electricista puede proceder a cambiar
0 a incorporar modulos de ampliacion. Al cambiar o incorporar un modulo, toque
Unicamente los elementos de fijacién necesarios de la chapa frontal y no introduzca
objetos conductores de la electricidad en el interior de la carcasa, dado que el
dispositivo continuara presentando tensiones peligrosas en la zona de la fuente de
alimentacion.

* En su caso, cierre las aberturas que hayan quedado con una o varias placas ciegas.

Atencion: Las cargas electrostaticas pueden destruir componentes sensibles.

» Elimine las cargas electrostaticas que pueda haber acumulado en su organismo
antes de tocar las placas de circuitos o una herramienta con las manos. Para ello,
lo mas recomendable es que toque un objeto metalico que tenga una toma de tierra.
Por ejemplo, el borne de puesta a tierra de la centralita o la carcasa de un PC.

Importante: Antes de insertar un médulo, primero debe realizar las configuraciones
necesarias de los puertos en el médulo (modos de funcionamiento y resistencias de
cierre).

Requisitos:
* Destornillador (de estrellan.®° 1)

1.

92

Retire la placa ciega o el médulo antiguo:

¢ Placa ciega: Desatornillela y retirela.

¢ Mddulo: Desatornille primero el tornillo superior. Después desatornille el tornillo
moleteado inferior y retire el médulo correspondiente tirando del tornillo.

Introduzca el nuevo médulo en los dos rieles de guia y empujelo hacia atras hasta que
la conexién por enchufe quede encajada.

COMmander 6000/R/RX - Manual de instrucciones V12 11/2020



Puesta en servicio (COMmander 6000R/RX)

3. Fije el mddulo con los tornillos correspondientes.

4. En su caso, cierre las aberturas que hayan quedado con una o
varias placas ciegas.

Nota: Eleve el resto de placas ciegas. En caso de pérdida, acuda
al distribuidor especializado o dirijase directamente al fabricante.

Nota: Los modulos VMF y VolIP, si los hay, deben conectarse a
la unidad base y/o al médulo VMF/VolP adyacente. Finalmente el
puerto RJ-45 que queda libre en el ultimo médulo VMF/VolIP sirve
de conexion a la red.

Conectar la toma de tierra

Advertencia: Si se tocan conexiones telefonicas o componentes conductores se

puede sufrir una descarga eléctrica potencialmente mortal.

» Para conectar el borne de puesta a tierra de la centralita con la barra equipotencial
de la instalacion del edificio o el conductor protector solamente se permite emplear
una instalacion fija. No esta permitido emplear conexiones por enchufe.

Requisitos:
¢ Destornillador (de estrella)
¢ Linea de conexion de cable con una seccién minima de 2,5 mm?2

¢ Una toma de tierra situada en las inmediaciones de la ACHTUNG
. v . . . HOHER BERUHRUNGSSTROM
ubicacién de montaje (una barra equipotencial de la an das
instalacion del edificio o un conductor protector) Erdangeverbindung

CAUTION !

Por medio de la linea de conexion, conecte de forma fija el HIGH LEAKAGE CURRENT
borne de puesta a tierra situado encima de la parte posterior @ A
de la carcasa de la centralita con la barra equipotencial de la

instalacion del edificio o el conductor protector. - %

Montar la carcasa en el rack
Advertencia: La penetracion de liquidos en el interior de la carcasa puede provocar
una descarga eléctrica potencialmente mortal y dafiar o destruir la centralita.
* La centralita solamente puede funcionar en espacios cerrados y secos.

Advertencia: El sobrecalentamiento puede dafar e incluso destruir la centralita.

* Tenga en cuenta los valores de temperatura ambiente que se indican en los datos
técnicos.

* Asegurese de que el calor que genera el dispositivo pueda disiparse
suficientemente evacuandolo al entorno. No esta permitido empotrar el dispositivo
en un armario sin posibilidad de que circule el aire.

* Evite cubrir el ventilador situado en la parte posterior de la carcasa.

Importante: Las cargas o tensiones mecanicas y los campos electromagnéticos
pueden afectar negativamente al funcionamiento de la centralita.

COMmander 6000/R/RX - Manual de instrucciones V12 11/2020 93




Puesta en servicio (COMmander 6000R/RX)

 Evite las tensiones mecanicas (como las vibraciones).

 Evite la proximidad de dispositivos que irradien campos electromagnéticos o que
reaccionen con sensibilidad a la presencia de los mismos (por ejemplo, dispositivos
receptores de radio, equipos de radio profesionales, equipos de radioaficionados,
teléfonos moviles, sistemas de redes DECT vy otros).

* Protéjala de la suciedad, la acumulacion excesiva de polvo y la condensacion.
Requisitos:
e 4 tornillos
* Conexiones disponibles en las inmediaciones de la ubicacién de montaje:
— toma de corriente de 230 V equipada con toma de tierra, de libre disposicion

— NTBA/NTPM del operador de red; para grandes distancias es necesario un cableado
fijo entre los dispositivos

Introduzca la carcasa en el rack.

2. Fije la carcasa en su posicion con la ayuda de los cuatro tornillos, que debe insertar en
las escuadras de fijacion a derecha e izquierda.

Conectar el PC

Requisitos:

* Un puerto de red libre en el PC o en la red en la que esté integrado el PC

1. Conecte un extremo del cable de red en un puerto de red del PC o de la red.

2. Conecte el otro extremo del cable de red al puerto RJ-45 de la unidad base o del Ultimo
médulo VMF/VolP.

Encender la centralita
Advertencia: Si se tocan conexiones telefonicas o componentes conductores se
puede sufrir una descarga eléctrica potencialmente mortal.
* En su caso, cierre las aberturas que hayan quedado con una o varias placas ciegas.
Requisitos:
* La centralita debe estar conectada a una toma de tierra y tener la carcasa cerrada

1. Conecte la centralita a una toma de corriente de 230 V equipada con )
toma de tierra y de facil acceso. i

——’ﬂ@

2. Active la centralita mediante el botén Power. o
Se iluminan los testigos LED Status (superior) y Power (inferior)
durante varios segundos/minutos con colores rojo y naranja. Q
Cuando ambos testigos LED se pongan en color verde, indicaran que la
centralita esta lista para funcionar.
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Nota: Si el testigo LED Power se mantiene iluminado permanentemente en rojo
indica que se ha producido un fallo o una averia. Acuda al distribuidor especializado
o dirijase directamente al fabricante.

Configuracion inicial

Advertencia: La configuracion incompleta o errénea del sistema puede poner en
riesgo a las personas, como en el caso de que no se puedan realizar llamadas de
emergencia.

* La configuracion del producto se efectia a través de un servidor web integrado,
cuyas paginas se abren mediante un navegador web. La interfaz de usuario del
servidor web (el Administrador de configuracion) esta disponible en inglés y en
aleman. Si no tiene un dominio suficiente de estos idiomas para el manejo y para
entender la terminologia técnica solicite ayuda a un profesional técnico que
conozca dichos idiomas.

Informacién sobre la conexion a la red

La configuracion de la centralita con un PC se realiza por medio del administrador de
configuracioén integrado en la centralita, al que se accede a través de la direccion IP de la
centralita. La direccion IP que se debe emplear dependera de la situacion de la conexién y
la red.

* Sitodavia no ha conectado la centralita a un router, sino que esta conectada
directamente a un unico PC, que obtiene su direccion IP de forma automatica
(configuracion estandar en Windows y Mac OS X), podra acceder a la centralita a través
de la direccion IP fija 169.254.1.240 obtenida desde el protocolo APIPA.

e Siha conectado la centralita a un PC o a un router que se encuentra dentro de la misma
red que la centralita, podra acceder a la centralita a través de la direccion IP fija
192.168.0.240 (mascara de subred: 255.255.255.0, puerta de enlace: 0.0.0.0, cliente de
DHCP: desactivado).

Importante: Si quiere que la centralita funcione dentro de una red en la que un router,
como servidor DHCP, asigna direcciones IP a los dispositivos conectados, debe
adaptar la configuracion IP de la centralita para su utilizacion dentro de la red. Para
tal fin, primero debe establecer una de las configuraciones de red y conexion descritas
anteriormente. No es posible modificar los ajustes de configuracién de la red por
teléfono sin activar previamente el sistema.

Abrir el administrador de configuracién y efectuar los ajustes basicos

Requisitos:

¢ PC con una resolucién minima de pantalla de: 1024 x 768

* Navegador recomendado: Mozilla Firefox (ultima version), Google Chrome (ultima
version)

e Cdbdigo de activacion valido
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10.

1.

En el campo de direccién del navegador, introduzca la direccién IP de la centralita.
Ejemplo de especificacion de la direccion IP fija: https://169.254.1.240.

Dado que la centralita fuerza una conexion HTTPS, el navegador web le mostrara una
advertencia de seguridad (debido a que falta el certificado de seguridad).

Si es preciso, transfiera el certificado de seguridad a su entorno de trabajo (perfil de
usuario y de navegador).

Introduzca el PIN y la contrasefia en Admin PIN y Admin password (dos veces en cada
caso). Utilice letras mayusculas y mindsculas, caracteres especiales y numeros.

Puede cambiar el nombre de usuario en Admin user name (recomendado).

Realice los registros solicitados para PBX data, dealer data y Operator and location
of the PBX.

Importante: Compruebe atentamente la configuracion y anétela. Si se guarda la
configuracién equivocada, quizas no sea posible volver a acceder a la centralita.

Para finalizar la activacion del sistema, introduzca un cédigo de recibo o de activacion
valido en Enter activation/voucher code.

Nota: Si aun no ha adquirido ninguin cédigo de activacion o de recibo para la
activacion del sistema, haga clic primero en Open Shop.

Haga clic en Save and continue.

En las siguientes paginas se pueden realizar los ajustes de Server configuration, DNS
configuration, HTTP proxy configuration y SFTP server. Guarde los ajustes con
Save.

La direccion IP se transfiere inmediatamente, cuando procede, y la centralita se redirige
a la nueva direccion IP. De lo contrario, la direccién IP se adopta tras el reinicio de la
centraliza. Para poder contactar con la centralita en la nueva direccién IP podrian
necesitarse algunos cambios en los ajustes de red del PC.

Nota: Después de que la centralita sea redirigida, usted debera conectarse de nuevo.

Abra las paginas de la carpeta Hardware. Ajuste la configuracion conforme a la
instalacién correspondiente.

Abra las paginas de la carpeta Public switched tel. networks. Ajuste la configuracion
conforme al operador de red correspondiente.

Abra la pagina Subscriber (scr.) > Phone numbers. Asigne nimeros a los terminales
existentes.

Llamadas telefonicas

Llamadas salientes/solicitud de linea externa

Al marcar nimeros de teléfono, es preciso prestar atenciéon al modo de solicitud de linea
externa que esté configurado para el interlocutor. La centralita distingue entre tres tipos de
solicitud de linea externa:
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Solicitud automatica de linea externa (de fabrica): Ni los nimeros de teléfono internos ni
los externos requieren un prefijo (excepcion: ** para acceso a VolP concreto). La centralita
distingue entre numeros de teléfono internos y externos automaticamente mediante la
comparacion del numero marcado con el listado de niumeros de teléfono internos:

¢ Si el nUmero marcado esta dentro del listado de nimeros de teléfono internos, la
centralita establece una conexion interna.

¢ Si el nUmero marcado no esta dentro del listado de niumeros de teléfono internos, la
centralita establece una conexion externa.

Terminal interno: Antes de marcar un nimero de teléfono externo, el usuario debe marcar
el niumero de acceso a linea externa.

Terminal de linea externa: Los nimeros de teléfono externos no requieren un prefijo. Sin
embargo, antes de marcar un nimero de teléfono interno, el usuario debe marcar **.

Nota: El comportamiento de los teléfonos COMfortel 1400 IP/2600 IP/3200/3500/
3600 IP al marcar numeros de teléfono depende de la cuenta por defecto configurada
(véanse las instrucciones de uso del teléfono). En el caso de los teléfonos COMfortel
1400 1P/2600 IP/3600 IP equipados con firmware a partir de la version 2.4, se puede
establecer la cuenta por defecto desde la centralita, con lo que su ajuste de
configuracién depende del modo de solicitud de linea externa.

Nota: Silared telefonica local tiene nimeros de 3 o0 4 cifras, para evitar conflictos con
el listado de numeros de teléfono internos, estos deberian marcarse siempre
precedidos por el prefijo local.

Nota: En caso de que coincida uno de los nimeros de teléfono introducidos con el
listado de niumeros de teléfono internos, la centralita espera hasta 4 segundos antes
de seleccionar la conexion con el numero de teléfono interno, para ver si se marcan
mas cifras, que corresponderian a un numero externo. Para evitar los tiempos de
espera, se puede complementar la marcacion pulsando la almohadilla #. De esta
manera, la centralita queda informada de que se ha terminado de marcar y comienza
de inmediato la seleccién de la conexion.

Llamadas de emergencia

Se consideran llamadas de emergencia todas aquellas dirigidas a nimeros configurados en
la centralita como numeros de teléfono de emergencia. Estas llamadas se tramitan de una
forma especial.

Nota: Los ajustes de configuracion basicos abarcan también la seleccion del pais
donde operara la centralita. Entre otros datos, con ello se especificaran en la
configuracion los numeros de teléfono de emergencias de acceso publico (por
ejemplo, el 112) correspondientes al pais elegido.
En las llamadas de emergencia se puede dejar sin marcar el numero de acceso a linea
externa que si requieren las otras llamadas (ajuste de fabrica). Esto comporta la ventaja de
que también las personas que desconozcan el nUmero de acceso a linea externa podran
marcar sin problemas los nimeros de teléfonos de emergencia.
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Si esta activada la conmutacién prioritaria para las llamadas de emergencia (ajuste de
fabrica), estas tendran prioridad sobre las demas comunicaciones. Si es preciso, se cortaran
las conversaciones ya establecidas para establecer la llamada de emergencia.

Por lo tanto, las llamadas de emergencia también se pueden efectuar desde el teléfono de
sistema si esta activado el bloqueo de pantalla (ajuste opcional, véanse las instrucciones de
uso del teléfono).

Instalacion

Advertencia: Las sobretensiones, como las que pueden producirse en caso de
tormenta eléctrica, pueden provocar descargas eléctricas potencialmente mortales y
danar o destruir la centralita.

* No toque en ningun caso la centralita ni los dispositivos conectados a ella durante
las tormentas eléctricas.

» Debe encargar a un electricista el tendido de todos los cables en el interior del
edificio (también los que conectan los porteros automaticos).

* No utilice los puertos a/b para la conexidon de extensiones supletorias situadas en
el exterior.

Advertencia: Si se tocan conexiones telefénicas o componentes conductores se
puede sufrir una descarga eléctrica potencialmente mortal. La centralita también
registra tensiones peligrosas fuera de la fuente de alimentacion (por ejemplo, la
tension de llamada). Para trabajar con los componentes activos que podrian provocar
lesiones en caso de tocarlos, es preciso primero desconectarlos y aislarlos de la
corriente eléctrica. Asimismo, solamente esta permitido trabajar en las proximidades
de los componentes activos si dichos componentes estan desconectados o
protegidos frente un posible contacto directo.

* Antes de que un electricista abra la carcasa para incorporar médulos de ampliacién
o para realizar algun trabajo en los interruptores y las conexiones, es imprescindible
desconectar el enchufe de red de la centralita. También se deben desconectar los
dispositivos de otras fuentes de energia (por ejemplo, un SAl) si las hay.

» Espere 3 minutos como minimo hasta que se descarguen por completo los
condensadores que contiene el dispositivo.

Importante: Utilizar este dispositivo para fines distintos de los previstos podria
conllevar limitaciones de su funcionamiento o averias, asi como provocar la
destruccion del dispositivo o, en el peor de los casos, comportar riesgos para la
seguridad de las personas.

» Solamente debe conectar dispositivos que se ajusten a los usos previstos para la
centralita.

Notas sobre la instalacion

Esta centralita esta concebida para funcionar en espacios cerrados. Todos los dispositivos
conectados deben estar situados dentro del mismo edificio.
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La centralita permite establecer una conexion directa de varios dispositivos siempre y
cuando estos se encuentren a una distancia corta respecto de la propia centralita. La
distancia depende de la longitud del cable de conexidon del dispositivo, que puede ser como
maximo de 10 m.

Si no hay disponible ningun conector apropiado o la distancia es mayor, debera tender una

instalacién de cable fijo. Debe utilizar cables de instalacion (por ejemplo, J-Y(St)Y 2 x 2 x

0,6) que tengan las siguientes caracteristicas:

¢ Cables sin apantallar, salvo si las condiciones son desfavorables, como encontrarse en
las proximidades de un emisor de gran potencia o de una linea de alta tension, en cuyo
caso se optara por cables apantallados

e Solamente para lineas RDSI: preferentemente, cables con trenzado cuadruple en
estrella

e RDSI: Para asignar los distintos hilos oriéntese por las siguientes identificaciones. Si
hay divergencias en las identificaciones, consulte la normativa alemana VDE 0815.

Cable con dos hilos dobles | Cable con trenzado cuadruple en
estrella
Paquete/par 1 |a1 |rojo Sin anillo
b1 | negro Anillos simples, 17 mm de distancia
Paquete/par 2 |a2 |blanco Anillos dobles, 34 mm de distancia
b2 |amarillo Anillos dobles, 17 mm de distancia

Analégico/Upq: Proteja el equipo para evitar las interferencias. Evite guiar las lineas en
paralelo durante tramos prolongados, especialmente junto a lineas de suministro eléctrico.
Trence los pares de hilos.

COMmander 6000R/RX: En soluciones de cableado estructurado, en lugar de los cables y
las cajas de conexion aqui mencionados, se emplean cables CAT 5y cajas de conexion CAT
5. Para determinar el largo de los cables, deben tenerse en cuenta todos los terminales
implicados. Para conectar un dispositivo analdgico es posible que necesite un adaptador
estandar.

Los bornes de los modulos se pueden retirar para facilitar la instalacion.

En los establecimientos y servicios especializados encontrarg accesorios y piezas de
mantenimiento.

Operador de red RDSI en el puerto S,y externo
Opciones de conexion:
¢ Acceso primario, p. €j.:
— NTPMX-GE (NT con puerto RJ-45)
— NTPM (NT con placa de conexién)
— NTPMKU (NT con elemento de montaje en forma de T y conexion de cobre)
— NTPMGF (NT con elemento de montaje en forma de T y conexién de fibra de vidrio)
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ReqU|S|to§: o ) Tensién de servicio
e Tensién de servicio NTPM conectada al médulo Sy, siempre activado

que la NTPM no se alimente con su propio transformador de

enchufe.

Nota: Con esta tension de servicio también es necesario
conectar los contactos UB+ y UB- del médulo Sy, con la
NTPM.

Si hay poca distancia entre las conexiones, Puerto Soy

puede establecer una conexion directa por

medio del puerto RJ-45. Necesitara una NT

con puerto RJ-45 y un cable adecuado. RX- (e -\
«

(= ] uB+
(= ] uB-
; :D

RX+

Si la distancia entre las conexiones es
larga, serd preciso conectar un cable de
forma fija a los bornes del puerto Sgy. TX-
Consulte la asignacion de los bornes de la TX+
NTPM en la documentacion del fabricante.

][]

RX- RX+ TX- TX+
S,, ab/b ab/a an/b an/a

Operador de red RDSI en el puerto S, NTPM
externo

Opciones de conexion:

* NTBA

¢ Puerta de enlace GSM digital

* Router con puerto S interno

e Adaptador VolP/RDSI

Requisitos:

* En el puerto Sy correspondiente debe estar activado el modo de funcionamiento "S
externo”

e Enambos extremos de la conexion debe haber resistencias de cierre activadas; tanto
en el extremo del NTBA como en la centralita, en el puerto Sy externo correspondiente

Modo de funcionamiento "S; externo" Resistencias de cierre
activado
o
o
o
° ~ o
o N3
EXTERN [ Term
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Si hay poca distancia entre las conexiones, Puerto

puede establecer una conexion directa a NTBA S, externo

través del puerto RJ-45 (el cable esta incluido). 3
©

Si la distancia entre las conexiones es larga,
sera preciso conectar un cable de forma fija a
los bornes del puerto Sy externo.

PP
EHES

Terminales de Internet y VolP; PC e impresoras en puerto Ethernet

Opciones de conexion:

« PC

* Internet (cuentas VoIP con uno o varios nimeros de teléfono VolP, de configuracion
similar a la conexién para varios dispositivos en cuentas RDSI, y cuentas VolP con un
bloque de extensiones, de configuracién similar a la conexion de la centralita en el
estandar RDSI sobre la base de las prestaciones SIP-DDI (denominadas también
troncal SIP)

e Teléfonos de sistema COMfortel 1400 IP/2600 I1P/3600 IP
e Teléfonos de sistema COMfortel 3200/3500
e Teléfonos de sistema COMfortel VolP 2500 AB

e Estaciones base COMfortel DECT IP1040 Base para COMfortel DECT 900C y algunos
inalambricos DECT compatibles con GAP de otros fabricantes (mas informacioén en
Internet)

e Servidor IP-DECT para una o varias células COMfortel WS-400 IP y COMfortel WS-
650 IP para teléfonos DECT COMfortel M-100, COMfortel M-200/210 y COMfortel M-
300/310.

e Teléfonos VolP estandar (SIP), como por ejemplo el COMfortel 1200 IP
e Teléfonos softphone (SIP)

¢ Relés de conmutacion por IP (por ejemplo, NETIO 230B, WebRelay (idénticos a Keil),
Energenie EG-PM2-Lan, Philips hue)

e Porteros automaticos IP (por ejemplo, Telecom Behnke Serie 20 IP, Baudisch SIP
Portero automatico Maxi, TCS FBI 6101, ELCOM LBM-300)

Requisitos:

e Para el acceso a Internet: Conexién a Internet de banda ancha (por ejemplo, con un
router ADSL o un router de cable de TV)

¢ Red disponible (LAN) o switch (para terminales VolP) con una velocidad de
transferencia de 100 Mbps

Nota: Bajo ciertas circunstancias, para el trafico de datos de VolP en combinacion
con la transferencia de cantidades de datos limitadas, es suficiente con una velocidad
de transferencia de 10 Mbps en red LAN. Para el trafico de datos de VolP combinado
con la transferencia de grandes cantidades de datos (p. ej. descargas)
recomendamos dotar al sistema de una velocidad de transferencia de 100 Mbps en
red LAN. Para este fin, sustituya tanto todos los componentes de red activos (por
ejemplo, router y switch) como todos los componentes de red pasivos (por ejemplo,
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lineas y cajas de conexion). Para prestar un soporte seguro a la velocidad de
transferencia de 100 Mbps necesitara, como minimo, lineas y cajas de conexion de
categoria 5 (CAT5).

Nota: Si utiliza un switch con funcién de alimentacion a través de Ethernet (PoE), no
necesitara instalar un circuito de alimentacién especifico para los teléfonos VolP
conectados (por ejemplo, una fuente de alimentacién de enchufe) siempre que el
terminal sea compatible con el modo de funcionamiento con PoE.
Para emplear la funcién DiffServ para otorgar prioridad a los paquetes de voz: Todos los
componentes de red activos disponibles deben ser compatibles con DiffServ y estar
activados
NAT-Traversal debe ejecutarse por medio de la centralita o de un router compatible con
SIP y funcione bien

Nota: Si el router no es compatible con SIP, sera preciso abrir (redireccionamiento
de puertos) algunos puertos (puerto RTP y puertos SIP-UDP) necesarios para el
trafico de datos bajo el estandar VolP. En el Administrador de configuracion de la
centralita encontrara un listado de los puertos utilizados de la centralita, en el apartado
Overviews > Ports.

Atencion: Cada apertura de un puerto en el router NAT constituye un riesgo para la
seguridad.

* Debe adoptar medidas de seguridad adicionales

Importante: Si desea integrar la centralita en una red ya existente, dirijase al

administrador de sistemas responsable de dicha red. Introducirla en una red ya
existente puede provocar fallos de funcionamiento graves.

Terminales analégicos en el puerto analégico interno

Opciones de conexion:

Teléfonos analdgicos

Aparatos de fax analdgicos
Contestadores automaticos analégicos
Modems

Audioboxes a/b
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*  Porteros automaticos a/b (por
ejemplo TFS-Dialog 200/300/ Tn Tn
400, TFS-Universal plus, TSA a/ Puerto analégico interno
b)

Para conectar el terminal

directamente a un puerto RJ-45

existente es posible que necesite un o 3 4 56

adaptador estandar.

Si la distancia entre el terminal y la ASERZNIS

centralita es grande, la conexion se . .
debe establecer con cajas de Egl Caja de conexion RJ-11

(6] s]4]3]2]1]

conexion y cables fijos. Una caja de O O
conexion (RJ-11 o TAE en el caso
especifico de Alemania) se conecta
con los bornes del puerto analdgico
interno como se muestra en la figura.

Caja de conexion TAE

Terminales RDSI en el puerto S, interno

Opciones de conexion:
e Teléfonos de sistema COMfortel 1200/1400/1600/2600 (equipados con firmware a partir
de la version 1.6A)

e Teléfonos de sistema COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (equipados con firmware a
partir de la version 4.4E hasta 6.4)

e Estaciones base COMfortel DECT 900 Base para COMfortel DECT 900C/900
e Teléfonos RDSI segun el estandar Euro-RDSI (DSS1)
e Tarjetas RDSI para PC segun el estandar Euro-RDSI (DSS1)
Importante: Para los teléfonos de sistema COMfortel 1400/2600 equipados con

contestador: Para garantizar que todas las funciones operen correctamente, debe
asignar solamente un teléfono por cada puerto.

Requisitos:
e En el puerto Sj correspondiente debe estar activado el modo de funcionamiento "Sy
interno”
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* Dentro de la centralita, en el puerto Sy interno correspondiente, deben estar activadas
las resistencias de cierre (excepcion: cableado de bus con transmision en dos sentidos)

Modo de funcionamiento "S; interno” Resistencias de cierre
activado
(o)
(o)
o - EDg
6]
o =
=° Term
INTERN [ |
Sila distancia entre la centralita b2 b1 al a2 b2 bl ai a2
y el terminal es corta, Puerto S interno
establezca la conexién Q

mediante un cable RDSI (max.
de 10 m) fijado a la conexidn
RJ-45 del puerto Sy interno.

Si la distancia entre el terminal
y la centralita es grande, la
conexion se debe establecer
con cajas de conexion y cables
fijos. Una caja de conexion se
conecta con los bornes del
puerto Sy como se muestra en
la figura.

(8] 7] 6] 5]4]s]2]1]

IAE/VAES  [g] 7] 6] 5] 4] 3]2]1]
T T 110

OO pmm
imm

11
P
(8] 7] 6] 5]4]s]2]1]

Resistencias de cierre
100 ohmios, 0,25 W

Terminales RDSI en el puerto Upg interno

Opciones de conexion:

e Teléfonos de sistema COMfortel 1200/1400/1600/2600 (equipados con firmware a partir
de la version 1.6A)

e Teléfonos de sistema COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (equipados con firmware a
partir de la version 4.4E)

* Estaciones base COMfortel DECT 900 Base para COMfortel DECT 900C/900 (requiere
adaptador Upq/Sp)

* Teléfonos RDSI segun el estandar Euro-RDSI (DSS1) (se requiere un adaptador Upg/
So)

e Tarjetas RDSI para PC segun el estandar Euro-RDSI (DSS1) (se requiere un adaptador
Upo/So)
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Si la distancia entre la centralita y el
terminal es corta, conecte un solo
teléfono de sistema modelo COMfortel
1200/1400/1600/2600 directamente a
la conexién RJ-45 del puerto Upg
interno. Para otros terminales RDSI o
para conectar dos teléfonos de
sistema por puerto, necesita un
adaptador Upg/Sg.

Si la distancia entre el terminal y la
centralita es grande, la conexion se
debe establecer con cajas de conexién
y cables fijos. Una caja de conexion se
conecta con los bornes del puerto Upg
como se muestra en la figura.

rafzafed

Instalacion

Puerto Upg interno

[8l7[e]s]4]3]2] 1]

Atencion: Las resistencias de cierre integradas en las cajas de conexién se

destruiran, lo que puede provocar dafios en la centralita.

* En el extremo del cable que conecte al puerto Upg no debe acoplar resistencias de
cierre, a diferencia de lo que ocurre con el puerto Sy. Las resistencias de cierre ya
estan incorporadas e integradas en los terminales (COMfortel 1200/1400/1600/

2600 o el adaptador Upp/Sy).

» Debe retirar las resistencias de cierre ya integradas en las cajas de conexion para

utilizar estas en el puerto Upy.

Nota: Si utiliza un adaptador Upy/S), puede prescindir de la caja de conexion RDSI.
El adaptador Upy/S se puede instalar de forma fija en la pared y acoplarse a la
centralita por medio de las dos clavijas roscadas que presenta en la parte posterior.
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ZNMAVTIKEG TTANPOPOPIES

MpoBAemropevn xpnon

O1 ouokeuég COMmander 6000, COMmander 6000R kait COMmander 6000RX eivai
OUOKEUEG TNAETTIKOIVWVIWY — £QEEAG Ba KaAOUVTAI TNAEQWVIKA KEVTPA. AUTA T TNAEQPWVIKE
KEVTPA OUVOEOUV BIAPOPEG ECWTEPIKES TEPUATIKEG CUOKEUEG O€ BidPopa dnuéaia
TNAETTIKOIVWVIOKA BiKTUA KAl ETTITPETTOUV JE QUTOV TOV TPOTTO EEWTEPIKEG KAl ECWTEPIKES
OUvOUIAieG. INa TOV OKOTTO Ta TNAEQWVIKA KEVTPO BIOBETOUV BIAPopES BUpeg/dieTTagég. Ta
TNAEQWVIKA KEVTPA gival SOUOCTOIXEIWTA KATaoKEUaopuEva. EvdeikvuvTal yia xprijon oTov
ETTAYYEAUATIKO TOPEA (UECQIEG ETTIXEIPATEIG).

To TNAepwVIKO KéEvTpo COMmander 6000 £xel TTAAOTIKO TTEPIBANUA yIa TTITOIXN
ouvappoAdynaon.

Ta TnAe@wvika kEvipa COMmander 6000R kai COMmander 6000RX éxouv trepifAnua 19"
yla Totrof£tnon oe rack 19". ‘Etol, ytropoulv va XpnoipotroinBouyv oe dopnpéva diktua IT/TK.
Ta TNAEQWVIKG KEVTPQ TTpoopifovTal yia AeIToupyia o€ KAEIOTOUG Xwpoug. ETriong, 6Aeg ol
OuvOEDENEVEG GUOKEUEG TTPETTEI VA BpioKovTal EVTOG TOU KTIpiou.

[a TN Xpron opIcHEVWY AEITOUPYIWY ATTAITEITAI ETTEKTACN UAIKOU, ETTEKTACT) AOYIOUIKOU
(evepyoTToinon), evepyoTroincn oTov Qopéa EKUETAANEUONG r)/Kal pia puBUIoN HECW TOU
Tpoypduuarog diaxeipiong dlapdépewong.
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Y1rodei§eig aoc@alegiag

Tnpeite TIG akOAouBEeG UTTOBEIEEIS yia pia ag@alr Kal Xwpig diatapaxég AeIroupyia Tng
OUOoKeUNG. H akaTdAANAN i} un TpoBAeTTOPEVN XPrON ITTOPET va 0dnyAaEl TT.X. O€
A€ITOUpYIKOUG TTEPIOPICUOUG, OTNV KATACTPOPH TNG GUCKEUNAG ) OTN XEIPOTEPN TTEPITITWON
oTn d1aKIvOUveUan aTtOpwv. MNPooBeTeg TTPOEISOTTOINTIKEG UTTODEIEEIG OXETIKA UE TOV XEIPIOUO
MTTOPEITE Va BPEiTe, av gival amTapaitnTo, OTA AVTIOTOIXO KEQAAQIQ.

AlaBdaaTe TIg 0dnyieg Xpriong TTou ouvodeUOoUV T GUOKEUNR Kal QUAGETE TIG.

Ao@aAng ouvdeon

Tnpeite TIG 10KU0UCEG TTIPOBIAYPAPEG KATA TNV ETTAPK) JE CUCKEUEG UTTO TAON BIKTUOU 1) ME
OUOKEUEG TTOU Eival GUVOEDEPEVEG OTO BIKTUO PEUNATOG.

2UVOECTE TN CUCKEUN, OTTWG TTEPIYPAPETAI O€ QUTEG TIG 0BNYiEG. TNPEITE T TEXVIKA CTOIXEIT
OTNV TTIVOKida TUTTOU Kal O€ QUTEG TIG 0dNYiEG.

JuvdéeTe To KOAWDIO CUVOEDNG TNG CUTKEUNG HOVO OTIG OXETIKA TTPOBAETTOPEVEG KAl CWATA
TOTTOBETNMEVEG TTPICEG. AvaBEoTe € £vav £EEIBIKEUPEVO NAEKTPOAGYO va TOTTOBETHOEI OAa TO
KaAwdia vTOG TOU KTIPiou.

XPNOIKOTIOIEITE ATTOKAEIOTIKG YVAOIO EEAPTANATA KOl AVTAAAOKTIKA.

H epyaaia o€ evepyd pépn TTou eivai TTIKIVOUVO va Ta ayyigeTe, EMTPETTETAI HOVO APOU
onuioupynBei pia KardoTaon Xwpig Taoelg. ETriong, n epyacia kovtd og evepyd Yépn
EMTPETTETAI HOVO, OTAV QUTA Ta PéPN gival Xwpig Taaon ) étav dlabETouv TTpooTacia EvavTi
NG GUEDNG ETTAPNG.

COMmander 6000: ATToouvo£oTe TO @IG OIKTUOU PEUPATOG TOU THAEPWVIKOU KEVTPOU TTPIV
avoitel To TTePiBANUa eEEIOIKEUPEVOG NAEKTPOAOYOG, VIO VO TOTTOBETATEI JOVADEG ETTEKTACNG
M yIa va eKTEAECEI EPYAOIEG EVEPYOTTOINONG I CUVOEDNG.

COMmander 6000R/RX: To TTAKTpo Power atrevepyoTroigi TNV 10N Twv BEcEwy povadag
Kai TNG TTAOKETAG BAong. 'Evag e€e1dikeupévog NAEKTPOAGYOG UTTOpEl O€ auThv TNV
ATTEVEPYOTTOINUEVN KATAGTACN VO QVTIKATACTHOEI 1] VO TOTTOBETACEI HOVADEG ETTEKTOONG.
Katd tnv 1o1mo8étnon A Tnv avTikatdoTaon Tng Hovadag ayyifere yovo Ta amapaitnTa
oToIXeia OTEPEWONG TNG ITTPOCTIVAG TTAOKETAG KAl UNV TOTTOBETEITE NAEKTPIKG aywyIua
QAVTIKEIYEVA HETA OTO TTEPIBANUA, ETTEIBN) OTO KEVTPO £EaKOAOUBOUV va UTTAPYOUV ETTIKIVOUVEG
TAOEIG OTNV TTEPIOYT) TOU TPOPOSOTIKOU.

ATTOOUVOEDTE, ETTIONG, TN CUCKEUN aTro TTPOCBETEG TINYES PEUNATOS (TT. X. MOVADEG
AadIGAEITTTNG TTAPOXNAS PEUNATOS ), EPOTOV UTTAPXOUV.

MepIpEVETE TNV EKPOPTION TUXOV UPIOTAPEVWV TTUKVWTWYV. O NAEKTPOAUTIKOG TTUKVWTAG TOU
METATPOTTEQ OUVEXOUG-OUVEXOUG PEUPATOG i} TNG TAONG KOUBOUVIOPATOG UTTOPEI, ETTIONG, VO
POPTIOTEI META TNV £§ayWYH TOU PIG BIKTUOU PEUPATOG 1) yIa HEYOAUTEPO BIGoTNHA O€
TTEPITITWON SIAKOTIAG PEUMATOG.

Mnv ayyieTe TO TNAEQPWVIKS KEVTPO Kal TIG CUVOEDEPEVEG GE AUTO TUOKEUEG KATd TN SIGPKEIN
MIag Kararyidag.

EkKevWOTE T NAEKTPOOTATIKA QOPTIA, TTPIV OKOUMTTAOETE TIG TTAOKETEG UE TA XEPIA OAG A UE
TO epyaAgio. AyyiGeTe yIa QUTOV TOV OKOTTO £Va YEIWHEVO HETOANIKO QVTIKEIMEVO, TT. X. TOV
AKPOBEKTN YEIWONG TOU TNAEQPWVIKOU KEVTPOU 1) TO TTEPIBANUA £vOG UTTOAOYIOTH).
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AvoBéoTe o€ £vav EEIBIKEUPEVO NAEKTPOAGYO va TOTTOBETOEI OAa Ta KAAWDIA, aKOPA Kal
ekeiva oTov 0TaBuo6 BUpag eviGg Tou KTipiou.

Ao@aAig peTaTpoTTi

Mnv TTpayuaToTTolEiTe SOMIKEG JETATPOTTEG OTN ouokeun (e€aipean: COMmander 6000R
Xtension).

COMmander 6000R: IMpiv atré Tov e€otAIgud evog COMmander 6000R pe To O€T ETTEKTACNG
COMmander 6000R Xtension até évav e€eidIkeuuévo NAEKTPOABYO €ival aTTapaiTnTn N
atmrooUvdean Tou @IG BIKTUOU peUPOTOG. AV APKED va TTATACETE To KouuTti Power.
>Juvappoloyeite OAa Ta e€apTtiuata pévo o€ KatdoTaon Xwpig Taon.

COMmander 6000R: Metd Tov e€omrAiIopd evog COMmander 6000R pe 1o O€T €TTéKTAONG
COMmander 6000R Xtension ato £vav £€eIdIKEUPEVO NAEKTPOAOYO TTPETTEN va
TTPAYHATOTTIOIEITAI EAEYXOG AOQAAEiag CUOKEUNG cUupwva pe To DGUV A3.

Ao @aAig Asitoupyia

AeIToupyeiTe TN CUOKEUN POVO PE KAEIOTO TTEPIBANMQ.

MNa opiopéveg epyaaieg eykardoTaong Kal Epyacieg ouvthpnaong Ba TTPETTEl va avoigeTe To
TNAEPWVIKO KEVTPO £V AEITOupyEi (MOVO €EIBIKEUPEVOG NAEKTPOAGYOG). BeBaiwbeite 6T TO
TNAEPWVIKO KEVTPO KATA TIG EPYOTIEG JE AVOIKTO TTEPIBANUA eV TTAPAPEVEI TTOTE XWPIG
eTiBAeyn.

Aermoupyeite Tn cuokeun povo atov Toixo (COMmander 6000) fy TOTTOBETAOTE TNV O€ éva
oT1aBepd rack 19" (COMmander 6000R/RX).

COMmander 6000: Mnv KOAUTITETE TTOTE TA AVOIyPATA OEPIOUOU TOU TTEPIBAMATOG.

COMmander 6000R/RX: ®povTifeTe va punv KOAUTITETAI O QVEPIOTAPAG GTNV TTIOW TTAEUPd
TOU TTEPIBAARUATOG.

MpooTatéyTe TN OCUOKEUN £YKABIOTWVTAG TTPOCTACIQ aTTd UTTEPTACT.

Acite av evd. xpeldleTal {exwpioTd KUKAwPa peUPATOG yIa TN GUVOECH TOU TRAEQWVIKOU
KEVTPOU.

2uvOnkeg ToroBeCiog
NEITOUPYEITE TO TNAEPWVIKO KEVTPO POVO O€ KAEIOTOUG, ENPOUG XWPOUG.

JuvapUOAOYAOTE TO TNAEQPWVIKO KEVTPO KOVTA O€ aywyo yeiwong (CuvOeTApag yeiwong
KUKAWPATWY TWV OIKIOKWY EYKATAOTACEWV ] aywyodG aoPaAEiag). ZuvOEDTE TOV OKPODEKTN
Yeiwaong Tou TNAEPWVIKOU KEVTPOU PHECW KaAwdiou ouvdeong pe eAdy. 2,5 mm? gTov aywyo
yeiwong.

Mnv €kBETETE TN GUCKEUNR G€ AUEaN NAIAKH akTivoBoAia.

ATTOQEUYETE T YEITVIOOT UE CUCKEUEG TTOU EKTTEUTTOUV NAEKTPOUAYVNTIKG TTEdIA 1} TTOU Eival
€uaioBbnTeG 0€ QUTA (TT.X. POBIOPWVIKOT OEKTEG, OUUBATIKOI TTOPTTOBEKTEG, PABIOEPATITEXVIKOG
e€ommAIopdG, KivnTa TNAéQwva, cuoTAuaTa DECT, K.ATT).

ATTOQEUVYETE TIG NXAVIKEG KATATTOVATEIG (T1.X. KpadATUOi).
MpooTateveTe TN CUOKEUH ATTO PUTTOUG, UTTEPBOAIKH OKOVN KOl GUPTTUKVWOT.

Tnpeite TIg TINEG Bepuokpaaiag TTEPIBAAAOVTOG Kal Uypaciag agpa, OTTWG avagEPovTal OTa
TEXVIKA OTOIXEIQ.
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ATTOTPETTETE TN PN €§ouaiodoTNUEVN TTPOCRACN GTO TNAEPWVIKS KEVTPO KAl TOV
TTpoypappaTiopd Tou. Auth n puBuion dev eival KAaTGAANAN yia xprion o€ XWPoug OTTou
uTTOpPEi Vva TTapapévouy TTaidid.

Meplopiopoi xprong
Mnv B£TeTE 0€ AciToUpyia MIO KATECTPAPMEVN CUCKEUN.

Mnv ayyieTe TO TNAEPWVIKS KEVTPO Kal TIG CUVOEDEPEVEG O€ AUTO CUOKEUEG KATA TN SIGPKEIN
MIOG KaTalyidag.
H ouokeun dev éxel oxedIaoTel Kal Ogv TTPETTEI ETTONEVWG VO XPNOIUOTIOIEITAI O€ CUCTAUATA
f/kal EpapuUOyEG UTTOOTHPIENG CWTIKWV AEITOUPYIWY JEOQ OE TTUPNVIKEG EYKATAOTAOEIG. [pIv
atrd TN XPrion TNG CUCKEUNG O€ TETOIEG EQAPPOYEG Ba TTPETTEI VA TTPONYEITAI UTTOXPEWTIKA MIC
TIPOCAPHOCUEVN OTN CUYKEKPIYEVN TTEPITITWON £yypa@n cuykatdBeon/dnAwaon Tou
KOTQOKEUQOTH.
ATrapaiTnTeG YVWOEIG YIa TN pUBHIoN
Mévo e&eIdIKeUpEVOG NAEKTPOAOYOG ETTITPETTETAI VA AvOiYEl TO TTEPIBANUA, VO EKTEAET Epyacieg
EYKATAOTOONG O€ AVOIKTO TTEPIBANUA, KABWGE KAl Epyacieg ouvTipnong UE Ta TTARKTPA OTO
€0WTEPIKO TOU TTEPIBARUOTOG. AvaBEaTe, av gival atrapaitnTo, o€ pia EEIBIKEUPEVN ETAIPEIT
AUTEG TIG EPYOOIEG.
H eANITIAG 1) ec@aApévn puBuion evdéxetal va B€oel o€ Kivouvo Atopa, . X. Adyw un
EKTEAETINWY KAAGEWV EKTAKTNG AVAYKNG.
H puBuion Tou TTPOIGVTOG TTPAYUOTOTIOIEITAI HECW EVOG EVOWHATWHEVOU BIAKOUIOTH web, Tou
oTToiou 01 0€AideG KahouvTal pEow evog TTPOYPAUUOTOG TTEPIRYNOoNG oTo web. To trepiBdAlov
gpyaagiog xpnoTtn Tou SlakouIoTA web (TTpdypapua diaxeipiong dlapdpewang) diaTiBeTal
oTnv ayyAIKA A TN YEPHAVIKR YAWoOa.
Emiokeun
Mpoooxn: Mn emMITPETTOUEVEG HETATPOTTEG TN CUCKEUT JTTOPOUV VA KATOOTPEWOUV TO
TNAEQWVIKO KEVTPO 1 VO TTAPARIGOOUV KAVOVIOUOUG A0 PAAEIOG Kal NAEKTPOUAYVNTIKAG
oupBaTéTnTag.
e AvaB£oTe TNV EKTEAECT) TWV ETTIOKEUWYV HOVO O€ £EEIDIKEUPEVO TTPOCWTTIKOG.

AtreuBuvBeite aTov £€eIdIkeUEVO NAEKTPOAGYO Gag ) atreuBeiag aTov
KOTAOKEUAQOTH).

KaBapiopodg
Mpoeidotroinon: H eioxwpnon uypwv a1o TePIBANUa uTTopEi va odnynoel o€
BavaTn@opo NAekTPOTTANEia Kal va TIPOKAAETEI CNMIEG ] VO KOTOOTPEWEI TO TNAEQWVIKO
KEVTPO.
» KaBapilete TN cuoKeUn POVO PE EAAQPWGS BPEYUEVO TTAVI 1] JE AQVTIOTATIKO TTavi.
e pooéTe KaTA TOV KABAPIOUO TOU TTEPIBAAUATOG VA PNV £I0XWPACOUV UYPd EVIOG

TOoU TTEPIBAARATOG.
MpooTacia dedopévwv

Mapéxete KatdAANAa PETPA yIa TNV TTPOCTACIa O€DOUEVWY KAl YIa TNV TIPOoTadia atrd
€0@aAuévn xpnon.
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Mnv yvwaoToTToIEITE TTOTE OVOUATA XPNOTWY, KWdIKoUg TTpdafBacng, PIN kai Tn dnuéaoia
O1eUBuvon IP Tou TNAE@WVIKOU KEVTPOU. € auTA SEV AVIKOUV PHOVO Ol BNUOCIEUCEIG OE POPa
Kal KOIVOTNTEG, AAAG Kal apyEia Kataypagrg UTTNPECIWY aTTé dpouoAoyNnTEG 1 ixvn wireshark.

XPNOIPOTIOINOTE GUVETTWG TTPOG OPEAGS OaG OAEG TIG dUVATOTNTEG ATTO TNV EKXWPENON
KwOIKoU TTpdaBacng kai PIN. Atro@elyete Toug Kwdikoug Trpdafacng kai PIN 1rou givai
€UKOAOI va avaKaAu@BoUyv, 6TTwG T1.X. NUEPOMNVIES YEVEBAIWV 1) ETTETEIWV.

XpnoipoTrolgite ouvetd Ta dlaBéoiya dikalwpaTa (SiIKaiwpa TTPoyPAPHATIOHOU, SIKAIWUATA
TNAEPWVIKOU KEVTPOU, ATTOKAEICHEVOI apIBUOI, K.ATT.).

EAéyxeTe TOKTIKG TNV KOTaypa®r de0UEVWY CUVOMIAIAG OTO TNAEQWVIKO GAG KEVTPO Kal av
aTmaiTeitTal Ta apyeia karaypagng Tou dikou oag dpopoAoynti NAT yia aQoUVETTEIEG.
MepioodTEPEG TTANPOPOPIEG TXETIKA YE TNV TIPOOTACIA EVAVTI TNG ETQAAPEVNG XPAONG
ptTopeite va Bpeite oTo dladikTuo oTig 0eAideg TNG OPOCTTOVAIAKAG UTTNPETIag yia TNV
aoc@dAeia otnv TTANpoopikn (BAéTTe www.bsi.bund.de otov 6po avalritnong = TK-

Anlagen).

Texvikd oToixeia

Tpowodooia pedpartog

OvopaoTikA Tdon

230 VAC +/- 10 %, 50 Hz

OvopaoTikd pevpa

COMmander 6000/R: péy. 0,8 A
COMmander 6000RX: péy. 1,6 A

Katnyopia TrpooTtaciag

KatavaAwan iax0iog

COMmander 6000/R: péy. 75 W
COMmander 6000RX: péy. 230 W

Movddeg

TuvOnkeg epiBdAAovrog

Tpogodoaoia peluaTog atd TO TNAEPWVIKO KEVTPO

Aeiroupyia

0 ¢wg 40 Babuoi KeAaiou, TTpooTatéwTe atmod €kBeon o€
dueon nAhiakr akTivoBoAial

Aeimoupyia Twv povadwv

TotmoB£Tnon oT1o TTEPIBANUA TOU TNAEQPWVIKOU KEVTPOU

ATT0BAKEUGN KAl ATTOOTOAR

-20 éwg +70 Babuoi KeAaiou

Yypaaoia aépa

110

10 €wg 90 %, xwpig CUPTTUKVWON
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Auvarétnteg ouvdeong oTn Bdon

1 80pa Ethernet, cuvdeon péow utrodoyng RJ-45,

2 kavaAia VolIP yia ecwTepikr) TNAeQwvia IP kai
O1adIKTUOKN ThAEQWVia, CUPPOpPwaon We SIP ocuugwva e
10 RFC 3261, utrooTthpign amé Toug kwdikotrointég VolP
G.711 (y-Law/a-Law),

2 KavaAia ewvnTIKOU Taxudpoueiou yia Asitoupyia
PWVNTIKOU Taxudpopeiou pe 4 @uvnTIKA Taxudpoueia

=

Taxudpopeiou Xwpig va éxel TOTToBeTNOEI stick
atroBrikeuong USB (dev trepIAapBdaveral aTov
eCotrAioud TTapdadoong).
AlaTiBevTal ouvoAikd £wg Tpia kavahia. H xprion Tou
0eUTEPOU KavaAioU @wvnTIKoU Taxudpopeiou odnyei aTnv
aTTwAEla evog kavaAiou VolP.

USB 1[uss

|

& EN , InNUavTIKO: Agv gival duvaTr) n xprion wvnTikou

H Agitoupyia @ag dev gival diaBéoiun atn Bacikn €kdoan.

1 B0pa kevTpikou uttoAoyioTh USB, olvdeon péow
utrodoxrig USB-A

ZnUavTiko: H Acitoupyia Tou 1I81wTIKOU TNAEPWVIKOU KEVTPOU dev gival duvaTh Xwpig
HOVADES.

AuvarotnTeg eékTaong otn Bdon

6000: 5 yetaBAnTég Béoeig (uTTodoxn A - E) yia TiG povadeg
¢ Movada COMmander 8VolP

¢ Movada COMmander 16VolP
A c E ¢ Movada COMmander VMF
¢ Movdada COMmander Sy

* Movdada COMmander 4S5

* Movdada COMmander 8S

* Movada COMmander 8Upg
* Movdada COMmander 8a/b
1 * Movdada COMmander 2TSM
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Auvarotnreg emékTaong otn fdon

0:0

6000R: 5 petaBAnTég Béoeig (uttodoxn A - E)
6000RX: 15 peTapAnTég Béocig (uttodoyn A - E, F - O)
yIO TIG JOVADEG

¢ Movada COMmander 8VolP-R

* Movada COMmander 16VolP-R

¢ Movada COMmander VMF-R

¢ Movdada COMmander S,p-R

* Movdada COMmander 4S3-R

* Movdada COMmander 8Sy-R

* Movada COMmander 8Upg-R

* Movéada COMmander 8a/b-R

¢ Movada COMmander 2TSM-R

6000R: Emrékraon oto 6000RX péow piag govadag
¢ COMmander 6000R Xtension

ZnMavTIKG: Av KataoTpagei pia un oupBatr povada COMmander 4S, katd n
Aeiroupyia oe éva COMmander 6000/R/RX, T6T1e To KOOTOG TNG ETTIOKEUNG Bapaivel
€0dG. XpNOIUOTTOIEITE AUTEG TIG OVADEG OVO UE Tn orjpavon ékdoong Rev. 211 Rev. 3.

Ymodeigein: O1 povadeg ouvdeong (uttodoxr RJ-45 ) auvdeon pe eEAAOTIKO AyKIOTPO)
eCapTwvral atrd Tnv €kdoon (Ue -R 1 xwpig). Evdexopévwg va givail diabéaiun poévo pia
atrd TIG povadeg oUvdeaNG TTOU TTaPaTiOEVTal OTn oUVOEDT).

Ymrodeiein: MNa autd 1o TNAEQWVIKO KEVTPO Bev €ival O1aB£01UEG Ol HOVADEG YIa
€COTTAIONO pe eEWTEPIKA avaloyikr BUpa.

Auvarotnteg ouvdeong otn povdada COMmander 8/16VolP(-R)

R
&
[CANA LAN2
i LAN1
LA‘NZ
112

2 BUpeg Ethernet, pia €€ autwv yia Tn ouvdean atn Bdon,
ouvdean pécw TnG uttodoxAG RJ-45,

8/16 kavaMia VolIP yia eowTepikn TnAepwvia IP kai
O1adIKTUAKK TNAEQWVia (CUPPOpewaon e SIP oupgwva ue
10 RFC 3261, uttooTtApIgn atod Toug kwdikoTtrointég SIPS,
SRTP, T.38 kai VoIP G.711 p-Law/a-Law, G.723.1, G.726,
G.729A/E ka1 iLBC)

ZnuavTikG: Katd tn ouvdeon Tng TTpwTnG Hovadag
COMmander VolP(-R) atrevepyotroiouvrai Ta
kavaAia VolP tng Baong yia TeXVIKOUG AGyoug.
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Auvarétnteg olvdeong otn povada COMmander VMF(-R)

2 Bupeg Ethernet, pia €€ autwv yia Tn guvdeon aTtn Baon,
ouvdeon pécw TnG uTtodoXAG RJ-45,

8 kavaAia pwvnTikoU Taxudpopeiou/@ag yia Tn Asiroupyia
@wvnTIKOoU Taxudpoueiou/pag pe 80 pnvipara ewvnTikou
Taxudpopeiou kal 80 punvuparta @ag

1 utmodoxn kaptag SD

InuavTikG: Katd tn ouvdeon Tng povadag
COMmanderVMF(-R)atrevepyoTtroloUvTaiTakavaAia
wvnTiKoU Taxudpopeiou TNG BAoNG yia TeEXVIKOUG
Aoyoug. Ta euwvnTIKG TaXudpopeia TTou £Xouv
pubuioTeiTTpONyoupEvWwGaTTEVEPYOTTOIoUVTal. Agv Ba
EXETE TTAEOV TTPOOBaCN O€ UTTAPXOUCEG avayyeNieg/
EYYPaQPEG (N povada COMmander VMF(-R)
xpnolpotrolei avti To yéoo atmobrikeuong USB tnv
KApTa atroBrkeuong Tng idiag TnG yovadag). Av
TpétevaavakAnBoUvkatrolegavayyeAieg/eyypapég,
TOTE TTPETTEIVA OO QANICGTOUV TTPIVATTO TN OUVOEDT TNG
povadag aTov okAnpo dioko.

Auvaroétnreg ouvdeong otn povada COMmander S2M(-R)

1 e€wTepIkA avaroyikn BUpa Soyy, 00VSEON e UTTOBOXA

R RJ-45 ) guvdeon pe eAaaTiKO AykiaTpo (10-kAwvo)
1 80pa PMP, alUvdeon péow €AaaTIKOU ayKioTpou
(4-kAwvo)

S2M

]
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Auvvarétnteg ouvdeong otn povada COMmander 8S0(-R)

2
3
4
5 E
6 7
7 6 2 4
5 oY @i o g [
8 2] 1
(215
=6
=17

800peg Sy (1,2,3,4,5,6,7, 8), cuvdeon pe utrodoyr RJ-
45 ) eAaoTikS AykioTpo (4-KAwvo),

4 a1 AUTEG PE BPAXUKUKAWTIPEG €ITE WG Sg EWTEPIKA Kal
Sy ECWTEPIKA ETTIAEYOUEVNG EVEPYOTTOINONG, 4 OTOBEPA
PUBUIONEVEG WG S EOWTEPIKA

ME avTIOTATEG TEPPATIOPOU S1aKOTITWY DIP €mmAeyopevVng
EVEPYOTTOINONG

Auvarotnteg ouvdeong otn povada COMmander 4S0(-R)

114

4 8upeg S (1, 2, 3, 4), oUvdeon péow uttodoyrg RJ-45 A
eAaoTIKOU AyKIOTPOU (4-KAWVO),

ME BPOXUKUKAWTAPEG EITE WG Sg EEWTEPIKA, Sg EOWTEPIKA
ETMIAEYOUEVNG EVEPYOTTOINONG

ME avTIOTATEG TEPUATIONOU SIaKoTITWY DIP €mmiAeyduevng
EVEPYOTTOINONG
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Auvarétnteg ouvdeong otn povada COMmander 8UPO(-R)

8 eowTepikég BUpeg Upg (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), olvdeon pe
utrodoxr RJ-45 A eAaoTiké AykiaTpo (2-kAwvo)

0

ONOOPRWN =

Auvardétnteg oUvdeong otn povada COMmander 8a/b(-R)

8 eowTtepIkEG avaloyikég BUpeg (1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8),
ouvdeon pe uttodoxn RJ-45 i} eAaaTIKO AyKIOTPO (2-
KAwvo)

BN

Auvardétnteg ouvdeong otn povada COMmander 2TSM(-R)

— | 2 8Upeg (BUpa 1 TNF1/TGnd, 8Upa 2 TNF2/TGnd),
>0vdeon péow €AACTIKOU AYKIOTPOU (2 X 2-KAwvo)

-R +12Volt
2nd Bell

Rel 6/3

;‘1 1 £€000¢ Tpoodoaiag (+12Volt, GND),

Torrs1 2Uvdean Péow eAAOTIKOU AYKIOTPOU (2-KAWVO)

o ‘ TOITS “4); 6 £€0001 peAé (peAE 1 TS11/TS12, peAé 2 TO11/TO12, peAé

TN, Butin 3 Rel3 com/no/nc, peAé 4 TS21/TS22, peAé 5 TO21/TO22,

But 3‘/4 peAé 6 Rel6 com/no), ZUvdeon péow AAOTIKOU AYKIOTPOU

3“1%0%' Audio In (5 x 2-kAwvo ka1 1 x 3-kKAwvo)

[Rel 6/3 4 gicodol evepyotroinong (But1/Klin1, But2/Klin2, But3/
Klin3, But4/Klin4),

. >0vdeon péow €AACTIKOU AYKIOTPOU (4 X 2-KAwvo)

i’?”d‘m In 1 £€080¢ pehé BUO KAoswv (2nd Bell/Zweitkl.),

@0 out T(vdeon uéow eAAOTIKOU GyKIGTPOU (2-KAwVO)

Audio Out 1 .éﬁoéog avayyeAiag (Audio Out), cuvdeon pe utrodoxn

Cinch
1 eicodog pouaikng (Audio In), auvdeon e utodoxn Cinch

Mpo6oBeTEG ETEKTATEIG

2100u066 BUpag, PeAé/ To TNAEPWVIKS KEVTPO PTTOPET Va ETTEKTABEI ETTITTAéOV PE
evepyotroinTng, Eicodog ouvdean katdAAnAwv ageaoudp atn BUpa Ethernet kai Tnv
d1akoTrTn, ‘EC0d0G avayyeliag | eowTepIkA avaAoyikr BUpa avTiaToixa.
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Op100eTAOEIG, HEYIOTOG APIOUOG

Movadeg COMmander 8/16VolP(-R) 4*
Movadeg COMmander VMF(-R) 1*
Movadeg COMmander Sy (-R) 1*
Movddeg COMmander 4Sy(-R) 6000/6000R/6000RX 5/5/12*
Movédeg COMmander 8Sy(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
Movadeg COMmander 8Upg(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
Movadeg COMmander 8a/b(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/8*
Movdadeg COMmander 2TSM(-R) 4*

EowTtepikég avaloyikég ouvdpounTiKES Ypaupég, VolP kai ISDN, n eowtepikry | 112
BUpa Sy avTioToIXEI O BUO EOWTEPIKEG TUVOPOUNTIKEG YPAMUEG

ESwtepika kavaAia VoIP kai ISDN, n e§wtepikr) B0pa Sy avTioToixei o€ dUo 38
KavaAia, n B0pa S,y avTioToixei oe 30 KavaAia

E€wrepikég BUpeg Sy Xwpig/ue utrdpxouoa BUpa Sy 16/4
EowTepikég BUpeg S 6000/6000R/6000RX 32/32/56
Kavdhia VolP 64
KavdAia ewvnTikou Taxudpouciou/pag 16

Mpb6obeTeg ocuokeuég, peAE dlakdTTR/Unvupara IP, é¢odol avayyeAiag, otabuoi |16
Bupwv a/b kai IP

Z1abuoi Bupwyv FTZ, a/b kai IP

‘E€odol avayyeAiag, 1. X. popnTd nxeia Audiobox a/b 4
PeAé/evepyoTroiNTéG wg HEPOG TWV TTPOOBETWY CUOKEUWV 24
loxUg Tpo@odoaiag yia OAeg Tig BUpeg Sp/Upg/alb 160 W

*

>1nv ékdoon 6000RX AauBaverte, emmiong, urown: To gUVOAO TwV oNuEiwY OAWY Twv Povadwy dev
EMTPETTETAN VO uTTEPPBaivEl TNV TIPA 188. Mapddeiypa yia 1O 1IBIWTIKO TNAEPWVIKO KEVTPO PE 1 X Sopy
Kol 1x8Sg ka9 x8Upg: 1x32+1x16+9x 16 =192.

32 onueia avda povada Movadeg So-R

16 onpueia ava povada Movadeg 8/16VolP-R, povadeg VMF-R, povadeg 8Sy-R, povadeg 8Upg-R
8 onueia avd povada Movadeg 4Sy-R, povadeg 8a/b-R

4 gnueia avda povada Movadeg 2TSM-R
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EowTtepiki avaloyikr BUpa yio avaAoyIKEG TEPUATIKEG OUOKEUEG

>0oTnua KARong IWV 1 MFV

Tdaon avolkToU KUKAWPATOG Méy. 40 VDC

Bpoxog petaywyng Mep. 23 mA

loxUg Tpogodoaoiag 05w

EpBéreia 2 x 50 Ohm, diapeTpog 1ep. 800 m pe 0,6 mm

Tdaon kAfiong

Mep. 45 Vg, pe duvarotnra diapopewong: 25/50 Hz

Tévol

425 Hz +/-5 %, diaotnua +/-10 %

MaAuog xpéwaong

Me duvarotnta diaudpewaong: 12/16 kHz

AvTioTdoeig a/b

ZUMMETPIKA

EowrTepikn 00pa SO yia TeppaTikég ouokeuég ISDN

Eidog ouvdeaong Z0vdeon Baong Sy wg ouvdeon TTOAMwWV ouokeuwv PTMP,
EURO-ISDN (DSS1), 1m0 kovtog TadnTikog diaulog

Tdon Tpogodoaiag 40V +5% /-15%

loxUg Tpogodoaiag Méy. 4 W

EuBéAcia Méy. 150 m pe kavovikd KaAwdio TNAepwvou A dIKTUOU

(Twisted Pair) katd tn peTarémaon diavAou, yia Tnv
TeXvoAoyia auvdeang IAE 1ox00oUV Ta EUPWTTATKA TTPOTUTTA

ENV 41001 [DINV 41001] ki EN

28877

Méy. 1000 m o€ kaAwdiwaon atrd onueio o onueio

AVTIOTATEG TEPUATIOUOU

100 Ohm, emmAgyduevng evepyoTroinong, OTnv KAaTadoTacn

TTapdadoang vepyoi

Eocwrtepikn BUpa UPO yia TeppaTikég ouokeuég ISDN

Eidn ouvdeong

Upg ME TTpwTOKOANO Euro ISDN (DSS1), 2 kavahia B ava
BUpa, atreubeiag ouvdeon TNAepwvou Upg i aviarropa

Upo/So
EpBéleia >¢e d1queTpo 0,6 mm:

Owpakiopévo kahwdio: éwg 600 m

Mn Bwpakiopévo KaAwdio: éwg 1000 m
Taon 1po@odoaiag 40V +5%/-15%
loxUg Tpogodoaoiag Méey. 4 W
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ESwrepikn BUpa SO yia popéa ekperdAAeuong ISDN

Eidog ouvdeong 20vdeon Baong Sy wg oUvdeon TTOAWY CUCKEUWY i WG
auvdeon TnAe@wvikou kévtpou, EURO-ISDN (DSS1), n
OUOKEUR atroBnkeUeTal TOTTIKA

EpBéreia Kavovikd kaAwdio TnAegwvou 1) dikTuou (Twisted Pair)

Méy. 150 m o€ ocuvdeon TTOAAWY CUOKEUWV
Méy. 1000 m o€ gUvdean TNAEQPWVIKOU KEVTPOU

AvTIOTATEG TEPUATIOUOU

100 Ohm, emmAeybépuevng evepyoTroinong, oTnv KardoTaon
TTapddoong evepyoi

ESwrepikn BUpa S2M yia popéa ekpeTdAAeuong ISDN

Eidog ouvdeong Z0vdeon Sy we ouvdeon TNAe@wvikoU kévrpou, EURO-
ISDN (DSS1)

EuRéAcia Méy. 100 m

AvVTIOTATNG TEPUATIGHOU 120 Ohm

OUpa PMP yia Tn OUOKEUN KATAYP AP YIA OO KATAYPAPH KANOEWV

Odnyia

Bagietal ota ITU-T G.772 kai ITU-T G.703

AvTigTaon ouleuéng

432 Ohm

ATTwAgia 0UCeuéng

OUpa e§660uU TpoYodoaiag

20dB

Tdaon €€66ou

OUpa yia oTabuoug BUpag

‘ 12 VDC, 100 mA avd o1adué 80pac

Aigtaen

‘FTZ 123 D12-0

‘E€odo1 pelé yia e§wTEPIKEG CUOKEUEG TIPOG EVEPYOTTOINGN (TT.X. OTaBU6G BUpaG)

Eidog emkoivwviag

Xwpig duvapiko, 5 eTTa@ég peUPATOG Epyaaciag (eTTagn
ouvdeang), 1 eTagn peUPATOG EPYATiag Kal PEUNATOG
npeepiag (ETTagr olvoeong Kal ETTAQr SIOKOTIAG)

AvToxn eTTaguv
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Eioodol evepyoTtroinong yia To TTAKTPO KOUSOUVIOHATOG KOl TIG ETTAPES

€15otroinong/amwdavrnong

Taon eic6dou

Me duvartotnTa diaudpewaong: 0 V A 5-15 VAC/DC péow
Tou TTAAKTPOU KoudouviopaTog (eTTagr) ouvoeang)

Evepyn katdoTaon

‘E€0d0g peAé yia SUo kAfoeIg

Etmaen yia mepicodTepa amd 0,5 s kA€o

Tdaon KAfong

Mep. 45 Vg, pe SuvaroTnTa diapdpewong: 25/50 Hz

EAdy. avtiotaon @oprtiou

‘E€odog avayyeAiag yia nxeio

>4 kOhm, ouv. 12 kOhm (xwpig Koudouvi)

Etritredo €£6d0u

Méy. 1 Vg

AvtioTaon €£6dou

600 Ohm

Eiocod0¢g HOUCIKAG YIO CUOKEUN AVATTaPayWYNS

ETritredo €10650u

Me duvatétnta pubuiong armo -18 éwg +10 dB (1 V)

AvTioTaon €10600u

Avdhoya pe Tn puBuion emédou 25 £wg 50 kOhm

Oupa Ethernet yia d1adikTuo Kai TeppaTikéG ouokeuég VolP, kaBwg kai uttoAoyioTAg

Aietragn

10/100 Baon T (10/100 Mbps, RJ-45 Twisted Pair)

MpoemiAoyn VolP

SIP oupoewva pe 1o RFC 3261

KwdikotroinTég VoIP e§wtepikd

G.711

pe povada VolP: G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/E, iLBC

Kwadikotrointég VolP ecwrepikd

G.711
pe povada VolP: G.711, iLBC

TepUATIKEG CUOKEUEG

MepioodTepeg atrd 1 avd eowTePIkS KavaAl VolP

(Overcommitment)

Aieragn USB yia ekTutwTA KOl u€oo a1roBnkeuong

Aletragn

USB (High Speed, V 2.0)

Méoo amobrikeuong

Aev repihapBaveral ota TapadoTtéa, cuviaTtdral amd 1 GB
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Ymodoxn kdpra

¢ SD (Bdon)

Kdapta

Ymodoxn kdapra

Kdpra atmobrikeuong SD ) SDHC, ouvodeuTikA kdpTa 4 GB, diauepiopata
Linux

Mpoooxn: H kGpTa ammobrikeuang tepiéxel dedouéva TTou €ival
arrapaitnTa yia TN A&iIToupyia Tou TNAEQWVIKOU KEvTpou. Mnv
AQQIPEITE, JOVTAPETE | HOPQPOTTOIEITE TNV KAPTA aTToBrKkeuong. H
QVTIKATAOTOON TTPETTEI VA TTPAYMATOTTOIEITAI HOVO O€ TTEPITITWON
oépPIg oUP@wVa e TIG 0dnyieg xpProng atrd eEEIBIKEUPEVO
NAEKTPOAGYO.

6 SD (povada COMmander VMF(-R))

Kdapta Kdapta amobrikeuong SD | SDHC, ouvodeuTikA kapTa 2 GB, £éwg 16 GB,
dlapepiopara Linux

Aoira

MepiBAnua COMmander 6000: MAaGTIKG, TPIWV THNUATWY, aTToTeAEITal aTTd TO

TTAQicl0 cuvappoAdynong, ToV GopPEa CUYKPOTHATOG KAl TO KATTAKI

COMmander 6000R/RX: kAeiaTd Aaicio 19", 6 HE, BaBuog rpooTaciag
IP20

AlaoTtdoeig (MM x
Y x B)

Bdon COMmander 6000: 220 x 354 x 142 mm

Bdaon COMmander 6000R/RX: 483 x 265 x 245/285 mm pe Aafn (BaBog
ToTToBETNONG TTEP. 300 MM aTrd TNV PTTPOCTIVA TTAQKETA GUUTT. TNG
d1éAeuong kaAwdiou Tricw)

Movadeg 8VolP/16VolP/VMF: 293 x 97 x 20 mm, povada Sop: 293 x 70 X
16 mm, povada 2TSM: 293 x 80 x 15 mm, pyovada 8a/b: 293 x 98 x

15 mm, povadeg 4Sy/8Sy/8Upp: 293 x 98 x 18 mm, povadeg R: 263 x 146
X 25 mm

Bdpog

Bdon COMmander 6000: Trep. 2,4 kg

Bdaon COMmander 6000R: trep. 4,6 kg

Bdon COMmander 6000RX: trep. 5,4 kg

Movadeg 8VolP/16VolP/4S,/8Sy: Trep. 180 g, povada Syp: Trep. 105 g,
povada 8Upg: Trep. 123 g, yovada 8a/b: mep. 140 g, povada 2TSM: Trep.
120 g, povada VMF: rep. 122 g, povada 8VolP-R/16VolP-R: mrep. 173 g,
povada Sop-R: TTep. 162 g, povada 4Syp-R: rep. 283 g, povada 8Sp-R:
ep. 252 g, povada 8Upq: mep. 207 g, povada 8a/b-R: rep. 189 g, povada
2TSM-R: 11ep. 206 g, povada VMF-R: 1ep. 178 g

2uokeuaaia

Xaptovi (Oev eival katTdAANAO wg ouokeuaaia YETAPOPAG)

AcdAcia

CE, EN 60950
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MepiBaAAovTikég uTTodEiSEIG

ATréppiyn

3¢ TEPITITWAN TTOU N GUCKEUT CUPTTANPWOEI TNV WPENIUN BIGpKEIa CWAG TNG, POVTIOTE yia
TNV KatdAAnAn atméppiwn (0x1 padi ye Ta ouvAon oikiakd atroppiuyaTa).

&y, ATToppiyTe TO UAIKO CUOKEUACOIOG CWOTA, @POVTICOVTAG YIa TNV TTPOCTACIO TOU

%9 TEPIBAAAOVTOG.

MAnpog@opnBeite atmd Tn dnUOTIKN A TOTTIKA apxr yia TIG duvaTdTNTEG CWOTAG KAl
QINIKAG TTPOG TO TTEPIBAAAOV OTTOPPIYNG TNG CUCKEUNG. Av BEAETE va avaAdBoupE epEig
TNV aTToOpPIYn, OTEIATE TN GUCOKeUN 0ag ue dIkn oag empapuvan otnv Auerswald GmbH
& Co. KG.

KaravadAwon evépyeiag

To TTapdv TNAEPWVIKO KEVTPO KATAVAAWVEI aQUTOPATA JAVO TNV ATTOAUTWGS ATTaPaiTNTN

evépyela. AGBeTe UTTOYWN WAOTOCO TIG TTAPAKATW UTTOOEIEEIG E€0IKOVOUNONG EVEPYEING:

e  HkatavadAwaon evépyeliag TNG eyKaTtdoTaong TNAE@WVouU eEapTaTal o€ PeydAo Babud atmd
TO OUVOEDEPEVA TNAEPWVA KAl TIG TEPUATIKEG OUOKEUEG. OTaV OyOPAETE TEPUOTIKES
OUOKEUEG GPOVTIOTE va gival TTPOIOVTA PE TTPOBIAYPAPES EE0IKOVOUNONG EVEPYEIDG. AUTA
eival, yia Tapadeyua, Ta TnAépwva VolP, Ta otroia mAnpouv Ti¢ Blue Angel atraitroeig
TwV Baoikwy Kpitnpiwv RAL UZ 150 kai Ta TUTTIKG avaAoyikd TnAépwva.

e Ag@aipeite Ta H€oa aTTOBNKEUONG TTOU Eival ATTOPAITATA HOVO YIa OKOTTOUG ACPAAEiag
oedopévwy, OTav OEvV TA XPNOIUOTTOIEITE, ATTO TO TNAEPWVIKO KEVTPO.

Emiokeun

AuTS TO TNAEQWVIKO KEVTPO €XEI OXEDIAOTEI YIa HEYAAN BIGPKEIA (WNG. Z€ TTEPITITWOTN TTOU KATI
AEITTEL, 01 EAATTWUOTIKEG EVOTNTEG (TT.X. TTAOKETEG KUKAWUATOG) UTTOPOUV Va ETTIOKEUOTTOUV.
H mmapoyr avTaAAaKTIKWYV yia auTd To TNRAEQWVIKO KEVTPO eival eEac@aliouévn yia
TOUAGXIOTOV TTEVTE £TN ATTO TNV TTAPAYWYH.

‘Opo1 apoxrig eyyonong

1. H Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashéfen 1, 38162 Cremlingen, Germany, TTapéxel WG KATOOKEUAOTAG auTOU TOU TIPOIOVTOG
€yyUnaon KaTaoKeuaoTr| 24 unvwy atrd TV nuepounvia ayopds.

2. Na €06g wg katavaAwTh autd onuaiver: EyyudpaoTe 6T ol ouoKeUég pag eivar atTaAAaypéveg ammd o@AaApaTa Katd TNV Tapadoaon Kal
e¢ao@alifoupe 24 Priveg aTTé QUTAY TNV NUEPOUNVia dWPEAV ETTICKEUN 1] dWPEAV AVTIKATAOTACN, O TTEPITITWON OPGAPATOG KATAOKEUAG
Kl TTaPaITOUPACTE ATT® TO ATTODEIKTIKG TTOU TTPETTEl Va UTTORANBET aTTd £06G WG KATAVOAWTH, CUNPWVA HE TN VOIUN £yyUNCT, OXETIKG PE
T0 OTI QUTO TO OPAANA UTTAPXE ABN TO XPOVIKG ONEio TNG TTapadoong. Katd Tnv €TTIOKEUR 1) TNV TTapddoon Tng avTikatdoTaong
XPNOIPOTTOIOUE E€iTE KAIVOUPYIQ EITE AVAKATAOKEUAOUEVA PEPN. Ta PPN TTOU EVOEXOUEVWG Ba aaIpeBoUV aTTd T CUCKEUN TIEPVOUV OTNV
1I310KTNGIO PHOG KAl ETTITPETTETAI VO KATAGTPAPOUV.

3. Ex16g amé tnv Trapouoa gyydnon o eAdTNG dikaioUTal TTAPWG Ta VOpIA SIKAIWHATA, OTIWG TTPOKUTITOUV aTrd TNV eyyunon Tepi
eAaTTWPATWY BdoEl TNG oUPBAONG AYOPAg ATTIEVAVTI OTOV TIPOUNBEUTH. H vOpIUN £yyunan TTepi EAATTWHGTWY apopd woTdoo ot avTiBeon
Me Tn SIKr} pag £yyUnon KATAOKEUOOTH HOVO TNV KATACTAON KATE TO XPOVIKO onueio TNG TwAnong (rapadoaon).

4. Mropeite va emw@eAnBeite TNG TTapoUoag eyyinong HOVO av OTEIAETE TNV EAGTTWHATIKY OUOKEUR Wadi pe pia oapr atrédeign ayopds
(TIHOAGYI0 1) aTTédEIgn) pe Bikd aag é§oda otnv Auerswald GmbH & Co. KG 1} ekTdg Meppaviag o€ SIk6 HOG YEVIKO EI0QYWYEA 1) TOTTIKO
Siavopéa. TNV amrooToAr) UNTIEPIAGBETE AETITOPEPK TTEPIYPAPT) TOU OPAAUATOG KAl SNAWOTE Kal TOV apIBUO TNAEPUIVOU 00G Yia
£VOEXOUEVEG TTEPAITEPW EPWTATEIG. M va ATTOPUYETE CNUIEG KATE TN PETAPOPA, XPNOIPOTIOINOTE KATAAANAN CUOKEUATIO HETAPOPAS (TT. X.
n apxIkA cuokeuaoia padi pe e§WTEPIKG XapTOVI).

5. A6 Tnv £yyUnon KaTaokeuaaoTr e§aipouvTal ol nUIEG TTOU TIPOKAAOUVTAI aTrd akaTAAANAO XEIPIONO, OQAAUATA XEIPIOUOU, ETPAAUEVN
XPAON, ESWTEPIKEG ETTIPPOEG, AOTPATTEG/UTTEPTACT, HETATPOTTEG OTO TIPOIOV, KABWG Kal eTTEKTAOEIG. ETITTAS0V, e€aipolvTal Ta e€apTrhpaTa
PBOPAG (TT. X. HTTATOPIEG, ATPAAEIEG, CUTOWPEUTEG, KAPTEG OTTOBMKEUONG), KABWG Kai 01 JNUIEG TTOU TTPOKaAoUVTal OTTo £€apTrpaTa POOPAg
(11.X. AOyw d1apporg Twv pTratapiwv). Etiong, e§aipolvral ol gnui€g KaTd Tn YETAPOPd, oI ETAKOAOUBEG CNUIEG, TO KOO TN AOTOXIWV KAl TWV
SIOOTNHATWY UETAKIVATEWY.

6. H eyyUnon Travel va 10X Ugl OTaV O ETTIOKEUEG EKTEAOUVTAI aTTd N £€ouciodoTnuéva dtopa.
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"Evapgn Asitoupyiag (COMmander 6000)

‘Evapén Asitoupyiag (COMmander 6000)

Avolypa mepIBARuaTog

MpoUTtobéoeig:

1.

Mpoeidotroinon: H akatdAANAN Xprion TNG CUOKEUNG PTTOPEI VO TTPOKAAETEI

Bavatn@opo nAekTpoTTAnéia.

* Movo €€e1BIKEUPEVOG NAEKTPOAOYOG ETTITPETTETAI VA AVOiYEl TO TTEPIBANUA Kal va
EKTEAEI EPYAOiEG EYKATAOTAONG O€ AVOIKTO TTEPIBANMA.

Mposidotroinon: H emagn pe aywyoug r TNAEQWVIKEG CUVOETEIG UTTO TAO UTTOPE Va
odnynoel o€ Bavatn@opo NAEKTPOTTANEa. To TNAEPWVIKO KEVTPO TTEPIAAUBAVEI,
€TTIONG, EKTOG ATTO TO TPOPODOTIKO, ETTIKIVOUVEG TATEIG (TT. X. TAOEIG KOUSOUVIOPATOG).
H epyaaia o€ evepyd pépn Trou eival TTIKIVOUVO va Ta ayyigeTe, EMTPETTETAI HOVO apoU
dnuioupynBei pia KatdoTaon Xwpig Taoelg. ETTiong, n epyacia Kkovid o€ evepyd pépn
EMTPETTETAI HOVO, OTAV AUTA Ta PEPN €ival xwpig Ton R 6Tav diaBéTouv TTpoaTaacia
£VavTl TNG APETNG ETTAPNG.

* ATTOoUVOEDTE TO @IG OIKTUOU PEUPATOG TOU TNAEPWVIKOU KEVTPOU Kal TOU agecoudp
TTpoTOU avoigel To TTePIBANUa eEEIBIKEUPEVOG NAEKTPOAOYOG. ATTOCUVOEDTE, £TTIONG,
TN OUOKEUN aTT0 TTPOCOETEG TTNYEG PEUPATOG (TT. X. HOVADEG ABIAAEITTTNG TTAPOXNAS
PEUUATOG), EQOTOV UTTAPXOUV.

* [epipévete TOUAGYIOTOV 3 AETITA YIa TNV ATTOQPOPTION TWV TTUKVWTWVY GTN CUCKEUN.

e AEITOUPYEITE TN OUCKEUA HOVO HE KAEIOTS TTEPIBANUQ.

* AEITOUPYEITE TN OUCKEUR POVO GTOV TOIXO.

Mpoegidotroinon: O1 utrepTdoeig TTou ocupPaivouv Katd Tn didpkela KaTalyidwyv

UTTOPOUV Va TTPOKOAEGOUV BavaTn@Opo NAEKTPOTTANGia.

* Mnv ayyieTe TO TNAEPWVIKO KEVTPO KAl TIG CUVOEDEPEVEG OE AUTO OUOKEUEG KATA TN
BIGPKEIa hIag KaTalyidag.

MAat0 katoafidl TTAakE
AvtioAioBnTIKA Bdon

ZpwéTe To KAToafidl oTo Avolyua GtV
€TTavw akpn Tou TrEPIBAAPATOG KOl TPORAETE
TO TTPOG TA TTAVW.

H aoc@dAion AOveTal Kal TO KATTAKI
agaipeital eOKOAA TTPOG TA ETTAVW.

TpaBnre 1o KaTTaKI TTEPIBAANATOG TTPOG TNV KATEUBUVON Tou KatoafIdioU.

ZTTPWETE TO KATTAKI TOOO (TTEP. 15 €M), WOTE VO YTTOPEITE VA TO ONKWOETE KATAKOPUPQ
Xwpig avtiotaon ato To TePIBANUa.

Tpotrotmroinon R avaBdduion TNAEQPWVIKOU KEVTPOU

Mpoegidotroinon: H eTagn pe aywyous i TNAEQWVIKEG OUVOEDEIG UTTO TAON PTTOPET va
odnynoel o€ Bavatneopo nAekTpoTTANngia. To THAEPWVIKO KEVTPO TTEPIAAUBAVEI,
€TTiONG, EKTOG ATTO TO TPOPODOTIKO, ETTIKIVOUVEG TACEIG (TT. X. TAOEIG KOUSOUVIOPATOG).
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H epyacia o€ evepyd pyépn TTou gival eTTIKiVOUVO va Ta ayyigeTe, emTpéTmeTal évo agou
dnuioupynBei pia KatdoTaon Xwpig Taoelg. ETriong, n epyacia Kovid o€ evepyd pépn
emMTPETTETAI HOVO, OTAV AUTA TO PéEPN ival Xwpig Taon ) 6tav diaBéTouv TTpooTacia
£VaVTI TNG APETNG ETTAPNG.

e ATTOOUVOEDTE TO @IG DIKTUOU PEUPATOG TOU TNAEQPWVIKOU KEVTPOU. ATTOOUVOEDTE,
€TTIONG, TN GUCKEUN aTT6 TTPOCOETEG TTNYEG PEUPATOG (TT. X. MOVASEG ABIAAEITTTNG
TTAPOXNG PEUPATOG ), EPOTOV UTTAPYOUV.

* [Nepipévere TOUAGXIOTOV 3 AETTTA yIA TNV ATTOPOPTION TWV TTUKVWTWY OTN CUOKEUN.

Mpoooxn: O NAEKTPOOTATIKEG POPTIOEIG UTTOPOUV VO KATAGTPEWOUV TA euaiodnTa

eCaptAuara.

o EKKEVWOTE T NAEKTPOOTATIKA QOPTIA, TTPIV OKOUUTTACETE TIG TTAAKETEG YE TA XEPIA
aag n JE To epyalcio. AyyiCeTe yia auTdV TOV OKOTTO £Va YEIWUEVO JETAAAIKO
QVTIKEIPEVO, TT. X. TOV OKPOOEKTN YEIWONG TOU TNAEPWVIKOU KEVTPOU 1) TO TTEPIBANUa
€VOG UTTOAOYIOTH.

ZnUavTiko: MNpiv cuvd£oeTe pia povada TTPAYUATOTTOINGTE apXIKA TIG ATTOPAITNTEG
puBuioeig BUpag oTn povada (€idn Asiroupyiag kal avTIOTATEG TEPUATIOUOU).

ZNHAVTIKO: AyyileTe TN HOVADQ TTEPIUETPIKA, KEVTPIKA OTN OUVOEDN @IG.
ZUvdeon povadag

1. Eiodyete Tn povdada avaueaa oTig
000 ao@alioeig TNG TTAGKETAG.

2. TliéoTe TPOG TA KATW TN povada
KaTaképu@a oTnv TTAaKETA Bdong,
MEXPI VO KOUNTTWOEI PE aaPAAEgIQ.

ESaywyn povadag

1. T€oTe TNV aoc@AAIon TNG TTAAKETAG
oTtnv AogoTtopnuévn TTAeupd TNG
Movadag ae PIkpA atTréaTacn amo T
povada.

2. Tpaprgte Tpog Ta £Ew TaUTOXPOVA
ME TO AAAO XEpI TN Hovada oxedov
KATAKOPUPA TTPOG TNV TTAAKETA
Baong.
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Ymodeign: Av uttdpyouv povadeg VMF kai
VolIP, autég Tpétmel va ouvdeBouv otn Baon B/
Kal Tnv TTapakeipevn povada VMF/VolP. Z1n
ouvéxela, n uttodoyxn RJ-45 1ng TeAeutaiag
povadag VMF/VolP Trou dev givai
KateIAnuuévn Xpnoiuelel oTn cUvOEDT OTO
dikTUO.

Etritoixn ouvappoAoynon mepiBARparTog

124

Mpoegidotroinon: H eTagn pe aywyous i TNAEQWVIKEG OUVOEDEIG UTTO TAON PUTTOPET va
odnynoel o€ Bavatneopo nAekTpoTTAngia. To THAEPWVIKO KEVTPO TTEPIAAUBAVEI,
€TTiONG, EKTOG ATTO TO TPOPODOTIKO, ETTIKIVOUVEG TACEIG (TT. X. TAOEIG KOUSOUVIOPATOG).
H epyacia o€ evepyd pépn TTou gival eTTIKivOUVO va Ta ayyigeTe, emTpETETAI HOGVO APOU
dnuioupynBei pia KatdoTaon Xwpig Taoelg. ETTiong, n epyacia Kovid o€ evepyd pépn
EMTPETTETAI POVO, OTAV AUTA Ta PEPN ival Xwpig Taon ) 6Tav diaBéTouv TTpoaTacia
£VAVTI TNG APETNG ETTAPNG.

* ZUVAPHUOAOYACDTE TO TNAEQPWVIKO KEVTPO KOVTA O€ aywyo yeiwong (CUVOETHpag
YEIWOoNG KUKAWPATWY TWV OIKIOKWVY EYKATAOTACEWYV ] ayWwyOG Ao@PAAEiag).
2UvOECTE TOV OKPOBEKTN YEIWONG TOU TNAEPWVIKOU KEVTPOU PETW KOAwDioU
ouvdeong e eAayx. 2,5 mm? gTov aywyo yeiwong.

* ATTOOUVOEDTE TO @IS BIKTUOU PEUPOTOG TOU TNAEPWVIKOU KEVTPOU. ATTOOUVOEDTE,
€TTiONG, TN CUOKEUR aTTd TTPOCOETEG TINYEG PEUMATOG (TT. X. MOVADEG ABIAAEITTTNG
TTapPOXNG PEUPATOG ), EPOCOV UTTAPXOUV.

e [Nepipévere TOUAGXIOTOV 3 AETTTA yIa TNV ATTOPOPTION TWV TTUKVWTWY OTN CUCKEUN.

Mposidotroinon: H eioxwpnon uypwv oTo TePiBANUa PUTTopEi va odnynoel o€

BavaTtn@opo NAekTPOTTANEia Kal va TIPOKAAETEI CNMIEG F} VO KOTOOTPEWEI TO TNAEQWVIKO

KEVTPO.

* AEITOUPYEITE TN OUCKEUR PHOVO G€ KAEIOTOUG, ENPOUG XWPOUG.

Mpoooxn: H utrepbépuavon ptropei va TTpokaAéoel {NUIEG i} VO KATAOTPEWEI TO

TNAEPWVIKO KEVTPO.

* Tnpeite TIg TINEG Beppokpaaiag TTEPIBAAOVTOG, OTTWG AVAPEPOVTAI OTA TEXVIKA
gToIXEia.

* BeBaiwBeite 61 n BepudTNTa EVTOG TNG HOVADAG UTTOPET VO SIAaXEETAI ETTAPKWG OTOV
TepIBAANOVTA XWpPo. Agv ETITPETTETAI N TOTTOBETNON G€ VTIOUAGTT XWpig duvaToTnTa
KUKAOQOPIOG TOU aépa.

* Mnv KaAUTITETE TTOTE TA AVOIYUATA AEPICUOU TOU TTEPIBAAMATOG.

ZnUavTikS: O1 uNXavikéG KATOTTOVAOEIG KAl TA NAEKTPOUAYVNTIKG TTEdia uTTopolv va

eTTNPEAoOUV TN AEIToupyia TOU TNAEPWVIKOU KEVTPOU.

* ATTOQEUYETE TIG PNXAVIKEG KATATTIOVATEIG (TT. X. KpOdACUOI).

o ATTOQEUYETE TN YEITVIAON € CUOKEUEG TTOU EKTTEUTTOUV NAEKTPOUAYVNTIKG TTEdia N
TTOU €ival euaicBnTeg o€ auTd (TT.X. PASIOPWVIKOI OEKTEG, CUMPBATIKOI TTOUTTOOEKTEG,
PadIoEPACITEXVIKOG EEOTTAICHOG, KIVNTA TNAéQwVA, cuoTAuaTta DECT, K.ATT.).
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* [pooTaTeUeTE TN OUCKEUN ATTO PUTTOUG, UTTEPPBOAIKT) OKOVN KAl CUPTTUKVWON.
MpouTobéacig:
e 3 Bideg kai 3 ouTTaT
e AlaBéaiyeg OuvOETEIG KOVTA GTOV XWPO OUVAPUOASYNoNG:
— eAelBepa TpooPdoiueg yelwpéveg pileg 230-V
— MpiCa/NTBA/NTPM @opéa ekueTAAAEUONG, YIa HEYAAUTEPEG OTTOOTAOCEIG gival
aTrapaitnTn pia oTadepr] KaAwdiwon YeTagl Twv CUCKEUWY
— Aywyog yeiwaong (CUVOETAPAG YEIWONG KUKAWPATWY TWV OIKIAKWY EYKATAOTATEWY A
aywyog acaheiag)
MNa va cuvapuoAoyAcEeTe TO TTEPIBANUA GTOV TOiXO aTTaITOUVTal TTEPICCOTEPA BAUATA
epyaciag.

AtmrooUvdeon mAaiciou cuvapuoAGYNoNG atrd ToV PopEN CUYKPOTAUATOG

1. AUOTE JE TOV QVTIXEIPA TOU VOGS XEPIOU TO AGPAAICTPO GTO KATW
MEPOG TOU TTEPIBAARMATOG.

2. TpapAgte Tpog Ta £€w PEe TO AAAO XEPI TOV QOPEX TUYKPOTANATOG
diaywvia TTPOg Ta ETTAVW atrd TO TTAGICI0 GuvapUOAdYNong.

Avolypa digAevoewv KAAwSiwv oTo TTAAiIC10 CUVAPHOAGYNONG

TpaPAgTe otV TAEUPd TTOU BEAETE Va EEPYETAI TO KOAWDIO TO TTAACTIKO
mAakidio amrd 1o avoiyua.t

Ymodeign: Av rpétrel va xpnoigoTroindei n utrodoxr)
mepIBARpaTog Bupag USB Ttrou gival evowpatwpévn oTnv
apioTepr) TTAEUPA yia T oUVOEDN EKTUTTWTH, OEV UTTOPEITE VO
XPNOIYOTTOINOETE AUTO TO AvoIyHa WG OIEAEUT KaAwdiou. Av
gival amrapaitnTo, TOTE uTTOPEl va XaAapwaoel n KoxAiwon Kai va
ToTT00ETNBEI N UTTODOXN AVTIOTPOPA.

Etritoixn cuvappoAéynon mAaiciou ouvappoAdynong
bl | =L
«

1
N
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1. KparmjoTe 1o TAaiolo cuvappoAdynong katakdpuga aTn 8€on TTou
TTPOBAETTETOI VIO OTEPEWAN KAl GNUEIWCTE TIG TPEIG OTTEG TTOU
TTPoBAETTOVTAI IO TNV ETTITOIXN OTEPEWAN.

ZNHAVTIKOS: MAavw atd 1o TEPIBANUA TTPETTEI VO TIAPAEVEI
eAeUBePOG XWPOG TouAdyioTov 150 mm yia va pTropei va
TOTTOBETEITAI A VO APAIPEITAl TO KATTAKI.

2. Avoigre TIg 0TTEG aTEPEWONG (S1APETPOG 6 Mm) Kal TOTTOBETHOTE
OTIG OTTEG TA OUTTAT.




3.

Ek véou Toro0£TnON TOU POPEA OUYKPOTAMOTOG

"Evapgn Asitoupyiag (COMmander 6000)

2T1epeWaTE TO TTAAicIo cuvappoAdynong e n BorBeia BIdwv oToV TOiXO.

Ymwodeign: MNa va pnv ayideuTei To KAAWDIO TNG UTTOSOXNAS
mepIBARpaTog BUpag USB, TUAigTe TO KOVTA 0TV UTTOd0X! OTOV
XWPO KAAwdiwv.
2UYKPATAOTE TOV POPEA CUYKPOTAPATOG SIAYWVIO PUE TNV ETTAVW
ywvia TTpog TOV TOiX0 KOl KPEYAGTE TOV ETTAVW OTO TTAQICIO
ouvappoAdynong.
AITAWOTE, €TTIONG, TO TTIOW PEPOG TOU POPEA CUYKPOTAUATOG GTO
TTAQiGI0 CUVAPUOAGYNONG, MEXP! VA KOUUTTWOEI N aoQAAIon.

Xyvdeon yeiwong

Mposidotroinon: H emagn pe aywyoug r TNAEQWVIKEG CUVOETEIG UTTO TAOT UTTOPE Va
odnynoel o€ Bavatn@opo NAEKTPOTTANEa. To TNAEPWVIKO KEVTPO TTEPIAABAVEI,
€TTIONG, EKTOG ATTO TO TPOPODOTIKO, ETTIKIVOUVEG TATEIG (TT. X. TAOEIG KOUSOUVIOPATOG).
H epyaaia o€ evepyd yépn Trou eival TTIKIVOUVO va Ta ayyigeTe, EMTPETTETAI HOVO apoU
dnuioupynBei pia katdoTaon Xwpig Taoelg. Etiong, n epyacia kovrd o€ evepyd Yépn
EMTPETTETAI YOVO, OTAV AUTA Ta PEPN €ival Xwpig Tdon A 6Tav diaBéTouv TTpoaTaacia
£vavTl TNG APETNG ETTAPNG.

* ATTOOUVOEDTE TIG AON CUVOEDEUEVEG TEPUATIKEG OUOKEUEG ATTO TO TNAEQPWVIKO
KEVTPO. Katd Tnv eyKaTaoTOoN TNG YEiWONG Ogv EMTPETTETAI VA €ival uvOedEPEVN
Kapia TEPUATIKF) OUCKEUR]. O UVOEDEPEVES TEPUATIKEG TUOKEUEG UTTOPOUV VA
TPOPOSOTAGOUV PEUNA, TO OTTOI0 UTTOPEI Va TTPOKAAETEl NAEKTPOTTANEIa.

e ATTOOUVOEDTE TO QIG SIKTUOU PEUPATOG TOU TNAEQPWVIKOU KEVTPOU. ATTOOUVOEDTE,
€TTiONG, TN GUCKEUN aTT TTPOCOETEG TTINYEG PEUMATOG (TT. X. HOVASES ABIAAEITTTNG
TTAPOXNG PEUNATOG), EQOCOV UTTAPXOUV.

* [epipévere TOUAGXIOTOV 3 AETTTA yIa TNV ATTOPOPTION TWV TTUKVWTWY OTN CUCKEUN.

* [0 TN oUvdEean TOU AKPOBEKTN YEIWONG TOU TNAEQPWVIKOU KEVTPOU OTOV CUVOETAPQ
YEIWONG KUKAWPATWY TWV OIKIOKWY EYKATAOTACEWV ] OTOV aywyo ac@aAeiog
EMTPETTETAI HOVO PIA OTABEPN EYKATAGTAGCN, €V ETTITPETTOVTAI CUVOETEIG UE QIG.

MpouTobéacig:

KatoaBidl

KaAwdio auvdeong Je diaTour aywyoU TouAdyiaTov 2,5 mm?2

Y@ioTdpevog aywyog yeiwang KOVTE OToV XWPO ouvapuoAdynang (CuvdETApag yeiwong
KUKAWUATWY TWV OIKIOKWY EYKATACTACEWYV i aywyOG aoPaAgiag)

Kapia TeppaTikii cuokeur cuvoedepuévn
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1. ZTepewoTE TO KAAWDIO OCUVOECNG GTOV OUVOETAPA
YEIWONG KUKAWPATWY TWV OIKIOKWY EYKATAOOTACEWV
f Tov aywyo6 ac@aAeiag.

2. OdnynoTe To KaAWDIo oUVOEDNG OTO ECWTEPIKO TOU
TTEPIBANMATOG KOl OTEPEWOTE TO PE VAV OKPODEKTN
yeiwong otnv TTAAKETA SIKTUOU.

ZUvdeon utrohoyioTh

MpouTobéacig:

e JuvdEéoTe TIG EAEUBEPEG UTTODOXEG DIKTUOU aTTeEUBEiaG oTOV UTTOAOYIOTH ] 0TO BiKTUO TOU
UTTOAOYIOTH

1. Eiodyete 10 GKPO TOU UTTAPXOVTOG KOAWDIOU BIKTUOU O€ pia UTTOBOXTH| BIKTUOU TOU
uttohoyioTH 1} Tou SIKTUOU.

2. Elodyete 10 AAAO dkpo Tou kaAwdiou dikTUou aTnv uttodoxr RJ-45 oTtn Bdon i Tnv
TeAeutaia povada VMF/VolP.

KAegioigo mepiBARquarog

Ymodeign: To mAaiolo cuvappoAdynong d1abETel
AyKIOTPA OTEPEWONG YIA TNV TOTTOBETNON TOU KAAwSIou.

Ymodeign: O1atrapaitnteg epyacieg ouvdeons (ouvdeon
aTov uttoAoyioTr/dikTuo Kal evd. aUvOEDN OE TEPUATIK
OUOKEUN) YIa TNV TTpWTN B€on o€ Acitoupyia TTPETTEN va
TTPAYUATOTTOIOUVTAI TTPIV ATTO TO KAEiTIUO TOU
TEPIBARMATOG 1 va TTpoeToIpdlovTal ue Tn oUVOEDN Kal
0drynon Tpog Ta £§w evog KaAwdiou ouvdeonG.

MpouTobéacig:
e Metd Tnv eykatdoTaon kaBapioTe T0 KAAWSIO TTOU
Bpiokeral aTov XWpPo KAAwSiwv

1. TomoBetoTe TO KATTIAKI TTEPIBARUaTOG TTEP. 15 cm
TTPOG Ta ETTAVW CTTPWXVOVTAG TO UE TETOIOV TPOTTO
woTE va KoAuBei apéowg n TAakéTa Baong. To
KAAuppa TrepIBAAUATOG puTTopEi va TotrofeTnOEi xwpig
avTioTaon o€ autd To eTTTEDO.

2. TpaPAgte, aTn oUVEXEIQ, TO KATTAKI KATOKOPUQA TTPOG Ta KATW PEXP! VO KOUUTTWOEL.

Evepyotroinon TnAe@wvVIKoU KEVTpouU

Mpoeidotroinon: H eagn Ye aywyous i TNAEQWVIKEG CUVOEDEIG UTTO TAG PUTTOPET va
odnynoel o€ Bavatn@opo NAEKTPOTTANSia.
» KAegioTe 10 TTEPiIBANpa TTPIV BETETE GE AcITOUpPYia TO TNAEQWVIKO KEVTPO.
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MpoUTtobéoeig:

e Teiwpévo TNAEPWVIKO KEVTPO PE KAEIOTO TTEPIBANUQa

Zuvd£aTe TO TNAEQWVIKO KEVTPO O€ pia eEAeUBepa TTpoaBAaiun yeiwpévn pida 230-V.
H Auyvia LED Status (oTnv mAakéra fdong) kai n Auyvia LED Power
(oTnVv KdaTW dkpn TTEPIBAAATOG) avABouV yia apkeTd deutepOAeTTTa/
AETTITA hE KOKKIVO KQI TTOPTOKAAI XpWwHa.

Av kai o1 800 Auyvieg LED avaBouv pe Tpdcoivo, TTE To TNAEQWVIKO
KEVTPO €ival €TOIYO YIa AgIToupyia.

Ymodeign: Av n Auyvia LED Power avafel ouvexwg e KOKKIVO XPWHA, TOTE UTTAPXEI
KATTo10 o@AaAua. AtreuBuvBeite oTov €€€IdIKEUUEVO EUTTOPO 0Ag A aTreuBEiag oTov
KOTOOKEUAOTH).

‘Evapén Asitoupyiag (COMmander 6000R/RX)

Tpomotroinon R avaBdadupion TNAEPWVIKOU KEVTPOU

Mpoegidotroinon: H eTagn pe aywyous i TNAEQWVIKEG OUVOEDEIG UTTO TAON PTTOPET VO
odnynoel o€ Bavatneopo nAekTpoTTAngia. To THAEPWVIKO KEVTPO TTEPIAAUBAVEI,
€TTIONG, EKTOG ATTO TO TPOPODOTIKO, ETTIKIVOUVEG TACEIG (TT. X. TAOEIG KOUSOUVIOPATOG).
H epyacia o€ evepyd pépn TTou gival eTTIKivOUVO va Ta ayyigeTe, emTpéTTeTal HAGVO APoU
dnuioupynBei pia KatdoTaon Xwpig Taoelg. ETTiong, n epyacia Kovid o€ evepyd pépn
emTPETTETAI POVO, OTAV AUTA Ta PEPN ival Xwpig Taon ) 6tav diaBéTouv TTpoaTacia
£VaVTI TNG APETNG ETTAPNG.

* To TAAKTPO "Power" atmrevepyoTrolei TNV TAoN Twv BE0EWV HOVADAG KAl TNG TTAAKETAG
Baong. ‘Evag €£eI0IKEUEVOG NAEKTPOAOYOG PTTOPEI O€ QUTHV TNV ATTEVEPYOTTOINUEVN
KOTGOTOON VO QVTIKOTAOTACEI 1] va TOTTOBETOEI JOoVAdEG eTTéKTAONG. KaTd Tnv
TOTTO0£TNON ) TNV QVTIKATAGTACH TNG JoVAdag ayyileTe OVO Ta ATTAPAiTNTA GTOIXEI
oTEPEWONG TNG UTTPOCTIVAG TTAGKETAG KOl NV TOTTOBETEITE NAEKTPIKA QyWyINa
QavTIKEiyeEVa Péoa aTO TrEPIBANMA, €TTEIBN OTO KEVTPO £§aKOAOUBOUV va UTTGpXOUV
EMIKIVOUVEG TATEIG OTNV TTEPIOXT TOU TPOPOSOTIKOU.

* Y@payioTe evd. TA evaTTOUEIVAVTA avOoiydaTa PE pia f TTEPIOCOTEPEG TTAGKEG
ENPPagNG.

Mpoooxn: O1 NAEKTPOOTATIKEG POPTIOEIG UTTOPOUV VA KATAGTPEWOUV Ta euaiodnTa

eCapTuara.

* EKKEVWOTE T NAEKTPOOTATIKA QOPTIA, TTPIV OKOUUTTACETE TIG TTAAKETEG YE TA XEPIA
aag ) JE To epyalcio. AyyiCeTe yia auTOV TOV OKOTTO £Va YEIWUEVO JETAAAIKO
QVTIKEIPEVO, TT. X. TOV OKPOOEKTN YEIWONG TOU TNAEPWVIKOU KEVTPOU 1) TO TTEPIBANMa
€VOG UTTOAOYIOTH.

ZnuavTiko: MNpiv ouvd£oeTe Pia yovada TTPAYUATOTTOINCTE apXIKA TIG ATTOPAITNTEG
puBuioeig BUpag oTn povada (€idn Asiroupyiag kal avTIOTATEG TEPUATIOUOU).

MpoUTobéoeig:
¢ Karoafidl (ctaupokaradpido ap. 1)

1. AoaipéoTte TV TTAGKA Eu@pagng f Tnv TTaMid povada:
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* [Adka Epepaing: AUoTe TG Bideg Kal a@aIpéaTe TNV TTAGKA EUOPAENG.
* Movada: AuoTe apxikd Tnv eTavw Bida. AUoTe Tn pubuIoTIKA Bida KATW KAl aQAIPETTE
TN povada atn pubuioTikA Bida.
2. XmpwéTe TN vEa povada oTig dUo payeg odriynong T6C0 TTPOG Ta TTCW WOTE VA
KOUMUTTWOEI N oUVOEon @IG.
3. ZXZTepewaoTe TN Yovada e TIG avTiOTOIXEG PidEG.
ZppayioTe evd. Ta EvaTTOUEIiVAVTA avoiyuata he pia i
TTEPIOTOTEPEG TTAAKEG EUPPAENG.
Yodei§n: ZnKWwaoTe TIG TTAGKEG EUPPALnNG TTOU TTAPAPEVOUV
oTn B€on Toug. Ze TTEPITITWAON ATTWAEING, aTTEUBUVOEiTE OTOV
£UTTOPO 00G ) aTTEUBEIag OTOV KOTOOKEUOOTH).

Ymodeign: Av uttdpyouv povadeg VMF kail VolP, autég
TTPéTTel va ouvdeBoUv oTn BAon A/Kal TNV TTAPAKEIMEVN HOVAda
VMF/VolIP. ¥1n ouvéxela, n utrodoxn RJ-45 1ng teAeutaiag povadag VMF/VolP trou
O¢ev gival KaTeIANPPEVN XpNoIKeUel oTn oUvdean OTo BiKTUO.

ZUvdeon yeiwong
Mpoeidotroinon: H eTagn ye aywyous i TNAEQWVIKEG CUVOETEIG UTTO TAG JUTTOPET va
odnynoel € BavaTnPopo NAEKTPOTTANEia.

* [1a TN cUvOEON TOU AKPOBEKTN YEIWONG TOU TNAEPWVIKOU KEVTPOU OTOV CUVOETAPA
YEIWONG KUKAWPATWY TWV OIKIOKWY EYKATAOTACEWV ] OTOV aywyod ac@aAgiog
EMTPETTETAI JOVO Ui OTABEPR EYKATAOTACN, OEV ETTITPETTOVTAI CUVOETEIG HE QIG.

MpoUTobéoeig:

¢ Karoaidl (oTaupokaradfido)

*  KaAwdio auvdeong pe diatopr aywyou TouAdyioTtov 2,5
mm?

e YQIOTAPEVOG aywyog yeiwang KOVTA OTOV XWPO
OUuVapPOAGYNONG (CUVOETAPAG YEIWONG KUKAWUATWY
TWV OIKIOKWYV EYKATAOTACEWY i aywyods ac@aAeiag)

CAUTION !
HIGH LEAKAGE CURRENT
h c n essential,

>uvOEOoTe TOV OKPODBEKTN YeIWONG OTNV TTIoW TTAEUPd
TTEPIBAAUATOG TOU TNAEPWVIKOU KEVTPOU WE Eva KAAWDIO ) 0]
ouvdeong oTabepd o€ Evav OUVOETAPA YEIWONG TNG OIKIAKAG

EYKATAOTOONG 1} OTOV Aywyo aoPaAgiag.

ZuvappoAoynon mepifAfuaTog o€ rack

Mpoeidotroinon: H eioxwpnon uypwv aTto TePIBANUa puTTopEi va odnynael o€
Bavatn@opo NAEKTPOTTANEIO KAl va TIPOKAAETEI {NMIEG 1) VO KOTAGTPEWEI TO TNAEQPWVIKO
KEVTPO.

* AEITOUPYEITE TN CUOKEUN POVO O€ KAEIOTOUG, ENpoUg XWPOoug.

Mpoeidotroinon: H utrepBépuavan ptropei va TTpokaAéoel CnUIEG I va KATAOTPEWEI TO
TNAEQPWVIKO KEVTPO.
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* Tnpeite TIg TINEG Beppokpaaiag TTEPIBAANOVTOG, OTTWG AVAPEPOVTAI OTA TEXVIKA
oToIXEia.

* BeBaiwBeite 611 N BepudTNTA EVTOG TNG HOVADAG PTTOPET VA DIAXEETAI ETTAPKWG OTOV
TepIBAANOVTA XWpPOo. Agv EMITPETTETAI N TOTTOBETNON G€ VIOUAGTT XWwpig duvaTotnTa
KUKAOQOPIOG TOU aépa.

* ®povrTiCeTe va Unv KOAUTITETAI O AVEUICTAPAG OTNV TTIOW TTAEUPA Tou TTEPIBAAUATOG.

ZNHavTIKG: O1 unXavikég KATATTOVACEIG KAl TA NAEKTPOUAYVNTIKA TTEdia UTTOpOUV Va

€TTNEEACOUV TN AEITOUPYIO TOU TNAEPWVIKOU KEVTPOU.

o ATTOQEUYETE TIG UNXAVIKEG KATATTIOVATEIG (TT. X. KpadaoUoi).

o ATTOQEUYETE TN YEITVIAON JE CUOKEUEG TTOU EKTTEUTTOUV NAEKTPOUAYVNTIKA TTEdia
TTOU €ival euaiocBnTeg o€ auTd (TT.X. PASIOPWVIKOI BEKTEG, CUMBATIKOI TTOUTTOOEKTEG,
pPadloepacITEXVIKOG EEOTTAIONAG, KIVNTA TNAEQwVa, cuoTApaTa DECT, K.ATT).

e [pooTaTeUeTe TN CUCKEUN ATTd PUTTOUG, UTTEPROAIK) OKOVN KAl CUPTTUKVWON.

MpoUTobéoeig:
e 4 Bideg
e Alabéoipeg ouvdEoeiG KOVTA OTOV XWPO GUVAPUOASYNang:
— eA\elBepa TTpooBdoiueg yelwpéveg Trpiceg 230-V
— NTBA/NTPM @opéa eKUeTAAAEUONG, VIO HEYAAUTEPEG OTTOCTACEIG Eival ATTAPAITATN MIG
oT1aBepn KaAwdiwaon PETALU TWV CUCKEUWV

>mpwETe TO TTEPIBANUQ GTO rack.

2. ZXtepeware 1o TrEPiBAnua pe T BorBeia Teoodpwy BIdwv 0T ywvia oTepEéwaong SeEIA Kal
aploTepd.

20vdeon utroAoyioTh

MpoUTtobéocig:

e XuvdéaTe TIG eEAEUBEPEG UTTOBOYXEG DIKTUOU aTTeUBEiag aTov UTTOAOYIOTH 1) OTO SiKTUO TOU
UTTOAOYIO TN

1. Elodyete 10 dKpo TOU UTTAPXOVTOG KaAwdiou SIKTUOU o€ pia uTrTodoxr SIKTUOU Tou
uTTOAOYIOTH 1} TOU SIKTUOU.

2. Eiodyete 10 GAAO dkpo Tou KaAwdiou dikTUou aTnv uttodoxr RJ-45 oTtn Baon i Tnv
TeAeuTaia povada VMF/VolP.

Evepyotroinon TnAEpwViIKoU KEVTpou
Mpoeidotroinon: H eTagn pe aywyous i TNAEQWVIKEG CUVOEDEIG UTTO TACN PUTTOPET va
odnynoel o€ BavaTnPopo NAEKTPOTTANEia.
e Z@payioTe €vd. TA EVATTOUEIVAVTA QVOIYHATA WE Hia 1) TTEPIOTOTEPES TTAGKEG
ENppagng.
MpoUTtobéosig:
e Telwpévo TNAEPWVIKO KEVTPO HE KAEIOTO TTEPIBANUQ
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ApXIKN pUBUION

1. ZuvdEoTe To TNAEQWVIKO KEVTPO O€ I EAEUBEPQ TTPOGRACIUN YEIWMEVN _
TpiCa 230-V. >
——P0

2. Evepyotroiote 10 TNAEQWVIKO KEVTPO e To KouuTri "Power". o
H Auxvia LED Status (erévw Auxvia LED) kai n Auxvia LED Power
(kaTw Auyvia LED) avaBouv yia apkeTd SeUTEPOAETITA/AETTITA PE KOKKIVO Q
KOl TTOPTOKOAI XpWwHa.

Av kai o1 800 Auyvieg LED avdapouv pe Tpaaoivo, TOTE TO TNAEQPWVIKO
KEVTPO gival £TOIPO yia AgiIToupyia.

Ymodeign: Av n Auxvia LED Power avafBel ouvexwg Je KOKKIVO Xpwa, TOTE UTTAPXEI
Kdtrolo o@dApa. AtreuBuvBeite oTov €&eIdikeupévo EUTTopd oag A atreuBeiag oTov
KOTOOKEUAOTH).

ApXIKn pubuion

Mpoeidotroinon: H eAMITTHG i ec@aAuévn puBuion evdéxeTal va BEéoel o€ Kivouvo

droua, 1. X. AOyw PN eKTEAECIMWY KANOEWV EKTAKTNG AVAYKNG.

e H pUBuion Tou TTPOIdVTOG TTPAYUATOTTOIEITAI HECW EVOG EVOWUATWHEVOU DIAKOUIOTH
web, Tou o1Toiou o1 0gAideg KaAouvTal pEow evOG TIPOYPAPPATOG TTEPIYNONG OTO
web. To epIBaAAov gpyaciag XxprioTn Tou diakouIoTr) web (Trpdypappa diaxeipiong
dilapopewaong) diatiBeTar oTnv ayyAikn A Tn yeppaviki YAwoaoa. Av dev gioTe
€COIKEIWMEVOI IE TOV XEIPIOKO KAl TOUG XPNOIUOTTOIOUHEVOUG €IBIKOUG OPOUG OE AUTEG
TIG YAWOOEG, OUUBOUAEUTEITE TEXVIKA KOl YAWOOIKA KATAAANAO €EEIBIKEUPEVO
TTPOCWTTIKOG.

MAnpogopieg yia Tn ocUvdeon dikTUOU

H puBuion Tou TNAEQWVIKOU KEVTPOU PE UTTOAOYICTH TTPAYUOTOTIOIEITAI JECW TOU
evowaTwuévou TTpoypdupartog diaxeipiong dIapudp@waong oTo TNAEPWVIKSO KEVTPO, GTO
oTT0i0 aTToKTATE TTPdoRacn péow TNG dielBuvong IP Tou TNAe@wVvIKoU kéEvTpou. H diglBuvaon
IP 1TOU XpNnoiyoTroicital e€apTdTal aTrd TNV KATAoTACT oUVOEONG Kal TNV KATAoTaon SIKTUOU.

e Av dev £xeTe OUVOEDEI AKOPA TO TNAEQPWVIKO KEVTPO o€ dpopoAoynTh, aAAdG atreuBeiag oe
utroAoyiaTr TTou Aappdvel autéuara tn dielBuvaon IP (TTpoetmiAeypévn puBuion o€
Windows kai Mac OS X), cuvdéeoTe 0TO TNAEQWVIKS KEVTPO PEOW pIag oTaBepAG
O1elBuvong IP 169.254.1.240 amé tnv mrepioxr] APIPA.

e Av éxete GUVOETEI TO TNAEPWVIKO KEVTPO O€ £vav UTTOAOYIOTA i} dpouoAoynTh TTou
Bpiokeral aTo id10 OIKTUO PE TO TNAEPWVIKO KEVTPO, GUVOEEDTE OTO TNAEPWVIKO KEVTPO
péow TnNG aTaBepng dieubuvang IP 192.168.0.240 (uaoka utrodikTUou: 255.255.255.0,
TTUAN: 0.0.0.0, DHCP Client: atrevepyotroinuévo).

ZNUAvVTIKO: Av BEAETE va AEITOUPYEITE TO TNAEPWVIKO KEVTPO O€ £va BiKTUO, GTO OTTOI0
€vag dpopoloynTrg wg diakopiothig DHCP mapéxel otabepéc dieubuvaelg IP, TTpétel
va TTPocapuooeTe TN dlapop@won [P Tou TNAEQwVIKOU KEVTPOU yia XpAon o€ BiKTUO.
[ Tov oKOTTO auTd TTPETTEI va BNPIOUPYHOETE TIPWTA Wia atrd TIG GUVBrKeG ouvdeang
rl SIKTUOU TTOU TTEPIYPAPOVTal TTapatTavw. H aAAayn Twv puBuicewv dIKTUOU HECTW
TNAEPWVOU dev gival duvaTr) XwpIig TNV EVEPYOTTOINGN TOU GUCTHNATOG.
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ApXIKRA pUBUION

Avolypa TpoypduuaTog Siaxeipiong SiIauépPwWong Kal TTpayuaroTroinon Bacikwyv
pubpicewv

MpoUTobéoeig:

YT1roAoyioTAG ue eAd). avaAuon 086vng: 1024 x 768

MpoTeivopevo TTpdypappa mepiynong: Mozilla Firefox (teAeutaia €ékdoon), Google
Chrome (TeAeutaia €kdoon)

10XUWV KWOIKOG EVEPYOTTOINONG

KaraxwpioTe aTo 1edio d1elBuvong Tou TTPoyPAUKaTOS TTEPIRYNONG T dietBuvan IP Tou
TNAEQPWVIKOU KEVTpou. Mapddeiyua kataxwpiong atabepng dicubuvang IP https://
169.254.1.240.

E1e1dn 1o TNAE@wVIKO KEVTPO eIRAAAEl cUvdeon HTTPS, AaudveTte atrd 1o TpdYPaPPa
TEPINYNONG aag (AOyw EAAEIYNG TTIOTOTTOINTIKOU OOQAAEIag) pia TTpoEIdoTToinan
ao@aAeiag.

ATTOOEXTEITE, AV ATTAITEITAI, TO TNIATOTTOINTIKG ac@aAciag yia 1o TrepIBAAAOV Epyaaiag oag
(TTPOGIA XPOTN Kol TTPOYPGHHATOG TTEPIRYNONG).

Karaxwpiote 1o PIN kai Tov kwdiké Tpécfacng oto Admin PIN kai oto Admin

password (1o KaBéva pe eTTavaAnyn el0aywyrg). XpnoIPoTToINoTE KE@aAdia Kal HIKPA
ypduuata, 181KoUg XOPOKTAPES, KaBWG Kal aplBuoud.

AMGETE €vD. Ta ovopara xpnoTwyv oto Admin user name (CuvioTaTOl).

MpayupatotroinoTe TIg atraitoUpeveg Katayxwpioelg yia Ta PBX data, dealer data kai
Operator and location of the PBX.

ZnUavTIKG: EAEyETE e akpiBeia TIG pUBMIOEIG KOI ONUEIWOTE TIG. Z€ TTEPITITWON
atrofrikeuong AavBaopévwy pubuicswyv evd. va pnv gival TTAEov EQIKTA N TTpooBaon
OTO TNAEPWVIKO KEVTPO.

Mo va OAOKANPWOETE TNV EVEPYOTTOINCT TOU CUCTAPATOG, KATaXwpioTe oTo Enter
activation/voucher code évav uttdpyxovTa KwdIkd evepyoTToinong fj KouTtroviou.

Ymodei§n: Av dev £xete AdRel akOua KATTOI0V KWBIKG EVEPYOTTOINONG 1} KOUTTOVIOU yia
TNV EVEPYOTTOINON TOU OUCTHAPATOG KAVTE KAIK apxIkd aTo Open Shop.

KdvTte KNIk oTo Save and continue.

2TIG TTAPAKATW OENIBEG UTTOPEITE VA TTPAYMATOTTOINCETE pUBUIoEIS yia Server
configuration, DNS configuration, HTTP proxy configuration kai SFTP server.
Kavte Save OTIG KATAXWPIOEIG 0OG.

H d1ebBuvon IP AapBaveral evoeXoPEVWGS OPECWGS KAl TO TNAEQWVIKO KEVTPO
avakateuBbuvetal otn véa dielBuvon IP. AlagopeTikd n dietBuvaon IP AauBaveral yetd v
ETTAVEKKIVNON TOu KEVTPOU. [Na va avoigeTe To KEVTPO pe Tn véa dieuBuvaon IP, TTpétTel
EVOEXONEVWG VO TTPOYUATOTTOINCETE TIPOCAPHOYES OTIG PpUBioEIg BIKTUOU TOU
UTTOAOYIOTH.

Ymodei§n: Metd tnv avakatelBuvan TTPETTEl va GUVOEDEITE €K VEOU.

Avoite TIG aeAideg aTov pakeho Hardware. MNpayuaTtoTToInaTe TIG AsiToupyieg aUupwva
ME TNV UTTAPXOUCQ EYKATACTAON.
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KARon

10. Avoiéte TIg 0eAideg oTov @dakeAo Public switched tel. networks. [NpayuaTotToifoTe TIg
AgiToupyieg UPPWVA PE TOV UTTAPXOVTA QOPED EKMETAAAEUONG.

11. Avoire Tn oeAida Subscriber (scr.) > Phone numbers. PuBpioTe Toug apiBuolg
KAAONG YIQ TIG UTTAPXOUCEG TEPUATIKEG OUOKEUEG.

KARon

EgepxO6peveg KANOEIG/KANON €EWTEPIKNAG YPOAMHAG

Katd tnv emAoyn Twv apiBuwv KARong TTpETrel va AapBavete utrdwn 1o €id00g KAong

€EWTEPIKNAG YPAUUNG TTOU £X€l puBUIOTE aTO GUVOPOUNTH. To TNAEPWVIKS KEVTPO BIOKPIVEI

Tpiot KAONG ESWTEPIKNAG YPOMMAG:

AuTtopaTn KAfon eSwTEPIKAG YPAUMNG (KaTdoTaon rapddoong): OUTe o1 eEwTePIKOi OUTE

0l ECWTEPIKOI apIBUoi KARONG atraiTolv TTpéBepa (e€aipean: ** yia aToxeuuévn TPoOaRacn

VoIP). To TNAE@pwVIKS KEVTPO BIOKPIVEI QUTOUATA TIG ECWTEPIKOUG Kal EEWTEPIKOUG apiBuoUg

KAONG ouyKpivovTag Tov €TTIAEYUEVO apIBPO KARONG UE TO ECWTEPIKO OXEDIO apIBuwV

KAnong:

¢ Av o emAeypévog apiBuog kKARong TrepIAauBaveTal aTo ox€dIo apIiBuwy KARong, To
TNAEQWVIKO KEVTPO ONUIOUPYEI HIO ECWTEPIKT oUvVOEDN.

e Av o emmAeypévog apiBuog KARong dev TTepIAauaveTal oTo ax€dI0 aplBuwy KARong, To
TNAEQPWVIKO KEVTPO ONUIOUPYED JIa EEWTEPIKN TUVOEDT.

EowrTepikn ypappn: O xpnotng Trpéel va emAEEel atrd Evav e§wTepIkd apiBud KAAong Ta

wnoeia Tpéoacng TNAEPWVIKOU KEVTPOU.

AtreuBgiag ypappun TNAEQWVIKOU KEVTpouU: lNa eCwTePIKO apiBud KAfong dev arraiTeital

mpo6Oepa. O xpRoTng TTPETTEI va ETTIAEEEI OPWG Evav EOWTEPIKO aplBud KAAong **.

Ymodeign: H cuptrepigpopd Twv TnAepwvwyv COMfortel 1400 1P/2600 1P/3200/3500/
3600 IP kard tnv emmAoyn Twv aplBuwyv KARong BaaifeTal oTov pubuICPEVO
TTPOETTIAEYHEVO Aoyaplaoud (BAETTE 0Bnyieg XpAong Tou TNAEPWVOU). ETa THAEQWVA
COMfortel 1400 1P/2600 IP/3600 IP a1ré Tnv €kdoon UAIKOAOYIGMIKOU 2.4 UTTOopEi 0
TTPOETTIAEYHEVOG Aoyaplaoudg va An@Bei atrd Tn Asitoupyia Tou TNAEQWVIKOU
OUOTANATOG TOU TRAEQPWVIKOU KEVTPOU Kal va puBuioTei avaloya pe To €idog KAong
EGWTEPIKNG YPOAUUNG.

Ymodei§n: Na va amopuyeTe TIG 00UPQWVIES PE TO ETWTEPIKO TXEDIO aPIBPWY KARONG
o€ 3-ynoeioug f 4-wReioug apiBuoug KARong Tou ToTTikoU dIKTUou, Ba TTPETTEl va TOUG
ETMAEYETE TTAVTA padi HE TOV KWOIKO TNG TTEPIOXNG.

Ymodei§n: Etmiong, akdua kal av £vag KatayxwpIopEévog apiBuog KARONG CUUQWVET JE
TO EOWTEPIKO OXEDIO apPIBPWY KAAGNG, TO TNAEPWVIKO KEVTPO TTEPIPEVEI £WG Kal 4
OEUTEPOAETTTA O€ TTEPITITWON TTOU KATAXWPIOTOUV TTEPICTOTEP WNYia yia évav
€EWTEPIKO apIBUO, TTPOTOU £TTIAECEI TOV ETWTEPIKO apIBUd KAong. MNa va atropuyeTe
TNV AVAPOVH], NTTOPEITE VA KATAXWPIOETE OTN oUVEXEIA TO #. To TNAEQPWVIKS KEVTPO
avayvwpidel J€ auTdv Tov TPOTTO TNV KATAXWPION WG OAOKANPWUEVN Kal EEKIVAEL
AUECWG PE TNV KANOT.
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EykardoTtaon

KARo€Ig éKTAKTNG AVAYKNG

KARoeIg €KTakTNG avAaykng BewpouvTal ol KAROEIG EKEIVES TTOU €Xouv puBuIaTEl WG apiBuoi
EKTOKTNG AVAYKNG OTO TNAEPWVIKO KEVTPO. AUTEG O KANOEIG QvTIMETWTTICOVTal EEXWPIOTA.

Ymodeign: O1 Baoikég pubuioelg repiAauBavouv Tn puBuIon TNG XWPAG GTNV OTToIa
Aermoupyei To TNAEQWVIKS ouoTnua. MeTagu GAAwV KaTaxwpouvTal ol dnuodaiol aplBuoi
€KTOKTNG avAykng (1. X.166) TNG XWpag TTou €xel eTMIAEYE 0T dlapdpPwon.
MNa KAAoEIG €KTaKTNG avAyKng PTTopEi va TTapaAn@Bei To atrapaitnto wneio TpéoBacng
TNAEQWVIKOU KEVTPOU Yia GAAEG KANOEIG (kaTdaTaon TTapddoaong). AuTo £Xel TO TIAEOVEKTNUA
OTI aKOUN KAl AvBpWTTOI XWPIG EUTTEIpIO JE TA Wn@ia TTPOcRacng TNAEPWVIKOU KEVTPOU,
pTTOpOUV £UKOAQ va €TTIAEGOUV aplBUoUG EKTAKTNG AVAYKNG.
O1 KAoEIg €KTOKTNG avAYKNG OTav gival EVEPYOTTOINUEVN N PUBUICN KANOEWV EKTAKTNG
avAaykng £XOUV TTPOTEPAIATNTA £VAVTI GAAWVY GUVOUIAILYV (KaTdoTaon Tapadoong). Evdey. va
OIAKOTTOUV OUVOMIAIEG KATA TNV TTPAYUOTOTTOINGN YIAG KARONG €KTOKTNG avAyKNG.
O1 KAAOEIG €KTAKTNG avAYKNG eival duvaTtég o€ éva TNAEQWVIKO oUOTNUA, AKOPO KOl Qv TO
KAgidwa 086vng gival evepyoTroinuévo (TTPOaIPETIKG, BAETTE 0BnYieg Xpriong Tou
TNAEQUWIVOU).

EykardaoTaon

Mpoeidotroinon: O1 utreptdoeig TTou cuuBaivouv Kartd Tn SIdpKEIa KaTalyidwv
MTTOpOUV va TTPOoKaAéaouV BavaTtn@opo NAEKTPOTTANEia Kal va TTPOKaAéoEl CnUIEG i va
KOATAOTPEWOUV TO TNAEPWVIKO KEVTPO.

* Mnv ayyiCete TO TNAEQWVIKO KEVTPO KAI TIG CUVOEDEPEVEG OE AUTO OUOKEUEG KATA TN
SIdpkela piag KaTayidag.

* AvaBéoTe o€ évav EIBIKEUPEVO NAEKTPOAGYO va ToTToBEeTOEI OAa Ta KAAWDIA
(akopa kal ekeiva oTov oTaBuoG BUPAg) EVIOg TOU KTIpiou.

e Mnv xpnoIPOTTOIEITE TIG BUPEG YIa TN OUVOEDN EEWTEPIKWV ETTEKTATEWV.

Mpoeidotroinon: H eagn ye aywyous i TNAEQWVIKEG CUVOEDEIG UTTO TAGT JUTTOPEI Va
odnynoel g€ Bavatn@opo NAeKTPOoTTANEia. To TNAEQPWVIKO KEVTPO TTEPIAAUBAVEI,
ETMIONG, EKTOG ATTO TO TPOPODOTIKO, ETTIKIVOUVEG TAOEIG (TT.X. TAOEIS KOUBOUVIOUATOG).
H epyacia o€ evepyd pépn Tou gival €TTIKIVOUVO va Ta ayyigeTe, emITpETETAI OVO APOU
dnuioupynBei pia KatdaTaon Xwpig Taoelg. ETriong, n epyacia Kovid o€ evepyd pépn
eMTPETTETAI HOVO, OTAV AQUTA Ta PEPN €ival Xwpig Taon 1 étav diaBéTouv TTpoaTacia
EVaVTI TNG APETNG ETTAPNG.

* ATTooUVOEDTE TO @IG BIKTUOU PEUPOTOG TOU TNAEQWVIKOU KEVTPOU TTPIV AVOIEEl TO
TepPiBANpa e€eIdIKeUPEVOG NAEKTPOAOYOG, VIO VO TOTTOBETHOEI HOVADEG ETTEKTACNG A
ylO va eKTEAEDEI EPYATiEg EvEPYOTTOINONG ) OUVOEONG. ATTOOUVOEDTE, ETTIONG, TN
OUOKEUN OTT0 TTPOCBETEG TTNYEG PEUUATOG (TT. X. HOVADEG ABIGAEITTTNG TTAPOXNAG
PEUNATOG ), EPOTOV UTTAPYOUV.

e [epipévere TOUAGXIOTOV 3 AETTTA yIa TNV ATTOPOPTION TWV TTUKVWTWY OTN CUCKEUN.

InUavTikS: H un poBAETopevn Xprion YUTTopei va odnyAoel, T.X. o€ A&IToupyIKoUg
TTEPIOPIoPOUG A dlaTapax£g, OTNV KATAOTPOYN TNG CUOKEUNG 1} 0Tn XEIPOTEPN
TTEPITITWON GTOV TPAUUATIOHO ATOUWV.
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* YuvdEeTe HOVO CUOKEUEG, Ol OTTOIEG AVTIOTOIXOUV OTNV TTPORAETTOMEVN XPON TOU
TNAEQWVIKOU KEVTPOU.

Ymobdeielg eykardoTaong

To TNAEQPWVIKO KEVTPO TTPOOPICETaI Yia AsIToupyia o€ KAEIOTOUG XWwpoug. ETTiong, 6Aeg ol

ouvOEDEPEVEG OUOKEUEG TTPETTEI VA BpioKOvVTal EVTOG TOU KTIpiou.

To TNAEPWVIKS KEVTPO ETTITPETTEI TRV AUECH OUVOEDH OPICHEVWY OUOKEUWY, EQOCOV

BpiokovTal o€ TrepIopITPEVN ATTOOTACT ATTO TO TNAEPWVIKS KEVTPO. H atréaTacn kaBopileTal

atrd TO PKOG TOU KAAWBIOU OUVOEDNG TNG CUCKEUNG €W TO TTOAU 10 m.

Av dev uttdpyouv KatdAAnAeg uttodoyég ouvdeong A av n atréoTacn gival yeyaAUdTepn, TO

KAAWSIO eyKATACTACNG TTPETTEI VO TOTTOBETEITAI O€ OTABEPS ONueio. XpnOIYJOTTIOINoTE

KaAwdio gykaraaTtaong (1r.x. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6) pe Ta akéAouBa xapakTnpIoTIKA:

e Mn Bwpakiopévo, ald: BwpakiIoPEVO O€ SUCUEVEIG OUVBRKEG, OTTWG KOVTA O€ £vav
I0XUPO TTOPTTO A € KAAWDIO PEUPATOG UWNARG TAONG

e povo oe ISDN: katd TpoTinon acTepOTETPIKG KAAWDIO

e |ISDN: Otav TOTToBeTEITE TO HEPOVWHEVA TTOAUKAWVA KAAWDIA PPOVTIOTE VA €XOUV YOPA
TTOU VO GUPQWVEI PE TIG ETTIONKAVOEIG TTOU TTAPATIBEVTAI OTN GUVEXEIQ. Z€ TTEPITITWAON
armokAicewv OTIg emonuavoelg, BAére VDE 0815.

KaAwdio pe 31imrAé elyog KaAwd10 pe aoTepoTeTpdda
2TéAEX0G/ al | KOKKIVO Xwpig OaKTUAIO
Gedyog 1 b1 |paupo Movoi dakTUAIol, arréoTacn 17 mm
>1éAexog/ a2 | Aeuko OITTAoi dakTUAIOI, atréoTaocn 34 mm
Geoyog 2 b2 |kiTpivo dirAoi dakTUAIoI, amrdéaTacn 17 mm

Avahoyik6/Upg: ATTOQeUYETE TOUG TTAPAYOVTEG TTOPEUBOAWY. ATTOQEUYETE TNV TTOPATETAMEVN
TTapdAANAn odriynon Twv KaAwdiwv, €181Ka diTTAa o€ KaAwdia Tpogodoaciag peUPATOG.
MepioTpéwTe Ta Celiyn.

COMmander 6000R/RX: Ze dounuévn KaAwdiwan XpnoIUOTToIoUVTal avTi yia Ta KAAWDIA Kal
TIG TTPiCeg TTou TTapaTiBevtal edw kaAwdia CAT 5 kai Trpifeg CAT 5. MNa 10 PKOg Twv
KaAWSIwvV TTPETTEl va AapBdavovtal uTtTown OAEG O ETTIAEYUEVEG TEPUATIKEG TUOKEUEG. Ma TN
ouvdEDN HIaG avaAOyYIKNG CUOKEUNG XPEIAZETTE €vO. ETTITTAEOV £vav AVTATITOPA TOU
EUTTOpIOU.

MNa dieukdAuvon o1 OKPOSEKTEG OTIG HOVADEG Eival aPaIPOUNEVOI

Ta ageooudp kal Ta avTaAAAKTIKG diaTiBevTal aTTd EUTTOPOUG.

Dopéag ekpeTdAAeuong ISDN otnv e§wTepikn BUpa Sy
Auvatdtnreg ouvdeong:
e Aigtra@r TpwTelovTog apiBuod . X.

— NTPMX-GE (NT pe utrodoyn RJ-45)
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— NTPM (NT pe mAdka ouvdeong)
— NTPMKU (NT pe aToixeio guvappoAdynong oxfuartog T kai XGAkivn auvdean)
— NTPMKU (NT pe aToixeio ouvapuoAdynong oxAuatog T kal oUvOEDN OTITIKWY IVWV)
MpoUTtobéoeig:
*  Evepyomoinyévn taon Aeitoupyiag NTPM aTn povada Sy, Taon Aerroupyiag
gpbooov 10 NTPM dev Tpo@odoTeital yEogw KATTolou gvepyoTToinon
TPOPodOoTIKOU

+
o m
Ymwodeign: Kard tn xprion authg TnG Tdong Acimroupyiag =5 |on
TTPETTEI VA oUVOEovTal, €TTIONG, 01 eTTagég UB+ kai UB- Tng HH E‘ EI

12

povadag Sopo1o NTPM.

2 TTEPITTITWON TTEPIOPICHUEVNG

ammdéoTooNG TWV CUVOECEWV

MTTOPEITE VO dNUIOUPYHOETE HIa

aTmeudeiag oUVOEDT PETW TWV RX- (e =\
uttodoxwv RJ-45. XpeialeoTe éva RX+ (=

NT ue utrodoxnf RJ-45 kai éva

KATGAANAO KOAWDIO. TX-
TX+

OL’JpG SZM

>¢ MePITTTWON PeyaAlTePNS
amméoTOONG TWV CUVOECEWV TTPETTEI
va TotrofeTeiTal 0Ta0epd £va
KAAWSIO OTOUG AKPOBEKTEG TNG
BUpag Sy). Mtopeite va Bpeite TNV
avTioToixion akpodekTwy Tou NTPM D D NTPM
OTNV TEKUNPIWOTN TOU KATAOKEUAOTH). RX- RX+ TX- TX+

S,y ab/b ab/a an/b an/a

Dopiag ekpeTdAAevuong ISDN o e§wTepikn 80pa Sy

Auvartdtnteg ouvdeang:

e NTBA

*  Wnoeiakry GSM-Gateway

e ApopoloynTig pe eowTePIKn BUpa Sy

¢ Avramrtopag VolP/ISDN MpoiToBéacig:

e 21N OxeTIKA BUpa Syevepyotroinuévo gidog Asitoupyiag "Sy e§wTepIKa”
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e Kai ota 800 dkpa TG oUVOECNG EVEPYOTTOINKEVOI AVTIOTATEG TEPUATIOPOU — €TCI OTO
NTBA ka1 010 TNAEQWVIKO KEVTPO OTn OXETIKI EEWTEPIKN BUpa Sy

Eidog Aeitoupyiag "Sy e€wTepikd" (EXTERN) AVTIOTATEG TEPUATIOPOU
€vepyoTTOinoNn

(o]

[¢]

(o]

5 ~Cllo

0 N e
EXTERN [ Term

>€ TEPITTTWON TTEPIOPIOUEVNG OTTOCTACNG TWV
OUVOECEWV UTTOPEITE VA ONUIOUPYHOETE PIa
ameuBeiag ouvdeon péow Twv utrodoxwv RJ-45
(kaAwdio oTta TTapadoTéa).

€EWTEPIKN
B0pa Sy

2€ TEPITTTWON PEYOAUTEPNG OTTOCTACNG TWV
OuvOECEWY TTPETTEI VO TOTTOBDETEITAI OTABEPA Eva
KOAWBIO OTOUG OKPODEKTEG TNG ECWTEPIKNG
Bupag Sy.

b2 b1 a1 a

0000 #

EHEE

AladikTUO KOI TEPUATIKEG OUOKEUEG VOIP, KaBWG Kal UTTOAOYIOGTHG KOl EKTUTTWTAG O€
0Upa Ethernet

Auvatotnteg ouvdeong:

e YmoloyioThg

¢ Aiadiktuo (Aoyapiacpoi VolIP ue évav ) mepicodTepous apiBuoUs kAong Vol P Trapduoio
Me TN oUvdeon TToAAwv cuokeuwy oe ISDN kai oe Aoyapiacuoug VoIP ue éva ptrAok
atTANG ETTIAOYNG TTAPOMOIO PE TN GUVOEDN TNAEQWVIKOU KévTpou o€ ISDN pe Baoel To
XapakTnpEIaTiké atrédoong SIP-DDI (repiypdgetal etriong kar wg SIP-Trunking)

¢ TnAépwva cuothuarog COMfortel 1400 IP/2600 1P/3600 IP

¢ TnAépwva ocuotiuarog COMfortel 3200/3500

e TnAépwva cuotipatog COMfortel VolP 2500 AB

e XroBuoi Bdong COMfortel DECT IP1040 Base yia COMfortel DECT 900C kai opiopéva
@opnTa pépn DECT pe duvatdtnta GAP TpiTOu KATAOKEUQOTH (UTTOPEITE Va BpEiTe
TEPICaOTEPES TTANPOYOpPIiEG aTO d1adIKTUO)

* IP-DECT d81akopIoTAG £vog 1) TTOAWV aToixeiwv COMfortel WS-400 IP kair COMfortel
WS-650 IP yia ouokeuég xeipdg DECT COMfortel M-100, COMfortel M-200/210 kau
COMfortel M-300/310.

e Zravrap TnAépwva VolP (SIP), .x. COMfortel 1200 IP
e Soft-Phone (SIP)

e PeAé diakoTrn IP (1. x. NETIO 230B, WebRelay (6poia KataoKeuaoTIKG Je o@rva),
Energenie EG-PM2-Lan, Philips hue)

e XtaBuoi Bupag IP (1. x. Telecom Behnke oeipd 20 IP, otabudg BUpag Baudisch SIP
Maxi, TCS FBI 6101, ELCOM LBM-300)
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MpoUTtobéoeig:

Ma v mpoécoBacn oto diadikTuo: Eupulwvikr) ouvdeon oTo dIadikTuo (TT. X.
OpopoAoynTrig DSL, evouppuartog dpopoioyntig TV)

Ymdpyov dikTuo (LAN) A povog S1akoTITNG (Yia TEPUATIKEG GUOKEUEG VOIP) ue Taxdtnta
peTagopdg ota 100 Mbps

Ymodeign: MNa tnv kukAogopia dedopévwy VolP og ouvduaoud pe Tn yetapopd
TTEPIOPIOUEVNG TTOCOTNTAG dedopEVwV N TaxuTnTa peTagopdg ota 10 Mbps og LAN
ETTOAPKEI UTTO ouVBnKeG. MNa TNV KukAogopia dedouévwy VolP og ocuvduaouo Pe Tn
METAPOPA HEYAAUTEPNG TTOGATNTAG OEDOUEVWYV (TT.X. ANYEIG OTOIXEIWV) CUVIGTOUNE TV
avapdabuion oe TaxutnTa petddoong 100 Mbps. MNa Tov 0KOTTd QUTOV AVTIKATOOTACTE
OAa Ta evepyd aToIXEIa DIKTUOU (TT.X. SIOKOTITNG KAl OpOUOAOYNTAG), KABWG Kail Ta
TTadNTIKA oToIXEia OIKTUOU (TT.X. KaAwdIa Kail TTPifeg). Ma TV ac@aAr uttoaThPIEN TWV
100 Mbps xpeialeaTte TOuAdxIoTOV KaAWSIa Kal TTPiCeg TNG KaTnyopiag 5 (CATS).

Ymodei§n: Kata tn xpAon evog diokoTrTn pe Aciroupyia PoE dev atraiteital yia Ta
ouvdedepéva TnAEpwva VolIP dikr Toug Tpogodoaia (T7.X. HETW £VOG TPOPODOOTIKOU),
epodoov utrooTnpiletal n Asitoupyia pe PoE atrd Tnv TEPUATIKI) CUOKEUR.
MNa ™ xpron DiffServ yia Tnv 1epdpxnon TakéTwy yAwoowyv: AlaTiBetal kai gival
evepyoTtroinuévn n utroatnpign Diffserv 0Awv Twv gvepywv oToIxEiwv dIKTUOU

H texvikil NAT-Traversal 6a TpéTTel va TTpayuaTtoTroinBei eite péow Tou THAEQWVIKOU
KEVTPOU €iTe pECW evog dpopoAoynTr) SIP-aware TTou Asitoupyei KOAd

Ymodei§n: Av o dpopoioynTrg dev diabétel Tn duvatotnTa SIP-aware, Trpémel va
evepyoTToinBolv opiopéveg BUpeg aTo dpoUoAoynTr TTOU gival ATTAPAITNTES VIO TNV
KukAoopia dedopévwy VolIP (BUpa RTP kai 80peg SIP-UDP) (TrpowBnon BUpag).
Mrropeite va Bpeite pia AioTa pe Tig BUPES TTOU XPNGCIKOTTOI0UVTAl OTO TNAEQWVIKO
KEVTPO OTO TTPOYpaupa diayeipiong dIapuOPPWaOnG Tou TNAEPWVIKOU KEVTPOU OTO
Overviews > Ports.

Mpoooxn: Kabe avoryua Bupag até tov dpopoAoyntry NAT atroTeAei kivduvo yia Tnv
ao@aAcia.

e Nd&Bete oTTWOONTTOTE TIPOCOETA TTPOCTATEUTIKA PETPA

ZNHAVTIKO: Av BEAETE VO EVOWNATWOETE TO TNAEPWVIKO KEVTPO O€ éva UTTAPXOV

OIKTUO, ETTIKOIVWVAOTE YE TOV apuddIo dlaxelpioT ouaTrpatog. H apéufaon o€ éva
UTTAPXOV BIKTUO UTTOPEI VO TTPOKAAECEI ONUAVTIKEG OUOAEITOUPYIEG.
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AvaAoyIKN TEPHATIKA CUOKEUN O€ ECWTEPIKN avaAoyikh 0Upa

Auvartotnteg ouvdeang: Tn Tn

e Avaloyikd TnAEQwva

¢ AvOAOYIKEG OUOKEUEG Pag

e AvOAOYIKOG QUTONATOG
TNAEQWVNTAG

e Mobvrey

¢ ®opnTd nxeia Audiobox a/b

e Xt10Bpoi Bupag a/b (1. x. TFS-

Dialog 200/300/400, TFS-
Universal plus, TSA a/b) E_Ié MNpica RJ-11
O

E0WTEPIKN avaAoyikr) BUpa

(6] 5] 4]3]2]1]

O

Katda tnv atreubeiag ouvdeon Tng C)
TEPUATIKIG OUOKEUNG O€ HIa

utrdpyoucda utrodoxn RJ-45 | |

XPEIACEDTE €VO. évav avTATITOPA TOU

gUTTOpPIOU. Mpica TAE

>€ TEPITTTWON PEYAAUTEPNG

ammdoTaoNG TNG TEPUATIKAG GUOKEUNG

atrd 10 TNAEPWVIKO KEVTPO, TO KAAWDIO Kal oI TTPifeg TTPETTEl va TOTTOBETOUVTAI GTaBEPd. Mia
mpi¢a (RJ-11 1 evidg Meppaviag TAE) péTrel va ouvdEeTal, OTTwG OTNV €IKOVA, OTOUG
QAKPODEKTEG TNG ECWTEPIKAG AVAAOYIKNG BUpaAg.

TeppaTikég ouokeuég ISDN o€ eocwTepikn BUpa S,
Auvatotnteg ouvdeong:

e  TnAépwva cuatripatog COMfortel 1200/1400/1600/2600 (atrd €kdoaon UAIKOAOYIGHIKOU
1.6A)

¢ TnAépwva cuoTtipatog COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (atréd £€kdoon
UNIKOAOYIOUIKOU 4.4E €wg 6.4)

e XtoBuoi Baong COMfortel DECT 900 Base yia COMfortel DECT 900C/900
e TnAépwva ISDN cupgwva pe 1o TpoTuTro Euro-ISDN (DSS1)
e KdapTteg uttoAoyioTth ISDN aUp@wva pe 1o TTpoTutro Euro-ISDN (DSS1)
ZnuavTiké: e COMfortel 1400/2600 pe autdpato TnAepwvnT: MNa eEaog@aAion TnNg
AeIToupyIKOTNTAG, Ba TTPETTEl va TOTTOBETEITE HOVO 1 TNAéPwvO avd BUpa.
MpoUTtobéoeig:
e 21N OXETIKA BUpa SyevepyoTroinuévo €idog AsIToupyiag "Sy eCWTEPIKAE"
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* 21N OXETIKA EOWTEPIKA BUPa Sy OTO TNAEPWVIKS KEVTPO, EVEPYOTTIOINUEVO! AVTIOTATEG
TEPUATIOPOU (e€aipean: kKaAwdiwon diauhou o€ dUO KaTeuBUVOEIG)

Eidog Aeitoupyiag "Sy eowtepikd” (INTERN) AVTIOTATEG TEPUATIOHOU
gvepPyoOTTOINON

o

o - o

o v =S

o

2d° Term

INTERN [— ]
2& TTEPITTITWON TTIEPIOPICUEVNG b2 b1 al a2 b2 bl ai a2

améoTaong YETAEU Tou
TNAEQWVIKOU KEVTPOU Kal TNG
TEPUATIKIG OUOKEUNG,
OnuIoupyrnoTe oUvOEDN UE éva
KaAwdIo ISDN (uéy. 10 m) oTig
uttodoxég RJ-45-1ng
E0WTEPIKAG Bupag S.

>€ TEPITTTWON PeYaAUTEPNG
ammdoTaong TNG TEPHATIKAG
OUOKEUAG atTd TO TNAEPWVIKO
KEVTPO, TO KOAWOIO Kal 01 TTPIifeg
TIPETTEl Va TOTTOBETOUVTAI
oTaBepd. Mia Trpida cuvdéeTal,
OTTWG OTNV €IKéva, aTOoV
aKPOBEKTN TNG Bupag Sg.

E0WTEPIKN BUpa Sy

o

2] 1]

Tepparikég ouokeuég ISDN ot eowTepiki 00pa Upg

Auvatotnreg ouvdeong:

e TnAépwva cuaTtruatog COMfortel 1200/1400/1600/2600 (atrd €kdoan UAIKOAOYIGUIKOU

1.6A)

e TnAépwva ocuotriuartog COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (o116 £€kdoon

UAIKoAoyiopikou 4.4E)

e 2t1aBuoi Bdong COMfortel DECT 900 Base yia COMfortel DECT 900C/900 (Upg/Sy

ATTAITEITAI AVTATITOPAG)

e TnAépwva ISDN aupgwva pe 10 TpoTuTro Euro-ISDN (DSS1) (atraiteital avidmropag

Upo/So)

e Kdpteg utmoroyioTr ISDN cUugwva pe 1o rpétutro Euro-ISDN (DSS1) (amaireital

avramTopag Upg/Sgp)
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>& TEPITITWON TTEPIOPICUEVNG
améoTaong YETAEU TNG TEPHATIKAG
OUCKEUNG KAl TOU TNAEQWVIKOU
KEVTPOU, ouvdEDTE €va HOVO
TNAEQWVIKO cuoTnua 1200/1400/1600/
2600 atreuBeiag otnv utodoxn RJ-45
NG E0WTEPIKNG BUpag Upg. INa aAAeg
TEPUOTIKEG OUOKeUES ISDN ) duo
TNAEPWVa CUOTAUATOG ava BUpa
Xpelageate évav avramropa Upg/Sp.
>€ TEPITTTWON PEYAAUTEPNG
ammdoTaonG TNG TEPHATIKAG CUOKEUAG
atrd 10 TNAEPWVIKO KEVTPO, TO KAAWDIO
Kl Ol TTPICEG TTPETTEI VA TOTTOBETOUVTAI

EykardoTtaon

.

eowTEPIKN BUpa Upg

IAE/UAES

1a] b]22]20) [8l7[e]s]4]3]2] 1]

otaBepd. Mia 1Tpida ocuvdéeTal, OTTWG OTNV EIKOVA, GTOV aKPodEKTN TNG BUpag Upy.

Mpoooxn: O1 avTIoTATEG TEPUATIOPOU TTOU €ival EVOWUATWHEVOI OTIG TTPICEG

KOATAOTPEPOVTAI KOI UTTOPOUV ETTOPEVWG VO TTIPOKAAEGOUV (NUIEG OTN CUOKEUN.

* Mnv TOTTOBETAOETE OTO GKPO TOU KaAwdiou aTn BUpa Upq o€ avTiBeon pe Tn BUpa Sy
AvTIOTATEG TEPUATIOPOU. AUTOI Eival AN EVOWUATWHEVOI OTIG TEPUATIKEG CUOKEUEG
(COMfortel 1200/1400/1600/2600 A avtamtopag Upg/Sy).

* ATTOJOKPUVETE TOUG QVTIOTATEG TEPUATIONOU TTOU Eival EVOWHOTWHEVOI OTIG TTPICES

yia xprion otnv 80pa Upg.

Ymodeign: Kard ) xpron evog aviamropa Upg/Sy HTTOPEITE va TTapaAEiPeTe TNV
mpi¢a ISDN. O avramropag Upy/Sy uTropei va cuvapuoAoynBei otabepd GTov ToiX0 Kal
va ouvdeBEi ue TOUG OKPOBEKTEG WE Bida aTaBepd aTnv Triow TTAEUPd OTO TNAEPWVIKO

KEVTPO.
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Informations importantes

Utilisation conforme

Les appareils COMmander 6000, COMmander 6000R et COMmander 6000RX sont des
installations de télécommunication ou systéemes de télécommunication. Ces systémes de
télécommunication relient différents terminaux internes avec différents réseaux de
communication publics, et permettent, de cette maniére des dialogues externes et internes.
C’est pour cela que les systémes de télécommunication disposent de plusieurs ports/
interfaces. Les systémes de télécommunication sont congus de maniére modulaire. lls sont
adaptés a une utilisation dans le domaine commercial (moyennes entreprises).

Le systeme de télécommunication COMmander 6000 dispose d’un boitier en plastique
permettant un montage mural.
Les systemes de télécommunication COMmander 6000R et COMmander 6000RX disposent

d’un boitier 19" pour un montage dans une baie chéassis 19". lls permettent ainsi une
utilisation dans les réseaux structurés IT/télécom.

Les systémes de télécommunication sont congus pour une utilisation dans des piéces
fermées. Tous les appareils connectés doivent également se trouver dans le batiment.

Pour I'utilisation de certaines fonctions, il est nécessaire de procéder a une mise a niveau
des composants, a une mise a niveau logicielle (activation), a une activation chez I'exploitant
du réseau et/ou a un paramétrage via le gestionnaire de configuration.
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Consignes de sécurité

Veuillez respecter les consignes suivantes pour un fonctionnement correct de I'appareil en
toute sécurité. Une utilisation inappropriée ou non conforme peut par ex. entrainer une
limitations des fonctions, la destruction de I‘appareil ou, dans les cas les plus graves, la mise
en danger de personnes. Si besoin, vous trouverez des mises en garde supplémentaires
concernant la manipulation de I'appareil dans les chapitres correspondants.

Veulillez lire avec attention les notices se rapportant a I‘appareil et les conserver.

Raccordement sécurisé

Veuillez respecter les dispositions correspondantes lors de la manipulation et de I'utilisation
des appareils sous tension et connectés au secteur.

Raccordez I'appareil comme décrit dans cette notice. Respectez les spécifications
techniques figurant sur la plaque signalétique et dans cette notice.

Connectez le cable de raccordement de I'appareil uniquement aux boites de jonction
correctement installées et prévues a cet effet. Tous les cables dans les batiments ne doivent
étre posés que par un électricien qualifié.

Utilisez exclusivement des accessoires et pieces de rechange d’origine.

Tous les travaux sur des composants actifs et dangereux en cas de contact, ne doivent étre
effectués que lorsque les appareils sont hors tension. De méme, les travaux a proximité de
composants actifs ne doivent étre effectués que lorsque ces composants sont hors tension
ou protégés contre tout contact direct.

COMmander 6000 : Débranchez la prise secteur du systeme de télécommunication avant
qu’un électricien qualifié n’ouvre le boitier pour installer des modules d’extension ou pour
effectuer des travaux de raccordement ou de commutation.

COMmander 6000R / RX : La touche Power coupe I'alimentation des slots pour module et
pour circuit de base. Un électricien qualifié peut remplacer ou installer des modules
d’extension lorsque I'alimentation est coupée. Lors de l'installation ou du remplacement d’un
module, ne touchez que les éléments de fixation de la facade qu’il vous est nécessaire de
toucher, et n’introduisez pas d’objets conducteurs dans le bofitier car le systéme continue
d’étre sous tension au niveau du bloc d’alimentation.

Le cas échéant, déconnectez les appareils de toute alimentation supplémentaire (par ex.
ASI).

Attendez le déchargement des éventuels condensateurs. Le condensateur électrolytique de
I'alimentation & découpage ou de la tension de sonnerie peut aussi rester chargé un certain
temps aprés avoir été débranché du secteur ou aprés une panne de courant.

Lors d’'un orage, ne touchez pas le systéme de télécommunication et les appareils y étant
connectés.

Déchargez-vous des charges électrostatiques avant de toucher les circuits avec les mains
ou avec un outil. Pour cela, touchez un objet métallique si possible relié a la terre, par ex. la
borne de terre du systéme de télécommunication ou le corps d’'un PC.

Tous les cables dans les batiments (y compris ceux de I'interphone) ne doivent étre posés
que par un électricien qualifié.

COMmander 6000/R/RX - Notice d’utilisation V12 11/2020 143




Informations importantes

Modification sécurisée

N’effectuez aucune modification structurelle sur I'appareil (exception : COMmander 6000R
Xtension).

COMmander 6000R : Avant de faire installer un COMmander 6000R avec le kit d’extension
COMmander 6000R Xtension par un électricien qualifié, débranchez impérativement la prise
secteur. Il ne suffit pas d’appuyer sur la touche Power. N'installez les pieéces que lorsque le
systéme est hors tension.

COMmander 6000R : Apres avoir fait installer un COMmander 6000R avec le kit d’extension
COMmander 6000R Xtension par un électricien qualifié, effectuez un contrdle de sécurité de
I'appareil conformément a la norme DGUV A3.

Opération sécurisée

N’utilisez I'appareil que lorsque le boitier est fermé.

Pour certains travaux d’installation et de maintenance, il est nécessaire d’ouvrir le systeme
de télécommunication lorsqu’il est en fonctionnement (par un électricien qualifié
uniquement). Veuillez vous assurer que le systéeme de télécommunication est toujours
surveillé lors de travaux pour lesquels le boitier est ouvert.

N'utilisez I'appareil que lorsqu’il est monté sur le mur (COMmander 6000) ou monté de
maniére fixe dans une baie chassis de 19" (COMmander 6000R/RX).

COMmander 6000 : N'obstruez jamais les ouvertures de ventilation du boitier.
COMmander 6000R / RX : Evitez de recouvrir la ventilation se trouvant au verso du boitier.
Protégez I'appareil en installant un parafoudre.

Prévoyez, le cas échéant, un circuit électrique séparé pour le raccordement du systéme de
télécommunication.

Conditions environnantes
N'utilisez le systeme de télécommunication que dans des piéces fermées et séches.

Montez le systéme de télécommunication directement a proximité d’'une ligne de terre (barre
d’équipotentialité de I'installation domestique ou conducteur de protection). Raccordez la
prise de terre du systéme de télécommunication a la ligne de terre en passant par une ligne
de raccordement d’au minimum 2,5 mm?2.

Installez I'appareil a I'abri des rayons directs du soleil.
Evitez les charges mécaniques (par ex. les vibrations).

Evitez la proximité d’appareils qui émettent un champ électromagnétique ou y sont sensibles
(par ex. les récepteurs radio, les radios mobiles, les radios-amateurs, les téléphones
mobiles, les systémes DECT, etc.).

Protégez I'appareil de la saleté, de la poussiére et de la condensation.

Veuillez respecter les valeurs relatives a la température et 'humidité ambiantes indiquées
dans les spécifications techniques.

Evitez que des personnes non autorisées aient accés au systéme de télécommunication et
a sa programmation. Cet appareil n’est pas adapté a une utilisation dans des lieux ou des
enfants peuvent éventuellement étre présents.

Restrictions d’utilisation
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Ne faites pas fonctionner d’appareil endommageé.

Lors d’'un orage, ne touchez pas le systéme de télécommunication et les appareils y étant
connectés.

L’appareil n’est pas prévu pour des systémes de survie et/ou pour des utilisations dans des
installations nucléaires et ne doit donc pas étre utilisé dans ces conditions. Une utilisation de
I'appareil dans de telles conditions doit obligatoirement faire I'objet d’'une autorisation
individuelle spécifique écrite du fabricant.

Connaissances requises pour l'installation

Le boitier ne doit étre ouvert que par un électricien qualifié. Ceci vaut également pour les
travaux d’installation nécessitant un boitier ouvert ainsi que les travaux d’entretien sur les
boutons se trouvant dans le boitier. Mandatez si besoin une entreprise spécialisée pour
effectuer ces taches.

Une installation incompléte ou défectueuse peut entrainer des risques de blessures, par ex.
en raison d’un dysfonctionnement des appels d’urgence.

L’installation du produit se fait par un serveur Web intégré dont les pages sont affichées via
un navigateur Web. L’interface du serveur Web (gestionnaire de configuration) est disponible
en anglais et en allemand.

Réparation
Attention: Des modifications non-autorisées effectuées sur I'appareil peuvent

endommager le systeme de télécommunication ou enfreindre la réglementation
relative a la sécurité et la directive CEM.

» Les réparations ne doivent étre effectuées que par un spécialiste qualifié. Veuillez

vous adresser a un électricien qualifié ou directement au fabricant.
Nettoyage

Avertissement: La pénétration de liquides dans le boitier peut entrainer une

électrocution mortelle et endommager ou détruire le systéme de télécommunication.

* Nettoyez 'appareil avec un chiffon Iégérement humide ou un chiffon antistatique
uniqguement.

 Lors du nettoyage du boitier, veuillez vous assurer qu’aucun liquide ne pourrait
pénétrer dans le boftier.

Protection des données
Veillez aux mesures suffisantes afin d’assurer la protection des données et d’éviter les abus.

Ne communiquez jamais les noms d’utilisateur, mots de passe, PIN et les adresses IP
publiques du systéme de télécommunication. Il ne s’agit pas uniquement des posts dans les
forums et communautés, mais également des logs de service des routeurs ou les traces
Wireshark.

En conséquence, faites preuve de vigilance lors de la saisie de mot de passe et de code PIN.
Evitez les mots de passe et codes PIN faciles a deviner, comme par ex. les dates de
naissance ou anniversaires.

Utilisez les autorisations disponibles (droits de programmation, accés lignes extérieures,
numeéros bloqués, etc.) de maniere raisonnable.
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Vérifiez régulierement le recueil des données de conversation de votre systéme de
télécommunication et, le cas échéant, les logs de votre routeur NAT afin de décerner toute

irrégularité.

Pour plus d’'informations sur la protection contre les abus, rendez-vous sur la page de I'Office
fédéral de la sécurité des technologies de I'information (cf. www.bsi.bund.de en

recherchant = TK-Anlagen).

Spécifications techniques

Alimentation électrique

Tension nominale

230 VAC +/- 10 %, 50 Hz

Courant nominal

COMmander 6000/R : max. 0,8 A
COMmander 6000RX : max. 1,6 A

Classe de protection

Puissance absorbée

COMmander 6000/R : max. 75 W
COMmander 6000RX : max. 230 W

Modules

Conditions environnementales

Alimentation électrique provenant du systeme de
télécommunication

Fonctionnement

De 0 a +40 degrés Celsius, a I'abri des rayons directs du
soleil!

Fonctionnement des modules

Montés dans le boitier du systéme de télécommunication

Entreposage et transport

-20 a +70 degrés Celsius

Humidité ambiante

146

De 10 a 90 %, sans condensation
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Possibilités de raccordement a I’appareil de base

1 port Ethernet, raccordement par connecteur RJ-45,

2 canaux VolP pour IP interne ou téléphonie par Internet,
conforme SIP selon RFC 3261 ; compatibilité avec codecs
VoIP G.711 (u-Law/a-Law),

2 canaux pour fonction messagerie vocale avec 4 boites
vocales

=

Important: L'utilisation d’'une messagerie vocale
" EN ! sans périphérique de stockage USB n’est pas

[CAN possible (non compris a la livraison).
QSB En tout, ce sont trois canaux au maximum qui sont
EJSB disponibles. L'utilisation du deuxieme canal messagerie

vocale entraine la perte d’'un canal VolP.

|

Important: Il n’est pas possible d’utiliser le systeme de télécommunication sans
module.

La fonction fax n'est pas disponible dans I'installation de
base.

1 port USB Host, raccordement par connecteur USB-A

Possibilités d’extension sur le périphérique de base

6000 : 5 slots variables (slot A, E) pour les modules :
¢ Module COMmander 8VolP

¢ Module COMmander 16VolP
A c E ¢ Module COMmander VMF
¢ Module COMmander Sy,

*  Module COMmander 4S
e Module COMmander 8S
*  Module COMmander 8Upq
e  Module COMmander 8a/b
1 e  Module COMmander 2TSM
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Possibilités d’extension sur le périphérique de base

6000R : 5 slots variables (slot A, E)
: 6000RX : 15 slots variables (slot A, E, F - O)
AB/ICIDIE| |F|GH|I|J|K|LIMN|O | Pour les modules

¢ Module COMmander 8VolP-R
¢ Module COMmander 16VolP-R
¢ Module COMmander VMF-R

¢ Module COMmander Sy\-R

*  Module COMmander 4S,-R

e Module COMmander 8S3-R

*  Module COMmander 8Upg-R

¢ Module COMmander 8a/b-R

¢ Module COMmander 2TSM-R

0:0

6000R : Extension a 6000RX par un module
¢ COMmander 6000R Xtension

Important: Si un module non compatible avec COMmander 4S5, est endommagé lors
du fonctionnement dans un COMmander 6000/R/RX, la réparation sera payante.
N’utilisez ce module que s'’il comporte le marquage de version Rev. 2 ou Rev. 3.

Remarque: Les unités de raccordement (connecteur RJ-45 ou connecteur a borne a
ressort) dépendent de la variante (avec ou sans -R). Le cas échéant, une seule des
unités de raccordement représentée est disponible.

Remarque: Pour ce systéme de télécommunication, il n’y a pas de modules
disponibles pour I'’équipement avec un port analogique externe.

Possibilités de connexion sur le module COMmander 8/16VolP(-R)

R 2 ports Ethernet dont un pour la connexion a I'appareil de
base, raccordement par connecteur RJ-45,

8/16 canaux VolIP pour IP interne ou téléphonie par

& LAN2 Internet (conforme SIP selon RFC 3261 ; compatibilité
[LAN1 avec SIPS, SRTP, T.38 et codecs VolP G.711 y-Law/a-
Law, G.723.1, G.726, G.729A/E et iLBC)

Important: Lors du raccordement du premier
LA‘NZ module COMmander VolP(-R), les canaux VolP de

I'appareil de base sont éteints pour des raisons
techniques.

i LAN1
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Possibilités de connexion sur le module COMmander VMF(-R)

2 ports Ethernet dont un pour la connexion a I'appareil de
base, raccordement par connecteur RJ-45,

8 canaux messagerie vocale/fax pour fonctions de
messagerie vocale et fax avec 80 messageries vocales et
80 messageries de télécopie.

1 fente pour carte SD

Important: Lors du raccordement du module
COMmander VMF(-R), les canaux de messagerie
vocale de I'appareil de base sont éteints pour des
raisons techniques. Les messageries vocales qui
avaient été auparavant paramétrées sont éteintes. Il
n’est plus possible d’accéder aux annonces/
messages existants (au lieu du support de stockage
USB, le module COMmander VMF(-R) utilise la
carte mémoire qui lui est propre). Si des messages/
annonces doivent étre conservés, ils doivent étre
sauvegardés sur le disque dur avant que le module
ne soit raccordé.

Possibilités de connexion sur le module COMmander Sy (-R)

1 port analogique externe S,),, raccordement par

R connecteur RJ-45 ou connecteur a borne a ressort (10 fils)
1 port PMP, raccordement par connecteur a borne a
ressort (4 fils)

S2M

]
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Possibilités de connexion sur le module COMmander 8Sy(-R)

2
3
4
5 E
6 7
7 6 2 4
5 oY @i o g [
8 2 |
(215
=6
=17

8 ports Sp (1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8), raccordement par
connecteur RJ-45 ou connecteur a borne a ressort (4 fils).

Dont 4 avec pontets commutables au choix Sy externe et
Sy interne, 4 définis de maniére fixe comme Sy interne

avec interrupteurs DIP a résistances terminales
commutables

le module COMmander 4S(-R)

150

4 ports Sy (1, 2, 3, 4), raccordement par connecteur RJ-45
ou connexion a borne a ressort (4 fils)

avec pontets commutables au choix Sy externe et Sy
interne

avec interrupteurs DIP a résistances terminales
commutables
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Possibilités de connexion sur

Informations importantes

le module COMmander 8Upq(-R)

0

ONOOPRWN =

8 ports internes Upg (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), raccordement
par connecteur RJ-45 ou connecteur a borne a ressort
(2 fils)

le module COMmander 8a/b(-R)

BN

8 ports internes analogiques (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),
raccordement par connecteur RJ-45 ou connecteur a
borne a ressort (2 fils)

le module COMmander 2TSM(-R)

-R +12Volt
2nd Bell
Rel 6/3

2 ports d’interphone (porte 1 TNF1/TGnd, porte 2 TNF2/
TGnd), connexion par connecteur a ressort (2 x 2 fils)

1 sortie d’alimentation (+12Volt, GND),
connexion par connecteur a ressort (2 fils)

6 sorties relais (relais 1 TS11/TS12, relais 2 TO11/TO12,
relais 3 Rel3 com/no/nc, relais 4 TS21/TS22, relais 5
TO21/TO22, relais 6 Rel6 com/no),

connexion par connecteur a ressort (5 x 2 fils et 1 x 3 fils)

4 entrées de commutation (But1/Klin1, But2/Klin2, But3/
Klin3, But4/Klin4),
connexion par connecteur a ressort (4 x 2 fils)

1 sortie relais deuxieme sonnette (2nd Bell/Zweitkl.),
connexion par connecteur a ressort (2 fils)

1 sortie annonce (Audio Out), connexion par prise Cinch

%‘ Audio Out

Extensions supplémentaires

1 entrée musique (Audio In), connexion par prise Cinch

Interphone, Relais/Acteur,
Entrée du signal, Sortie du
signal

Le systéme de télécommunication peut également faire
I'objet d’'une extension par le raccordement d’accessoires
compatibles au niveau du port Ethernet et du port
analogique.

COMmander 6000/R/RX - Notice d’utilisation V12 11/2020 151




Informations importantes

Limites, nombre maximal

Modules COMmander 8/16VolP(-R) 4*
Modules COMmander VMF(-R) 1*
Modules COMmander Sy (-R) 1*
Modules COMmander 4S,(-R) 6000/6000R/6000RX 5/5/12*
Modules COMmander 8Sy(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
Modules COMmander 8Upq(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
Modules COMmander 8a/b(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/8*
Modules COMmander 2TSM(-R) 4*
Lignes d’abonnés internes analogiques, VolP et RNIS, le port Sy interne 112

correspond a deux lignes d’abonnés internes

Canaux VolP et RNIS externes, le port Sy externe correspond a deux canaux, |38
le port S, correspond a 30 canaux

Ports Sy externes avec/sans port Sy, disponible 16/4
Ports Sg internes 6000/6000R/6000RX 32/32/56
Canaux VolP 64
Canaux boite vocale/fax 16
Appareils supplémentaires relais/boitiers de commutation IP, interfaces de 16

paging, interphones a/b et IP

Interphones FTZ, a/b et IP

Interfaces de paging, par ex. audiobox a/b 4
Relais/Actionneurs comme partie intégrante des appareils supplémentaires 24
Puissance d'alimentation pour tous les ports So/Ug/alb 160 W

*

A noter également pour la variante 6000RX : la somme des points de tous les modules ne doit pas
dépasser la valeur 188. Exemple pour un systéme de télécommunication avec 1 x Sy et 1 x 8§, et
9x8Uppg:1x32+1x16+9x16=192.

32 points par module Modules Syp-R

16 points par module Modules 8/16VolP-R, modules VMF-R, modules 8Sy-R, modules 8Upg-R
8 points par module Modules 4Sy-R, modules 8a/b-R

4 points par module Modules 2TSM-R
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Port analogique interne pour terminaux analogiques

Composition de numéro IWV ou MFV
Tension a vide 40 VDC max.
Courant de boucle 23 mA env.
Puissance d’alimentation 0,5W

Portée

2 x 50 Ohm, env.800 m pour un diameétre de 0,6 mm

Tension d’appel

45 Vg4 env., configurable 25/50 Hz

Tonalité

425 Hz +/-5 %, intervalle +/-10 %

Impulsion de taxation

Configurable : 12/16 kHz

Impédance a/b

Port S0 interne pour terminau

symétrique

x RNIS

Type de ligne

Raccordement de base Sy comme connexion multi-
appareils, EURO-RNIS (DSS1), bus passif court

Tension d’alimentation

40V +5%/-15%

Puissance d’alimentation

4 W max.

Portée

150 m max. avec un cable téléphonique ou cable réseau
classique (Twisted Pair) en cas de pose d'un bus ; pour la
technologie de connexion IAE, les normes européennes

ENV 41001 [DINV 41001] et EN 28877 s’appliquent.

1 000 m max. pour un cablage point a point

Résistances terminales

100 Ohm, commutables ; activées par défaut

Port UPO interne pour terminaux RNIS

Types de lignes

Upp avec protocole Euro-RNIS (DSS1) ; 2 canaux B par
port, connexion directe d’'un téléphone Upg ou d’un
adaptateur Upy/Sy.

Portée

Pour un diamétre de 0,6 mm :

Cable blindé : jusqu’a 600 mm
Cable non blindé : jusqu’a 1 000 m

Tension d’alimentation

40V +5%/-15%

Puissance d’alimentation
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Port S0 externe pour exploitant de réseaux RNIS

Type de ligne Raccordement de base Sy comme connexion multi-
appareils ou comme connexion du systéme de
télécommunication, EURO-RNIS (DSS1), installation
alimentée en local

Portée Avec cable téléphonique ou cable réseau classique

(Twisted Pair)
150 m max. pour connexion multi-appareils

1 000 m max. pour connexion du systeme de
télécommunication

Résistances terminales

100 Ohm, commutables ; activées par défaut

Port S2M externe pour exploitant de réseaux RNIS

Type de ligne Connecteur S, comme raccordement du systéme de
télécommunication, EURO-RNIS (DSS1)

Portée 100 m max.

Résistance terminale 120 Ohm

Port PMP pour appareil de mesure pour mesure de protocole transparente

Directive inspirée de ITU-T G.772 et ITU-T G.703
Résistance de découplage 432 Ohm
Amortisseur de découplage 20dB

Sortie d’alimentation porte

Tension de sortie

‘ 12 VDC, 100 mA par interphone

Port porte pour interphone

Interface ‘ FTZ 123 D12-0

Sorties relais pour les appareils externes devant commuter (par ex. interphone)

Type de contact potentiel libre, 5 contacts de tension de travail (fermeture),
1 contact de tension de travail et de polarisation (fermeture

et ouverture)

30 V/1 A max.

Capacité de contact
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Entrées de commutation pour bouton de sonnette et contacts d’alarme/

d’avertissement

Tension d’entrée

Configurable : 0 V ou 5-15 VAC/DC par bouton de

sonnette (fermeture)

Etat actif

Contact fermé pour plus de 0,5 s

Sortie relais pour deuxiéme sonnette

Tension d’appel

45 Vg4 env., configurable 25/50 Hz

Impédance de charge min.

>4 KkQ, typ. 12 kQ (pas de sonnette de porte)

Sortie d’annonce pour haut-parleur

Niveau de sortie 1 Ve max.
Résistance de sortie 600 Ohm
Entrée musique pour appareil de lecture

Niveau d’entrée

Réglable de -18 & +10 dB (1 V)

Résistance d’entrée

Port Ethernet pour terminaux

En fonction du réglage de niveau

Internet et VoIP ainsi que PC

25 a 50 kQ

Interface

Base T 10/100 (10/100 MBit/s, RJ-45 Twisted Pair)

Standard VolP

SIP selon RFC 3261

Codecs VolP externes

G.711

avec module VolP : G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/E,

iLBC

Codecs VolIP internes

G.711
avec module VolP : G.711, iLBC

Terminaux

Plus de 1 par canal VolIP interne (overcommitment)

Interface USB pour imprimante et support de stockage

Interface

USB (High Speed, V 2.0)

Support de données

Non compris dans la livraison, recommandé a partir de

1 Go
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Fente pour carte SD (appareil de base)

Carte

Carte mémoire SD ou SDHC, carte 4 Go partitions Linux fournie

Attention : La carte mémoire contient des données qui sont
nécessaires au fonctionnement du systeme de télécommunication.
Ne retirez/montez/formatez pas la carte mémoire. Un
remplacement ne doit se faire que lors d’'une maintenance et sur
ordre d’'un électricien qualifié e effectué par ce dernier.

Fente pour carte SD (module COMmander (VMF-R))

Carte Carte mémoire SD ou SDHC, carte 2 Go fournie, max. 16 Go, partitions
Linux

Divers

Boitier COMmander 6000 : plastique, composé de trois piéces, y compris

chéssis de montage, support de chassis et couvercle

COMmander 6000R/RX : insertion fermée 19“, 6 HE, type de protection
IP20

Dimension (Ix h
X p)

Appareil de base COMmander 6000 : 220 x 354 x 142 mm

Appareil de base COMmander 6000R / RX : 483 x 265 x 245/285 mm
avec poignée (profondeur de montage 300 mm env. a partir de la fagade
y compris passage de cable arriére)

Module 8VolP/16VolP/VMF : 293 x 97 x 20 mm, module Sy, : 293 x 70 x
16 mm, module 2TSM : 293 x 80 x 15 mm, module 8a/b : 293 x 98 x

15 mm, module 4S,/8S/8Upq : 293 x 98 x 18 mm, module R : 263 x 146
x25mm

Poids Appareil de base COMmander 6000 : 2,4 kg env.
Appareil de base COMmander 6000R : 4,6 kg env.
Appareil de base COMmander 6000RX : 5,4 kg env.
Modules 8VolP/16VolP/4Sy/8S; : 180 g env., module Sy, : 105 g env.,
module 8Upq : 123 g env., module 8a/b : 140 g env., module 2TSM :
120 g env., module VMF : 122 g env., module 8VolP-R/16VolP-R : 173 g
env., module So\-R : 162 g env., module 4Sy-R : 283 g env., module 8Sj-
R :252 g env., module 8Upg : 207 g env., module 8a/b-R : 189 g env.,
module 2TSM-R : 206 g env., module VMF-R : 178 g env.

Emballage Carton (non adapté pour envoi postal)

Sécurité CE, EN 60950
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Consignes relatives a I’environnement

Gestion des déchets
Si I'appareil n’est plus utilisé, veuillez vous assurer qu'’il est mis au rebut de maniére
appropriée (et n’est pas jeté avec les ordures ménageéres).

. Veullillez jeter ou recycler 'emballage dans le respect de I'environnement.

Renseignez-vous auprés de votre ville ou commune pour savoir quelles sont les
possibilités de recyclage et de gestion des déchets pouvant s’appliquer a I'appareil. Si
vous souhaitez que nous nous chargions de la gestion des déchets liés a I'appareil,
envoyez I'appareil a vos frais a Auerswald GmbH & Co. KG.

Consommation d’énergie

Ce systéme de télécommunication n’utilise automatiquement que I'énergie dont il a
absolument besoin. Veuillez cependant respecter les consignes d’économie d’énergie
suivantes :

e Laconsommation d’énergie de l'installation téléphonique dépend surtout des
téléphones et terminaux connectés. Veuillez donc préter attention lors de I'achat des
terminaux a ce que les produits soient économes en énergie. Ce sont par exemple les
téléphones VolP qui répondent aux exigences des principes d’attribution RAL UZ 150,
et les téléphones analogiques standard.

* Retirez les supports de stockage qui ne sont utilisés que pour I'enregistrement de
données, lorsqu’ils ne sont pas en cours d'utilisation.

Réparation

Ce systeme de télécommunication est congu pour durer longtemps. S'’il devait cependant
tomber en panne, les modules défectueux (par ex. les cartes de circuit imprimé) peuvent étre
réparés. L'approvisionnement en piéces de rechange pour ce systeme de télécommunication
est assuré pour au moins cing ans a partir de l'interruption de la production.

Conditions de garantie

1. La société Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashéfen 1, 38162 Cremlingen, Germany, accorde une garantie fabricant sur ce
produit, pour une durée de 24 mois suivant la date d’achat.

2. Pour vous en tant que client, ceci signifie que : nous garantissons que nos appareils sont irréprochables en I'état a la livraison et que
nous nous engageons, pour une période de 24 mois suivant cette date, a effectuer une réparation ou a livrer une piece de rechange sans
colts supplémentaires dans le cas ol un défaut de fabrication serait constaté, et que nous renongons a exiger de vous, en qualité de client,
la présentation d’une preuve de présence du défaut a la livraison comme ceci est généralement le cas dans le respect de la garantie légale.
Lors de la réparation ou de la livraison de la piéce de rechange, nous utilisons des piéces neuves ou des piéces a I'état neuf. Le cas
échéant, les piéces retirées de I'appareil nous appartiennent et peuvent étre détruites.

3. En plus de cette garantie, le client dispose pleinement des droits relatifs a la garantie égale de conformité sur la base du contrat de
vente conclu avec le distributeur/revendeur qui lui sont conférés par la loi. La garantie Iégale de conformité ne concerne que la qualité de
la marchandise au moment de la vente (transfert), contrairement & notre garantie fabricant.

4.\ous ne pouvez faire valoir cette garantie que lorsque vous envoyez a vos frais I'appareil défectueux accompagné d’une preuve d’achat
(facture ou ticket de caisse) a Auerswald GmbH & Co. KG ou, hors d’Allemagne, a notre importateur général ou distributeur sur place.
Veuillez joindre a cet envoi une description détaillée du défaut ainsi que votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous contacter
au besoin. Afin d’éviter tout dommage lors du transport, veuillez vous assurer que 'appareil est placé dans un emballage adapté (par ex.
emballage original placé dans un carton).

5. Les dommages résultant d’une utilisation non conforme, d’erreurs de manipulation, d’une utilisation abusive, d’influences extérieures,
de la foudre/d’'une surtension, d’'une modification du produit et d’ajouts, sont exclus de la garantie fabricant. Les piéces d’usure sont
également exclues de la garantie (par ex. piles, fusibles, batteries, cartes mémoires), tout comme les dommages résultant des piéces
d’'usures (par ex. en raison de piles déchargées). Les dommages résultant du transport, les dommages consécutifs ainsi que les codts liés
aux temps d’attente et d’'acheminement, sont également exclus de la garantie fabricant.

6. La garantie est rendue caduque lors de I'exécution de réparations effectuées par des organismes non autorisés.
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Mise en service (COMmander 6000)

Mise en service (COMmander 6000)

Ouverture du boitier

Avertissement: Une utilisation non conforme de 'appareil peut entrainer une
électrocution mortelle.

» Seul un électricien qualifié a le droit d’ouvrir le boitier et d’effectuer des travaux
d’installation lorsque le boitier est ouvert.

Avertissement: Toucher des circuits ou lignes téléphoniques sous tension peut
entrainer une électrocution mortelle. En plus du bloc d’alimentation, le systéme de
télécommunication présente des composants sous tension dangereux (par ex.
tensions de sonnerie). Tous les travaux sur des composants actifs et dangereux en
cas de contact, ne doivent étre effectués que lorsque les appareils sont hors tension.
De méme, Les travaux a proximité de composants actifs ne doivent étre effectués que
lorsque ces composants sont hors tension ou protégés contre tout contact direct.
» Débranchez la prise secteur du systéme de télécommunication avant qu'un
électricien qualifié n’ouvre le boitier. Le cas échéant, déconnectez les appareils de
toute alimentation supplémentaire (par ex. ASI).

» Patientez au moins 3 minutes le temps que les condensateurs de I'appareil se
déchargent.

« Nutilisez I'appareil que lorsque le boitier est fermé.
» N'utilisez I'appareil que lorsqu'’il est installé sur le mur.
Avertissement: Des surtensions, telles que celles survenant lors d’un orage, peuvent
entrainer une électrocution mortelle.
* Lors d'un orage, ne touchez pas le systeme de télécommunication et les appareils
y étant connectés.
Prérequis:
e Tournevis plat large
e Support anti-dérapant

1. Placez le tournevis dans 'ouverture au
niveau du bord supérieur du boftier et
tirez-le vers le haut.

Le verrouillage s’ouvre et le couvercle
se souleve légérement.

Tirez le couvercle du boitier en direction du tournevis.

3. Ouvrez le couvercle aussi loin que nécessaire (env. 15 cm) afin que vous puissiez le
soulever perpendiculairement au boitier sans résistance.

Modification ou équipement ultérieur du systéme de télécommunication

Avertissement: Toucher des circuits ou lignes téléphoniques sous tension peut
entrainer une électrocution mortelle. En plus du bloc d’alimentation, le systéme de
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télécommunication présente des composants sous tension dangereux (par ex.

tensions de sonnerie). Tous les travaux sur des composants actifs et dangereux en

cas de contact, ne doivent étre effectués que lorsque les appareils sont hors tension.

De méme, Les travaux a proximité de composants actifs ne doivent étre effectués que

lorsque ces composants sont hors tension ou protégés contre tout contact direct.

» Débranchez la prise secteur du systéme de télécommunication. Le cas échéant,
déconnectez les appareils de toute alimentation supplémentaire (par ex. ASI).

» Patientez au moins 3 minutes le temps que les condensateurs de I'appareil se
déchargent.

Attention: Des charges électrostatiques peuvent détruire les composants sensibles.

» Déchargez-vous des charges électrostatiques avant de toucher les circuits avec les
mains ou avec un outil. Pour cela, touchez un objet métallique si possible relié a la
terre, par ex. la borne de terre du systéme de télécommunication ou le corps d’'un
PC.

Important: Avant de raccorder un module, paramétrez d’abord le port du module
nécessaire (type de fonctionnement et résistances terminales).

Important: Faites attention a bien saisir le module sur le bord au centre de la prise.
Brancher le module

1. Guidez le module entre les deux
verrouillages du circuit.

2. Enfoncez le module
perpendiculairementau circuit de base
jusqu’a ce qu’il s’enclenche bien.

Débrancher le module

1. Ecartez un peu les verrouillages se
trouvant sur le c6té arrondi du module
de ce dernier.

2. En méme temps et avec 'autre main,
retirez le module perpendiculairement
au circuit de base.

Remarque: Si des modules VMF ou
VolIP sont disponibles, ces derniers doivent
étre reliés a I'appareil de base et/ou au
module VMF/VolIP voisin. Ensuite, le
connecteur RJ-45 du dernier module VMF/
VolP encore libre sert au raccordement au
réseau.
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Montage du boitier au mur

Avertissement: Toucher des circuits ou lignes téléphoniques sous tension peut
entrainer une électrocution mortelle. En plus du bloc d’alimentation, le systéme de
télécommunication présente des composants sous tension dangereux (par ex.
tensions de sonnerie). Tous les travaux sur des composants actifs et dangereux en
cas de contact, ne doivent étre effectués que lorsque les appareils sont hors tension.
De méme, Les travaux a proximité de composants actifs ne doivent étre effectués que
lorsque ces composants sont hors tension ou protégés contre tout contact direct.

* Montez le systéme de télécommunication directement a proximité d’'une ligne de
terre (barre d’équipotentialité de l'installation domestique ou conducteur de
protection). Raccordez la prise de terre du systéme de télécommunication a la ligne
de terre en passant par une ligne de raccordement d’au minimum 2,5 mm?>.

» Débranchez la prise secteur du systéme de télécommunication. Le cas échéant,
déconnectez les appareils de toute alimentation supplémentaire (par ex. ASI).

* Patientez au moins 3 minutes le temps que les condensateurs de I'appareil se
déchargent.

Avertissement: La pénétration de liquides dans le boitier peut entrainer une
électrocution mortelle et endommager ou détruire le systéme de télécommunication.
¢ N'utilisez 'appareil que dans des pieces fermées et séches.

Attention: Une surchauffe peut endommager ou détruire le systéme de
télécommunication.

* Veuillez respecter les valeurs relatives a la température ambiante indiquées dans
les spécifications techniques.

* Veuillez vous assurer que la chaleur produite par I'appareil peut se dissiper
suffisamment. Un montage dans une armoire sans possibilité de circulation d’air est
interdit.

* N’obstruez jamais les ouvertures de ventilation du boitier.

Important: Les charges mécaniques et les champs électromagnétiques peuvent
entraver le fonctionnement du systéeme de télécommunication.

« Evitez les charges mécaniques (par ex. les vibrations).

+ Eviter la proximité d’appareils qui émettent un champ électromagnétique ou y sont
sensibles (par ex. les récepteurs radio, les radios mobiles, les radios-amateurs, les
téléphones mobiles, les systemes DECT, etc.).

* Protégez I'appareil de la saleté, de la poussiere et de la condensation.
Prérequis:
e 3vis et 3 chevilles
* Raccordements disponibles directement a proximité du lieu de montage :
— Prise avec mise a la terre 230 V facilement accessible

— Boite de jonction/NTBA/NTPM de I'exploitant de réseaux ; pour des distances plus
importantes, il est nécessaire de faire passer un cable entre les appareils

— Ligne de terre (barre d’équipotentialité de l'installation domestique ou conducteur de
protection)
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Pour monter le boitier au mur, plusieurs étapes sont nécessaires.
Séparer le chassis de montage du support de chéssis

1. Avec le pouce d’'une main, desserrez le verrou dans la partie
inférieure du boitier.

2. Avec l'autre main, retirez le support de chassis en biais vers le
haut du chassis de montage.

Ouvrir les passages de cables dans le chassis de montage

Du cbté ou vous souhaitez faire sortir le cable, tirez la languette en
plastique hors de I'ouverture.

Remarque: Si le boitier connecteur USB intégré du coté gauche
doit étre utilisé pour connecter une imprimante, vous ne pourrez
pas utiliser cette ouverture comme passage de cable. Si
nécessaire, il est possible de desserrer le vissage de monter le
connecteur dans I'autre sens.

Montage du chassis au mur

1. Maintenez le chassis de montage perpendiculaire a I'endroit
prévu pour le montage et marquez I'emplacement des trois trous
pour la fixation au mur.

Important: Au-dessus du boitier, gardez un espace libre de
150 mm au moins pour que le couvercle puisse étre posé ou
retiré sans probléme.

2. Percezles trous de fixation (diamétre de 6 mm) et équipez-les de
chevilles.

3. Fixez le chassis de montage au mur a l'aide des vis.
Remettre le support de chassis

Remarque: Pour que le cable du boitier connecteur USB ne soit
pas coinceé, enroulez-le prés du connecteur dans I'espace
cables.

1. Maintenez le support de chassis en biais avec le bord supérieur
vers le mur et suspendez-le en haut, dans le chassis de montage.

2. Rabattez également la partie inférieure du support de chassis sur
le chassis de montage jusqu’a ce que le verrouillage s’enclenche.

Connexion avec la terre

Avertissement: Toucher des circuits ou lignes téléphoniques sous tension peut
entrainer une électrocution mortelle. En plus du bloc d’alimentation, le systéme de
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télécommunication présente des composants sous tension dangereux (par ex.
tensions de sonnerie). Tous les travaux sur des composants actifs et dangereux en
cas de contact, ne doivent étre effectués que lorsque les appareils sont hors tension.
De méme, Les travaux a proximité de composants actifs ne doivent étre effectués que
lorsque ces composants sont hors tension ou protégés contre tout contact direct.

» Débranchez les terminaux du systeme de télécommunication. Durant l'installation
de la terre, aucun terminal ne doit étre connecté au systéme. Les terminaux
connectés sont susceptibles d’'emmagasiner de I'électricité, ce qui peut causer une
électrocution.

» Débranchez la prise secteur du systéme de télécommunication. Le cas échéant,
déconnectez les appareils de toute alimentation supplémentaire (par ex. ASI).

* Patientez au moins 3 minutes le temps que les condensateurs de I'appareil se
déchargent.

* Pour le raccordement des bornes de terre du systeme de télécommunication a la
barre d’équipotentialité de l'installation domestique ou au conducteur de protection,
seule une installation fixe est autorisée, des raccords avec prises ne sont pas
autorisés.

Prérequis:

Tournevis
Ligne de raccordement avec une section de cable de 2,5 mm? au moins

Ligne de terre disponible directement a proximité du lieu de montage (barre
d’équipotentialité de I'installation domestique ou conducteur de protection)

Aucun terminal connecté au systéme

Fixez la ligne de raccordement a la barre
d’équipotentialité de I'installation domestique ou au
conducteur de protection.

Guidez la ligne de raccordement a l'intérieur du
boitier et fixez-la aux bornes de terre sur le circuit
réseau.

Raccorder le PC

Prérequis:

1.

Connecteur réseau libre directement sur le PC ou sur le réseau du PC

Branchez une extrémité du cable réseau fourni dans un connecteur réseau du PC ou du
réseau.

Branchez 'autre extrémité du cable réseau dans le connecteur RJ-45 sur I'appareil de
base ou sur le dernier module VMF/VolP.
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Fermer le boitier

Remarque: Le chassis de montage dispose de crochets
de fixation pour placer les cables.

Remarque: Les travaux de raccordement nécessaires a
la premiére mise en service (raccordement PC/réseau et
le cas échéant, le raccordement de certains terminaux)
doivent se faire avant la fermeture du boitier ou bien le
cablage doit étre posé avant la fermeture du boitier,
permettant ainsi que les cables sortent du boitier et soient ensuite connectés
ultérieurement.

Prérequis:
e Apres l'installation, cables posés proprement dans
'espace cables

1. Placez le couvercle du boitier de maniére décalée
sur le boitier, a env. 15 cm vers le haut pour que le
circuit de base soit recouvert. A cette hauteur, le
couvercle du boitier se laisse placer sans résistance.

2. Tirez ensuite le couvercle perpendiculairement vers le bas jusqu’a ce qu’il s’enclenche.

Allumer le systéme de télécommunication

Avertissement: Toucher des circuits ou lignes téléphoniques sous tension peut
entrainer une électrocution mortelle.

» Fermez le boitier avant de mettre en service le systéme de télécommunication.

Prérequis:
*  Systéme de télécommunication mis a la terre avec boitier raccordé
Reliez le systeme de télécommunication a une prise avec mise a la terre 230 V facilement
accessible.

La LED Statut (sur le circuit de base) et la LED Power (sur le bord

inférieur du bottier) sont allumées en rouge et orange pendant
plusieurs secondes/minutes.

Si les deux LED sont allumées en vert, le systéme de
télécommunication est prét a étre utilisé.

Remarque: Sila LED Power reste rouge, il y a un probléme. Veuillez vous adresser
a votre revendeur ou directement au fabricant.
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Modification ou équipement ultérieur du systéme de télécommunication

Avertissement: Toucher des circuits ou lignes téléphoniques sous tension peut
entrainer une électrocution mortelle. En plus du bloc d’alimentation, le systéme de
télécommunication présente des composants sous tension dangereux (par ex.
tensions de sonnerie). Tous les travaux sur des composants actifs et dangereux en
cas de contact, ne doivent étre effectués que lorsque les appareils sont hors tension.
De méme, Les travaux a proximité de composants actifs ne doivent étre effectués que
lorsque ces composants sont hors tension ou protégés contre tout contact direct.

» Latouche Power coupe I'alimentation des slots pour module et pour circuit de base.
Un électricien qualifié peut remplacer ou installer des modules d’extension lorsque
I'alimentation est coupée. Lors de l'installation ou du remplacement d’'un module, ne
touchez que les éléments de fixation de la fagade qu’il vous est nécessaire de
toucher, et n’introduisez pas d’objets conducteurs dans le boitier car le systéeme
continue d’'étre sous tension au niveau du bloc d’alimentation.

* Fermez le cas échéant les ouvertures restées libres avec un ou plusieurs caches
factices.

Attention: Des charges électrostatiques peuvent détruire les composants sensibles.

» Déchargez-vous des charges électrostatiques avant de toucher les circuits avec les
mains ou avec un outil. Pour cela, touchez un objet métallique si possible relié a la
terre, par ex. la borne de terre du systeme de télécommunication ou le corps d’'un
PC.

Important: Avant de raccorder un module, paramétrez d’abord le port du module
nécessaire (type de fonctionnement et résistances terminales).

Prérequis:

1.

Tournevis (cruciforme n°1)

Retirez le cache factice ou I'ancien module :

* Cache factice : desserrez les vis et retirez le cache factice.

* Module : desserrez d’abord la vis du haut. Desserrez ensuite la vis moletée en bas et
retirez le module au niveau de la vis moletée.

Faites glissez le nouveau module dans les deux rails de guidage aussi loin que le
raccord s’enclenche.

Fixez le module avec les quatre vis prévues a cet effet.

Fermez le cas échéant les ouvertures restées libres avec un ou
plusieurs caches factices.

Remarque: Conservez les caches factices restants. En cas
de perte, veuillez vous adresser a votre revendeur ou
directement au fabricant.

Remarque: Si des modules VMF ou VolP sont disponibles,
ces derniers doivent étre reliés a 'appareil de base et/ou au
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module VMF/VolIP voisin. Ensuite, le connecteur RJ-45 du dernier module VMF/VolP
encore libre sert au raccordement au réseau.

Connexion avec la terre

Avertissement: Toucher des circuits ou lignes téléphoniques sous tension peut

entrainer une électrocution mortelle.

* Pour le raccordement des bornes de terre du systeme de télécommunication a la
barre d’équipotentialité de I'installation domestique ou au conducteur de protection,
seule une installation fixe est autorisée, des raccords avec prises ne sont pas
autorisés.

Prérequis:

e Tournevis (cruciforme)
* Ligne de raccordement avec une section de cable de 2,5 mm? au moins
* Ligne de terre disponible directement a proximité du lieu

ACHTUNG !
HOHER BERUHRUNGSSTROM

de montage (barre d’équipotentialité de l'installation Telekommunikationenetz
. . unbedingt
domestique ou conducteur de protection) Frdungsverbindung A

. . N CAUTION !
Reliez les bornes de terre au dos du boitier du systéme de @ B e ey

télécommunication avec la barre d’équipotentialité de ekt AN
l'installation du batiment ou avec le conducteur de protection
en passant par le raccordement. —» %

Montage du boitier dans la baie chassis

Avertissement: La pénétration de liquides dans le boitier peut entrainer une
électrocution mortelle et endommager ou détruire le systeme de télécommunication.

* Nutilisez I'appareil que dans des piéces fermées et séches.

Avertissement: Une surchauffe peut endommager ou détruire le systéme de
télécommunication.

* Veuillez respecter les valeurs relatives a la température ambiante indiquées dans
les spécifications techniques.

* Veuillez vous assurer que la chaleur produite par I'appareil peut se dissiper
suffisamment. Un montage dans une armoire sans possibilité de circulation d’air est
interdit.

» Evitez de recouvrir la ventilation se trouvant au verso du boitier.

Important: Les charges mécaniques et les champs électromagnétiques peuvent
entraver le fonctionnement du systéme de télécommunication.

+ Evitez les charges mécaniques (par ex. les vibrations).

« Eviter la proximité d’appareils qui émettent un champ électromagnétique ou y sont
sensibles (par ex. les récepteurs radio, les radios mobiles, les radios-amateurs, les
téléphones mobiles, les systemes DECT, etc.).

» Protégez I'appareil de la saleté, de la poussiére et de la condensation.
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Prérequis:
e 4vis
e Raccordements disponibles directement & proximité du lieu de montage :
— Prise avec mise a la terre 230 V facilement accessible
— NTBA/NTPM de I'exploitant de réseaux ; pour des distances plus importantes, il est
nécessaire de faire passer un cable entre les appareils
Faites glisser le boitier dans la baie chassis.
2. Fixez le boitier au-dessus des crochets de fixation droit et gauche a 'aide de quatre vis.

Raccorder le PC
Prérequis:
e Connecteur réseau libre directement sur le PC ou sur le réseau du PC

1. Branchez une extrémité du cable réseau fourni dans un connecteur réseau du PC ou du
réseau.

2. Branchez l'autre extrémité du cable réseau dans le connecteur RJ-45 sur I'appareil de
base ou sur le dernier module VMF/VolP.

Allumer le systéme de télécommunication
Avertissement: Toucher des circuits ou lignes téléphoniques sous tension peut
entrainer une électrocution mortelle.
* Fermez le cas échéant les ouvertures restées libres avec un ou plusieurs caches
factices.
Prérequis:
¢ Systéme de télécommunication mis a la terre avec boitier raccordé

1. Reliez le systéme de télécommunication a une prise avec mise a la terre

230 V facilement accessible. '

®

2. Allumez le systéme de télécommunication en appuyant sur la touche Power
Power. Q
La LED Status (LED supérieure) et la LED Power (LED inférieure) sont

allumées en rouge et orange pendant plusieurs secondes/minutes.
Siles deux LED sont allumées en vert, le systéeme de télécommunication est prét a étre
utilisé.
Remarque: Si la LED Power reste rouge, il y a un probléme. Veuillez vous adresser
a votre revendeur ou directement au fabricant.

Premiére configuration

Avertissement: Une installation incompléte ou défectueuse peut entrainer des
risques de blessures, par ex. en raison d’un dysfonctionnement des appels d’urgence.
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* L’installation du produit se fait par un serveur Web intégré dont les pages sont
affichées via un navigateur Web. L’interface du serveur Web (gestionnaire de
configuration) est disponible en anglais et en allemand. Si I'utilisation de I'appareil
dans ces langues et si la terminologie ne vous sont pas familiéres, faites-vous
assister par un professionnel spécialisé et comprenant ces langues.

Informations relatives a la connexion réseau

La configuration du systéme de télécommunication avec un PC se fait par le gestionnaire de
configuration intégré au systéme de télécommunication. L’adresse IP du systéme de
télécommunication permet d’y accéder. La nouvelle adresse IP a utiliser dépend de la
situation de votre connexion et de votre réseau.

e Sivous n‘avez pas encore branché le systeme de télécommunication a un routeur, mais
directement a un PC individuel qui dispose automatiquement de son adresse IP
(configuration par défaut sous Windows et Mac OS X), vous pourrez joindre le systéeme
de télécommunication en passant par I'adresse IP statique 169.254.1.240 de la zone
APIPA.

e  Sivous avez relié le systeme de télécommunication a un PC ou un routeur se trouvant
dans le méme réseau que le systéme de télécommunication, vous pourrez joindre le
systeme via I'adresse IP fixe 192.168.0.240 (masque de sous-réseau : 255.255.255.0,
passerelle : 0.0.0.0, client DHCP : éteint).

Important: Si vous souhaitez utiliser le systéme de télécommunication dans un
réseau dans lequel les adresses IP sont attribuées par un routeur faisant office de
serveur DHCP aux appareils connectés, vous devrez adapter la configuration IP du
systéme de télécommunication pour l'utilisation sur le réseau. Pour cette raison, vous
devez d’abord établir une des situations de connexion ou de réseau comme décrites
ci-dessus. La modification de la configuration réseau par téléphone n’est pas possible
sans une activation préalable du systéme.

Ouvrir le gestionnaire de configuration et effectuer le paramétrage de base
Prérequis:
* PC avec résolution minimale : 1024 x 768

* Navigateurs recommandés : Mozilla Firefox (version actuelle), Google Chrome (version
actuelle)

¢ Code d’activation valide
1. Saisissez I'adresse IP du systéme de télécommunication dans le champ d’adresse du
navigateur. Exemple pour la saisie de I'adresse IP statique https://169.254.1.240.

Comme le systéme de télécommunication force une connexion HTTPS, votre navigateur
affichera un avertissement de sécurité (en raison du certificat de sécurité manquant).

2. Le cas échéant, acceptez le certificat de sécurité pour votre environnement de travail
(profil utilisateur et navigateur).
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3.

10.

11.

Saisissez le code PIN et le mot de passe sous PIN admin et Mot de passe admin (en
répétant la saisie a chaque fois). Utilisez des minuscules et des majuscules, des
symboles ainsi que des chiffres.

Si besoin, modifiez le nom d’utilisateur sous Nom d’utilisateur admin (recommandé).

Effectuez les saisies demandées : Données du systéme, données d’installateur et
Opérateur et emplacement du systéme.

Important: Vérifier 'exactitude des parameétres et notez-les. En cas de sauvegarde
de parametres erronés, il se peut qu’il ne soit plus possible d’accéder au systéme de
télécommunication.

Pour terminer I'activation du systéme, sous Saisir code d’activation/de bon d’achat,
saisissez un code d’activation ou de bon d’achat existant.

Remarque: Si vous n’avez pas encore de code d’activation ou de bon d’achat pour
I'activation du systéme, cliquez d’abord sur Shop online.

Cliquez sur Enregistrer et suivant.

Sur les pages suivantes, il est possible de procéder au paramétrage pour Configuration
du serveur, Configuration DNS, Configuration du proxy HTTP et Serveur SFTP.
Enregistrez les informations saisies.

L’adresse IP est, le cas échéant, immédiatement sauvegardée et le systéeme de
télécommunication est redirigé vers la nouvelle adresse IP. Si tel n'est pas le cas, la
sauvegarde de I'adresse IP a lieu une fois le systéme redémarré. Pour pouvoir joindre
le systéme avec la nouvelle adresse IP, il peut s’avérer nécessaire d’ajuster les
parameétres de réseau du PC.

Remarque: Aprés la redirection, vous devez vous connecter a nouveau.

Ouvrez les pages dans le dossier Matériel. Effectuez le paramétrage conformément a
la présente installation.

Ouvrez les pages dans le dossier Réseaux publics. Effectuez le paramétrage
conformément a I'exploitant réseau actuel.

Ouvrez la page Abonnés (Abo) > Numéros de téléphone. Configurez les numéros de
téléphone pour les terminaux disponibles.

Téléphoner

Appels sortants/indicatif réseau

Lors de la composition des numéros d’appel, le type d’indicatif réseau paramétré pour le
participant doit étre respecté. Le systéme de télécommunication reconnait trois types
d’indicatifs :

Indicatif automatique (par défaut a la livraison): Ni les numéros d’appel externes, niles
numéros d’appel internes ne nécessitent la saisie d’un préfixe (exception : ** pour acces
VolP ciblé). Le systéme de télécommunication fait automatiquement la différence entre les
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numéros d’appel internes et externes en comparant le numéro composé avec la répartition
des numéros internes.

e Sile numéro d’appel est compris dans la répartition des numéros, le systeme de
télécommunication établit une connexion interne.

e  Sile numéro d’appel n’est pas compris dans la répartition des numéros, le systéme de
télécommunication établit une connexion externe.

Dispositif interne: L'utilisateur doit composer I'indicatif avant de composer un numéro
externe.

Dispositif d’indicatif direct: Un numéro externe ne nécessite pas de préfixe. L utilisateur
doit saisir ** avant de composer un numéro interne.

Remarque: Le comportement des téléphones COMfortel 1400 IP/2600 1P/3200/3500/
3600 IP lors de la composition de numéros d’appel, se fait suivant le compte par défaut
paramétré (cf. notice du téléphone). Pour les téléphones COMfortel 1400 IP/2600 IP/
3600 IP a partir de la version logicielle 2.4, le compte par défaut peut étre repris a partir
du systeme de télécommunication et est paramétré en fonction du type d’indicatif.

Remarque: Afin d’éviter tout conflit avec la répartition interne des numéros lors de la
composition de numéros a 3 ou 4 chiffres, l'indicatif régional doit étre composé.

Remarque: Méme lorsqu’un numéro d’appel composé correspond a un numéro du
plan de répartition interne, le systéme de télécommunication attend jusqu’a

4 secondes afin de s’assurer que d’autres chiffres ne sont pas saisis par la suite pour
un numéro externe, avant d’établir 'appel interne. Afin d’éviter I'attente, il est possible
de saisir #. Le systéme de télécommunication reconnaitra la saisie comme compléte
et composera immédiatement le numéro.

Appels d’urgence

Les appels d’'urgence sont les appels configurés dans le systéme de télécommunication
comme tels. Ces appels sont traités différemment.

Remarque: Dans les réglages de base, vous trouverez également le paramétre pays,
avec lequel le systéme de télécommunication est utilisé. Entre autres, le numéro
d’appel d’'urgence public (par ex. 112) du pays sélectionné sera enregistré dans la
configuration.
En cas d’appel d’'urgence, un préfixe habituellement requis pour la composition d’autres
numéros pourra étre omis (par défaut a la livraison). Ceci a I'avantage que d’autres
personnes qui ne connaissent pas le systéme avec les indicatifs, puissent composer des
numéros d’'urgence sans entrave.
Les appels d’'urgence priment sur les autres appels lorsque le dispositif de priorité des appels
d’urgence est activé (par défaut a la livraison). Le cas échéant, des conversations pourront
étre interrompues afin de garantir que I'appel d’'urgence aboutisse.

Les appels d’'urgence sont également possibles depuis un téléphone dédié lorsque le
verrouillage de I'affichage est activé (en option, cf. notice du téléphone).
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Installation

Avertissement: Des surtensions, telles que celles survenant lors d’'un orage, peuvent
entrainer une électrocution mortelle et endommager ou détruire le systéme de
télécommunication.

* Lors d'un orage, ne touchez pas le systeme de télécommunication et les appareils
y étant connectés.

* Tous les cables dans les batiments (y compris ceux de 'interphone) ne doivent étre
posés que par un électricien qualifié.
* N'utilisez pas les ports a/b pour le raccordement de postes secondaires extérieurs.

Avertissement: Toucher des circuits ou lignes téléphoniques sous tension peut
entrainer une électrocution mortelle. En plus du bloc d’alimentation, le systéme de
télécommunication présente des composants sous tension dangereux (par ex.
tensions de sonnerie). Tous les travaux sur des composants actifs et dangereux en
cas de contact, ne doivent étre effectués que lorsque les appareils sont hors tension.
De méme, Les travaux a proximité de composants actifs ne doivent étre effectués que
lorsque ces composants sont hors tension ou protégés contre tout contact direct.

» Débranchez la prise secteur du systéme de télécommunication avant qu'un
électricien qualifié n’ouvre le boitier pour installer des modules d’extension ou pour
effectuer des travaux de raccordement ou de commutation. Le cas échéant,
déconnectez les appareils de toute alimentation supplémentaire (par ex. ASI).

» Patientez au moins 3 minutes le temps que les condensateurs de I'appareil se
déchargent.

Important: Une utilisation non conforme peut par ex. entrainer une limitation des

fonctions ou bien des dysfonctionnements, la destruction de I'appareil ou, dans les cas

les plus graves, la mise en danger de personnes.

* Ne connectez que des appareils qui sont compatibles avec les caractéristiques
d'utilisation conforme du systeme de télécommunication.

Remarques concernant I'installation
Le systeme de télécommunication est congu pour une utilisation dans des piéces fermées.
Tous les appareils connectés doivent également se trouver dans le batiment.

Le systéme de télécommunication permet le raccordement direct de quelques appareils tant

que ceux-ci se trouvent a proximité du systéme de télécommunication. La proximité se définit

par la longueur du cable de raccordement des appareils, jusqu’a 10 m maximum.

S’iln’y a pas de connecteurs adaptés ou si la distance est plus importante, vous devrez poser

des cables d’installation fixes. Utilisez des cables d'installation (par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6)

avec les caractéristiques suivantes :

¢ Non blindé ; mais : blindé lors de conditions défavorables comme la proximité d’un
émetteur puissant ou d’une ligne a haute tension

¢ uniquement pour RNIS : cablage quarte a privilégier

* RNIS : lors de I'affectation de chaque fils, orientez-vous grace au marquage décrit ci-
aprés. Pour des marquages différents, cf. VDE 0815
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Cable avec deux fils doubles | Cable avec quarte
Tronc/paire 1 |al |rouge sans anneau
b1 | noir Anneau simple, distance de 17 mm
Tronc/paire 2 |a2 |blanc Anneau double, distance de 34 mm
b2 |jaune Anneau double, distance de 17 mm

Analogique/Upq: Prévenez les facteurs de dysfonctionnement. Evitez les cablages avec un
guidage paralléle plus long, en particulier a proximité de lignes d’alimentation électriques.
Torsadez les paires de fils.

COMmander 6000R / RX: Lors d’un cablage structuré, ce sont un cable CAT 5 et une prise
CAT 5 qui sont utilisés a la place du cable et de la prise par défaut. Pour la longueur de céble,
tous les appareils doivent étre pris en compte. Pour le raccordement d’un appareil
analogique, vous aurez besoin le cas échéant d’'un adaptateur du commerce.

Les bornes sur les modules sont amovibles afin de simplifier I'installation.
Vous trouverez les accessoires et piéces d’entretien dans les commerces spécialisés.

Exploitant de réseau RNIS sur port S, externe

Possibilités de raccordement:
¢ Interface d’accés primaire PRI par ex.
— NTPMX-GE (NT avec connecteur RJ-45)
— NTPM (NT plaque de raccordement)
— NTPMKU (NT avec élément de montage en T et raccord en cuivre)
— NTPMGF (NT avec élément de montage en T et raccord en fibre de verre)

Prérequis:

* Tension de fonctionnement NTPM allumée sur le module  Tension de fonctionnement
Sy tant que le NTPM n’est pas alimenté par une prise activé
propre.

Remarque: Lors de I'utilisation de cette tension de
fonctionnement, les contacts UB+ et UB- du module Sy
doivent étre raccordées au NTPM.

(= JuB+
(= ] uB-
;‘: :D
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Lorsque les raccords sont peu Port Sy
éloignés, vous pouvez établir la
connexion directement par les

connecteurs RJ-45. Vous avez RX- (= =\
besoin pour cela d’'un NT avec RX+ (= \
connecteur RJ-45 et d’'un cable

adapté. TX-

Si la distance des connexions est TX+

plus importante, un cable doit étre
fixé sur les bornes du port Sy. Vous

trouverez le schéma de

raccordement des bornes du NTPM

dans la documentation fournie par le D NTPM
fabricant. RX- RX+ TX- TX+

S,y ab/b ab/a an/b an/a

Exploitant de réseau RNIS sur

port S externe

Possibilités de raccordement:

* NTBA

e Passerelle GSM numérique

* Routeur avec port Sj interne

e Adaptateur VolP/RNIS

Prérequis:

e Auniveau du port Sy concerné, type de fonctionnement « Sy externe » activé

¢ Aux deux extrémités de la connexion, résistances terminales activées, donc dans le
NTBA et le systéme de télécommunication sur le port Sy external concerné

Type de fonctionnement « Sy externe » Résistances terminales
activé
(0]
(0]
(0]
° ~ o
o )3
EXTERN [ | Term

Lorsque les raccords sont peu éloignés, vous
pouvez établir la connexion directement par  NTBA Port Sy externe
les connecteurs RJ-45 (cable livré).

Si la distance des connexions est plus
importante, un cable doit étre fixé sur les
bornes du port Sy externe.

a2

PP
EHEE
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Terminaux Internet et VolP ainsi que PC et imprimante sur port Ethernet

Possibilités de raccordement:

PC

Internet (comptes VolP avec un ou plusieurs numéros d’appel VolIP similaire a la
connexion multi-appareils dans RNIS, et comptes VoIP avec un clavier similaire a la
connexion du systéme de télécommunication dans RNIS sur la base de la
caractéristique SIP-DDI (également SIP-Trunking)

Téléphones dédiés COMfortel 1400 1P/2600 IP/3600 IP

Téléphones dédiés COMfortel 3200/3500

Téléphones dédiés COMfortel VolP 2500 AB

Stations de base COMfortel DECT IP1040 Base pour COMfortel DECT 900C et
quelques piéces mobiles DECT compatibles GAP d’autres fabricants (informations
supplémentaires disponibles sur Internet)

Serveur uni-cellule et multi-cellules IP-DECT COMfortel WS-400 IP et COMfortel WS-
650 IP pour combinés DECT COMfortel M-100, COMfortel M-200/210 et COMfortel M-
300/310.

Téléphones VolP (SIP) standard, par ex. COMfortel 1200 IP

Softphone (SIP)

Relais IP (par ex. NETIO 230B, WebRelay (conception identique Keil), Energenie EG-
PM2-Lan, Philips hue)

Interphones IP (par ex. Telecom Behnke Série 20 IP, Baudisch SIP Interphone Maxi,
TCS FBI 6101, ELCOM LBM-300)

Prérequis:

Pour I'acces Internet : Connexion Internet a large bande (par ex. routeur ADSL, routeur
cable TV)

Réseau disponible (LAN) ou Switch individuel (pour terminaux VolP) avec une vitesse
de transmission de 100 MBit/s

Remarque: Pour le flux de données VolP en combinaison avec le transfert de
quantités de données limitées, une vitesse de transmission de 10 MBit/s par LAN peut
étre suffisante. Pour le flux de données en combinaison avec le transfert de quantités
de données importantes (par ex. téléchargements), nous recommandons une vitesse
de transmission de 100 MBit/s. Remplacez pour cela tous les composants réseau
actifs (par ex. Switch et routeur) ainsi que tous les composants réseau passifs (par ex.
les cables et les boites de jonction). Afin de garantir une compatibilité avec les

100 MBit/s, vous aurez besoin de cables et boites de jonction de catégorie 5 au
minimum (CAT5).

Remarque: Lors de I'utilisation d’'un Switch avec fonction PoE, aucune alimentation
séparée pour les téléphones VolP raccordés (par ex. via un bloc d’alimentation) n’est
requise tant que le terminal est compatible avec un fonctionnement par PoE.
Pour I'utilisation de DiffServ pour la hiérarchisation des packs de langue : compatibilité
DiffServ disponible et activée dans tous les composants réseaux
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NAT-Traversal peut étre exécuté via le systéeme de télécommunication ou avec un
routeur SIP-aware fonctionnant correctement.

Remarque: Si le routeur n’est pas compatible SIP-aware, plusieurs ports du routeur
nécessaires au flux de données VolP (RTP et SIP-UDPP) doivent étre libérés
(réexpédition du port). Une liste des ports utilisés dans le systéme de
télécommunication est consultable dans le gestionnaire de configuration du systéme
de télécommunication sous Synthéses > Ports.

Attention: Chaque ouverture de port sur le routeur NAT pose un risque de sécurité.
* Mettez en place des moyens de protection supplémentaires.

Important: Si vous souhaitez intégrer le systeme de télécommunication dans un
réseau déja existant, adressez-vous a I'administrateur systéme responsable.

L’ingérence dans un réseau déja existant peut entrainer des dysfonctionnements
importants.

Terminaux analogiques sur port analogique interne

Possibilités de raccordement:

Lors d’un raccordement direct de
terminal a un connecteur RJ-45, vous
aurez besoin d’un adaptateur du E_Ei Boite de jonction RJ-11
commerce.

Si la distance entre le terminal et le
systeme de télécommunication est |Q

plus importante, des cébles et boites

Téléphones analogiques
Fax analogiques
Répondeur analogique
Modems

Audiobox a/b

Interphones a/b (par ex. TFS-
Dialog 200/300/400, TFS-
Universal plus, TSA a/b)

Tn Tn

Port analogique interne

(6] 5] 4]3]2]1]

O

de jonction devront étre posés et

fixés. Une boite de jonction (RJ-11 ou

Boite de jonction TAE

TAE en Allemagne) doit étre
raccordée aux bornes du port analogique interne comme sur le schéma.

Terminaux RNIS sur port S interne

Possibilités de raccordement:

Téléphones dédiés COMfortel 1200/1400/1600/2600 (a partir de la version logicielle
1.6A)
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e Téléphones dédiés COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (de la version logicielle 4.4E a
6.4)

e Stations de base COMfortel DECT 900 Base pour COMfortel DECT 900C/900
e Téléphones RNIS selon la norme EURO-RNIS (DSS1)
e Cartes PC RNIS selon la norme EURO-RNIS (DSS1)
Important: Pour COMfortel 1400/2600 avec répondeur : Afin de garantir le
fonctionnement de toutes les fonctionnalités, ne prévoyez qu’un téléphone par port.
Prérequis:
* Auniveau du port Sy concerné, type de fonctionnement « Sy interne » activé

* Dans le systéme de télécommunication, sur le port S, interne concerné, résistances
terminales activées (exception : cablage bus dans deux directions)

Type de fonctionnement « S interne » Résistances terminales
activé

(o]

(o]

o - EDg

(o]

o =

=° Term

INTERN (=]
Lorsque la distance entre le b2 b1 al a2 ) b2 bl al a2
systéme de télécommunication Port S interne
et le terminal est courte, Q

établissez la connexion avec un
cable RNIS (10 m max.) sur les
connecteur RJ-45 du port Sy
interne.

Si la distance entre le terminal
et le systéme de

télécommunication est plus 1a ‘ 8 H 7 H 6 H 5 H 4 H 3 H 2 H 1 ‘
importante, des cables et boites

de jonction devront étre posés IAE/UAES ‘ 8 H 7 H 6 H S H 4 H 3 H 2 H 1 ‘
et fixés. Une boite de jonction " . : : :

doit étre raccordée aux bornes - -

du port Sy comme sur le 2a 5[4]3]2]1]
schéma. I

1 1
1 1
2220 18] 7] 6]
Résistances terminales
100 Ohm -0,25W
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Terminaux RNIS sur port Up interne

Possibilités de raccordement:

Téléphones dédiés COMfortel 1200/1400/1600/2600 (a partir de la version logicielle
1.6A)

Téléphones dédiés COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (a partir de la version logicielle
4 4E)

Stations de base COMfortel DECT 900 Base pour COMfortel DECT 900C/900
(adaptateur Upp/Sy nécessaire)

Téléphones RNIS selon la norme Euro-RNIS (DSS1) (adaptateur Upp/Sy nécessaire)
Cartes PC RNIS selon la norme Euro-RNIS (DSS1) (adaptateur Upy/Sy nécessaire)

Lorsque la distance entre le systéme

de télécommunication etle terminal est

faible, raccordez un seul téléphone

dédié COMfortel 1200/1400/1600/

2600 directement au connecteur RJ- Q

45 du port Upg interne. Pour les autres Port Upg interne

terminaux RNIS ou deux autres
téléphones dédiés par port, vous aurez
besoin d’un adaptateur Upg/S,.

Si la distance entre le terminal et le
systeme de télécommunication est

IAE/UAES8

plus importante, des cables et boites @ ’ 8 H 7 H 6 H 5 H 4 H 3 H 2 H 1 ‘

de jonction devront étre posés et fixés.

Une boite de jonction doit étre
raccordée aux bornes du port Upg comme sur le schéma.

Attention: Les résistances terminales intégrées dans les boites de jonction seront

détruites, ce qui pourra endommager 'appareil.

* Par opposition au port Sy, n’équipez pas I'extrémité d’une ligne raccordée au port
Upg avec des résistances terminales. Elles sont déja intégrées aux terminaux
(COMfortel 1200/1400/1600/2600 ou adaptateurs Upq/Sy).

» Pour une utilisation sur le port Up, retirez les résistances terminales déja intégrées
dans les boites de jonction.

Remarque: Lors de I'utilisation d’un adaptateur Upy/Sg, vous pouvez vous passer de
I'utilisation d’'une boite de jonction RNIS. L’adaptateur Upp/Sy peut étre monté au mur
et raccordé au systéme de télécommunication via les deux bornes a vis situées sur sa
partie arriére.
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Uso previsto

| dispositivi COMmander 6000, COMmander 6000R e COMmander 6000RX sono impianti di
telecomunicazione, di seguito denominati “centralini”. | centralini collegano diversi terminali
interni con diverse reti di telecomunicazione pubbliche per permettere chiamate sia esterne
che interne. A tale scopo i centralini offrono diverse porte/interfacce. | centralini presentano
una struttura modulare e sono indicati per I'uso in ambito industriale (aziende di medie

dimensioni).

Il centralino COMmander 6000 & provvisto di un involucro in plastica per il montaggio alla

parete.

| centralini COMmander 6000R e COMmander 6000RX sono provvisti di un involucro da 19”
che pud essere integrato all'interno di un rack da 19”. In tal modo possono essere utilizzati

in reti IT/TC strutturate.

| centralini sono progettati per essere utilizzati in ambienti chiusi. Anche tutti i dispositivi

collegati devono trovarsi all’interno dell’edificio.

Per usufruire di alcune funzioni possono essere necessari un ampliamento hardware, un
ampliamento software (attivazione), un’attivazione presso I'operatore di rete e/o una
configurazione tramite il manager configurazione.
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Indicazioni di sicurezza

Per un funzionamento sicuro ed efficiente del dispositivo, osservare le seguenti indicazioni.
L’uso scorretto o improprio puo limitare le funzioni del dispositivo, causarne il
malfunzionamento o la distruzione oppure, nel peggiore dei casi, creare situazioni pericolose
per le persone. Ulteriori avvertimenti per I'uso, se del caso, si trovano nei capitoli
corrispondenti.

Leggere e conservare le guide fornite insieme al dispositivo.

Collegamento sicuro

Quando si lavora con la tensione di rete o con dispositivi alimentati in rete, osservare le
norme applicabili.

Collegare il dispositivo come descritto nelle presenti istruzioni. Rispettare i dati tecnici
riportati sulla targhetta e nelle presenti istruzioni.

Collegare il cavo del dispositivo solo a prese idonee e installate a regola d’arte. Tutti i cavi
dell’edificio devono essere posati da un elettricista qualificato.

Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali.

E consentito lavorare sui componenti attivi e pericolosi al contatto solo in condizioni di
assenza di tensione. Allo stesso modo, & consentito lavorare in prossimita dei componenti
attivi solo in condizioni di assenza di tensione o qualora tali componenti siano stati protetti
adeguatamente contro il contatto diretto.

COMmander 6000: Prima che un elettricista qualificato apra l'involucro per montare moduli
aggiuntivi o eseguire collegamenti e commutazioni, staccare la spina del centralino.

COMmander 6000R/RX: Il pulsante Power disattiva la tensione degli slot dei moduli e della
scheda principale. In condizioni di disattivazione un elettricista qualificato pud sostituire o
montare moduli aggiuntivi. Durante il montaggio o la sostituzione del modulo, toccare
unicamente gli elementi di fissaggio del pannello frontale necessari ed evitare di introdurre
oggetti elettroconduttivi all'interno dell’involucro perché I'impianto continua a condurre
tensioni pericolose nell’area dell’alimentatore.

| dispositivi devono essere scollegati anche da eventuali sorgenti di corrente aggiuntive
(per es. gruppi di continuita), se presenti.

Attendere lo scaricamento di eventuali condensatori. || condensatore di carica
dell’'alimentatore o della tensione suoneria puod rimanere carico per molto tempo anche dopo
avere staccato la spina o in mancanza di tensione.

Durante un temporale non toccare il centralino e i dispositivi a esso collegati.

Prima di toccare le schede con le mani o con un utensile, dissipare I'elettricita statica
accumulata sulla propria persona. A tale scopo toccare un oggetto metallico possibilmente
collegato a terra, per es. il morsetto di terra del centralino o il case di un PC.

Tutti i cavi dell’edificio, anche quelli diretti al posto esterno, devono essere posati da un
elettricista qualificato.
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Modifica sicura

Non apportare alcuna modifica strutturale al dispositivo (eccezione: COMmander 6000R
Xtension).

COMmander 6000R: prima che un elettricista qualificato potenzi un COMmander 6000R con
il set di ampliamento COMmander 6000R Xtension & assolutamente necessario staccare il
centralino. Non & sufficiente premere il pulsante Power. Montare tutti i componenti solo in
condizioni di assenza di tensione.

COMmander 6000R: dopo che I'elettricista qualificato avra potenziato il COMmander 6000R
con il set di ampliamento COMmander 6000R Xtension sara necessario eseguire una
verifica della sicurezza del dispositivo a norma DGUV A3.

Funzionamento sicuro

Utilizzare il dispositivo solo con 'involucro chiuso.

Alcuni interventi di installazione e manutenzione richiedono I'apertura del centralino durante
il funzionamento (possono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati). Accertarsi che il
centralino non rimanga mai incustodito quando si lavora con I'involucro aperto.

Utilizzare il dispositivo solo se montato alla parete (COMmander 6000) o integrato in modo
fisso in un rack da 19” (COMmander 6000R/RX).

COMmander 6000: non coprire le aperture di ventilazione dell'involucro.

COMmander 6000R/RX: Non coprire la ventola nella parte posteriore dell'involucro.
Proteggere il dispositivo installando una protezione contro le sovratensioni.
Eventualmente prevedere un circuito elettrico separato per il collegamento del centralino.
Condizioni ambientali

Utilizzare il centralino solo in locali chiusi e asciutti.

Montare il centralino nelle immediate vicinanze di una linea di terra (barra equipotenziale
dellimpianto dell’edificio o conduttore di protezione). Collegare la messa a terra del
centralino alla linea di terra mediante un cavo di collegamento con sezione di almeno
2,5 mm?2,

Non esporre il dispositivo ai raggi diretti del sole.
Evitare di esporre il centralino a sollecitazioni meccaniche (per es. vibrazioni).

Non collocare in prossimita del centralino dispositivi che emettono campi elettromagnetici o
sono sensibili a tali campi (per es. radioricevitori, dispositivi radio aziendali, impianti
radiofonici amatoriali, cellulari, impianti DECT ecc.).

Proteggere il dispositivo da sporcizia, eccessi di polvere e condensa.
Rispettare i limiti di temperatura ambiente e umidita dell’aria riportati nei dati tecnici.

Adottare misure in grado di impedire I'accesso al centralino e la sua programmazione da
parte di personale non autorizzato. Questo impianto non € adatto all’'uso in luoghi dove
potrebbero esservi bambini.

Limiti di utilizzo
Non mettere in funzione un dispositivo danneggiato.
Durante un temporale non toccare il centralino e i dispositivi a esso collegati.
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Il dispositivo non & progettato per sistemi vitali e/o per applicazioni nel’ambito di impianti
nucleari e pertanto non deve essere utilizzato a tali scopi. L’'uso del dispositivo per
applicazioni di questo tipo presuppone obbligatoriamente la presenza di un consenso/una
dichiarazione scritti del produttore per il caso specifico.

Conoscenze necessarie per I'installazione

Solo un elettricista qualificato puo aprire I'involucro, eseguire installazioni con I'involucro
aperto e interventi tecnici servendosi dei tasti allinterno dell'involucro. Se necessario,
rivolgersi a un’azienda specializzata.

Un’eventuale configurazione incompleta o errata puo risultare pericolosa per gli utenti, per
es. nel caso in cui non sia possibile effettuare le chiamate di emergenza.

La configurazione del prodotto ha luogo tramite un server web integrato, le cui pagine
possono essere richiamate tramite il browser web. L’interfaccia utente del server web
(manager configurazione) & disponibile in lingua inglese o tedesca.

Riparazione
Attenzione: L'esecuzione di modifiche non consentite sul dispositivo puo causare
danni al centralino o violare le disposizioni in materia di sicurezza e CEM.

* Le riparazioni possono essere eseguite solo da un tecnico qualificato. Rivolgersi al
proprio elettricista qualificato di fiducia o direttamente al produttore.

Pulizia
Avvertenza: La penetrazione di liquidi nel dispositivo pud causare una scossa
elettrica mortale e danneggiare o distruggere il centralino.
 Pulire il dispositivo solo con un panno leggermente inumidito o un panno antistatico.
» Durante la pulizia dell'involucro prestare attenzione che nessun liquido penetri
allinterno dell’involucro.
Protezione dati
Prendere opportuni provvedimenti volti a garantire la protezione dei dati e ad evitarne usi
impropri.
Non rivelare mai nomi utente, password, PIN e I'indirizzo IP pubblico del centralino. Questo

vale non solo per i post su forum e community, ma anche per i log di servizio dei router o per
le tracce di Wireshark.

Sfruttare tutte le possibilita di protezione mediante password e PIN. Non utilizzare password
e PIN alle quali sia possibile risalire con semplicita, come date di nascita o anniversari.
Usufruire delle autorizzazioni disponibili (autorizzazione per la programmazione,
autorizzazioni per la linea esterna, numeri bloccati ecc.) in maniera opportuna.

Controllare regolarmente I'acquisizione dei dati delle conversazioni del centralino ed
eventualmente i fil e di log del router NAT per individuare eventuali incongruenze.

Ulteriori informazioni sulla protezione contro possibili usi impropri sono disponibili in Internet,
sul sito dell’'Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica (vedere www.bsi.bund.de
, termine di ricerca = TK-Anlagen).
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Dati tecnici
Alimentazione elettrica
Tensione nominale 230 VAC +/- 10%, 50 Hz

Corrente nominale COMmander 6000/R: max. 0,8 A
COMmander 6000RX: max. 1,6 A

Classe di protezione |

Potenza assorbita COMmander 6000/R: max. 75 W
COMmander 6000RX: max. 230 W

Moduli Alimentazione di corrente dal centralino

Condizioni ambientali

Funzionamento Da 0 a +40 gradi Celsius, al riparo dai raggi diretti del sole!
Funzionamento dei moduli Integrati nell’involucro del centralino

Stoccaggio e spedizione Da -20 a +70 gradi Celsius

Umidita dell’aria Dal 10 al 90%, senza formazione di condensa

Possibilita di collegamento sul dispositivo di base

1 porta Ethernet, collegamento tramite presa RJ-45,

2 canali VolP per telefonia IP interna e via Internet,
conformi al protocollo SIP a norma RFC 3261; supporto
dei codec VolP G.711 (p-Law/a-Law),

2 canali voicemail per funzione vocale con 4 voicemailbox

=

|
|
| Importante: L'uso di una voicemailbox senza
chiavetta USB inserita non & possibile (non in
EN ! dotazione).

Complessivamente sono disponibili al massimo tre canali.

| L’uso del secondo canale voicemail causa la perdita di un

' |canale VolP.

|

|

|

La funzione fax non & presente nella configurazione di
base.

1 porta host USB, collegamento tramite presa USB-A

Importante: Il funzionamento del centralino senza moduli non & possibile.
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Possibilita di ampliamento sul dispositivo di base

iIi |

6000: 5 slot variabili (slot A-E) per i moduli seguenti:

modulo COMmander 8VolP
modulo COMmander 16VolP
modulo COMmander VMF
modulo COMmander S2M
modulo COMmander 4S0
modulo COMmander 8S0
modulo COMmander 8UPO
modulo COMmander 8a/b
modulo COMmander 2TSM

00

6000R: 5 slot variabili (slot A-E)
6000RX: 15 slot variabili (slot A-E, F-O)
per i moduli seguenti:

modulo COMmander 8VolP-R
modulo COMmander 16VolP-R
modulo COMmander VMF-R
modulo COMmander S2M-R
modulo COMmander 4S0-R
modulo COMmander 8S0-R
modulo COMmander 8UP0-R
modulo COMmander 8a/b-R
modulo COMmander 2TSM-R

182

6000R: estensione a 6000RX mediante un modulo

COMmander 6000R Xtension

Importante: Se un modulo COMmander 4S, viene danneggiato durante il
funzionamento all’interno di un COMmander 6000/R/RX, la riparazione € a
pagamento. Utilizzare questi moduli solo quando la versione contrassegnata € la Rev.
20 laRev. 3.

Nota: Le unita di collegamento (presa RJ-45 o collegamento con morsetto a molla)
sono indipendenti dalla versione (con o senza -R). Pud accadere che sia disponibile
una sola delle unita di collegamento riportate di seguito.

Nota: Per questo centralino non sono disponibili moduli per la dotazione di una porta
analogica esterna.
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Possibilita di collegamento sul modulo COMmander 8/16VolP(-R)

R 2 porte Ethernet, delle quali una per il collegamento del
dispositivo di base, collegamento tramite presa RJ-45.
8/16 canali VoIP per telefonia IP interna e via Internet

& LAN2 (conformi al protocollo SIP a norma RFC 3261; supporto
EAN1 dei protocolli SIPS, SRTP, T.38 e dei codec VoIP G.711 p-
AN Law/a-Law, G.723.1, G.726, G.729A/E e iLBC)

ﬁEANZ Importante: Durante I'inserimento del primo

‘ modulo COMmander VolIP(-R) i canali VoIP del
dispositivo di base vengono disattivati per ragioni
tecniche.

Possibilita di collegamento sul modulo COMmander VMF(-R)

2 porte Ethernet, delle quali una per il collegamento del
dispositivo di base, collegamento tramite presa RJ-45.

8 canali voicemail/fax per la funzione vocale e fax con 80
voicemailbox e 80 caselle fax

1 slot per scheda SD

Importante: Durante 'inserimento del modulo
COMmanderVMF(-R)icanalivoicemaildeldispositivo
di base vengono disattivati per ragioni tecniche. Le
voicemailbox configurate in precedenza vengono
disattivate. Non & piu possibile accedere agliannunci/
alle registrazioni esistenti (il modulo COMmander
VMF(-R) utilizza la scheda di memoria propria del
moduloanzichéilsupportodiarchiviazione USB). Nel
caso in cui singoli annunci/singole registrazioni
debbano essere conservati, salvarli sul disco rigido
prima di inserire il modulo.
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Possibilita di collegamento sul modulo COMmander S2M(-R)

S2M

0

1 porta S2M esterna, collegamento tramite presa RJ-45 o
con morsetto a molla (a 10 fili)

1 porta PMP, collegamento con morsetto a molla (a 4 fili)

Possibilita di collegamento sul modulo COMmander 8S0(-R)

184

8 porte SO (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), collegamento tramite
presa RJ-45 o con morsetto a molla (a 4 fili),

4 delle quali con ponticelli commutabili a scelta come S0
esterna e SO interna, 4 impostati in maniera fissa come SO
interna

resistenze terminali commutabili con DIP switch
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Possibilita di collegamento sul modulo COMmander 4S0(-R)

4 porte SO (1, 2, 3, 4), collegamento tramite presa RJ-45 o
collegamento con morsetto a molla (a 4 fili),

con ponticelli commutabili a scelta come SO esterna e SO
interna

resistenze terminali commutabili con DIP switch

Possibilita di collegamento sul modulo COMmander 8UPO(-R)

8 porte UPOQ interne (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), collegamento
tramite presa RJ-45 o con morsetto a molla (a 2 fili)

Py

ONOOBRWN -

Possibilita di collegamento sul modulo COMmander 8a/b(-R)

8 porte analogiche interne (1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8),
collegamento tramite presa RJ-45 o con morsetto a molla
(a 2 fili)
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Possibilita di collegamento sul modulo COMmander 2TSM(-R)

-R +12Volt
2nd Bell
Rel 6/3

Audio In

“%ﬂ Audio Out

2 porte per posto esterno (posto esterno 1 TNF1/TGnd,
posto esterno 2 TNF2/TGnd),
collegamento con morsetto a molla (a 2 x 2 fili)

1 uscita di alimentazione (+12Volt, GND),
collegamento con morsetto a molla (a 2 fili)

6 uscite relé (relé 1 TS11/TS12, relé 2 TO11/TO12, relé 3
Rel3 com/no/nc, relé 4 TS21/TS22, rele 5 TO21/TO22,
relé 6 Rel6 com/no),

collegamento con morsetto a molla (a 5 x 2 fili e 1 x 3 fili)

4 ingressi di commutazione (But1/Klin1, But2/Klin2,
But3/Klin3, But4/Klin4),
collegamento con morsetto a molla (a 4 x 2 fili)

1 uscita relé della seconda suoneria (2nd Bell/Zweitkl.),
collegamento con morsetto a molla (a 2 fili)

1 uscita annunci (Audio Out), collegamento tramite presa
Cinch

1 ingresso musica (Audio In), collegamento tramite presa
Cinch

Possibilita di ampliamento aggiuntive

Posto esterno, relé/attuatore,
ingresso commutazione, uscita
annuncio

Limitazioni, numero massimo

Il centralino pud essere ulteriormente ampliato mediante il
collegamento di accessori adeguati in corrispondenza
della porta Ethernet e della porta analogica interna.

Moduli COMmander 8/16VolP(-R) 4*
Moduli COMmander VMF(-R) 1*
Moduli COMmander Sy\(-R) 1*
Moduli COMmander 4Sy(-R) 6000/6000R/6000RX 5/5/12*
Moduli COMmander 8Sy(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
Moduli COMmander 8Upg(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
Moduli COMmander 8a/b(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/8*
Moduli COMmander 2TSM(-R) 4*
Collegamenti analogici, VolP e ISDN per i partecipanti interni, la porta Sy interna | 112
permette il collegamento di due partecipanti interni

186
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Limitazioni, numero massimo

Canali VoIP e ISDN esterni, la porta S esterna corrisponde a due canali, la 38
porta Sy corrisponde a 30 canali

Porte Sy esterne senzal/con porta Sy 16/4
Porte S interne 6000/6000R/6000RX 32/32/56
Canali VolP 64
Canali voicemail/fax 16
Dispositivi aggiuntivi relé di commutazione IP/caselle IP, uscite annuncio, posti |16
esterni IP e a/b

Posti esterni FTZ, IP e a/b

Uscite annunci, ad es. caselle audio a/b 4
Relé/attuatori parte integrante dei dispositivi aggiuntivi 24
Potenza di alimentazione per tutte le porte So/Upo/a/b 160 W

* Nella variante 6000RX tenere inoltre presente: La somma dei punti di tutti i moduli non deve superare
il valore di 188. Esempio per centralino con 1 xSyye 1x8Sye 9x8Upg: 1x32+1x16+9x16 =

192.

32 punti per modulo Moduli Sop-R

16 punti per modulo Moduli 8/16VolP-R, moduli VMF-R, moduli 8S-R, moduli 8Upg-R
8 punti per modulo Moduli 4Sy-R, moduli 8a/b-R

4 punti per modulo Moduli 2TSM-R

Porta analogica interna per terminali analogici

Modalita di composizione A impulsi o multi-frequenza

Tensione a vuoto Max. 40 VDC

Corrente di circuito Circa 23 mA

Potenza di alimentazione 0,5W

Portata 2 x 50 Ohm, circa 800 m con diametro di 0,6 mm
Tensione chiamata Circa 45 Veff, configurabile: 25/50 Hz

Toni ascolto 425 Hz +/-5%, intervallo +/-10%

Impulso addebito Configurabile: 12/16 kHz

Impedenze a/b Simmetriche
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Porta S0 interna per terminali

ISDN

Tipo di collegamento

Collegamento di base SO come collegamento
multidispositivo, EURO-ISDN (DSS1), bus passivo corto

Tensione di alimentazione

40V +5% [ -15%

Potenza di alimentazione

Max. 4 W

Portata

Max. 150 m con cavo di rete o cavo telefonico tipici
(doppino) e bus; per la tecnica di collegamento IAE si
applicano gli standard europei ENV 41001 [DINV 41001]
ed EN 28877

Max. 1000 m con cablaggio punto a punto

Resistenze terminali

Porta UPO interna per termina

100 Ohm, commutabili; impostate di fabbrica su ON

li ISDN

Tipi di collegamento

UPO con protocollo Euro-ISDN (DSS1); 2 canali B per ogni
porta, collegamento diretto di un telefono UPO o
dell’adattatore UP0/SO

Portata

Con diametro di 0,6 mm:

cavo schermato: fino a 600 m
cavo non schermato: finoa 1000 m

Tensione di alimentazione

40V +5% /-15%

Potenza di alimentazione

Porta S0 esterna per operator

Max. 4 W

i di rete ISDN

Tipo di collegamento

Collegamento di base SO come collegamento
multidispositivo o come collegamento centralino, EURO-
ISDN (DSS1), il centralino & alimentato localmente

Portata

Con cavo telefonico o cavo di rete tipici (doppino)
Max. 150 m con collegamento multidispositivo
Max. 1000 m con collegamento centralino

Resistenze terminali

100 Ohm, commutabili; impostate di fabbrica su ON

Porta S2M esterna per operatori di rete ISDN

Tipo di collegamento

Collegamento S2M come collegamento centralino, EURO-
ISDN (DSS1)

Portata

Max. 100 m

Resistenza terminale

188

120 Ohm
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Porta PMP per misurazione trasparente del protocollo

Direttiva In ottemperanza a ITU-T G.772 e ITU-T G.703
Resistenza di uscita 432 Ohm
Smorzamento di uscita 20 dB

Uscita alimentazione posto esterno

Tensione di uscita ‘ 12 VDC, 100 mA per ogni posto esterno

Porta per posti esterni
Interfaccia ‘ FTZ 123 D12-0

Uscite relé per dispositivi esterni da commutare (per es. posti esterni)

Tipo di contatto A potenziale zero, 5 contatti della corrente di lavoro
(normalmente aperti), 1 contatto della corrente di lavoro e
di riposo (normalmente aperto e normalmente chiuso)

Capacita di carico dei contatti | Max. 30 V/1 A

Ingressi di commutazione per tasti suoneria e contatti allarme/segnalazione

Tensione di ingresso Configurabile: 0 V o0 5-15 VAC/DC tramite tasto suoneria
(normalmente aperto)

Stato di attivazione Contatto chiuso per oltre 0,5 s

Uscita relé per seconda suoneria

Tensione chiamata Circa 45 Veff, configurabile: 25/50 Hz

Impedenza di carico min. > 4 kOhm, tipicamente 12 kOhm (nessuna suoneria per
posto esterno edificio)

Uscita annunci per altoparlante

Livello di uscita Max. 1 Veff

Resistenza uscita 600 Ohm

Ingresso musica per lettore

Livello di ingresso Impostabile da -18 a +10 dB (1 Veff)

Resistenza ingresso Da 25 a 50 kOhm a seconda dell'impostazione del livello
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Porta Ethernet per terminali VoIP, Internet e PC

Interfaccia

10/100 Base-T (10/100 MBit/s, doppino RJ-45)

Standard VolP

SIP a norma RFC 3261

Codec VolIP esterni G.71
Con modulo VolIP: G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/E,
iLBC

Codec VolIP interni G.711

Con modulo VoIP: G.711, iLBC

Terminali

Piu di 1 per ciascun canale VolIP interno
(overcommitment)

Interfaccia USB per stampante e supporto di archiviazione

Interfaccia

USB (High Speed, V 2.0)

Supporto di archiviazione Non in dotazione, consigliato a partire da 1 GB

Slot per scheda SD (dispositivo di base)

Scheda

Scheda di memoria SD o SDHC, scheda da 4 GB in dotazione, partizioni
Linux

Attenzione: La scheda di memoria contiene dati necessari per il
funzionamento del centralino. Non rimuovere, preparare o
formattare la scheda di memoria. La sua sostituzione dovrebbe
avere luogo solo nellambito di un intervento di assistenza di un
elettricista qualificato nel rispetto delle istruzioni.

Slot per scheda SD (modulo COMmander VMF(-R))

Scheda Scheda di memoria SD o SDHC, scheda da 2 GB in dotazione, massimo
16 GB, partizioni Linux

Varie

Involucro COMmander 6000: plastica, in tre pezzi, composto da telaio di montaggio,
supporto unita e coperchio
COMmander 6000R/RX: elemento da innesto da 19” chiuso, 6 HE, tipo di
protezione IP20
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Dimensioni (La
x AxP)

Dispositivo di base COMmander 6000: 220 x 354 x 142 mm

Dispositivo di base COMmander 6000R/RX: 483 x 265 x 245/285 mm con
maniglia (profondita di montaggio circa 300 mm dal pannello frontale incl.
introduzione cavi nella parte posteriore)

Moduli 8VolP/16VolP/VMF: 293 x 97 x 20 mm, modulo S2M: 293 x 70 x
16 mm, modulo 2TSM: 293 x 80 x 15 mm, modulo 8a/b: 293 x 98 x

15 mm, moduli 4S0/8S0/8UP0: 293 x 98 x 18 mm, moduli R: 263 x 146 x
25 mm

Peso

Dispositivo di base COMmander 6000: circa 2,4 kg
Dispositivo di base COMmander 6000R: circa 4,6 kg
Dispositivo di base COMmander 6000RX: circa 5,4 kg

Moduli 8VolP/16VolP/4S0/8S0: circa 180 g, modulo S2M: circa 105 g,
modulo 8UPO: circa 123 g, modulo 8a/b: circa 140 g, modulo 2TSM: circa
120 g, modulo VMF: circa 122 g, modulo 8VolP-R/16VolP-R: circa 173 g,
modulo S2M-R: circa 162 g, modulo 4S0-R: circa 283 g, modulo 8S0-R:
circa 252 g, modulo 8UPQ: circa 207 g, modulo 8a/b-R: circa 189 g,
modulo 2TSM-R: circa 206 g, modulo VMF-R: circa 178 g

Imballaggio

Scatola di cartone (non indicata come imballaggio per la spedizione)

Sicurezza

CE, EN 60950

Note di carattere ambientale

Smaltimento

Qualora il dispositivo non serva piu, smaltirlo a regola d'arte (non insieme ai normali rifiuti

domestici).

&y Smaltire il materiale dell'imballaggio nel rispetto del’ambiente e delle norme vigenti in

materia.

Informarsi presso le autorita locali o comunali sulle modalita di smaltimento corrette ed
ecologiche del dispositivo. Su richiesta, Auerswald puo farsi carico dello smaltimento.

GmbH & Co. KG.

Per avvalersi di tale possibilita spedire il dispositivo a proprie spese ad Auerswald

Consumo di energia

Il centralino consuma automaticamente solo I'energia strettamente necessaria. Tuttavia,
osservare anche le seguenti indicazioni in materia di risparmio energetico:

¢ Il consumo di energia dipende in larga misura dai telefoni e dai terminali collegati.
Acquistare pertanto terminali ad alto risparmio energetico, quali, per esempio, telefoni
VolIP conformi ai requisiti previsti de Blue Angel dalla norma RAL UZ 150 e telefoni
analogici standard.

* In caso di mancato utilizzo, rimuovere dal centralino tutti i supporti di archiviazione
utilizzati solo a scopo di backup dei dati.
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Messa in funzione (COMmander 6000)

Riparazione

Il presente centralino € progettato per garantire una lunga durata. Cid nonostante,
nell’eventualita di un guasto & possibile riparare i moduli difettosi (per es. i circuiti stampati).
La disponibilita dei ricambi per il presente centralino € garantita come minimo fino a cinque
anni dopo la relativa sospensione della produzione.

Condizioni di garanzia

1. In qualita di produttore, Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashdfen 1, 38162 Cremlingen, Germany, concede su questo prodotto
24 mesi di garanzia del produttore a partire dalla data di acquisto.

2. Per il consumatore questo significa che: garantiamo la consegna di dispositivi privi di difetti e provvediamo alla loro riparazione o
sostituzione gratuita qualora emerga un difetto di produzione per 24 mesi a partire dalla data di consegna. Facciamo a meno della prova
che il consumatore deve fornire ai sensi della garanzia dilegge a dimostrazione che il difetto era gia presente al momento della consegna.
Per la riparazione o la fornitura sostitutiva utilizziamo componenti nuovi o come nuovi. | componenti eventualmente rimossi dal dispositivo
diventano di nostra proprieta e possono essere distrutti.

3. Oltre alla presente garanzia, al cliente spettano tutti i diritti di legge nei confronti del fornitore risultanti dalla garanzia per vizi della cosa
venduta sulla base del contratto di compravendita. A differenza della garanzia del produttore da noi concessa, la garanzia di legge per i
vizi della cosa venduta riguarda unicamente le condizioni al momento della vendita (consegna).

4. E possibile usufruire della presente garanzia solo inviando ad Auerswald GmbH & Co. KG o, se vi trovate al di fuori della Germania, al
nostro importatore generale o distributore locale, il dispositivo difettoso unitamente a un documento giustificativo dell'acquisto (fattura o
scontrino inequivocabili). Allegare all’invio anche una descrizione dettagliata del difetto e riportare il proprio numero di telefono per eventuali
richieste di chiarimento. Per evitare che il dispositivo subisca danni durante il trasporto, imballarlo adeguatamente (per es. inserire il
dispositivo nellimballaggio originale, quindi all'interno di un’ulteriore scatola di cartone).

5. La garanzia del produttore non copre i danni causati da gestione inadeguata, errore di azionamento, uso improprio, influssi esterni,
fulmini/sovratensioni, modifiche del prodotto e aggiunta di componenti. La garanzia non si applica ai componenti soggetti a usura (per es.
batterie, fusibili, batterie ricaricabili, schede di memoria) e non copre eventuali danni causati da tali componenti (per es. in seguito
all'esaurirsi delle batterie). La garanzia non copre neppure i danni di trasporto, i danni indiretti e i costi subiti in seguito ai tempi di fuori
servizio e di transito.

6. Eventuali riparazioni eseguite da centri non autorizzati provocano la decadenza del diritto alla garanzia.

Messa in funzione (COMmander 6000)

Apertura dell’involucro

Avvertenza: L’'uso improprio del dispositivo pud causare una scossa elettrica mortale.

» Solo un elettricista qualificato puo aprire I'involucro ed eseguire installazioni con
l'involucro aperto.

Avvertenza: |l contatto con piste o collegamenti telefonici sotto tensione puod causare
una scossa elettrica mortale. Il centralino presenta tensioni pericolose anche
all’esterno dell’alimentatore (per es. le tensioni suoneria). E consentito lavorare sui
componenti attivi e pericolosi al contatto solo in condizioni di assenza di tensione. Allo
stesso modo, € consentito lavorare in prossimita dei componenti attivi solo in
condizioni di assenza di tensione o qualora tali componenti siano stati protetti
adeguatamente contro il contatto diretto.

* Prima che un elettricista qualificato apra I'involucro, staccare la spina del centralino
e degli accessori. | dispositivi devono essere scollegati anche da eventuali sorgenti
di corrente aggiuntive (per es. gruppi di continuita), se presenti.

* Attendere lo scaricamento dei condensatori del dispositivo per almeno tre minuti.
 Utilizzare il dispositivo solo con l'involucro chiuso.
» Utilizzare il dispositivo solo alla parete.
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1.

Messa in funzione (COMmander 6000)

Avvertenza: Le sovratensioni, per esempio quelle che si formano durante i temporali,
pOSSONO causare una scossa elettrica mortale.

» Durante un temporale non toccare il centralino e i dispositivi a esso collegati.

cacciavite a taglio, largo
superficie antiscivolo

Infilare il cacciavite nell’apertura in
corrispondenza del bordo superiore
dell'involucro, quindi fare leva verso l'alto.

Il fermo si sgancia e il coperchio si solleva
leggermente.

Tirare il coperchio dell'involucro in direzione del cacciavite.

Aprire il coperchio quel tanto che basta (circa 15 cm) per sollevarlo dall’involucro in
verticale senza avvertire alcuna resistenza.

Conversione o espansione del centralino

Avvertenza: |l contatto con piste o collegamenti telefonici sotto tensione puo causare
una scossa elettrica mortale. Il centralino presenta tensioni pericolose anche
all’esterno dell’alimentatore (per es. le tensioni suoneria). E consentito lavorare sui
componenti attivi e pericolosi al contatto solo in condizioni di assenza di tensione. Allo
stesso modo, & consentito lavorare in prossimita dei componenti attivi solo in
condizioni di assenza di tensione o qualora tali componenti siano stati protetti
adeguatamente contro il contatto diretto.

» Scollegare la spina del centralino. | dispositivi devono essere scollegati anche da
eventuali sorgenti di corrente aggiuntive (per es. gruppi di continuita), se presenti.

» Attendere lo scaricamento dei condensatori del dispositivo per almeno tre minuti.

Attenzione: Le cariche elettrostatiche possono distruggere i componenti sensibili.

» Primaditoccare le schede con le mani o con un utensile, dissipare I'elettricita statica
accumulata sulla propria persona. A tale scopo toccare un oggetto metallico
possibilmente collegato a terra, per es. il morsetto di terra del centralino o il case di
un PC.

Importante: Prima di inserire un modulo eseguire sul modulo stesso le impostazioni
porta richieste (modalita di funzionamento e resistenze terminali).

Importante: Assicurarsi di afferrare il modulo in corrispondenza del bordo, in
posizione centrale rispetto al connettore.
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Inserimento del modulo

1. Introdurre il modulo tra i due fermi
della scheda.

2. Abbassare il modulo verticalmente
rispetto alla scheda principale, fino a
che non scatta saldamente in
posizione.

Estrazione del modulo

1. Premere il fermo della scheda sul lato
inclinato del modulo allontanandolo
leggermente dal modulo stesso.

2. Contemporaneamente, con l'altra
mano estrarre il modulo tirandolo
quasi verticalmente rispetto alla
scheda principale.

Nota: Se sono presenti moduli VMF e VolP,
questi devono essere collegati al dispositivo
di base e/o al modulo VMF/VolIP adiacente.
La presa RJ-45 ancora libera dell’ultimo
modulo VMF/VolP funge da collegamento alla
rete.

Montaggio dell’involucro alla parete

194

Avvertenza: |l contatto con piste o collegamenti telefonici sotto tensione puo causare
una scossa elettrica mortale. Il centralino presenta tensioni pericolose anche
allesterno dell’alimentatore (per es. le tensioni suoneria). E consentito lavorare sui
componenti attivi e pericolosi al contatto solo in condizioni di assenza di tensione. Allo
stesso modo, & consentito lavorare in prossimita dei componenti attivi solo in
condizioni di assenza di tensione o qualora tali componenti siano stati protetti
adeguatamente contro il contatto diretto.

* Montare il centralino nelle immediate vicinanze di una linea di terra (barra
equipotenziale dell'impianto dell'edificio o conduttore di protezione). Collegare la
messa a terra del centralino alla linea di terra mediante un cavo di collegamento con
sezione di almeno 2,5 mm>2.

» Scollegare la spina del centralino. | dispositivi devono essere scollegati anche da
eventuali sorgenti di corrente aggiuntive (per es. gruppi di continuita), se presenti.

» Attendere lo scaricamento dei condensatori del dispositivo per almeno tre minuti.

Avvertenza: La penetrazione di liquidi nel dispositivo pud causare una scossa
elettrica mortale e danneggiare o distruggere il centralino.
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» Utilizzare il dispositivo solo in locali chiusi e asciutti.

Attenzione: L'eventuale surriscaldamento pud danneggiare o distruggere il

centralino.

* Rispettare i limiti di temperatura ambiente riportati nei dati tecnici.

* Provvedere affinché il calore che si sviluppa all’interno del dispositivo possa essere
dissipato adeguatamente nell’ambiente circostante. Non & consentito montare |l
centralino all’interno di un armadio senza ricircolo dell’aria.

* Non coprire le aperture di ventilazione dell'involucro.

Importante: Le sollecitazioni meccaniche e i campi elettromagnetici possono

compromettere il funzionamento del centralino.

 Evitare di esporre il centralino a sollecitazioni meccaniche (per es. vibrazioni).

* Non collocare in prossimita del centralino dispositivi che emettono campi
elettromagnetici o sono sensibili a tali campi (per es. radioricevitori, dispositivi radio
aziendali, impianti radiofonici amatoriali, cellulari, impianti DECT o simili.)

* Proteggere il dispositivo da sporcizia, eccessi di polvere e condensa.
Requisiti:
e 3vitie 3 tasselli
* collegamenti disponibili nelle immediate vicinanze del luogo di montaggio:
— presa con messa a terra da 230 V
— scatola di collegamento/terminatore di rete per 'accesso di base (NTBA)/terminatore
di rete per 'accesso multiplex primario (NTPM) dell’operatore di rete; per distanze
maggiori & necessario un cablaggio fisso tra i dispositivi
— linea di terra (barra equipotenziale dell'impianto dell’edificio o conduttore di
protezione)

Per montare l'involucro alla parete occorre eseguire diversi passaggi.

Smontaggio del telaio di montaggio dal supporto delle unita
1. Con il pollice di una mano sganciare il fermo nella parte inferiore
dellinvolucro.

2. Con l'altra mano tirare il supporto delle unita verso l'alto in
diagonale, staccandolo dal telaio di montaggio.
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Apertura dei passaggi per i cavi nel telaio di montaggio

Togliere dall’apertura la piastrina in plastica di copertura sul lato sul
quale si desidera fare fuoriuscire i cavi.

Nota: Se la presa USB integrata sul lato sinistro dell'involucro
viene utilizzata per il collegamento di una stampante, non &
possibile utilizzare quest’apertura per la fuoriuscita dei cavi. Se
necessario, svitare le viti e montare la presa altrove.

Montaggio del telaio alla parete

1. Tenere il telaio di montaggio verticalmente nella posizione di
fissaggio prevista e contrassegnare sulla parete i tre fori necessari
per il fissaggio.

Importante: Sopra l'involucro deve rimanere uno spazio libero
di almeno 150 mm che permetta il posizionamento € la
rimozione del coperchio.

Praticare i fori di fissaggio (diametro 6 mm) e inserirvi i tasselli.
Fissare alla parete il telaio di montaggio con l'ausilio delle viti.

Riposizionamento del supporto delle unita

Nota: Affinché il cavo della presa USB dell'involucro non si
impigli, arrotolarlo su sé stesso vicino alla presa nel vano cavi.

1. Tenere il supporto delle unita in posizione inclinata con il bordo
superiore vicino alla parete e agganciarlo alla parte superiore del
telaio di montaggio.

2. Fare aderire al telaio di montaggio anche la parte inferiore del
supporto delle unita fino a che il fermo non scatta in posizione.

Collegamento della messa a terra

Avvertenza: |l contatto con piste o collegamenti telefonici sotto tensione pud causare
una scossa elettrica mortale. Il centralino presenta tensioni pericolose anche
all'esterno dell’alimentatore (per es. le tensioni suoneria). E consentito lavorare sui
componenti attivi e pericolosi al contatto solo in condizioni di assenza di tensione. Allo
stesso modo, & consentito lavorare in prossimita dei componenti attivi solo in
condizioni di assenza di tensione o qualora tali componenti siano stati protetti
adeguatamente contro il contatto diretto.
» Scollegare dal centralino i terminali gia collegati. Durante l'installazione della messa
aterrail centralino non deve essere collegato ad alcun terminale. | terminali collegati
possono alimentare correnti che possono causare una scossa elettrica.

* Scollegare la spina del centralino. | dispositivi devono essere scollegati anche da
eventuali sorgenti di corrente aggiuntive (per es. gruppi di continuita), se presenti.

» Attendere lo scaricamento dei condensatori del dispositivo per almeno tre minuti.
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» Per collegare il morsetto di messa a terra del centralino alla barra equipotenziale
dell'impianto dell’edificio o al conduttore di protezione & consentita solo un cablaggio
fisso, non sono ammessi collegamenti a spina.

Requisiti:
e cacciavite
e cavo di collegamento con conduttori con sezione di almeno 2,5 mm?

¢ linea di terra disponibile nelle immediate vicinanze del luogo di montaggio (barra
equipotenziale dell'impianto dell’edificio o conduttore di protezione)

* nessun terminale collegato

1. Fissare il cavo di collegamento alla barra
equipotenziale dell'impianto dell’edificio o al
conduttore di protezione.

2. Introdurre il cavo di collegamento nellinvolucro e
fissarlo al morsetto di messa a terra sulla scheda di
rete.

Collegamento del PC
Requisiti:
* presa direte libera direttamente sul PC o nella rete del PC
Inserire un’estremita del cavo di rete in dotazione in una presa di rete del PC o della rete.

2. Inserire I'altra estremita del cavo di rete nella presa RJ-45 del dispositivo di base o
dell'ultimo modulo VMF/VolP.

Chiusura dell’involucro

Nota: Il telaio di montaggio presenta alcuni ganci di
fissaggio per il posizionamento dei cavi.

Nota: | collegamenti necessari per la prima messa in
funzione (collegamento al PC/alla rete ed event.
collegamento di alcuni terminali) devono essere eseguiti
prima della chiusura dell'involucro o predisposti
collegando e guidando verso I'esterno un apposito cavo
di collegamento.

Requisiti:
e cavi ordinatamente sistemati nel vano cavi dopo
l'installazione

1. Posizionare il coperchio dell'involucro sullinvolucro
stesso spostato di circa 15 cm verso l'alto in modo
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tale che la scheda principale risulti coperta. Il coperchio si posiziona a quest’altezza
senza opporre alcuna resistenza.

2. Successivamente tirare il coperchio verso il basso, in verticale, fino a che non scatta in
posizione.

Accensione del centralino
Avvertenza: |l contatto con piste o collegamenti telefonici sotto tensione puo causare
una scossa elettrica mortale.
* Chiudere I'involucro prima di mettere in funzione il centralino.

Requisiti:

e centralino collegato a terra con involucro chiuso

Collegare il centralino a una presa con messa a terra da 230 V liberamente accessibile.

| LED Status (sulla scheda principale) e Power (in corrispondenza
del bordo inferiore dell’involucro) si accendono per diversi secondi/
minuti con luce rossa e arancione.

Quando entrambi i LED diventano di colore verde il centralino &
pronto per il funzionamento.

Nota: Se il LED Power rimane di colore rosso, & presente un errore. Rivolgersi al
proprio rivenditore o direttamente al produttore.

Messa in funzione (COMmander 6000R/RX)

Conversione o espansione del centralino

Avvertenza: |l contatto con piste o collegamenti telefonici sotto tensione puod causare
una scossa elettrica mortale. Il centralino presenta tensioni pericolose anche
all’esterno dell’alimentatore (per es. le tensioni suoneria). E consentito lavorare sui
componenti attivi e pericolosi al contatto solo in condizioni di assenza di tensione. Allo
stesso modo, € consentito lavorare in prossimita dei componenti attivi solo in
condizioni di assenza di tensione o qualora tali componenti siano stati protetti
adeguatamente contro il contatto diretto.

* |l pulsante Power disattiva la tensione degli slot dei moduli e della scheda principale.
In condizioni di disattivazione un elettricista qualificato puo sostituire o0 montare
moduli aggiuntivi. Durante il montaggio o la sostituzione del modulo, toccare
unicamente gli elementi di fissaggio del pannello frontale necessari ed evitare di
introdurre oggetti elettroconduttivi all’interno dell’involucro perché 'impianto
continua a condurre tensioni pericolose nell’area dell’alimentatore.

» Chiudere le eventuali aperture restanti con uno o piu pannelli ciechi.

Attenzione: Le cariche elettrostatiche possono distruggere i componenti sensibili.

* Primaditoccare le schede con le mani o con un utensile, dissipare I'elettricita statica
accumulata sulla propria persona. A tale scopo toccare un oggetto metallico
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possibilmente collegato a terra, per es. il morsetto di terra del centralino o il case di
un PC.

Importante: Prima di inserire un modulo eseguire sul modulo stesso le impostazioni
porta richieste (modalita di funzionamento e resistenze terminali).
Requisiti:
e  cacciavite (a crocen. 1)
1. Rimuovere il pannello cieco o il vecchio modulo:
* Pannello cieco: svitare le viti e togliere il pannello cieco.
* Modulo: svitare la vite superiore. Successivamente svitare la vite a testa zigrinata nella
parte inferiore ed estrarre il modulo in corrispondenza della vite a testa zigrinata.

2. Inserire il nuovo modulo nelle due guide fino a che il collegamento a spina non scatta in
posizione.

3. Fissare il modulo con le viti corrispondenti.
Chiudere le eventuali aperture restanti con uno o piu pannelli
ciechi.
Nota: Conservare i pannelli ciechi restanti. In caso di perdita
rivolgersi al proprio rivenditore o direttamente al produttore.

Nota: Se sono presenti moduli VMF e VolP, questi devono
essere collegati al dispositivo di base e/o al modulo VMF/VolP
adiacente. La presa RJ-45 ancora libera dell’'ultimo modulo
VMF/VolP funge da collegamento alla rete.

Collegamento della messa a terra
Avvertenza: |l contatto con piste o collegamenti telefonici sotto tensione puo causare
una scossa elettrica mortale.

» Per collegare il morsetto di messa a terra del centralino alla barra equipotenziale
dell'impianto dell’edificio o al conduttore di protezione & consentita solo un cablaggio
fisso, non sono ammessi collegamenti a spina.

Requisiti:

e cacciavite (a croce)

e cavo di collegamento con conduttori con sezione di almeno 2,5 mm?

¢ linea di terra disponibile nelle immediate vicinanze del

ACHTUNG !
HOHER BERUHRUNGSSTROM

luogo di montaggio (barra equipotenziale dell'impianto ¥:.E:§;=m"';;:;i"°::§m
dell’edificio o conduttore di protezione) Erdungaverbindung A

CAUTION !

Tramite il cavo di collegamento, collegare saldamente il
morsetto di messa a terra situato nella parte posteriore @
dell'involucro del centralino alla barra equipotenziale

dellimpianto dell’edificio o al conduttore di protezione. —» %
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Montaggio dell’involucro nel rack

Avvertenza: La penetrazione di liquidi nel dispositivo pud causare una scossa
elettrica mortale e danneggiare o distruggere il centralino.

 Utilizzare il dispositivo solo in locali chiusi e asciutti.

Avvertenza: L’eventuale surriscaldamento pud danneggiare o distruggere il
centralino.

* Rispettare i limiti di temperatura ambiente riportati nei dati tecnici.

* Provvedere affinché il calore che si sviluppa all’interno del dispositivo possa essere
dissipato adeguatamente nell’lambiente circostante. Non & consentito montare il
centralino all'interno di un armadio senza ricircolo dell’aria.

* Non coprire la ventola nella parte posteriore dell’involucro.

Importante: Le sollecitazioni meccaniche e i campi elettromagnetici possono
compromettere il funzionamento del centralino.

 Evitare di esporre il centralino a sollecitazioni meccaniche (per es. vibrazioni).

* Non collocare in prossimita del centralino dispositivi che emettono campi
elettromagnetici o sono sensibili a tali campi (per es. radioricevitori, dispositivi radio
aziendali, impianti radiofonici amatoriali, cellulari, impianti DECT o simili.)

* Proteggere il dispositivo da sporcizia, eccessi di polvere e condensa.

Requisiti:

4 viti
collegamenti disponibili nelle immediate vicinanze del luogo di montaggio:
— presa con messa a terra da 230 V

— terminatore di rete per 'accesso di base (NTBA)/terminatore di rete per I'accesso
multiplex primario (NTPM) dell’operatore di rete; per distanze maggiori & necessario
un cablaggio fisso tra i dispositivi

Inserire I'involucro nel rack.

Fissare l'involucro con l'ausilio di quattro viti utilizzando gli angolari di fissaggio sinistro
e destro.

Collegamento del PC

Requisiti:

presa di rete libera direttamente sul PC o nella rete del PC

Inserire un’estremita del cavo di rete in dotazione in una presa di rete del PC o della rete.

Inserire I'altra estremita del cavo di rete nella presa RJ-45 del dispositivo di base o
dell'ultimo modulo VMF/VolP.
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Accensione del centralino

Avvertenza: |l contatto con piste o collegamenti telefonici sotto tensione puo causare
una scossa elettrica mortale.

» Chiudere le eventuali aperture restanti con uno o piu pannelli ciechi.
Requisiti:
e centralino collegato a terra con involucro chiuso

1. Collegare il centralino a una presa con messa a terra da 230 V
liberamente accessibile. i

2. Accendere il centralino tramite il pulsante Power. __ES:Z
| LED Status (LED in alto) e Power (LED in basso) si accendono per
diversi secondi/minuti con luce rossa e arancione. Q
Quando entrambi i LED diventano di colore verde il centralino & pronto
per il funzionamento.

Nota: Se il LED Power rimane di colore rosso, & presente un errore. Rivolgersi al
proprio rivenditore o direttamente al produttore.

Prima configurazione

Avvertenza: Un’eventuale configurazione incompleta o errata puorisultare pericolosa

per gli utenti, per es. nel caso in cui non sia possibile effettuare le chiamate di

emergenza.

 La configurazione del prodotto ha luogo tramite un server web integrato, le cui
pagine possono essere richiamate tramite il browser web. L'interfaccia utente del
server web (manager configurazione) € disponibile in lingua inglese o tedesca.
Qualora la scarsa padronanza di tali lingue non consenta una corretta
comprensione del funzionamento e dei termini tecnici utilizzati, rivolgersi a un
tecnico con conoscenze linguistiche adeguate.

Informazioni sulla connessione alla rete

La configurazione del centralino mediante PC ha luogo tramite il manager configurazione
integrato nel centralino, richiamabile tramite I'indirizzo IP del centralino. L'indirizzo IP da
utilizzare dipende dal proprio collegamento e dalla propria rete.

* Seil centralino non € ancora stato collegato a un router, ma & stato collegato
direttamente a un singolo PC che riceve automaticamente il proprio indirizzo IP
(impostazione standard di Windows e Mac OS X), il centralino risulta raggiungibile
tramite l'indirizzo IP fisso 169.254.1.240 dell’area APIPA.

e Seil centralino & stato collegato a un PC o a un router che si trova nella stessa rete in
cui si trova il centralino, il centralino risulta raggiungibile tramite I'indirizzo IP fisso
192.168.0.240 (maschera di sottorete: 255.255.255.0, gateway: 0.0.0.0, client DHCP:
disattivato).
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Importante: Se si desidera utilizzare il centralino all'interno di una rete nella quale ai
dispositivi collegati gli indirizzi IP vengono assegnati da un router che funge da server
DHCP, & necessario innanzitutto modificare la configurazione IP del centralino per
I'utilizzo in rete. A questo proposito occorre per prima cosa creare una delle situazioni
di rete o di collegamento illustrate in precedenza. La modifica delle impostazioni di rete
via telefono non & possibile senza aver prima attivato il sistema.

Apertura del manager configurazione e impostazioni di base

Requisiti:

PC con risoluzione dello schermo min.: 1024 x 768

Browser consigliato: Mozilla Firefox (versione attuale), Google Chrome (versione
attuale)

codice di attivazione valido

Nella barra degli indirizzi del browser immettere 'indirizzo IP del centralino. Esempio per
limmissione dellindirizzo IP fisso https://169.254.1.240.

Poiché il centralino forza una connessione HTTPS, il browser visualizza un avviso di
sicurezza (dovuto alla mancanza del certificato di sicurezza).

Event. acquisire il certificato di sicurezza per il proprio ambiente di lavoro (profilo
dell'utente e del browser).

Immettere PIN e password nei campi Admin PIN e Admin password (ripetere ogni
immissione). Utilizzare maiuscole e minuscole, caratteri speciali € numeri.

Eventualmente modificare il nome utente alla voce Admin user name (operazione
consigliata).

Inserire i dati richiesti per PBX data, dealer data e Operator and location of the PBX.

Importante: Verificare scrupolosamente le impostazioni e annotarle. La
memorizzazione di impostazioni errate pud impedire I'accesso al centralino.

Per concludere I'attivazione del sistema, immettere un codice di attivazione/voucher
esistente alla voce Enter activation/voucher code.

Nota: Nel caso in cui non sia ancora stato acquistato nessun codice di attivazione/
voucher per I'attivazione del sistema, per prima cosa cliccare su Open Shop.

Cliccare su Save and continue.

Nella pagina successiva & possibile impostare Server configuration, DNS
configuration, HTTP proxy configuration e SFTP server. Salvare i dati immessi con
Save.

L’indirizzo IP, se necessario, viene acquisito immediatamente e il centralino viene
reindirizzato sul nuovo indirizzo IP. In caso contrario, I'acquisizione dell’'indirizzo IP
avviene dopo il riavvio del centralino. Per poter raggiungere il centralino al nuovo
indirizzo IP, puod essere necessario modificare le impostazioni di rete del PC.

Nota: Dopo il reindirizzamento & necessario eseguire nuovamente il log in.
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Telefonate

9. Aprire le pagine nella cartella Hardware. Eseguire le impostazioni sulla base
dell'installazione esistente.

10. Aprire le pagine nella cartella Public switched tel. networks. Eseguire le impostazioni
sulla base dell’'operatore di rete esistente.

11. Aprire la pagina Subscriber (scr.) > Phone numbers. Configurare i numeri di telefono
per i terminali presenti.

Telefonate

Chiamate in uscita/accesso alla linea esterna

Durante la composizione dei numeri di telefono € necessario tenere conto della modalita di
accesso alla linea esterna impostata per il partecipante. Il centralino distingue tre modalita di
accesso alla linea esterna:

Accesso automatico alla linea esterna (impostazione di fabbrica): né i numeri di telefono

esterni né quelli interni richiedono un prefisso (eccezione: ** per I'accesso VolP mirato). |l

centralino opera automaticamente una distinzione tra i numeri di telefono interni e quelli

esterni confrontando il numero di telefono composto con il prospetto dei numeri di telefono

interni:

¢ se il numero di telefono composto € contenuto nel prospetto dei numeri di telefono, il
centralino instaura una connessione interna;

¢ se il numero di telefono composto non & contenuto nel prospetto dei numeri di telefono,
il centralino instaura una connessione esterna.

Apparecchio interno: prima di comporre un numero di telefono esterno 'utente deve
comporre il numero di accesso alla linea esterna.

Apparecchio della linea esterna diretto: i numeri di telefono esterni non richiedono alcun
prefisso, ma prima di comporre un numero di telefono interno 'utente deve comporre **.

Nota: Il comportamento dei telefoni COMfortel 1400 [P/2600 IP/3200/3500/3600 IP
durante la composizione dei numeri di telefono dipende dall’account predefinito
impostato (vedere la guida del telefono). Nei telefoni COMfortel 1400 IP/2600 IP/3600
IP utilizzati come telefoni di sistema, a partire dalla versione 2.4 del firmware I'account
predefinito pud essere acquisito dal centralino ed & quindi impostato in funzione della
modalita di accesso alla linea esterna.

Nota: Per evitare conflitti con il prospetto dei numeri di telefono interni, in fase di
composizione i numeri di telefono della rete locale a 3 o 4 cifre devono sempre essere
preceduti dal prefisso locale.

Nota: Prima di comporre il numero di telefono interno, il centralino attende fino a 4
secondi 'inserimento di cifre aggiuntive per un eventuale numero di telefono esterno
anche nel caso in cui il numero di telefono digitato sia contenuto nel prospetto dei
numeri di telefono interni. Per evitare inutili attese & possibile immettere il simbolo #
finale. In tal modo il centralino riconosce che I'inserimento € terminato e inizia
immediatamente la composizione.
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Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza sono le chiamate verso i numeri di telefono di emergenza
configurati nel centralino. Queste chiamate vengono gestite in maniera diversa dalle altre.

Nota: Tra le impostazioni di base figura anche I'impostazione del paese nel quale
viene utilizzato il centralino. In fase di configurazione vengono registrati pertanto
anche i numeri di telefono di emergenza pubblici (per es. 112) del paese selezionato.

Durante le chiamate di emergenza & possibile tralasciare il numero di accesso alla linea
esterna necessario per le altre chiamate (impostazione di fabbrica). Questo ha il vantaggio
di permettere anche alle persone che non conoscono in numeri di accesso alla linea esterna
di comporre i numeri di telefono di emergenza senza problemi.

In presenza di un circuito di priorita delle chiamate di emergenza (impostazione di fabbrica),
queste hanno la priorita sulle altre chiamate. L’esecuzione della chiamata di emergenza
interrompe le eventuali conversazioni in corso.

Con un telefono di sistema & possibile eseguire le chiamate di emergenza anche con il
blocco schermo attivato (facoltativo, vedere la guida del telefono).

Installazione

Avvertenza: Le sovratensioni, per esempio quelle che si formano durante i temporali,
possono causare una scossa elettrica mortale e danneggiare o distruggere il
centralino.

» Durante un temporale non toccare il centralino e i dispositivi a esso collegati.

 Tutti i cavi dell'edificio, anche quelli diretti al posto esterno, devono essere posati da
un elettricista qualificato.

* Non utilizzare le porte a/b per il collegamento di apparecchi telefonici derivati
esterni.

Avvertenza: |l contatto con piste o collegamenti telefonici sotto tensione puod causare
una scossa elettrica mortale. 1l centralino presenta tensioni pericolose anche
all’esterno dell’alimentatore (per es. le tensioni suoneria). E consentito lavorare sui
componenti attivi e pericolosi al contatto solo in condizioni di assenza di tensione. Allo
stesso modo, € consentito lavorare in prossimita dei componenti attivi solo in
condizioni di assenza di tensione o qualora tali componenti siano stati protetti
adeguatamente contro il contatto diretto.

* Prima che un elettricista qualificato apra I'involucro per montare moduli aggiuntivi o
eseguire collegamenti e commutazioni, staccare la spina del centralino. | dispositivi
devono essere scollegati anche da eventuali sorgenti di corrente aggiuntive (per es.
gruppi di continuita), se presenti.

» Attendere lo scaricamento dei condensatori del dispositivo per almeno tre minuti.

Importante: L'uso improprio pud limitare le funzioni del dispositivo, causarne il
malfunzionamento o la distruzione oppure, nel peggiore dei casi, creare situazioni
pericolose per le persone.

» Collegare solo dispositivi che non contrastino con I'uso previsto del centralino.
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Note per I'installazione

Il centralino & progettato per essere utilizzato in ambienti chiusi. Anche tutti i dispositivi

collegati devono trovarsi all’interno dell’edificio.

Il centralino pud essere collegato direttamente ad alcuni dispositivi, a condizione che questi

si trovino nelle vicinanze del centralino. La distanza possibile dipende dalla lunghezza del

cavo di collegamento del dispositivo, ma non deve superare i 10 m.

In mancanza di prese di collegamento adeguate o con distanze maggiori, i cavi di

installazione devono essere posati in modo fisso. Utilizzare cavi di installazione (per es. J-

Y(St)Y 2 x 2 x 0,6) con le seguenti caratteristiche:

¢ non schermati; ma: schermati in presenza di condizioni sfavorevoli, per esempio in
prossimita di un potente trasmettitore o di una linea di potenza

* solo con ISDN: preferibilmente cordatura a bicoppie a stella

* ISDN: per I'assegnazione dei singoli fili fare riferimento alle caratteristiche riportate di
seguito. In caso di caratteristiche differenti consultare la norma VDE 0815.

Cavo con due doppini Cavo con bicoppie a stella
Doppino/coppia 1 al |rosso senza anello
b1 | nero anelli singoli, distanza di
17 mm
Doppino/coppia2 |a2 |bianco anelli doppi, distanza di 34 mm
b2 |giallo anelli doppi, distanza di 17 mm

Analogica/Upq: prevenire fattori di disturbo. Evitare di posare i cavi in parallelo per lunghe
distanze, in particolare accanto ai cavi di alimentazione elettrica. Intrecciare le coppie di fili.

COMmander 6000R/RX: in presenza di un cablaggio strutturato, anziché i cavi e le scatole
di collegamento qui indicati vengono utilizzati cavi e scatole di collegamento CAT 5. Per la
lunghezza dei cavi occorre tenere conto di tutti i terminali interessati. Per collegare un
dispositivo analogico pud essere necessario anche un adattatore reperibile sul mercato.

Per agevolare l'installazione, i morsetti dei moduli possono essere staccati.
Gli accessori e i ricambi sono disponibili presso i rivenditori specializzati.

Operatore di rete ISDN sulla porta S, esterna

Possibilita di collegamento:
e accesso multiplex primario per es.
— NTPMX-GE (NT con presa RJ-45)
— NTPM (NT con piastra di collegamento)
— NTPMKU (NT con elemento di montaggio a T e collegamento in rame)
— NTPMKU (NT con elemento di montaggio a T e collegamento in fibra ottica)
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Requisiti:
e tensione di funzionamento NTPM attivata per il modulo Tensione di funzionamento
Sy a condizione che 'NTPM non venga alimentato da attivate

un proprio alimentatore a spina

Nota: Se viene utilizzata questa tensione di
funzionamento devono essere collegati allNTPM
anche i contatti UB+ e UB- del modulo Syy,.

Se le porte non sono molto distanti & possibile realizzare un
collegamento diretto tramite le prese RJ-45. Occorre dotarsi
diun NT con presa RJ-45 e di un cavo adeguato.

Se le porte sono molto distanti & Porta Sopm
necessario posare un cavo in modo
fisso in corrispondenza dei morsetti

[ ] uB+
(= Jus-
; :D

della porta S,y Per 'assegnazione RX- (o =\
dei morsetti del’ NTPM fare Rx+ (9 \
riferimento alla documentazione del
produttore. TX-

TX+

[] [ ] NTPM

RX- RX+ TX- TX+
S,, ab/b ab/a an/b an/a

Operatore di rete ISDN sulla porta S, esterna

Possibilita di collegamento:

« NTBA

e gateway GSM digitale

* router con porta Sy interna

e adattatore ISDN/VolP

Requisiti:

* modalita di funzionamento “Sy esterna” attivata per la porta Sy interessata
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e resistenze terminali attivate su entrambe le estremita della connessione, quindi nel
terminatore di rete per I'accesso di base e nel centralino, sulla porta Sy esterna

interessata
Modalita di funzionamento “S; esterna” Resistenze terminali
attivate
o
o
o
o ~{lo
o N3
EXTERN [ Term
Se le porte non sono molto distanti & possibile Porta
realizzare un collegamento diretto tramite le NTBA Sy esterna
prese RJ-45 (cavo in dotazione). ~
©

Se le porte sono molto distanti & necessario
posare un cavo in modo fisso in
corrispondenza dei morsetti della porta S
esterna.

PP
EHES

Internet, terminali VolP, PC e stampante sulla porta Ethernet

Possibilita di collegamento:

« PC

e Internet (account VolP con uno o piu numeri di telefono VolP simile al collegamento
multidispositivo nella rete ISDN o account VoIP con un blocco per gli interni simile al

collegamento del centralino nella rete ISDN sulla base della caratteristica SIP-DDI
(anche nota come SIP Trunking)

¢ telefoni di sistema COMfortel 1400 1P/2600 IP/3600 IP
¢ telefoni di sistema COMfortel 3200/3500
e telefoni di sistema COMfortel VolP 2500 AB

¢ stazioni base COMfortel DECT IP1040 Base per COMfortel DECT 900C e alcuni
ricevitori DECT con funzionalita GAP di terzi (ulteriori informazioni disponibili in Internet)

e server IP-DECT multicella e a cella singola COMfortel WS-400 IP e COMfortel WS-650
IP per ricevitori DECT COMfortel M-100, COMfortel M-200/210 e COMfortel M-300/310.

e telefoni VolP standard (SIP), per es. COMfortel 1200 IP
* softphone (SIP)

* relé di commutazione IP (per es. NETIO 230B, WebRelay (uguali ai Keil in termini di
struttura), Energenie EG-PM2-Lan, Philips hue)

e postiesterni IP (per es. Telecom Behnke Serie 20 IP, Baudisch SIP Posto Esterno Maxi,
TCS FBI 6101, ELCOM LBM-300)

Requisiti:
e perlaccesso a Internet: connessione a Internet a banda larga (per es. router DSL, router
cavo TV)
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* rete esistente (LAN) o singolo switch (per terminali VolP) con una velocita di
trasmissione di 100 MBit/s

Nota: Per il traffico dati VolP con volumi di dati ridotti pud essere sufficiente una
velocita di trasmissione di 10 MBit/s nella LAN. Per il traffico dati VoIP con volumi di
dati consistenti (per es. download) consigliamo di attrezzarsi in modo tale da garantire
una velocita di trasmissione di 100 MBit/s. A tale scopo sostituire sia tuttii componenti
di rete attivi (per es. switch e router), sia tutti i componenti di rete passivi (per es. cavi
e scatole di collegamento). Per supportare in maniera affidabile una velocita di 100
MBit/s, i cavi e le scatole di collegamento devono essere almeno di categoria 5
(CATb).

Nota: Se si utilizza uno switch con funzione PoE, i telefoni VolP collegati non
richiedono alcun’alimentazione propria (per es. mediante alimentatore a spina) a
condizione che il terminale supporti il funzionamento con PoE.
* Perl'uso di DiffServ per I'assegnazione di priorita ai pacchetti voce: il supporto di
DiffServ deve essere presente e attivato in tutti i componenti di rete attivi
¢ |l NAT-Traversal dovrebbe essere eseguito dal centralino o con un router SIP-aware
perfettamente funzionante

Nota: Nei router che non sono SIP-aware & necessario attivare alcune porte
necessarie per il traffico dati VolP (porta RTP e porte SIP-UDP) (inoltro porte).
L’elenco delle porte utilizzate nel centralino & consultabile nel manager configurazione
del centralino, alla voce Overviews > Ports.

Attenzione: L'apertura di qualsiasi porta del router NAT mette a rischio la sicurezza.
* E necessario adottare misure di protezione aggiuntive.

Importante: Per integrare il centralino in una rete esistente, rivolgersi
al’lamministratore di sistema competente. L’intervento su una rete esistente pud
causare gravi malfunzionamenti.

Terminali analogici sulla porta analogica interna

Possibilita di collegamento:
e telefoni analogici
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* fax analogici

*  segreterie telefoniche
analogiche

¢ modem
e caselle audio a/b

e postiesterni a/b (per es. TFS-
Dialog 200/300/400, TFS-

Tn Tn

porta analogica interna

2l 3 456

Universal plus, TSA a/b) ‘ 6 H 5 H 4 H 3 H > H 1 ‘
Se il terminale viene collegato
direttamente a una presa RJ-45 E_lé scatola di collegamento RJ-11
esistente, pud essere necessario
un adattatore reperibile in O C>
commercio.

O]

Se il terminale € molto distante
dal centralino, il cavo e la scatola
di collegamento devono essere
posati in maniera fissa. Una
scatola di collegamento (RJ-11 o, in Germania, TAE) viene collegata ai morsetti della porta
analogica interna come illustrato nella figura.

scatola di collegamento TAE

Terminali ISDN sulla porta S interna

Possibilita di collegamento:
¢ telefoni di sistema COMfortel 1200/1400/1600/2600 (dalla versione del firmware 1.6A)

e telefoni di sistema COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (dalla versione del firmware
4 4E alla 6.4)

e stazioni base COMfortel DECT 900 Base per COMfortel DECT 900C/900
¢ telefoni ISDN conformi allo standard Euro-ISDN (DSS1)
* schede PC ISDN conformi allo standard Euro-ISDN (DSS1)

Importante: Nel COMfortel 1400/2600 con segreteria telefonica: per usufruire
dell'intera gamma di funzioni, prevedere un solo telefono per porta.

Requisiti:
* modalita di funzionamento “Sg interna” attivata per la porta S interessata
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* resistenze terminali attivate sulla porta Sy interna interessata del centralino (eccezione:
cablaggio bus in due direzioni)

Modalita di funzionamento “Sy interna” Resistenze terminali
attivate
(o]
(o]
o = Jo
6]
o ~ 03
=° Term
INTERN [— |
Se il terminale € poco distante b2 b1 al a2 b2 bl ai a2

dal centralino, collegare un

cavo ISDN (max. 10 m) alla
presa RJ-45 della porta S,

interna.

Se il terminale & molto distante
dal centralino, il cavo e la
scatola di collegamento devono
essere posati in maniera fissa.
Una scatola di collegamento
viene collegata ai morsetti della
porta Sy come illustrato nella
figura.

Porta S interna

o

(8] 7] 6] 5]4]s]2]1]

IAE/VAES  [g] 7] 6] 5] 4] 3]2]1]
T T 110

OO pmm
imm

11
P
(8] 7] 6] 5]4]s]2]1]

Resistenze terminali
100 Ohm, 0,25 W

Terminali ISDN sulla porta Upg interna

Possibilita di collegamento:

* telefoni di sistema COMfortel 1200/1400/1600/2600 (dalla versione del firmware 1.6A)
¢ telefoni di sistema COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (dalla versione del firmware

4.4E)

* stazioni base COMfortel DECT 900 Base per COMfortel DECT 900C/900 (& necessario

I'adattatore Upp/Sp)

* telefoni ISDN conformi allo standard Euro-ISDN (DSS1) (€ necessario un adattatore

Upo/Sp)

e schede PC ISDN conformi allo standard Euro-ISDN (DSS1) (€ necessario un adattatore

Upo/So)
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Se il terminale & poco distante dal
centralino, collegare un singolo
telefono di sistema COMfortel 1200/
1400/1600/2600 direttamente alla
presa RJ-45 della porta Upg interna.
Per altri terminali ISDN o per collegare
due telefoni di sistema per porta &
necessario un adattatore Upq/Sp.

Se il terminale € molto distante dal
centralino, il cavo e la scatola di
collegamento devono essere posati in
maniera fissa. Una scatola di
collegamento viene collegata ai
morsetti della porta Upg come illustrato
nella figura.

rafzafed

Installazione

porta Upg interna

[8l7[e]s]4]3]2] 1]

Attenzione: Le resistenze terminali eventualmente integrate nelle scatole di

collegamento vengono distrutte e possono danneggiare il dispositivo.

* Diversamente dalla porta S, I'estremita di un cavo sulla porta Upg non deve essere
dotata di resistenze terminali. Queste sono gia integrate nei terminali (COMfortel
1200/1400/1600/2600 o adattatore Upg/Sy).

* Rimuovere le resistenze terminali gia integrate nelle scatole di collegamento da

usare sulla porta Up.

Nota: Quando si utilizza un adattatore Upy/S & possibile fare a meno della scatola di
collegamento ISDN. L’adattatore Up/Sy pud essere montato alla parete in maniera
fissa ed essere collegato saldamente al centralino tramite i due morsetti a vite nella

parte posteriore.
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Belangrijke informatie

Correct gebruik

De apparaten COMmander 6000, COMmander 6000R en COMmander 6000RX zijn
telecommunicatie-installaties, hierna telefooncentrales genoemd. Deze telefooncentrales
verbinden verschillende interne eindapparaten met verschillende openbare
telecommunicatienetwerken en maken daardoor interne en externe gesprekken mogelijk.
Daarvoor stellen telefooncentrales verschillende poorten/interfaces ter beschikking. De
telefooncentrales zijn modulair opgebouwd. Deze zijn geschikt voor gebruik in een
bedriffsomgeving (middelgrote onderneming).

De telefooncentrale COMmander 6000 heeft een kunststof behuizing voor montage op de
wand.

De COMmander 6000R en COMmander 6000RX hebben een 19"-behuizing voor inbouw in
een 19"-rek. Deze kunnen daarom worden toegepast in gestructureerde IT/TC-netwerken.
De telefooncentrales zijn bedoeld voor gebruik in gesloten ruimten. Ook alle aangesloten
apparaten moeten zich binnen het gebouw bevinden.

Voor het gebruik van bepaalde functies is een hardware-uitbreiding nodig, een software-
uitbreiding (vrijschakeling), een vrijschakeling bij de netbeheerder en/of een configuratie via
de configuratiemanager.

Veiligheidsinstructies

Neem voor een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat de onderstaande aanwijzingen
in acht. Een verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan bijvoorbeeld beperkingen
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in de werking of onherstelbare schade aan het apparaat en in het ergste geval gevaar voor
personen tot gevolg hebben. Aanvullende waarschuwingen met betrekking tot de
behandeling van het product vindt u indien nodig in de desbetreffende hoofdstukken.

Lees de bij het apparaat behorende handleidingen door en bewaar deze.

Veilige aansluiting

Houd bij het omgaan met netspanning en met aan het net gekoppelde apparaten de
geldende voorschriften aan.

Sluit het apparaat aan zoals in deze handleiding beschreven. Neem de technische gegevens op
het typeplaatje en in deze handleiding in acht.

Sluit de aansluitkabels van het apparaat alleen aan op de daarvoor bedoelde en vakkundig
geinstalleerde contactdozen. Laat alle kabels binnen het gebouw door een elektromonteur
leggen.

Gebruik uitsluitend origineel toebehoren en originele reservedelen.

Werken aan actieve, aanrakingsgevaarlijke onderdelen is alleen toegestaan in
spanningsloze toestand. Ook het werken in de nabijheid van actieve onderdelen is alleen
toegestaan, wanneer de onderdelen spanningsloos zijn of zijn beveiligd tegen directe
aanraking.

COMmander 6000: Trek de netstekker van de telefooncentrale los, voordat een
elektrotechnicus de behuizing opent, om uitbreidingsmodulen in te bouwen of schakel- en
aansluitwerkzaamheden uit te voeren.

COMmander 6000R/RX: Met de toets Power wordt de spanning op de modulesteekplaatsen
en de basisprintplaat uitgeschakeld. Een elektrotechnicus kan in deze uitgeschakelde
toestand een uitbreidingsmodule vervangen of inbouwen. Raak bij de inbouw of vervanging
van de module alleen de noodzakelijke bevestigingselementen van de frontplaat aan en
steek geen elektrische geleidende objecten in de behuizing, omdat de installatie onder
gevaarlijke spanning blijft staan in de omgeving van de voeding.

Ontkoppel de apparaten ook van extra voedingsbronnen (bijv. UPS), voor zover aanwezig.

Wacht tot eventueel aanwezige condensatoren zijn ontladen. De condensator van de
schakelende voeding of de belspanning kan ook na het loskoppelen van de netstekker of bij
uitval van de voedingsspanning nog langere tijd geladen zijn.

Raak de telefooncentrale en de daaraan gekoppelde apparaten niet aan tijdens onweer.

Leid elektrostatische opladingen van uzelf af, voordat u de printplaten met de hand of het
gereedschap aanraakt. Raak daarvoor een zo mogelijk geaard, metalen object aan,
bijvoorbeeld de aardklem van de telefooncentrale of de behuizing van een PC.

Laat door een elektrotechnicus alle kabels, ook die van de deurinstallatie, binnen het gebouw
installeren.

Veilige wijziging

Voer geen bouwkundige veranderingen aan het apparaat uit (uitzondering: COMmander
6000R Xtension).

COMmander 6000R: voor de uitbreiding van een COMmander 6000R met de uitbreidingsset
COMmander 6000R Xtension door een elektrotechnicus moet de netstekker worden
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losgemaakt. Het is niet voldoende, de toets Power om te schakelen. Monteer alle
componenten in spanningsloze toestand.

COMmander 6000R: na een uitbreiding van een COMmander 6000R met de uitbreidingsset
COMmander 6000R Xtension door een elektrotechnicus moet een apparaatveiligheidstest
conform DGUV A3 worden uitgevoerd.

Veilige bediening

Gebruik het apparaat alleen met gesloten behuizing.

Voor bepaalde installatie- en onderhoudswerkzaamheden is het noodzakelijk, de
telefooncentrale tijdens bedrijf te openen (alleen elektrotechnicus). Waarborg, dat de
telefooncentrale bij werkzaamheden met geopende behuizing altijd onder toezicht staat.

Gebruik het apparaat alleen aan de wand (COMmander 6000) of vast ingebouwd in een 19"-
rack (COMmander 6000R/RX).

COMmander 6000: Dek nooit de ventilatie-openingen van de behuizing af.

COMmander 6000R/RX: dek de ventilator aan de achterkant van de behuizing niet af.
Beveilig het apparaat door een overspanningsbeveiliging te installeren.

Voer eventueel een afzonderlijk voedingscircuit voor de aansluiting van de telefooncentrale
uit.

Voorwaarden voor de gebruikslocatie

Gebruik de telefooncentrale alleen in gesloten, droge ruimten.

Monteer de telefooncentrale in de directe omgeving van een aardkabel
(potentiaalvereffeningsrail van de huisinstallatie of randaarde). Verbind de aardaansluiting
van de telefooncentrale via een aansluitkabel van minimaal 2,5 mm? met de aardkabel.

Stel het apparaat niet bloot aan directe zonnestralen.
Vermijd mechanische belastingen (bijv. trillingen).

Vermijd de nabijheid van apparaten, die elektromagnetische velden uitstralen of gevoelig
daarop reageren (bijv. radio-ontvangers, bedrijfsradio's, amateur zendinstallaties, mobiele
telefoons, DECT-installaties, enz.).

Bescherm het apparaat tegen vuil, overmatig stof en condensatie.

Houd de in de technische gegevens genoemde waarden aan voor omgevingstemperatuur
en luchtvochtigheid.

Voorkom dat onbevoegden toegang krijgen tot de telefooncentrale en de programmering
daarvan. Deze configuratie is niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar zich kinderen
kunnen bevinden.

Gebruiksbeperking
Neem een beschadigd apparaat nooit in bedrijf.
Raak de telefooncentrale en de daaraan gekoppelde apparaten niet aan tijdens onweer.

Het apparaat is niet bedoeld, en mag daarom niet worden gebruikt, voor life-support
systemen en/of toepassingen binnen nucleaire inrichtingen. Voor gebruik van het apparaat
in dergelijke toepassingen moet verplicht een op het individuele geval afgestemde
schriftelijke toestemming/verklaring van de fabrikant vooraf worden afgegeven.
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Voor de installatie benodigde kennis

Alleen een elektrotechnicus mag de behuizing openen, installatiewerkzaamheden aan de
open behuizing en servicewerkzaamheden met de toetsen in de behuizing uitvoeren. Laat,
indien nodig, een specialistisch bedrijf deze werkzaamheden uitvoeren.

Onvolledige of verkeerde configuratie kan gevaar voor personen tot gevolg hebben,
bijvoorbeeld doordat noodoproepen niet kunnen worden uitgevoerd.

Het product wordt geconfigureerd via een geintegreerde webserver, waarvan de pagina's via
een webbrowser kunnen worden opgeroepen. De gebruikersinterface van de webserver
(configuratiemanager) is beschikbaar in het Engels en het Duits.

Reparatie
Opgelet: Ongeautoriseerde veranderingen aan het apparaat kunnen de
telefooncentrale beschadigen of veiligheids- en EMC-bepalingen overtreden.

* Laat reparaties alleen door een vakman uitvoeren. Neem contact op met uw
elektrotechnicus of direct met de fabrikant.

Reiniging
Waarschuwing: Vloeistof dat de behuizing binnendringt kan levensgevaarlijke
elektrische schokken tot gevolg hebben en de telefooncentrale beschadigen.
* Reinig het apparaat alleen met een licht vochtige doek of een antistatische doek.
* Let erop bij het reinigen van de behuizing, dat geen vloeistof in de behuizing kan

binnendringen.
Gegevensbescherming
Zorg voor geschikte maatregelen voor databeveiliging en beveiliging tegen misbruik.

Maak nooit gebruikersnamen, wachtwoorden, PIN's en het openbare |P-adres van de
telefooncentrale bekend. Daarmee worden niet alleen postings in fora en communities
bedoeld, maar ook service-logs van routers of wireshark-traces.

Gebruik consequent alle mogelijkheden van de PIN- en wachtwoordtoekenning. Vermijd
eenvoudig te raden PIN‘s en wachtwoorden zoals bijv. verjaardagen.

Gebruik de ter beschikking staande autorisaties zinvol (programmeerautorisatie,
buitenlijnautorisatie, geblokkeerde nummers enz.).

Controleer regelmatig de gespreksdataregistratie van uw telefooncentrale en eventueel de
log's van uw NAT-router op onregelmatigheden.

Meer informatie over de beveiliging tegen misbruik, vindt u op internet op de pagina's van het
“Bundesamtes fur Sicherheit in der Informationstechnik” (zie www.bsi.bund.de onder de
zoekterm = TK-Anlagen).

Technische gegevens
Stroomvoorziening
Nominale spanning 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz
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Stroomvoorziening

Nominale stroom

COMmander 6000/R: max. 0,8 A
COMmander 6000RX: max. 1,6 A

Beschermingsklasse

Opgenomen vermogen

COMmander 6000/R: max. 75 W
COMmander 6000RX: max. 230 W

Modules

Omgevingscondities

Stroomvoorziening uit de telefooncentrale

Bedrijf

0 tot +40 graden Celsius, beschermen tegen directe
zonnestralen!

Bedrijf van de module

Ingebouwd in de behuizing van de telefooncentrale

Opslag en verzending

-20 tot +70 graden Celsius

Luchtvochtigheid

10 tot 90 %, niet condenserend

Aansluitmogelijkheden op basisapparaat

=

USB 1[yss

|

1 Ethernet-poort, aansluiting via RJ45-bus,

2 VolP-kanalen voor interne IP- en internettelefonie, SIP-
conform volgens RFC 3261; ondersteuning van VolP-
codecs G.711 (p-law/a-law),

2 voicemailkanalen voor voicemailfunctie met 4
voicemailboxen

Belangrijk: Gebruik van een voicemailbox zonder
aangesloten USB-stick is niet mogelijk (niet
meegeleverd).

Er zijn in totaal maximaal drie kanalen beschikbaar.
Gebruik van het tweede voicemailkanaal leidt tot verlies
van een VolP-kanaal.

De faxfunctie is in de basisuitvoering niet aanwezig.

1 USB-host-poort, aansluiting via USB-A-bus

Belangrijk: Gebruik van de telefooncentrale zonder modules is niet mogelijk.
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Uitbreidingsmogelijkheden van het basisapparaat

6000: 5 variabele steekplaatsen (steekplaats A - E) voor
de modules

¢ COMmander 8VolP-module
A c E ¢ COMmander 16VolP-module
¢ COMmander VMF-module

¢ COMmander S2M-module
¢ COMmander 4S0-module
¢ COMmander 8S0-module
¢ COMmander 8UP0-module
W ¢ COMmander 8a/b-module

¢ COMmander 2TSM-module

6000R: 5 variabele steekplaatsen (steekplaats A - E)
6000RX: 15 variabele steekplaatsen (steekplaats A - E, F
AB/CIDIE| |F|GH|I[J|K|L|MN|O |- 0O)

voor de modules

S » COMmander 8VolP-R-module

* COMmander 16VolP-R-module

¢ COMmander VMF-R-module

¢ COMmander S2M-R-module

¢ COMmander 4S0-R-module

¢ COMmander 8S0-R-module

¢ COMmander 8UP0-R-module

¢ COMmander 8a/b-R-module

¢ COMmander 2TSM-R-module

6000R: uitbreiding tot 6000RX met een module
¢ COMmander 6000R Xtension

Belangrijk: Als een niet-compatibele COMmander 4Sy-module bij gebruik in een
COMmander 6000/R/RX beschadigd raakt, zijn er aan de reparatie kosten verbonden.
Gebruik deze modules alleen, indien ze zijn voorzien van de versieaanduiding Rev. 2
of Rev. 3.

Opmerking: De aansluiteenheden (RJ-45-bus of veerklemverbinding) zijn afhankelijk
van de variant (met -R of zonder). Mogelijk is er maar één van de hierna vermelde
aansluiteenheden beschikbaar.

Opmerking: Modules voor uitbreiding met een externe analoge poort zijn voor deze
telefooncentrale niet beschikbaar.
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Aansluitmogelijkheden van de COMmander 8/16VolP(-R)-module

R

&k

[TANA LAN2
N LAN1
LA‘NZ

2 ethernet-poorten, één daarvan voor de verbinding met
het basisapparaat, aansluiting via RJ-45-bus,

8/16 VolP-kanalen voor interne IP- en internettelefonie
(SIP-conform volgens RFC 3261; ondersteuning van
SIPS, SRTP, T.38 en VolP-codecs G.711 y-law/a-law,
G.723.1, G.726, G.729A/E en iLBC)

Belangrijk: Bij aansluiting van de eerste
COMmander VolP(-R)-module worden de VolP-
kanalen van het basisapparaat om technische
redenen uitgeschakeld.

Aansluitmogelijkheden van de COMmander VMF(-R)-module

2 ethernet-poorten, één daarvan voor de verbinding met
het basisapparaat, aansluiting via RJ-45-bus,

8 voicemail-/faxkanalen voor voicemail- en faxfunctie met
80 voicemailboxen en 80 faxboxen

1 SD-kaarthouder

Belangrijk: Bij aansluiting van de COMmander
VMF(-R)-module worden de voicemailkanalen van
het basisapparaat om technische redenen
uitgeschakeld. Eerder geinstalleerde
voicemailboxen worden uitgeschakeld.
Ingesproken/opgenomen berichten zijn niet meer
toegankelijk (de COMmander VMF(-R)-module
gebruikt in plaats van het USB-opslagmedium de
geheugenkaart van de module zelf). Als bepaalde
ingesproken/opgenomen berichten bewaard
moeten worden, moeten deze voor aansluiting van
de module worden opgeslagen op de harde schijf.

Aansluitmogelijkheden van de COMmander S2M(-R)-module

1 externe So)y-poort, aansluiting via RJ-45-bus of
veerklemverbinding (10-aderig)

1 PMP-poort, aansluiting via veerklemverbinding
(4-aderig)
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Aansluitmogelijkheden van de COMmander 8S0(-R)-module

8 Sp-poorten (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), aansluiting via RJ-45-
bus of veerklemverbinding (4-aderig),

4 daarvan met jumpers naar keuze als Sy extern en Sy
intern schakelbaar, 4 vast ingesteld als S intern

2 met DIP-schakelaars afsluitweerstanden schakelbaar
3
4
S 78
6 7
7 6 2 4
5 iAo g

8 Eaml

5

6

7

Aansluitmogelijkheden van de COMmander 4S0(-R)-module
4 S0-poorten (1, 2, 3, 4), aansluiting via RJ-45-bus of
veerklemverbinding (4-aderig),

met jumpers naar keuze als SO extern en SO intern
schakelbaar

met DIP-schakelaars afsluitweerstanden schakelbaar
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Aansluitmogelijkheden van de COMmander 8UP0(-R)-module

0

ONOOPRWN =

8 interne UPO-poorten (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), aansluiting via
RJ-45-bus of veerklemverbinding (2-aderig)

Aansluitmogelijkheden van de COMmander 8a/b(-R)-module

N WN =

8 interne analoge poorten (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), aansluiting
via RJ-45-bus of veerklemverbinding (2-aderig)

Aansluitmogelijkheden van de COMmander 2TSM(-R)-module

-R +12Volt
2nd Bell
Rel 6/3

Audio In

% Audio Out

Aanvullende uitbreidingen

2 deurpoorten (deur 1 TNF1/TGnd, deur 2 TNF2/TGnd),
aansluiting via veerklemverbinding (2 x 2-aderig)

1 voedingsuitgang (+12 volt, GND),
aansluiting via veerklemverbinding (2-aderig)

6 relaisuitgangen (relais 1 TS11/TS12, relais 2 TO11/
TO12, relais 3 Rel3 com/no/nc, relais 4 TS21/TS22, relais
5T021/TO22, relais 6 Rel6é com/no), aansluiting via
veerklemverbinding (5 x 2-aderig en 1 x 3-aderig)

4 schakelingangen (But1/Klin1, But2/Klin2, But3/Klin3,
But4/Klin4),
aansluiting via veerklemverbinding (4 x 2-aderig)

1 relaisuitgang tweede bel (2nd Bell/Zweitkl.),
aansluiting via veerklemverbinding (2-aderig)

1 omroepuitgang (Audio Out), aansluiting via cinch-bus

1 ingang voor muziek (Audio In), aansluiting via cinch-bus

Deurstation, relais/acttor,
schakelingang, omroepuitgang
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De telefooncentrale kan alleen worden uitgebreid door
aansluiting van geschikt toebehoren op de ethernet-poort
en de interne analoge poort.
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Begrenzingen, maximale aantal

COMmander 8/16VolP(-R)-modules 4*
COMmander VMF(-R)-modules 1*
COMmander Sy (-R)-modules 1*
COMmander 4Sy(-R)-modules 6000/6000R/6000RX 5/5/12*
COMmander 8Sy(-R)-modules 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
COMmander 8Upq(-R)-modules 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
COMmander 8a/b(-R)-modules 6000/6000R/6000RX 4/4/8*
COMmander 2TSM(-R)-modules 4*

Interne deelnemeraansluitingen analoog, VolP en ISDN, interne Sy-poort komt | 112
overeen met twee interne deelnemeraansluitingen

Externe VoIP- en ISDN-kanalen, externe Sy-poort komt overeen met twee 38
kanalen, S,\-poort komt overeen met 30 kanalen

Externe Sp-poorten zonder/met bestaande S,p-poort | 16/4
interne Sy-poorten 6000/6000R/6000RX 32/32/56
VolP-kanalen 64
Voicemail-/faxkanalen 16

Aanvullende apparaten IP-schakelrelais/-boxen, berichtuitgangen, a/b- en IP- |16
deurstations

FTZ-, a/b- en IP-deurstations

Berichtuitgangen, bijv. a/b-audioboxen 4
Relais/actuators als onderdeel van de aanvullende apparaten 24
Vermogen voeding voor alle So/Ug/alb-poorten 160 W

*

Let bij variant 6000RX bovendien op: De som van de punten van alle modules mag de waarde 188
niet overschrijden. Voorbeeld voor telefooncentrale met 1 x Sy en 1 x 85y en 9 x 8Upp: 1 x 32 +
1x16+9x16 =192.

32 punten per module So\-R-modules

16 punten per module 8/16VolP-R-modules, VMF-R-modules, 8Sp-R-modules, 8Upg-R-
modules

8 punten per module 4Sy-R-modules, 8a/b-R-modules

4 punten per module 2TSM-R-modules
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Interne analoge poort voor analoge eindapparaten

Kiesmethode IWV of MFV
Leegloopspanning Max. 40 VDC
Circuitstroom Ca. 23 mA
Voedingsvermogen 0,5W

Reikwijdte

2 x50 Ohm, ca. 800 m bij 0,6 mm diameter

Belspanning

Ca. 45 Veff, configureerbaar: 25/50 Hz

Gespreksvoortgangstonen

425 Hz +/-5 %, interval +/-10 %

Kostenimpuls

Configureerbaar: 12/16 kHz

Impedanties a/b

Symmetrisch

Interne S0-poort voor ISDN-eindapparaten

Aansluittype

S0-basisaansluiting als multipoint-verbinding, EURO-
ISDN (DSS1), korte passieve bus

Voedingsspanning

40V+5%/-15%

Voedingsvermogen

Max. 4 W

Reikwijdte

Max. 150 m met typische telefoon- of netwerkkabel
(Twisted Pair) bij businstallatie, voor de IAE-
aansluittechniek gelden de Europese normen ENV 41001
[DINV 41001] en EN 28877

Max. 1000 m bij de point-to-point-bedrading

Afsluitweerstanden

100 Ohm, schakelbaar, bij uitlevering aan

Interne UP0-poort voor ISDN-eindapparaten

Aansluittypen UPO met Euro-ISDN-protocol (DSS1); 2 B-kanalen per
poort, directe aansluiting van een UPO-telefoon of de UPO/
S0 adapter

Reikwijdte Bij 0,6 mm diameter:

Afgeschermde kabel; tot 600 m
Niet-afgeschermde kabel; tot 1000 m

Voedingsspanning

40V +5%/-15%

Voedingsvermogen
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Externe S0-poort voor ISDN-netbeheerder

Aansluittype S0-basisaansluiting als multipoint-aansiuiting of als
telefooncentraleaansluiting, EURO-ISDN (DSS1),
installatie wordt lokaal gevoed

Reikwijdte Met typische telefoon- of netwerkkabel (twisted pair)
Max. 150 m bij multipoint-aansluiting
Max. 1000 m bij telefooncentraleaansluiting

Afsluitweerstanden 100 Ohm, schakelbaar, bij uitlevering aan

Externe S2M-poort voor ISDN-netbeheerder

Aansluittype S2M-aansluiting als aansluiting voor telefooncentrale,
EURO-ISDN (DSS1)

Reikwijdte Max. 100 m

Afsluitweerstand 120 Ohm

PMP-poort voor meetapparaat voor transparante protocolmeting

Richtlijn Volgens ITU-T G.772 en ITU-T G.703
Ontkoppelingsweerstand 432 Ohm
Ontkoppelingsdemping 20dB

Voedingsuitgang deur

Uitgangsspanning ‘ 12 VDC, 100 mA per deurstation

Deurpoort voor deurstations
Interface ‘ FTZ 123 D12-0

Relaisuitgangen voor te schakelen externe apparaten (bijv. deurstation)

Soort contact Potentiaalvrij, 5 belastingsstroomcontacten
(maakcontacten), 1 belastings- en ruststroomcontact
(maak- en verbreekcontact)

Contactbelastbaarheid Max. 30 V/1 A

Schakelingangen voor deurbelknoppen en alarm-/meldcontacten

Ingangsspanning Configureerbaar: 0 V of 5-15 VAC/DC via deurbelknop
(maakcontact)
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Schakelingangen voor deurbelknoppen en alarm-/meldcontacten

Actieve toestand

Relaisuitgang voor tweede bel

Contact langer dan 0,5 s gesloten

Belspanning

Ca. 45 Veff, configureerbaar: 25/50 Hz

Min. lastimpedantie

> 4 kilo-ohm, typ. 12 kilo-ohm (geen deurbel)

Omroepuitgang voor luidspreker

Uitgangsniveau

Max. 1 Veff

Uitgangsweerstand

600 Ohm

Ingang voor muziek voor afspeelapparaat

Ingangsniveau

Instelbaar van -18 tot +10 dB (1 Veff)

Ingangsweerstand

Afhankelijk van het ingestelde volume 25 tot 50 kilo-ohm

Ethernet-poort voor internet, VolP-eindapparaten en PC

Interface

10/100 Base-T (10/100 MBit/s, RJ-45 Twisted Pair)

VolP-standaard

SIP conform RFC 3261

VolP-codecs extern

G.711
met VolP-module: G.711, G.723.1, G.726, G.729 AJE,
iLBC

VolP-codecs intern

G.71
met VolP-module: G.711, iLBC

Eindapparaten

Meer dan 1 per intern VolP-kanaal (overcommitment)

USB-poort voor printer en geheugenmodule

Interface

USB (High Speed, V 2.0)

Geheugenmedium

Niet meegeleverd, aanbevolen minimaal 1 GB

SD-kaarthouder (basisapparaat)

Kaart SD- of SDHC-geheugenkaart 4 GB Linux-partitie

Opgelet: De geheugenkaart bevat data, die nodig is voor het
bedrijf van de telefooncentrale. Verwijder, mount of formatteer de
geheugenkaart niet. Vervangen alleen in geval van service na
instructie en door een elektrotechnicus.
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SD-kaarthouder (COMmander VMF(-R)-module)

Kaart SD- of SDHC-geheugenkaart, meegeleverde kaart 2 GB, maximaal 16
GB, Linux-partities

Diversen

Behuizing COMmander 6000: kunststof, driedelig, bestaande uit montageframe,
modulehouder en deksel

COMmander 6000R/RX: gesloten 19-inch-insteekeenheid, 6 HE,
beschermingsklasse IP20

Afmetingen (b x | Basisapparaat COMmander 6000: 220 x 354 x 142 mm

hxd) Basisapparaat COMmander 6000R/RX: 483 x 265 x 245/285 mm met
handvat (inbouwdiepte ca. 300 mm vanaf de frontplaat incl. kabelinvoer
achter)

8VolP/16VolP/VMF-modules: 293 x 97 x 20 mm, S2M-module: 293 x 70
X 16 mm, 2TSM-module: 293 x 80 x 15 mm, 8a/b-module: 293 x 98 x

15 mm, 4S0/8S0/8UP0-modules: 293 x 98 x 18 mm, R-modules: 263 x
146 x 25 mm

Gewicht Basisapparaat COMmander 6000: ca. 2,4 kg
Basisapparaat COMmander 6000R: ca. 4,6 kg
Basisapparaat COMmander 6000RX: ca. 5,4 kg

8VolP/16VolP/4S0/8S0-modules: ca. 180 g, S2M-module: ca. 105 g,
8UPO-module: ca. 123 g, 8a/b-module: ca. 140 g, 2TSM-module: ca. 120
g, VMF-module: ca. 122 g, 8VolP-R/16VolP-R-module: ca. 173 g, S2M-
R-module: ca. 162 g, 4S0-R-module: ca. 283 g, 8S0-R-module: ca. 252 g,
8UPO-module: ca. 207 g, 8a/b-R-module: ca. 189 g, 2TSM-R-module: ca.
206 g, VMF-R-module: ca. 178 g

Verpakking Doos (niet geschikt als verzendverpakking)
Veiligheid CE, EN 60950

Milieuvoorschriften
Afvoeren

Wanneer het apparaat eens is uitgediend, let dan op een correcte afvoer (niet in het normale
huisvuil).

&Y. Voer het verpakkingsmateriaal correct af om het milieu te sparen.

Informeer bij uw lokale autoriteiten naar de mogelijkheden voor het milieuvriendelijk
afvoeren van uw apparaat. Wanneer u wilt, dat wij het apparaat voor u afvoeren, stuur
== het apparaat dan voor uw eigen rekening naar Auerswald GmbH & Co. KG.
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Ingebruikname (COMmander 6000)

Energieverbruik

Deze telefooncentrale verbruikt automatisch slechts de absoluut noodzakelijke hoeveelheid
energie. Let toch op de volgende energiebesparende aanwijzingen:

¢ Het energieverbruik van de telefooncentrale hang in belangrijke mate af van de
aangesloten telefoons en eindapparaten. Let ook bij het kopen van de eindapparaten op
bijzonder energiezuinige producten. Dat zijn bijvoorbeeld VolP-telefoons, die aan de
eisen de Blue Angel van de standaard RAL UZ 150 voldoen en analoge
standaardtelefoons.

* Verwijder de geheugenmedia, die alleen voor backup-doeleinden nodig zijn, wanneer de
telefooncentrale niet wordt gebruikt.

Reparatie

Deze Telefooncentrale is geconstrueerd voor een lange levensduur. Indien uitval plaatsvindt,
kunnen defecte modules (bijv. printkaarten) worden gerepareerd. De levering van
reserveonderdelen voor deze telefooncentrale is voor tenminste vijf jaar na beéindiging van
de productie gewaarborgd.

Garantievoorwaarden

1. Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashoéfen 1, 38162 Cremlingen, Germany, verleent als fabrikant op dit product 24 maanden
fabrieksgarantie vanaf de koopdatum.

2. Dit betekent voor u als gebruiker: Wij garanderen, dat onze apparaten bij de overdracht foutloos functioneren en zorgen tot 24 maanden
vanaf deze datum voor een kostenloze reparatie of wij leveren kosteloos een vervangen, indien een fabricagefout optreedt en zien af van
het door u als verbruiker aan te voeren bewijs als bij de wettelijke garantie, dat deze fout op het tijdstip van overdracht al aanwezig was.
Bij de reparatie of de levering van vervangende onderdelen gebruiken wij nieuwe of gelijkwaardige onderdelen. Het apparaat en eventueel
uitgenomen onderdelen gaan over in ons eigendom en mogen worden vernietigd.

3. Naast deze garantie heeft de klant in volledige omvang het wettelijke recht op garantie op basis van het koopverdrag ten opzichte van
de leverancier. De wettelijke garantie betreft echter in tegenstelling tot onze fabrieksgarantie alleen de kwaliteit op het tijdstip van verkoop
(overdracht).

4. U kunt alleen aanspraak maken op deze garantie, wanneer u het defecte apparaat met een eenduidig koopbewijs (factuur of kassabon)
op uw kosten aan Auerswald GmbH & Co. KG verzendt of, buiten Duitsland, aan onze importeur of distributeur ter plaatse. Voeg aan deze
zending een uitgebreide foutbeschrijving tot en vermeld voor eventuele vragen ook uw telefoonnummer. Zorg voor geschikte
transportverpakking om transportschade te voorkomen (bijvoorbeeld originele verpakking met een omdoos).

5. Uitgesloten van de fabrieksgarantie is schade, die ontstaat door verkeerde behandeling, bedieningsfouten, misbruik, externe invioeden,
blikseminslag/overspanning, veranderingen van het product en aangebouwde componenten. Bovendien zijn de slijtende delen uitgesloten
(bijv. batterijen, zekeringen, accu's, geheugenkaarten), en door de slijtende delen veroorzaakte schade (bijv. door het uitiopen van
batterijen). Ook transportschade, gevolgschade en kosten voor uitvaltijden zijn uitgesloten.

6. De garantie komt te vervallen wanneer reparaties door niet geautoriseerde instanties worden uitgevoerd.

Ingebruikname (COMmander 6000)

Behuizing openen
Waarschuwing: Verkeerde omgang met het apparaat kan levensgevaarlijke
elektrische schokken tot gevolg hebben.
» Alleen een elektrotechnicus mag de behuizing openen en
installatiewerkzaamheden aan de open behuizing uitvoeren.

Waarschuwing: Het aanraken van aders of telefoonaansluitingen welke onder
spanning staan, kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg hebben. De
telefooncentrale bevat ook naast het voedingsdeel gevaarlijke spanningen (bijv.
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Voorwaarden:

1.

Ingebruikname (COMmander 6000)

beltoonspanningen). Werken aan actieve, aanrakingsgevaarlijke onderdelen is alleen
toegestaan in spanningsloze toestand. Ook het werken in de nabijheid van actieve
onderdelen is alleen toegestaan, wanneer de onderdelen spanningsloos zijn of zijn
beveiligd tegen directe aanraking.

* Ontkoppel de netstekker van de telefooncentrale en de toebehoren, voordat een
elektrotechnicus de behuizing opent. Ontkoppel de apparaten ook van extra
voedingsbronnen (bijv. UPS), voor zover aanwezig.

* Wacht tenminste 3 minuten om de condensatoren in het apparaat te doen ontladen.
* Gebruik het apparaat alleen met gesloten behuizing.

* Gebruik het apparaat alleen aan de wand.

Waarschuwing: Overspanningen, zoals bij onweer kunnen optreden, kunnen
levensgevaarlijke elektrische schokken tot gevolg hebben.

* Raak de telefooncentrale en de daaraan gekoppelde apparaten niet aan tijdens
onweer.

Brede platte schroevendraaier
Slipvaste ondergrond

Schuif de schroevendraaier in de opening
aan de bovenste rand van de behuizing en
trek deze naar boven.

De vergrendeling wordt losgemaakt en het
deksel iets naar boven getrokken.

Trek de deksel van de behuizing in de richting van de schroevendraaier.

Schuif het deksel zo ver open (circa 15 cm) dat u deze zonder weerstand verticaal van
de behuizing kunt aftillen.

Telefooncentrale ombouwen of uitbreiden

Waarschuwing: Het aanraken van aders of telefoonaansluitingen welke onder
spanning staan, kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg hebben. De
telefooncentrale bevat ook naast het voedingsdeel gevaarlijke spanningen (bijv.
beltoonspanningen). Werken aan actieve, aanrakingsgevaarlijke onderdelen is alleen
toegestaan in spanningsloze toestand. Ook het werken in de nabijheid van actieve
onderdelen is alleen toegestaan, wanneer de onderdelen spanningsloos zijn of zijn
beveiligd tegen directe aanraking.

» Trek de netstekker van de telefooncentrale los. Ontkoppel de apparaten ook van
extra voedingsbronnen (bijv. UPS), voor zover aanwezig.

* Wacht tenminste 3 minuten om de condensatoren in het apparaat te doen ontladen.

Opgelet: Elekirostatische opladingen kunnen gevoelige componenten beschadigen.

* Leid elektrostatische opladingen van uzelf af, voordat u de printplaten met de hand
of het gereedschap aanraakt. Raak daarvoor een zo mogelijk geaard, metalen
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Module plaatsen

1.

Module uittrekken
1.

object aan, bijvoorbeeld de aardklem van de telefooncentrale of de behuizing van
een PC.

Belangrijk: voordat u een COMmander-module plaatst, voert u eerst de op de module
noodzakelijke poortinstellingen uit (bedrijfsmodi en afsluitweerstanden).

Belangrijk: Let erop, dat u de module aan de rand, centraal ten opzichte van de
connector, vastpakt.

Plaats de module tussen de beide
printkaartvergrendelingen.

Druk de module verticaal ten
opzichte van de basisprintkaart naar
beneden, tot deze vastklikt.

Druk de printkaartvergrendeling aan
de afgeschuinde zijde van de
module iets van de module af.

Trek tegelijkertijd met de andere
hand de module verticaal ten
opzichte van de basisprintkaart uit.

Opmerking: Wanneer VMF- en VolP-modules
aanwezig zijn, moeten deze met het basisapparaat
en/of met de naastgelegen VMF-/VolP-module
worden verbonden. De nog vrije RJ-45-bus van de
laatste VMF-/VolP-module is bedoeld voor de
aansluiting op het netwerk.

Behuizing aan de wand monteren

Waarschuwing: Het aanraken van aders of telefoonaansluitingen welke onder
spanning staan, kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg hebben. De
telefooncentrale bevat ook naast het voedingsdeel gevaarlijke spanningen (bijv.
beltoonspanningen). Werken aan actieve, aanrakingsgevaarlijke onderdelen is alleen
toegestaan in spanningsloze toestand. Ook het werken in de nabijheid van actieve
onderdelen is alleen toegestaan, wanneer de onderdelen spanningsloos zijn of zijn
beveiligd tegen directe aanraking.
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* Monteer de telefooncentrale in de directe omgeving van een aardkabel
(potentiaalvereffeningsrail van de huisinstallatie of randaarde). Verbind de
aardaansluiting van de telefooncentrale via een aansluitkabel van minimaal 2,5 mm?
met de aardkabel.

» Trek de netstekker van de telefooncentrale los. Ontkoppel de apparaten ook van
extra voedingsbronnen (bijv. UPS), voor zover aanwezig.

* Wacht tenminste 3 minuten om de condensatoren in het apparaat te doen ontladen.
Waarschuwing: Vloeistof dat de behuizing binnendringt kan levensgevaarlijke
elektrische schokken tot gevolg hebben en de telefooncentrale beschadigen.

* Gebruik het apparaat alleen in gesloten, droge ruimten.

Opgelet: Oververhitting kan de telefooncentrale beschadigen of vernietigen.

* Houd de in de technische gegevens genoemde waarden aan voor
omgevingstemperatuur.

e Zorg ervoor, dat de warmte welke in het apparaat ontstaat, voldoende aan de
omgeving kan worden afgegeven. Inbouw in een kast zonder mogelijkheid tot
luchtcirculatie is niet toegestaan.

* Dek nooit de ventilatie-openingen van de behuizing af.

Belangrijk: Mechanische belastingen en elektromagnetische velden kunnen de
werking van de telefooncentrale beinvioeden.

* Vermijd mechanische belastingen (bijv. trillingen).

* Vermijd de nabijheid van apparaten, die elektromagnetische velden uitstralen of
gevoelig daarop reageren (bijv. radio-ontvangers, bedrijfsradio's, amateur
zendinstallaties, mobiele telefoons, DECT-installaties, e.d.).

* Bescherm het apparaat tegen vuil, overmatig stof en condensatie.

Voorwaarden:

Om de behuizing aan de wand te monteren, zijn meerdere handelingen nodig.
Montageframe van moduledrager losmaken

1.

3 schroeven en 3 pluggen
In de directe nabijheid van de montageplaats aanwezige aansluitingen:
— vrij toegankelijke 230 V-contactdoos met randaarde

— Aansluitdoos/NTBA/NTPM van de netbeheerder; voor grotere afstanden is een vaste
bedrading tussen de apparaten nodig

— Aardkabel (potentiaalvereffeningsrail van de huisinstallatie of randaarde)

Maak met de duimen van één hand de grendel in het onderste
deel van de behuizing los.

Trek met de andere hand de moduledrager schuin naar boven
van het montageframe af.
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Kabeldoorvoeren in montageframe openen

Trek aan de zijde, waar u de kabel wilt uitvoeren, het kunststof plaatje
uit de opening.

Opmerking: Wanneer de aan de linkerzijde geintegreerde
USB-bus voor de aansluiting van een printer moet worden
gebruikt, kunt u deze opening niet als kabeldoorvoer gebruiken.
Indien nodig, kan de wartel worden losgemaakt en kan de bus
andersom worden ingebouwd.

Montageframe aan de wand monteren

1. Houd het montageframe verticaal op de montageplaats en
markeer de drie gaten die nodig zijn voor de montage aan de
wand.

Belangrijk: Boven de behuizing moet een vrije ruimte
overblijven van minimaal 150 mm, zodat het deksel kan worden
geplaatst of verwijderd.

2. Boor de bevestigingsgaten (diameter 6 mm) en plaats pluggen in
de gaten.

3. Bevestig het montageframe met behulp van de schroeven aan de
wand.

Moduledrager weer plaatsen

Opmerking: Om te zorgen dat de kabel van de USB-bus niet
bekneld raakt, rolt u deze in de nabijheid van de bus in de
kabelruimte op.

1. Houd de moduledrager schuin met de bovenkant gericht op de
wand en hang deze boven in het montageframe.

2. Klap ook het onderste deel van de moduledrager tegen het
montageframe, tot de vergrendeling vastklikt.

Aarding aansluiten

Waarschuwing: Het aanraken van aders of telefoonaansluitingen welke onder
spanning staan, kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg hebben. De
telefooncentrale bevat ook naast het voedingsdeel gevaarlijke spanningen (bijv.
beltoonspanningen). Werken aan actieve, aanrakingsgevaarlijke onderdelen is alleen
toegestaan in spanningsloze toestand. Ook het werken in de nabijheid van actieve
onderdelen is alleen toegestaan, wanneer de onderdelen spanningsloos zijn of zijn
beveiligd tegen directe aanraking.

» Ontkoppel de al aangesloten eindapparaten van de telefooncentrale. Tijdens de
installatie van de aarde mogen geen eindapparaten zijn aangesloten. Aangesloten
eindapparaten kunnen stromen voeden, die een elektrische schok kunnen
veroorzaken.
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* Trek de netstekker van de telefooncentrale los. Ontkoppel de apparaten ook van
extra voedingsbronnen (bijv. UPS), voor zover aanwezig.

* Wacht tenminste 3 minuten om de condensatoren in het apparaat te doen ontladen.

* Voor de verbinding van de aardklem van de telefooncentrale met de
potentiaalvereffeningsrail van de huisinstallatie of de randaarde is alleen een vaste
installatie toegestaan, stekkerverbindingen zijn verboden.

Voorwaarden:

Schroevendraaier
Aansluitkabel met minimaal 2,5 mm? aderdiameter

In de directe omgeving van de montageplaats aanwezige aardleiding
(potentiaalvereffeningsrail van de huisinstallatie of randaarde)

Geen eindapparaten aangesloten

Bevestig de aansluitkabel op de potentiaalvereffeningsrail
van de huisinstallatie of de randaarde.

Leid de aansluitkabel de behuizing in en bevestig deze
aan de aardklem op de netvoedingsprintkaart.

PC aansluiten

Voorwaarden:

1.

Vrije netwerkbus direct op de PC of in het netwerk van de PC

Steek een uiteinde van de meegeleverde netwerkkabel in een netwerkbus van de PC of
het netwerk.

Steek het andere uiteinde van de netwerkkabel in de RJ-45-bus op het basisapparaat of
op de laatste VMF-/VolP-module.

Behuizing sluiten

Opmerking: Het montageframe heeft
bevestigingshaken voor het aanbrengen van de kabels.

Opmerking: De voor de eerste ingebruikname
noodzakelijk aansluitwerkzaamheden (aansluiting op
PC/netwerk en eventueel aansluiting van enkele
eindapparaten) moeten nog voor het sluiten van de
behuizing worden uitgevoerd of door aansluiten en
uitvoeren van een aansluitkabel worden voorbereid.
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Voorwaarden:

¢ Na de installatie correct in de kabelruimte
geinstalleerde kabels

1. Plaats het deksel van de behuizing circa 15 cm naar
boven verschoven zodanig op de behuizing, dat de
basisprintkaart net is bedekt. Het deksel van de
behuizing kan op deze hoogte zonder weerstand
worden geplaatst.

2. Trek daarna het deksel verticaal naar beneden, tot deze is vastgeklikt.

Telefooncentrale inschakelen
Waarschuwing: Het aanraken van aders of telefoonaansluitingen welke onder
spanning staan, kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg hebben.
* Sluit de behuizing, voordat u de telefooncentrale in gebruik neemt.
Voorwaarden:
¢ Geaarde telefooncentrale met gesloten behuizing
Verbind de telefooncentrale met een vrij toegankelijke 230 V-contactdoos met randaarde.
De LED Status (op de basisprintkaart) en de LED Power (op de
onderste behuizingsrand) branden gedurende meerdere seconden/
minuten rood en oranje. \
Wanneer beide LED's groen branden, is de telefooncentrale
gebruiksklaar.

Opmerking: Wanneer de LED Power constant rood blijft branden, is een fout
aanwezig. Neem contact op met uw dealer of direct met de fabrikant.

Ingebruikname (COMmander 6000R/RX)

Telefooncentrale ombouwen of uitbreiden

Waarschuwing: Het aanraken van aders of telefoonaansluitingen welke onder
spanning staan, kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg hebben. De
telefooncentrale bevat ook naast het voedingsdeel gevaarlijke spanningen (bijv.
beltoonspanningen). Werken aan actieve, aanrakingsgevaarlijke onderdelen is alleen
toegestaan in spanningsloze toestand. Ook het werken in de nabijheid van actieve
onderdelen is alleen toegestaan, wanneer de onderdelen spanningsloos zijn of zijn
beveiligd tegen directe aanraking.

* De toets Power schakelt de spanning van de modulesteekplaatsen en de
basisprintkaart uit. Een elektrotechnicus kan in deze uitgeschakelde toestand een
uitbreidingsmodule vervangen of inbouwen. Raak bij de inbouw of vervanging van
de module alleen de noodzakelijke bevestigingselementen van de frontplaat aan en
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steek geen elektrische geleidende objecten in de behuizing, omdat de installatie
onder gevaarlijke spanning blijft staan in de omgeving van de voeding.

 Sluit eventueel overgebleven openingen met één of meerdere blindplaten.

Opgelet: Elektrostatische opladingen kunnen gevoelige componenten beschadigen.

* Leid elektrostatische opladingen van uzelf af, voordat u de printplaten met de hand
of het gereedschap aanraakt. Raak daarvoor een zo mogelijk geaard, metalen
object aan, bijvoorbeeld de aardklem van de telefooncentrale of de behuizing van
een PC.

Belangrijk: voordatu een COMmander-module plaatst, voert u eerst de op de module
noodzakelijke poortinstellingen uit (bedrijffsmodi en afsluitweerstanden).

Voorwaarden:

1.

Bevestig de module met de bijpbehorende schroeven.

Sluit eventueel overgebleven openingen met één of meerdere
blindplaten.

Schroevendraaier (kruiskop nr. 1)

Verwijder de blindplaat of de oude module:
» Blindplaat: Maak de schroeven los en neem de blindplaat weg.
* Module: Maak eerst de bovenste schroef los. Maak dan de kartelschroef onder los en

trek de module aan de kartelschroef uit.

Schuif de nieuwe module in de twee geleidingen zo ver naar achteren, dat de
stekkerverbinding vastklikt.

Opmerking: Bewaar de overgebleven blinde platen. Neem bij
verlies ervan contact op met uw dealer of direct met de
fabrikant.

Opmerking: Wanneer VMF- en VolP-modules aanwezig zijn,
moeten deze met het basisapparaat en/of met de naastgelegen
VMF-/VolP-module worden verbonden. De nog vrije RJ-45-bus van de laatste VMF-/
VolP-module is bedoeld voor de aansluiting op het netwerk.

Aarding aansluiten

Waarschuwing: Het aanraken van aders of telefoonaansluitingen welke onder

spanning staan, kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg hebben.

* Voor de verbinding van de aardklem van de telefooncentrale met de
potentiaalvereffeningsrail van de huisinstallatie of de randaarde is alleen een vaste
installatie toegestaan, stekkerverbindingen zijn verboden.
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Voorwaarden: ACHTUNG |
e Schroevendraaier (kruiskop)
¢  Aansluitkabel met minimaal 2,5 mm? aderdiameter

« In de directe omgeving van de montageplaats @
aanwezige aardleiding (potentiaalvereffeningsrail van de
huisinstallatie of randaarde)

_y
Verbind de aardklem op de achterzijde van de behuizing van ®
de telefooncentrale via de aansluitkabel vast met de

potentiaalvereffeningsrail van de huisinstallatie of de randaarde.

Behuizing in rack monteren
Waarschuwing: Vloeistof dat de behuizing binnendringt kan levensgevaarlijke
elektrische schokken tot gevolg hebben en de telefooncentrale beschadigen.
* Gebruik het apparaat alleen in gesloten, droge ruimten.

Waarschuwing: Oververhitting kan de telefooncentrale beschadigen of vernietigen.

* Houd de in de technische gegevens genoemde waarden aan voor
omgevingstemperatuur.

» Zorg ervoor, dat de warmte welke in het apparaat ontstaat, voldoende aan de
omgeving kan worden afgegeven. Inbouw in een kast zonder mogelijkheid tot
luchtcirculatie is niet toegestaan.

* dek de ventilator aan de achterkant van de behuizing niet af.

Belangrijk: Mechanische belastingen en elektromagnetische velden kunnen de
werking van de telefooncentrale beinvioeden.

* Vermijd mechanische belastingen (bijv. trillingen).

* Vermijd de nabijheid van apparaten, die elektromagnetische velden uitstralen of
gevoelig daarop reageren (bijv. radio-ontvangers, bedrijfsradio's, amateur
zendinstallaties, mobiele telefoons, DECT-installaties, e.d.).

» Bescherm het apparaat tegen vuil, overmatig stof en condensatie.
Voorwaarden:
e 4 schroeven
* In de directe nabijheid van de montageplaats aanwezige aansluitingen:
— vrij toegankelijke 230 V-contactdoos met randaarde
— NTBA/NTPM van de netbeheerder; voor grotere afstanden is een vaste bedrading
tussen de apparaten nodig

Schuif de behuizing in het rek.

2. Bevestig de behuizing met behulp van vier schroeven via de bevestigingsbeugel rechts
en links.
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PC aansluiten
Voorwaarden:
¢ Vrije netwerkbus direct op de PC of in het netwerk van de PC

1. Steek een uiteinde van de meegeleverde netwerkkabel in een netwerkbus van de PC of
het netwerk.

2. Steek het andere uiteinde van de netwerkkabel in de RJ-45-bus op het basisapparaat of
op de laatste VMF-/VolP-module.

Telefooncentrale inschakelen
Waarschuwing: Het aanraken van aders of telefoonaansluitingen welke onder
spanning staan, kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg hebben.
 Sluit eventueel overgebleven openingen met één of meerdere blindplaten.

Voorwaarden:
* Geaarde telefooncentrale met gesloten behuizing

1. Verbind de telefooncentrale met een vrij toegankelijke 230 V- .
contactdoos met randaarde. P i

__’g@

2. Schakel de telefooncentrale via de toets Power in. o
De LED Status (bovenste LED) en de LED Power (onderste LED)
branden gedurende meerdere seconden/minuten rood en oranje. Q
Wanneer beide LED's groen branden, is de telefooncentrale
gebruiksklaar.

Opmerking: Wanneer de LED Power constant rood blijft branden, is een fout
aanwezig. Neem contact op met uw dealer of direct met de fabrikant.

Eerste configuratie

Waarschuwing: Onvolledige of verkeerde configuratie kan gevaar voor personen tot
gevolg hebben, bijvoorbeeld doordat noodoproepen niet kunnen worden uitgevoerd.

» Het product wordt geconfigureerd via een geintegreerde webserver, waarvan de
pagina's via een webbrowser kunnen worden opgeroepen. De bedienings-interface
van de webserver (configuratiemanager) is beschikbaar in de Engelse of de Duitse
taal. Wanneer u niet bekend bent met de bediening in deze talen en de gebruikte
vaktermen, schakel dan een vaktechnicus in die deze wel beheerst.

Informatie over de netwerkverbinding

De configuratie van de telefooncentrale met een PC volgt via de in de telefooncentrale
geintegreerde configuratiemanager, welke via het IP-adres van de telefooncentrale kan
worden benaderd. Het te gebruiken IP-adres is afhankelijk van uw aansluit- en
netwerksituatie.
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Wanneer u de telefooncentrale nog niet op een router maar direct op een afzonderlijke
PC heeft aangesloten, welke het IP-adres automatisch betrekt (standaardinstelling
onder Windows en MAC OS X), dan kunt u de telefooncentrale bereiken via het vaste IP
adres 169.254.1.240 uit het APIPA-bereik.

Heeft u de telefooncentrale op een PC of router aangesloten, welke zich op hetzelfde
netwerk bevindt als de telefooncentrale, dan bereikt u de telefooncentrale via het vaste
IP-adres 192.168.0.240 (subnetmasker: 255.255.255.0, gateway: 0.0.0.0, DHCP-client:
uitgeschakeld).

Belangrijk: Wanneer u de telefooncentrale in een netwerk gebruikt, waarbinnen een
router als DHCP-server de IP-adressen aan de aangesloten apparaten toekent, moet
u de IP-configuratie van de telefooncentrale voor het gebruik in het netwerk
aanpassen. Voor dit doel moet u eerst één van de hiervoor beschreven aansluit- en
netwerksituaties realiseren. Veranderen van de netwerkinstellingen per telefoon is
zonder systeemactivering vooraf niet mogelijk.

Configuratiemanager openen en basisinstellingen uitvoeren

Voorwaarden:

PC met minimale beeldschermresolutie: 1024 x 768

Aanbevolen browser: Mozilla Firefox (actuele versie), Google Chrome (actuele versie)
geldige ontgrendelingscode

Voer in de adresregel van de browser het IP-adres van de telefooncentrale in. Voorbeeld
voor de instelling van het vaste IP-adres https://169.254.1.240.

Omdat voor de telefooncentrale een HTTPS-verbinding is vereist, krijgt u van uw
browser (vanwege het ontbrekende veiligheidscertificaat) een veiligheidswaarschuwing.

Bevestig eventueel het veiligheidscertificaat voor uw werkomgeving (gebruikers- en
browserprofiel).

Voer PIN en wachtwoord in onder Admin PIN en Admin password (telkens met
invoerherhaling). Gebruik hoofdletters en kleine letters, speciale tekens en cijfers.

Verander eventueel de gebruikersnaam onder Admin user name (aanbevolen).

Zorg voor de vereiste invoer voor de PBX data, dealer data en Operator and location
of the PBX.

Belangrijk: Controleer de instellingen nauwkeurig en noteer deze. Bij het opslaan van
verkeerde instellingen is eventueel toegang tot de telefooncentrale niet meer mogelijk.

Om de activering van de centrale te voltooien, voert u bij Enter activation/voucher
code een bestaande activeringscode of vouchercode in.

Opmerking: Wanneer u nog geen vrijschakel- of vouchercode voor de
systeemactivering heeft aangeschaft, klikt u eerst op Open Shop.

Klik op Save and continue.

Op de volgende pagina's kunt instellingen voor Server configuration, DNS
configuration, HTTP proxy configuration en SFTP server worden uitgevoerd. Sla uw
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gegevens op met Save.

Het IP-adres wordt eventueel onmiddellijk overgenomen en de telefooncentrale wordt
omgeleid naar het nieuwe IP-adres. In het andere geval wordt het IP-adres
overgenomen nadat de centrale opnieuw is opgestart. Om de centrale onder het nieuwe
IP-adres te kunnen bereiken, kan het nodig zijn om de netwerkinstellingen van de pc aan
te passen.

Opmerking: Na het omleiden moet u zich opnieuw aanmelden.

9. Open de pagina's in de map Hardware. Voer alle instellingen uit passend bij de
aanwezige installatie.

10. Open de pagina's in de map Public switched tel. networks. Voer de instellingen uit
passend bij de betreffende netbeheerder.

11. Open de pagina Subscriber (scr.) > Phone numbers. Stel voor de aanwezige
eindapparaten de telefoonnummers in.

Telefoneren

Uitgaande oproepen/buitenlijn

Bij de keuze van telefoonnummers moet rekening worden gehouden met de het voor de
deelnemer ingestelde type buitenlijn. De telefooncentrale houdt rekening met drie
verschillende manieren:

Automatische buitenlijn (uitleveringstoestand): Voor externe en interne
telefoonnummers is geen voorafgaande toetsbediening nodig (uitzondering: ** voor
doelgerichte VolP-toegang). De telefooncentrale maakt automatisch onderscheid tussen
interne en externe telefoonnummers door vergelijking van het gekozen telefoonnummer met
het interne telefoonnummerschema:

¢ Wanneer het gekozen telefoonnummer in het telefoonnummerschema is opgenomen,
dan maakt de telefooncentrale een interne verbinding.

¢ Wanneer het gekozen telefoonnummer niet in het telefoonnummerschema is
opgenomen, dan maakt de telefooncentrale een externe verbinding.

Intern apparaat: De gebruiker moet voor een extern telefoonnummer het
buitenlijntoegangsnummer kiezen.

Apparaat met directe buitenlijn: VVoor een extern telefoonnummer is geen voorafgaande
toetsbediening nodig. De gebruiker moet echter voor een intern telefoonnummer eerst **
kiezen.

Opmerking: Het gedrag van de telefoons COMfortel 1400 IP/2600 IP/3200/3500/
3600 IP bij de keuze van telefoonnummers hangt af van de ingestelde default-account
(zie handleiding van de telefoon). Bij de telefoons COMfortel 1400 IP/2600 IP/3600 IP
vanaf firmware-versie 2.4 kan de default-account bij systeemtelefoonmodus uit de
telefooncentrale worden overgenomen en is daardoor afhankelijk van het type
buitenlijn ingesteld.
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Opmerking: Om bij 3- of 4-cijfferige nummers van het plaatselijke net conflicten met
het interne telefoonnummerschema te vermijden, moeten deze altijd met het kengetal
worden gekozen.

Opmerking: Ook bij overeenstemming van een ingevoerd telefoonnummer met het
interne telefoonnummerschema wacht de telefooncentrale tot 4 seconden, of nog
andere cijfers worden ingevoerd voor een extern telefoonnummer, voordat deze het
interne telefoonnummer kiest. Om wachttijd te vermijden, kan na het nummer een #
worden gekozen. De telefooncentrale herkent daardoor dat de invoer is beéindigd en
begint direct met kiezen.

Noodoproepen

Als noodoproepen gelden oproepen naar de in de telefooncentrale als zodanig ingestelde
noodoproepnummers. Deze oproepen worden speciaal behandeld.

Opmerking: Tot de basisinstellingen behoort ook de instelling van het land, waar de
telefooncentrale wordt gebruikt. Daardoor worden onder andere de openbare
noodoproepnummers (bijvoorbeeld 112) van het gekozen land in de configuratie
opgenomen.

Bij noodoproepen kan een voor een andere oproep noodzakelijk buitenlijntoegangsnummer
worden weggelaten (uitleveringstoestand). Dit heeft als voordeel, dat ook personen zonder
ervaring met de buitenlijntoegangsnummers probleemloos de noodoproepnummers kunnen
kiezen.

Noodoproepen hebben bij ingeschakelde noodoproepvoorrang (uitleveringstoestand)
voorrang ten opzichte van andere gesprekken. Eventueel worden gesprekken onderbroken,
om de noodoproep uit te kunnen voeren.

Noodoproepen zijn ook mogelijk op een systeemtelefoon, wanneer de displayblokkering is
ingeschakeld (optie, zie handleiding van de telefoon).

Installatie

Waarschuwing: Overspanningen, zoals bij onweer kunnen optreden, kunnen

levensgevaarlijke elektrische schokken tot gevolg hebben en de telefooncentrale

beschadigen.

* Raak de telefooncentrale en de daaraan gekoppelde apparaten niet aan tijdens
onweer.

» Laat door een elektrotechnicus alle kabels (ook die van de deurinstallatie) binnen
het gebouw installeren.

* Gebruik de a/b-poorten niet voor het aansluiten van externe aansluitingen.

Waarschuwing: Het aanraken van aders of telefoonaansluitingen welke onder
spanning staan, kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg hebben. De
telefooncentrale bevat ook naast het voedingsdeel gevaarlijke spanningen (bijv.
beltoonspanningen). Werken aan actieve, aanrakingsgevaarlijke onderdelen is alleen
toegestaan in spanningsloze toestand. Ook het werken in de nabijheid van actieve
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onderdelen is alleen toegestaan, wanneer de onderdelen spanningsloos zijn of zijn

beveiligd tegen directe aanraking.

» Trek de netstekker van de telefooncentrale los, voordat een elektrotechnicus de
behuizing opent, om uitbreidingsmodulen in te bouwen of schakel- en
aansluitwerkzaamheden uit te voeren. Ontkoppel de apparaten ook van extra
voedingsbronnen (bijv. UPS), voor zover aanwezig.

* Wacht tenminste 3 minuten om de condensatoren in het apparaat te doen ontladen.

Belangrijk: Niet correct gebruik kan bijvoorbeeld functiebeperkingen of storingen,

onherstelbare schade aan het apparaat of, in het ergste geval, gevaar voor personen

tot gevolg hebben.

* Sluit alleen apparaten aan, die passen bij het correct gebruik van de
telefooncentrale.

Installatie-instructies

De telefooncentrale is bedoeld voor gebruik in gesloten ruimten. Ook alle aangesloten

apparaten moeten zich binnen het gebouw bevinden.

Met de telefooncentrale is direct aansluiting van enkele apparaten mogelijk, mits deze zich

op geringe afstand van de telefooncentrale bevinden. De afstand is afhankelijk van de lengte

van de apparaataansluitkabel tot maximaal 10 m.

Wanneer geen passende aansluitbussen aanwezig zijn of bij grotere afstand, moet u

installatiekabel vast installeren. Gebruik installatiekabel (bijv. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6) met de

volgende specificaties:

¢ Niet afgeschermd; maar: afgeschermd onder ongunstige omstandigheden zoals in de
nabijheid van een sterke zender of een krachtstroomkabel

e alleen bij ISDN: bij twisted quad

* |SDN: Houd bij de bezetting van de afzonderlijke aders de hierna genoemde markering
aan. Bij afwijkende markeringen zie VDE 0815.

Kabel met twee dubbele aders Kabel met twisted quad
Stam/paar 1 a1 |rood zonder ring
b1 |zwart enkele ring, 17 mm afstand
Stam/paar 2 a2 |wit dubbele ring, 34 mm afstand
b2 | geel dubbele ring, 17 mm afstand

Analoog/Upq: Voorkom storingsinvioeden. Voorkom langere parallelle installatie van de
kabels, in het bijzonder naast voedingskabels. Twist de aderparen.

COMmander 6000R/RX: Bij een gestructureerde bekabeling worden in plaats van de hier
genoemde kabels en aansluitdozen CAT 5-kabels en CAT 5-aansluitdozen gebruikt. Bij de
kabellengten moet met alle eindapparaten rekening worden gehouden. Voor de aansluiting
van een analoog apparaat heeft u eventueel een standaard adapter nodig.

De klemmen op de modules zijn afneembaar teneinde de installatie te vereenvoudigen
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Toebehoren en servicedelen bestelt u bij de vakhandel.

ISDN-netbeheerder op externe S,,-poort

Aansluitmogelijkheden:
e Primaire multiplexaansluiting bijv.
— NTPMX-GE (NT met RJ-45-bus)
—NTPM (NT met aansluitplaat)
— NTPMKU (NT met T-vormig montage-element en koperaansluiting)
— NTPMGF (NT met T-vormig montage-element en glasvezelaansluiting)

Voorwaarden: Bedrijfsspanning

* Ingeschakelde NTPM-voedingsspanning op S,,,-module, voor ingeschakeld
zover de NTPM niet door een eigen adapter wordt gevoed

+
Opmerking: Bij gebruik van deze voedingsspanning moeten ook == Ej EI
de contacten UB+ en UB- van de S,;-module met de NTPM HH
worden verbonden. 12

Bij een kleine afstand van de aansluitingen kunt u een directe verbinding via de RJ-45-
bussen maken. U heeft een NT nodig met RJ-45-bus en een geschikte kabel.

Bij grotere afstand van de aansluitingen S,\-poort
moet de kabel vast op de klemmen van
de S,-poort worden aangesloten. Zie

voor de klembezetting van de NTPM de RX- (9 \
documentatie van de leverancier. RX+ (3 \

TX-

TX+

[]

RX- RX+ TX- TX+
S,, ab/b ab/a an/b an/a

NTPM

ISDN-netbeheerder op externe Sy-poort

Aansluitmogelijkheden:

* NTBA

* Digitale GSM-gateway

*  Router metinterne Sy-poort

¢ VolP/ISDN-adapter

Voorwaarden:

*  Op de betreffende Sy-poort ingeschakelde bedrijffsmodus , S extern®
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*  Op beide uiteinden van de verbinding ingeschakelde afsluitweerstanden, dus in NTBA
en in de telefooncentrale op de betreffende externe Syp-poort

Bedrijffsmodus ,S; extern” Afsluitweerstanden
ingeschakeld

o

o

o

° =~ o

o e

EXTERN [ Term
Bij een kleine afstand van de aansluitingen Externe
kunt u een directe verbinding via de RJ-45- NTBA Sg-poort
bussen maken (kabel meegeleverd). 8D &l
©
Bij grotere afstand van de aansluitingen moet = C %l
de kabel vast op de klemmen van de Sy-poort = (9 E
worden aangesloten. o C E
O

Internet- en VolP-eindapparaten en PC en printer op ethernet-poort

Aansluitmogelijkheden:

« PC

¢ Internet (VolP-accounts met één of meerdere VolP-telefoonnummers) soortgelijk aan de
multipoint-aansluiting in ISDN en VolP-accounts met een doorkiesblok gelijk aan de
telefooncentraleaansluiting in ISDN op basis van de specificatie SIP-DDI (ook wel SIP-
trunking genoemd)

e Systeemtelefoons COMfortel 1400 1P/2600 1P/3600 IP

¢ Systeemtelefoons COMfortel 3200/3500

* Systeemtelefoons COMfortel VolP 2500 AB

* Basisstations COMfortel DECT IP1040 Base voor COMfortel DECT 900C en enkele
GAP-compatibel DECT-mobiele componenten van andere leveranciers (meer informatie
via internet)

¢ IP-DECT enkelvoudige en meercellenserver COMfortel WS-400 IP en COMfortel WS-
650 IP voor DECT-handsets COMfortel M-100, COMfortel M-200/210 en COMfortel M-
300/310.

* Standaard-VolP-telefonie (SIP), bijv. COMfortel 1200 IP

e Soft-Phones (SIP)

¢ IP-schakelrelais (bijv. NETIO 230B, WebRelay (model als Keil), Energenie EG-PM2-
Lan, Philips hue)

* |IP-deurstations (bijv. Telecom Behnke Serie 20 IP, Baudisch SIP deurstation Maxi, TCS
FBI 6101, ELCOM LBM-300)

Voorwaarden:

* Voor de internettoegang: Breedbandinternetverbinding (bijv. DSL-router, TV-
kabelrouter)
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* Aanwezig netwerk (LAN) of afzonderlijke switch (voor VolP-eindapparaten) met een
overdrachtsnelheid van 100 MBit/s

Opmerking: Voor het VolP-dataverkeer in combinatie met de overdracht van
begrensde datahoeveelheden is een overdrachtsnelheid van 10 MBit/s in LAN onder
bepaalde omstandigheden voldoende. Voor het VolP-dataverkeer in combinatie met
grotere hoeveelheden data (bijv. downloads) adviseren wij de verhoging tot een
overdrachtsnelheid van 100 MBit/s. Vervang voor dit doel zowel alle actieve
netwerkcomponenten (bijv. switch en router) als ook alle passieve
netwerkcomponenten (bijv. kabels en aansluitdozen). Voor de betrouwbare
ondersteuning van 100 MBit-s heeft u minimaal kabels en aansluitdozen categorie 5
(CAT5) nodig.

Opmerking: Bij gebruik van een switch met PoE-functie is voor de aangesloten VolP-
telefonie geen eigen voeding (bijv. via een adapter) nodig, voor zover het gebruik met
PoE wordt ondersteund door het eindapparaat.
*  Voor het gebruik van DiffServ voor priorisering van spraakpakketten: DiffServ-
ondersteuning van alle actieve netwerkcomponenten aanwezig en ingeschakeld

¢ NAT-Traversal moet door de telefooncentrale of met een goed werkende SIP-aware-
router worden uitgevoerd

Opmerking: Wanneer de router niet SIP-aware-compatibel is, dan moeten in de
router enkele voor het VolP-dataverkeer benodigde poorten (RTP-poort en SIP-
UDDPoort) worden vrijgeschakeld (poortoverdracht). Een opsomming van de in de
telefooncentrale aanwezige poorten vindt u in de configuratiemanager onder
Overviews (Overzichten) > Ports (Poorten).

Opgelet: Elke poort die wordt geopend op de NAT-router is een veiligheidsrisico.
* Neem altijd aanvullende beveiligingsmaatregelen
Belangrijk: Wanneer u de telefooncentrale in een bestaand netwerk wilt integreren,

neem dan contact op met uw systeembeheerder. Ingrijpen in een bestaand netwerk
kan aanmerkelijke functiestoringen tot gevolg hebben.

Analoge eindapparaten op interne analoge poort

Aansluitmogelijkheden:
¢ Analoge telefoons
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* Analoge faxapparaten

* Analoge telefoonbeantwoorder
e Modems

e A/b-audioboxen

e a/b-deurstations (bijv. TFS-Dialog
200/300/400, TFS-Universal plus,
TSA a/b)

Bij directe aansluiting van het
eindapparaat op een aanwezige RJ-45-

bus heeft u eventueel een standaard E_Ei RJ-11-aansluitdoos

Tn Tn

Interne analoge poort

[els] 4] 3] 2]1]

adapter nodig.

Bij grotere afstand van het eindapparaat
tot de telefooncentrale moeten kabels en |
aansluitdozen vast worden geinstalleerd.
Een aansluitdoos (RJ-11 of binnen
Duitsland TAE) wordt zoals getoond in de
afbeelding met de klemmen van de
interne analoge poort verbonden.

TAE-aansluitdoos

ISDN-eindapparaten op interne Sy-poort

Aansluitmogelijkheden:
* Systeemtelefoons COMfortel 1200/1400/1600/2600 (vanaf firmwareversie 1.6A)

* Systeemtelefoons COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (vanaf firmwareversie 4.4E t/m
6.4)

¢ Basisstations COMfortel DECT 900 Base voor COMfortel DECT 900C/900
* |SDN-telefoons conform Euro-ISDN-standaard (DSS1)
¢ |SDN-PC-kaarten conform Euro-ISDN-standaard (DSS1)
Belangrijk: Bij COMfortel 1400/2600 met telefoonbeantwoorder: Om de volledige
functionaliteit te waarborgen, moet u slechts 1 telefoon per poort uitvoeren.
Voorwaarden:
*  Op de betreffende Syp-poort ingeschakelde bedriffsmodus ,Sg intern*

* Inde telefooncentrale op de betreffende interne Sy-poort ingeschakeld
afsluitweerstanden (uitzondering: busbedrading in twee richtingen)

Bedrijfsmodus , S intern* Afsluitweerstanden
ingeschakeld

~lo

Term

INTERN [— |
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Bijeenkleine afstand tussende o 1 a1 a2 b2 bl al a2
telefooncentrale en het interne Sg-poort
eindapparaat maakt u de Q

verbinding met een ISDN-kabel
(max. 10 m) op de RJ-45-
bussen van de interne Sy-poort.

Bij grotere afstand van het
eindapparaat tot de
telefooncentrale moeten kabels

en aansluitdozen vast worden 1bj2a ‘ 8 H 7 H 6 H S H 4 H 3 H 2 H 1 ‘
geinstalleerd. Een aansluitdoos

wordt zoals getoond in de 2a IAE/UAES ‘ 8 H 7 H 6 H 5 H 4 H 3 H 2 H 1 ‘
afbeelding met de klemmen van Loror : : : :

de analoge Sy-poort L
verbonden. (8] 7] 6l5]4]3]2]1]

ISDN-eindapparaten op interne Upqy-poort

Afsluitweerstanden
100 Ohm, 0.25 W
Aansluitmogelijkheden:

* Systeemtelefoons COMfortel 1200/1400/1600/2600 (vanaf firmwareversie 1.6A)
e Systeemtelefoons COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (vanaf firmware-versie 4.4E)

* Basisstations COMfortel DECT 900 Base voor COMfortel DECT 900C/900 (Upq/Sy
adapter nodig)

* |SDN-telefoons conform Euro-ISDN-standaard (DSS1) (Upy/Sg adapter nodig)
* |SDN-PC-kaarten conform Euro-ISDN-standaard (DSS1) (Upy/Sq adapter nodig)

Bij geringe afstand tussen eindapparaat
en telefooncentrale sluit u een
afzonderlijke systeemtelefoon COMfortel
1200/1400/1600/2600 direct op de RJ-
45-bus van de interne Upg-poort aan.
Voor andere ISDN-eindapparaten of twee
systeemtelefoons per poort heeft u een
Upo/Sp adapter nodig. IAE/UAES8

Bij grotere afstand van het eindapparaat @ ’ 8 H 7 H 6 H 5 H 4 H 3 H 9 H 1 ‘

tot de telefooncentrale moeten kabels en
aansluitdozen vast worden geinstalleerd.
Een aansluitdoos wordt zoals getoond in
de afbeelding met de klemmen van de
Upg-poort verbonden.

interne Upg-poort

Opgelet: In de aansluitdozen geintegreerde afsluitweerstanden worden beschadigd
en kunnen ook het apparaat beschadigen.
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* Voer het uiteinde van een kabel op de Upy-poort in tegenstelling tot de Sy-poort niet
uit met afsluitweerstanden. Deze zijn al in de eindapparaten (COMfortel 1200/1400/
1600/2600 of Upy/Sy adapter) geintegreerd.

» Verwijder al in de aansluitdozen geintegreerde afsluitweerstanden voor het gebruik
op de Upg-poort.

Opmerking: Bij gebruik van een Upy/S, adapter kan de ISDN-aansluitdoos komen te
vervallen. De Up(/S adapter kan vast aan de wand worden gemonteerd en via de
beide schroefklemmen op de achterkant vast met de telefooncentrale worden
verbonden.
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Wazne informacje

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzgdzenia COMmander 6000, COMmander 6000R i COMmander 6000RX sg
urzgdzeniami telekomunikacyjnymi — dalej zwanymi centralami PBX. Centrale PBX taczg
rézne wewnetrzne urzadzenia koncowe z réznymi publicznymi sieciami
telekomunikacyjnymi, umozliwiajgc w ten sposob potgczenia telefoniczne zewnetrzne i
wewnetrzne. W tym celu centrale PBX udostepniaja rézne porty i interfejsy. Centrale PBX
majg konstrukcje modutowg. Nadajg sie do stosowania w sektorze komercyjnym ($rednie
przedsiebiorstwa).

Centrala PBX COMmander 6000 wyposazona jest w obudowe z tworzywa sztucznego
przeznaczong do montazu na $cianie.

Centrale COMmander 6000R i COMmander 6000RX wyposazone sg w obudowy 19-calowe
do montazu w stojaku 19-calowym. Dzieki temu mozna je stosowac w sieciach
strukturalnych IT i telekomunikacyjnych.

Centrale PBX sg przeznaczone do eksploatacji w zamknietych pomieszczeniach. Takze
wszystkie urzadzenia podfgczone do centrali muszg znajdowacé sie wewnatrz budynku.
Korzystanie z niektorych funkcji wymaga rozbudowy sprzetu, rozszerzenia oprogramowania
(odblokowania), odblokowania przez operatora sieci i/lub konfiguracji za pomoca menedzera
konfiguracji.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Aby zapewni¢ bezpieczne i niezawodne dziatanie urzgdzenia, nalezy przestrzegaé
ponizszych wskazowek. Nieprawidtowe lub niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z
urzgdzenia moze prowadzi¢ np. do ograniczenia funkcjonalnosci, zaktécen w dziataniu
urzgdzenia, jego zniszczenia, a w skrajnym wypadku — do zagrozenia zycia. Dodatkowe
ostrzezenia odnoszgce sie do konkretnych czynnosci mozna w razie potrzeby odszuka¢ w
odpowiednich rozdziatach.

Nalezy przeczyta¢ zatgczone instrukcje obstugi urzadzenia i zachowac je.

Bezpieczne podiaczenie

Podczas wykonywania czynnosci zwigzanych z napieciem sieci elektrycznej i urzgdzeniami
zasilanymi z sieci elektrycznej nalezy przestrzegaé wiasciwych przepisow.

Urzadzenie nalezy podtgczy¢ zgodnie z opisem zawartym w tej instrukcji. Nalezy przestrzegac
danych technicznych podawanych na tabliczce znamionowej i w tej instrukcji.

Przewody urzadzenia nalezy podtgcza¢ wytgcznie do odpowiednich i prawidtowo
zainstalowanych gniazd przytgczeniowych. Rozmieszczaniem przewodéw w budynku powinien
zajgc¢ sie wykwalifikowany specjalista z zakresu instalacji elektrycznych.

Nalezy uzywac¢ wytacznie oryginalnych akcesoriéw i czesci zamiennych.

Wykonywanie prac na aktywnych czesciach, ktérych dotykanie jest niebezpieczne, jest
dopuszczalne tylko w stanie beznapieciowym (tj. po odtgczeniu napiecia). Takze
wykonywanie prac w poblizu czesci aktywnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy te czesci
sg odigczone od napiecia lub zabezpieczone przed bezposrednim dotknieciem.

COMmander 6000: Zanim wykwalifikowany elektryk otworzy obudowe centrali PBX w celu
zamontowania modutéw rozszerzenia lub wykonania prac przetgczeniowych lub przytgczen,
nalezy wyja¢ wtyczke kabla zasilajgcego centrale z gniazda sieci elektryczne;j.

COMmander 6000R/RX: Przycisk Power wytgcza zasilanie gniazd wtykowych modutu i ptyty
gtéwnej. Po wytgczeniu urzgdzenia wykwalifikowany elektryk moze wymieni¢ lub wbudowac
moduty rozszerzen. Podczas montowania lub wymiany modutow dotykac nalezy wytgcznie
niezbednych elementéw mocujgcych na plycie przedniej i nie nalezy wprowadzac do
obudowy przewodzacych prad przedmiotéw — centrala w dalszym ciggu przewodzi prad o
niebezpiecznym natezeniu w zakresach zasilacza sieciowego.

Nalezy takze odigczy¢ urzadzenia od dodatkowych zrédet zasilania (np. zasilaczy
bezprzerwowych UPS), jezeli istnieja.

Nalezy zaczeka¢ na roztadowanie sie ewentualnie istniejacych kondensatoréw.
Kondensatory elektrolityczne impulsowych zasilaczy sieciowych lub napiecia dzwonienia
moga takze pozostawac w stanie natadowanym przez diuzszy czas po wyjeciu wtyczki kabla
zasilajgcego centrale z gniazda sieci elektrycznej lub w przypadku awarii zasilania.

Nie nalezy dotykac centrali PBX ani przytgczonych do niej urzadzeh w czasie burzy.

Przed dotknieciem ptytek obwodu drukowanego rekg lub narzedziem nalezy odprowadzic z
ciata fadunki elektrostatyczne. W tym celu nalezy dotkngé mozliwie jak najlepiej uziemionego
przedmiotu metalowego np. zacisku uziemienia centrali PBX lub obudowy komputera PC.
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Rozmieszczenie przewoddw w budynku — takze w instalacji domofonowej — nalezy zleci¢
wykwalifikowanemu elektrykowi.

Bezpieczne konwersja

Nie nalezy dokonywac¢ zadnych zmian konstrukcyjnych w urzgdzeniu (wyjatek: COMmander
6000R Xtension).

COMmander 6000R: Przed rozszerzeniem centrali COMmander 6000R o zestaw
rozszerzen COMmander 6000R Xtension nalezy koniecznie wyciggnaé wtyczke z gniazda
sieciowego. Nie wystarczy nacisng¢ przycisku Power. Elementy konstrukcyjne nalezy
montowaé wytgcznie, gdy urzadzenie nie znajduje sie pod napigciem.

COMmander 6000R: Po rozszerzeniu centrali COMmander 6000R o zestaw rozszerzen
COMmander 6000R Xtension wykwalifikowany elektryk powinien wykonac test
bezpieczenstwa urzadzenia zgodnie z procedurg DGUV A3.

Bezpieczne obstuga
W czasie eksploatacji urzgdzenia obudowa powinna by¢ zawsze zamknieta.

W celu wykonania niektérych prac instalacyjnych i konserwacyjnych konieczne jest otwarcie
obudowy centrali PBX w czasie pracy (tylko przez wykwalifikowanego elektryka). Nalezy sie
upewnic sie, ze w czasie prac przy otwartej obudowie centrala PBX nie bedzie pozostawata
bez nadzoru.

Urzgdzenie powinno by¢ eksploatowane po zamocowaniu na scianie (COMmander 6000)
lub zabudowaniu na state w stojaku 19-calowym (COMmander 6000R/RX).

COMmander 6000: Nigdy nie nalezy zakrywac otworow wentylacyjnych obudowy.

COMmander 6000R/RX: Nalezy zapobiega¢ zakryciu otworéw wentylacyjnych na tylnej
stronie obudowy.

Nalezy chroni¢ urzadzenie, instalujgc zabezpieczenie przed przepigciami.

Nalezy ewentualnie zaprojektowac osobny obwdd elektryczny do zasilania centrali PBX.
Warunki w miejscu uzytkowania

Centrali PBX nalezy uzywaé wytgcznie w zamknietych i suchych pomieszczeniach.

Centrale PBX nalezy montowa¢ w bezposredniej bliskosci przewodu uziemiajgcego (szyny
wyréwnujgcej potencjaty w instalacji domowej lub przewodu ochronnego). Zacisk
uziemiajgcy centrali PBX nalezy potgczy¢ z przewodem uziemiajgcym za pomoca przewodu
o przekroju min. 2,5 mm?2.

Nie nalezy wystawiac urzgdzenia na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Nalezy unika¢ obcigzen mechanicznych (np. wibracji).

Nie nalezy umieszczac centrali PBX w poblizu urzgdzen wytwarzajgcych pole
elektromagnetyczne lub czulych na jego dziatanie (np. odbiornikdw radiowych,
profesjonalnego i amatorskiego sprzetu radiowego, telefonéw komérkowych, systeméw
DECT itp.).

Nalezy chroni¢ urzadzenie przed brudem, nadmiernym kurzem i kondensacjg pary wodnej.
Nalezy przestrzegac¢ ograniczen dotyczgcych temperatury otoczenia i wilgotnosci powietrza
podanych w specyfikacji technicznej.
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Nalezy uniemozliwi¢ osobom nieuprawnionym dostep do centrali PBX i jej programowanie.
To urzgdzenie nie nadaje sie do stosowania w miejscach, w ktérych moga przebywac dzieci.

Ograniczenia w uzytkowaniu
Nie nalezy wigczaé¢ uszkodzonego urzgdzenia.
Nie nalezy dotykac centrali PBX ani przytgczonych do niej urzgdzen w czasie burzy.

Niniejsze urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku w systemach podtrzymywania zycia i/
lub w urzadzeniach nuklearnych i nie powinno by¢ w nich stosowane. Aby niniejsze
urzgdzenie mogto by¢ wykorzystywane do tego typu zastosowan, dla kazdego pojedynczego
przypadku bezwzglednie wymagana jest uprzednia pisemna zgoda lub oswiadczenie ze
strony producenta.

Wiedza niezbedna podczas konfiguracji

Tylko wykwalifikowany elektryk moze otwiera¢ obudowe urzadzenia i wykonywaé prace
instalacyjne w otwartej obudowie, jak réwniez prace serwisowe za pomocg przyciskéw
znajdujacych sie wewnatrz obudowy. W razie potrzeby nalezy zlecic te zadania
wyspecjalizowanej firmie.

Niekompletna lub btedna konfiguracja moze prowadzi¢ do zagrozenia zycia, np. poprzez
brak mozliwosci wykonania potgczenia w celu wezwania pomocy.

Konfiguracje produktu wykonuje sie poprzez zainstalowane na zintegrowanym serwerze
sieci Web strony internetowe, ktére mozna otwiera¢ za pomocg przegladarki internetowe;.
Interfejs uzytkownika (menedzera konfiguracji) na serwerze sieci Web jest dostepny w
jezyku angielskim lub niemieckim.

Naprawa
Uwaga: Niedozwolone zmiany w urzgdzeniu mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia

centrali PBX lub naruszenia przepiséw bezpieczenstwa i przepiséw o kompatybilno$ci
elektromagnetycznej (EMC, Electromagnetic Compatibility).

* Wykonanie napraw nalezy zleci¢ specjaliscie. Nalezy zwrdci¢ sie do

wykwalifikowanego elektryka lub bezposrednio do producenta.
Czyszczenie

Ostrzezenie: Zalanie obudowy ptynem moze doprowadzi¢ do $miertelnego porazenia

pradem, a takze uszkodzi¢ lub zniszczy¢ centrale PBX.

* Urzadzenie nalezy czysci¢ wytgcznie za pomoca lekko zwilzonej szmatki lub
Sciereczki antystatyczne;j.

» W czasie czyszczenia obudowy nalezy uwazaé, aby zadne ptyny nie wniknety do jej
wnetrza.

Ochrona danych

Nalezy zadba¢ o odpowiednie srodki ochrony danych i zabezpieczenie przed
nieuprawnionym uzyciem.

Nie nalezy nigdy ujawnia¢ nazw uzytkownika, haset, numeréw PIN i publicznych adreséw IP
centrali PBX. Odnosi sie to nie tylko do wysytania postéw na forach i portalach
spotecznosciowych, ale takze do logéw serwisowych ruteréw lub zapiséw programu
Wireshark.
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Nalezy konsekwentnie wykorzystywa¢ wszelkie mozliwosci przydzielania kody PIN i haset.
Nie nalezy przydziela¢ kody PIN i haset tatwych do odgadniecia takich jak np. data urodzenia
lub data jakiej$ rocznicy.

Nalezy rozsgdnie uzywaé dostepnych uprawnien (autoryzacja do programowania,
autoryzacja do nadzoru centrali, numery zastrzezone itd.).

Nalezy regularnie sprawdzac, czy w systemie zarzgdzania potgczeniami centrali PBX i
ewentualnie w logach ruteréw NAT nie wystepujg jakie$ niezgodnosci.

Szczegdtowe informacje dotyczgce zabezpieczenia przed nieuprawnionym uzyciem mozna
znalez¢ w Internecie na stronach Federalnego Urzedu Bezpieczenstwa i Informatyki (niem.
Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik) (patrz www.bsi.bund.de, szukane

pojecie = TK-Anlagen).

Dane techniczne

Zasilanie

Napiecie znamionowe

230 VAC +/- 10%, 50 Hz

Prad znamionowy

COMmander 6000/R: maks. 0,8 A
COMmander 6000RX: maks. 1,6 A

Klasa ochrony

Pobdér mocy COMmander 6000/R: maks. 75 W
COMmander 6000RX: maks. 230 W
Moduty Zasilanie z centrali PBX

Warunki otoczenia

Eksploatacja

od 0 do +40°C, chroni¢ przed promieniowaniem
stonecznym!

Eksploatacja modutéw

Zabudowane w obudowie centrali PBX

Magazynowanie i transport

od -20 do +70°C

Wilgotnos$¢ powietrza

250

od 10 do 90%, bez kondensacji
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Mozliwosci podiaczenia do urzadzenia gtéwnego

1 port Ethernet, przytgczenie poprzez gniazdo RJ-45,

2 kanaly VolP dla wewnetrznej telefonii IP i telefonii
internetowej, opartej na protokole SIP zgodnym z normg
RFC 3261; wsparcie kodekéw VolP G.711 (u-Law/a-Law),
2 kanaly poczty gtosowej do funkcji poczty glosowej z 4
skrzynkami poczty gtosowej

=

Wazne: Korzystanie z poczty glosowej jest
" EN ! niemozliwe, jezeli do portu USB nie jest podtgczony

EHAN pendrive (pendrive nie wchodzi w zakres dostawy).
QSB Do wykorzystania sg tacznie maksymalnie trzy kanaty.
EJSB Uzycie drugiego kanatu poczty gtosowej powoduje utrate

jednego kanatu VolP.

|

Wazne: Uzytkowanie centrali PBX bez modutéw nie jest mozliwe.

W wersiji podstawowej nie ma funkgciji faksu.

1 port USB host, przytgczenie poprzez gniazdo USB A

Mozliwosci rozbudowy urzadzenia giéwnego

6000: 5 réznych gniazd wtykowych (slot A - E) dla
modutow:

¢ modut COMmander 8VolP
A c E « modut COMmander 16VolP
¢ modut COMmander VMF

¢ modut COMmander S2M
¢ modut COMmander 4S0
¢ modut COMmander 8S0
¢ modut COMmander 8UPO
1 « modut COMmander 8a/b

¢ modut COMmander 2TSM
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Mozliwosci rozbudowy urzadzenia giéwnego

6000R: 5 réznych gniazd wtykowych (slot A - E)
: 6000RX: 15 réznych gniazd wtykowych (slot A - E, F - O)
AB/ICIDIE| |FIGH|I|J|K|LIMN|O |dla modutow

¢ modut COMmander 8VolP-R

¢ modut COMmander 16VolP-R

¢ modut COMmander VMF-R

¢ modut COMmander S2M-R

¢ modut COMmander 4S0-R

¢ modut COMmander 8S0-R

¢ modut COMmander 8UP0-R

¢ modut COMmander 8a/b-R

¢ modut COMmander 2TSM-R

6000R: rozszerzenie do wersji 6000RX przez jeden modut
¢ COMmander 6000R Xtension

0:0

Wazne: Jezeli podczas uzytkowania w COMmander 6000/R/RX uszkodzony zostanie
niekompatybilny modut COMmander 4S;, naprawa bedzie ptatna. Nalezy korzystac z
tych modutéw tylko z wersjami oznaczonymi Rev. 2 lub Rev. 3.

Wskazéwka: Jednostki przytgczeniowe (gniazdo RJ-45 lub zaciski sprezynowe) sg
zalezne od wers;ji (z -R lub bez). Ewentualnie moze by¢ dostepna tylko jedna z
wymienionych ponizej jednostek przytgczeniowych.

Wskazowka: Moduty do wyposazenia w zewnetrzny port analogowy nie sg dostepne
dla tej centrali PBX.

Mozliwosci podtaczenia do modutu COMmander 8/16VolP(-R)

R 2 porty Ethernet, jeden z nich do podtgczenia urzadzenia
gtdéwnego, przytgczenie poprzez gniazdo RJ-45.
8/16 kanatow VolP dla wewnetrznej telefonii IP i telefonii
& LAN2 internetowej (opartej na protokole SIP zgodnym z normag
[LAN1 RFC 3261; wsparcie kodekéw SIPS, SRTP, T.38 i VolP
G.711 p-Law/a-Law, G.723.1, G.726, G.729A/E oraz
& LANT iLBC)
LA‘NZ Wazne: Podczas podtgczania pierwszego modutu
COMmander VolP(-R) kanaty VolP urzgdzenia

gtébwnego zostang wytgczone ze wzgledow
technicznych.
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Mozliwosci podigczenia do modutu COMmander VMF(-R)

2 porty Ethernet, jeden z nich do podtgczenia urzadzenia
gtébwnego, przytgczenie poprzez gniazdo RJ-45.

8 kanatéw poczty glosowej/faksu do funkcji poczty
gtosowej i faksu z 80 skrzynkami poczty glosowej oraz 80
skrzynkami faksow

1 gniazdo karty SD

Wazne: Podczas podfgczania modutu
COMmander VMF(-R) kanaty poczty glosowe;j
urzgdzeniagtéwnegozostangwytgczonezewzgledéw
technicznych. Skonfigurowane wczesniej poczty
gtosowe zostang wylgczone. Nie bedzie dostepu do
istniejacych zapowiedzi/nagran (modutCOMmander
VMF(-R) wykorzystuje zamiast nosnika danych USB
modutowg karte pamieci). Aby odblokowac
poszczegolnezapowiedzi/nagrania,nalezyjezapisac
na twardym dysku przed podtgczeniem modutu.

Mozliwosci podigczenia do modutu COMmander S2M(-R)

1 zewnetrzny port S2M, przytgczenie poprzez gniazdo RJ-

R 45 lub zaciski sprezynowe (10-zytowe)
1 port PMP, przytaczenie poprzez zaciski sprezynowe (4-
zylowe)

S2M

]
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Mozliwosci podigczenia do modutu COMmander 8S0(-R)

2
3
4
5 E
6 7
7 6 2 4
5 oY @i o g [
8 2] 1
(215
=6
=17

8 portow SO0 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), przytaczenie poprzez
gniazdo RJ-45 lub zaciski sprezynowe (4-zytowe),

4 z nich z mozliwoscig konfiguracji za pomocg mostkéw
jako zewnetrzny port SO i wewnetrzny port SO, 4 ustawione
na state jako wewnetrzny port SO

z rezystorami terminujgcymi przetgczanymi za pomoca
przetgcznikéw DIP

Mozliwosci podtgczenia do modutu COMmander 4S0(-R)

254

4 porty SO (1, 2, 3, 4), przylaczenie poprzez gniazdo RJ-45
lub zaciski sprezynowe (4-zytowe),

z mozliwoscig konfiguracji za pomocg mostkéw jako
zewnetrzny port SO i wewnetrzny port SO

z rezystorami terminujgcymi przetgczanymi za pomoca
przetacznikow DIP
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Mozliwosci podtagczenia do modutu COMmander 8UPO(-R)

8 wewnetrznych portow UPO (1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8),
przytaczenie poprzez gniazdo RJ-45 lub zaciski
sprezynowe (2-zytowe)

Py

ONOARWN =

Mozliwosci podiaczenia do modutu COMmander 8a/b(-R)

8 wewnetrznych portéw analogowych (1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8),
przytaczenie poprzez gniazdo RJ-45 lub zaciski
sprezynowe (2-zytowe)

Mozliwosci podtgczenia do modutu COMmander 2TSM(-R)

—— | 2 porty drzwi (drzwi 1 TNF1/TGnd, drzwi 2 TNF2/TGnd),
przytaczenie poprzez zaciski sprezynowe (2 x 2-zytowe)

-R +12Volt
2nd Bell

Rel 6/3
ey 1 wyjscie zasilania (+12 V, GND),
EO{:/S; przytaczenie poprzez zaciski sprezynowe (2-zytowe)
u

. N 6 wyjs¢ przekaznikow (przekaznik 1 TS11/TS12,
INF2  Buti2 ) przekaznik 2 TO11/TO12, przekaznik 3 Rel3 com/no/nc,
przekaznik 4 TS21/TS22, przekaznik 5 TO21/T0O22,

! przekaznik 6 Rel6 com/no), przytaczenie poprzez zaciski
Audio In . . . .
2nd Bell sprezynowe(5 x 2-zytowe i 1 x 3-zytlowe)

Rel 6/3
4 wejscia sterowania (But1/Klin1, But2/Klin2, But3/
Klin3, But4/Klin4),
@fu dio In przytgczenie poprzez zaciski sprezynowe (4 x 2-zytowe)
Addio Out 1 wyj$cie przekaznikowe drugiego dzwonka (2nd Bell/

J Zweitkl.),

“%ﬂ Audio Out przytaczenie poprzez zaciski sprezynowe (2-zytowe)

1 wyjscie zapowiedzi (Audio Out), przytgczenie poprzez
gniazdo cinch

1 wejscie muzyki (Audio Out), przytgczenie poprzez
gniazdo cinch

Dodatkowe rozszerzenia

Domofon, przekaznik/aktor, Centrale PBX mozna dodatkowo rozbudowac¢ poprzez
wejscie przetgcznika, port dotgczenie odpowiedniego wyposazenia do portu Ethernet
zapowiedzi i wewnetrznego portu analogowego.

COMmander 6000/R/RX - Instrukcja obstugi V12 11/2020 255



Wazne informacje

Ograniczenia, maksymalna liczba

Moduty COMmander 8/16VolP(-R) 4*
Moduty COMmander VMF(-R) 1*
Moduty COMmander Syp(-R) 1*
Moduty COMmander 4Sy(-R) 6000/6000R/6000RX 5/5/12*
Moduty COMmander 8Sy(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
Moduty COMmander 8Upq(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/9*
Moduty COMmander 8a/b(-R) 6000/6000R/6000RX 4/4/8*
Moduty COMmander 2TSM(-R) 4*

Analogowe wewnetrzne przytgcza abonenckie, VolP i ISDN, wewnetrzny port | 112
Sy odpowiada dwém wewnetrznym przytgczom abonenckim

Zewnetrzne kanaty VolIP i ISDN, zewnetrzny port Sy odpowiada dwém kanatom, | 38
port So)y odpowiada 30 kanatom

Zewnetrzne porty Sy bez dostepnego portu/z dostepnym | 16/4
portem Sy

Wewnetrzne porty Sy 6000/6000R/6000RX 32/32/56

Kanaty VolP 64

Kanaty poczty glosowej/faksu 16

Urzadzenia dodatkowe przekazniki IP/urzgdzenia typu IP-Box, porty 16

zapowiedzi, domofony a/b i IP

Domofony FTZ, a/b i IP

Porty zapowiedzi, np. adaptery a/b-Audiobox 4
Przekazniki/elementy wykonawcze jako elementy urzadzen dodatkowych 24
Moc zasilania dla wszystkich portow So/Ug/alb 160 W

*

W przypadku wersji 6000RX dodatkowo nalezy uwzgledni¢: Suma punktéw we wszystkich modutach
nie moze przekroczy¢ warto$ci 188. Przyktad dla centrali PBX z 1 portem Sy, 1 portem 8Si 9
portami 8Upg: 1 x 32+ 1 x 16+ 9 x 16 = 192,

32 punkty w kazdym module Moduty Sop-R
16 punktéw w kazdym module  Moduty 8/16VolP-R, moduty VMF-R, moduty 8Sy-R, moduty

8Upp-R
8 punktéw w kazdym module Moduty 4S5-R, moduty 8a/b-R
4 punkty w kazdym module Moduty 2TSM-R
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Wewnetrzny port analogowy dla analogowych urzadzen koncowych

Metoda wybierania Wybieranie impulsowe lub wieloczgstotliwosciowe (DTMF,
Dual Tone Multi Frequency)

Napigcie w stanie jatowym Maks. 40 VDC

Prad w petli Ok. 23 mA

Moc zasilania 0,5W

Zasieg 2 x 50 omoéw, ok. 800 m przy srednicy 0,6 mm

Napigcie dzwonienia Ok. 45 V(warto$¢ skuteczna), konfigurowalne: 25/50 Hz

Sygnaty akustyczne 425 Hz +/- 5%, interwat +/- 10%

Impuls optat Mozliwos¢ konfiguracji: 12/16 kHz

Impedancije a/b Symetryczne

Wewnetrzny port S0 dla urzadzen koncowych ISDN

Sposob podigczenia Podtaczenie bazowe SO jako punkt-wielopunkt, EURO-
ISDN (DSS1), krétka magistrala pasywna

Napiecie zasilania 40V +5% 1 -15%

Moc zasilania Maks. 4 W

Zasieg Maks. 150 m przy zastosowaniu typowego kabla

telefonicznego lub sieciowego (skretka) do budowy
magistrali; dla technologii przytgczenia pojedynczego
urzadzenia ISDN (IAE, ISDN-Anschluss-Einheit)
obowigzujg normy europejskie ENV 41001 [DINV 41001]
EN 28877

Maks. 1000 m przy okablowaniu punkt-punkt

rezystory terminujgce 100 omow, przetgczalne; w ustawieniu fabrycznym
wigczone

Wewnetrzny port UPO dla urzadzen koncowych ISDN

Sposoby podtgczenia UPO z protokotem Euro-ISDN (DSS1); 2 kanaty B na port,
do bezposredniego przytgczenia telefonu ze stykiem UPO
lub adaptera UP0/S0

Zasieg Przy srednicy 0,6 mm:

Kabel ekranowany: do 600 m
Kabel nieekranowany: do 1000 m

Napigcie zasilania 40V +5% / -15%

Moc zasilania Maks. 4 W
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Zewnetrzny port S0 do potaczenia z portem ISDN sieci operatora
telekomunikacyjnego

Sposoéb podigczenia Podtgczenie bazowe SO0 jako punkt-wielopunkt lub jako
punkt-punkt z centralg PBX, EURO-ISDN (DSS1),
urzgdzenie jest zasilane lokalnie

Zasieg Dla typowego kabla telefonicznego lub sieciowego (skretka)
Maks. 150 m dla potgczenia punkt-wielopunkt
Maks. 1000 m dla potgczenia punkt-punkt z centralg PBX

rezystory terminujgce 100 omow, przetgczalne; w ustawieniu fabrycznym wigczone

Zewnetrzny port S2M do operatora sieci ISDN

Sposdb podtgczenia Przytacze S2M jako przytgcze centrali PBX EURO-ISDN
(DSS1)

Zasieg Maks. 100 m

Rezystor terminujgcy 120 omoéw

Port PMP dla urzadzenia pomiarowego do przejrzystego pomiaru protokotow

Wytyczne W oparciu o ITU-T G.772i ITU-T G.703
Opor rozigczenia 432 omy
Ttumienie roztgczenia 20dB

Wyijscie zasilania drzwi

Napigcie wyjsciowe ‘ 12 VDC, 100 mA na kazdy domofon

Port drzwi do domofonéw

Interfejs ‘ FTZ 123 D12-0

Wyjscia przekaznikowe dla poditagczanych urzadzen zewnetrznych (np. domofonu)

Rodzaj styku Bezpotencjatowy, 5 stykéw pradu roboczego (zwiernych),
1 styk pradu roboczego i spoczynkowego (zwierny i
rozwierny)

Obcigzalnos¢ styku Maks. 30 V/1 A

Wejscia sterowania przycisku dzwonka i stykéw alarmu/sygnalizacji

Napigcie wejsciowe Mozliwos¢ konfiguracji: 0 V lub 5-15 VAC/DC przez
przycisk dzwonka (styk zwierny)
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Wejscia sterowania przycisku dzwonka i stykéw alarmu/sygnalizacji

Stan aktywny Styk zamkniety przez ponad 0,5 s

Wyjscie przekaznikowe dla drugiego dzwonka

Napiecie dzwonienia Ok. 45 V(wartos¢ skuteczna), konfigurowalne: 25/50 Hz

Min. impedancja obcigzenia > 4 kiloomy, typ. 12 kilooméw (bez dzwonka drzwi)

Wyjscie zapowiedzi glosnika

Poziom wyjsciowy Maks. 1 Veff

Opor wyjsciowy 600 omow

Wejscie muzyki dla odtwarzacza

Poziom wejsciowy Mozliwos¢ ustawienia w zakresie od -18 do +10 dB (1 Veff)
Opor wejsciowy W zaleznosci od ustawienia poziomu od 25 do 50
kilooméw

Port Ethernet do podlaczenia do Internetu i urzadzen koncowych VolP oraz
komputera PC

Interfejs 10/100 Base-T (10/100 MBit/s, skretka RJ-45)
Standard VolP SIP zgodnie z RFC 3261
Kodeki VolP zewnetrzne G.711
zmodutem VoIP: G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/E, iLBC
Kodeki VoIP wewnetrzne G.711
z modutem VolIP: G.711, iLBC
Urzgdzenia koncowe Wiecej niz 1 na wewnetrzny kanat VolP

(Overcommitment)

Interfejs USB dla drukarek i nosnikéw danych
Interfejs USB (High Speed, V 2.0)

Nosnik danych Nieobjety zakresem dostawy, zalecany z pamigcig
powyzej 1 GB
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Gniazdo karty S

D (urzadzenie gtéwne)

Karta

Karta pamieci SD albo SDHC, dostarczona karta 4 GB, partycje system
operacyjnego Linux

Uwaga: Karta pamieci zawiera dane, ktére sg niezbedne do
funkcjonowania centrali PBX. Nie nalezy usuwac¢, udostepnia¢ ani
formatowac karty pamieci. Wymiany nalezy dokonywac tylko przy
okazji serwisowania i zgodnie z instrukcja; zadanie to nalezy

Gniazdo karty S

powierzy¢ wykwalifikowanemu elektrykowi.

D (modut COMmander VMF(-R))

Karta

Karta pamieci SD albo SDHC, dostarczona karta 2 GB, maksymalnie
16 GB, partycje systemu operacyjnego Linux

Pozostate informacje

Obudowa

COMmander 6000: tworzywo sztuczne, trzyczesciowa, sklada sie z ramy
montazowej, nosnika podzespotéw i pokrywy

COMmander 6000R/RX: zamkniety wsuwany 19 cali, 6 HE, stopien
ochrony IP20

Wymiary (szer.
X wys. x gt.)

Urzadzenie gtbwne COMmander 6000: 220 x 354 x 142 mm

Urzgdzenie gtdwne COMmander 6000R/RX: 483 x 265 x 245/285 mm z
uchwytem (gteboko$¢é montazowa ok. 300 mm od ptyty czotowej z
wprowadzeniem kabla z tytu)

Moduty 8VolP/16VolP/VMF: 293 x 97 x 20 mm, modut S2M: 293 x 70 x
16 mm, modut 2TSM: 293 x 80 x 15 mm, modut 8a/b: 293 x 98 x 15 mm,
moduty 4S0/8S0/8UP0: 293 x 98 x 18 mm, moduty R: 263 x 146 x 25 mm

Waga

Urzadzenie gtdwne COMmander 6000: ok. 2,4 kg
Urzgdzenie gtdwne COMmander 6000R: ok. 4,6 kg
Urzadzenie gtdwne COMmander 6000RX: ok. 5,4 kg

Moduty 8VolP/16VolP/4S0/8S0: ok. 180 g, modut S2M: ok. 105 g, modut
8UPO: ok. 123 g, modut 8a/b: ok. 140 g, modut 2TSM: ok. 120 g, modut
VMF: ok. 122 g, modut 8VolP-R/16VolP-R: ok. 173 g, modut S2M-R: ok.
162 g, modut 4S0-R: ok. 283 g, modut 8S0-R: ok. 252 g, modut 8UPO: ok.
207 g, modut 8a/b-R: ok. 189 g, modut 2TSM-R: ok. 206 g, modut VMF-R:
ok. 178 g

Opakowanie

Karton (nie nadaje sie jako opakowanie do wysyiki)

Zabezpieczenia

CE, EN 60950
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Wskazéwki dotyczace ochrony srodowiska

Utylizacja

Po zakonczeniu uzytkowania urzgdzenia nalezy zadbac o jego odpowiednig utylizacje

(oddzielnie od odpadéw komunalnych).

&y Materiat opakowaniowy nalezy zutylizowa¢ w sposob zgodny z zasadami ochrony

%9 Srodowiska.

E W administracji miasta lub gminy nalezy zasiggna¢ informacji o mozliwosci prawidtowej
utylizacji urzgdzenia, zgodnej z zasadami ochrony srodowiska. Urzgdzenie, ktére ma

zostaé zutylizowane, mozna réwniez przesta¢ na swoj koszt do firmy Auerswald GmbH
& Co. KG.

Zuzycie energii

Niniejsza centrala PBX automatycznie zuzywa jedynie niezbedng ilos¢ energii. Mimo to
zaleca sie przestrzeganie nastepujgcych wskazéwek dotyczacych oszczedzania energii:

e Zuzycie energii przez instalacje telefoniczng zalezy w znacznym stopniu od dotgczonych
aparatow telefonicznych i urzadzen koncowych. Przy zakupie urzgdzen koncowych
nalezy zwraca¢ uwage na produkty szczegdlnie energooszczedne. Sg to np. telefony
VolP, ktére spetniajg wymagania do nadania znaku jako$ci RAL UZ 150, i standardowe
telefony analogowe.

e Zcentrali PBX nalezy usung¢ niewykorzystywane nosniki danych stuzace tylko do
tworzenia kopii zapasowych.

Naprawa

Niniejsza centrala PBX jest zaprojektowana tak, aby pracowata niezawodnie przez dtugi
czas. Jezeli jednak co$ ulegnie uszkodzeniu, to uszkodzone moduty mozna naprawié¢ (np.
plytki drukowane). Dostepno$¢ czesci zamiennych dla niniejszej centrali PBX jest
zapewniona przez co najmniej pie¢ lat od zakonczeniu jej produkgciji.

Warunki gwarancji

1. Spétka Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashéfen 1, 38162 Cremlingen, Germany, przyznaje jako producent 24-miesigczng
gwarancje producenta na ten produkt, ktéra rozpoczyna si¢ w dniu zakupu.

2. Dla Panstwa jako konsumenta oznacza to, co nastepuje: Gwarantujemy, ze nasze urzadzenia w momencie ich przekazania nie
posiadajg usterek, i zapewniamy bezptatng naprawe lub darmowa wymiane w ciggu 24 miesiecy od tej daty, w przypadku gdy w urzadzeniu
wykryta zostanie wada fabryczna, i rezygnujemy z obowigzku przedstawienia przez Panstwa jako konsumenta dowodu, ze dana usterka
wystepowata juz w momencie przekazania produktu, co jest wymagane w przypadku ustawowej rekojmi. W przypadku naprawy lub
wymiany uzywamy nowych czesci lub cze$ci posiadajgcych warto$¢ nowego produktu. Ewentualne czgéci wymontowane z urzgdzenia
stajg sie naszg wtasnoscig i moga zostac zutylizowane.

3. Oprdcz niniejszej gwarancji klientowi w petnym zakresie przystugujg ustawowe prawa z tytutu rekojmi przyznawanej na mocy umowy
sprzedazy zawartej z dostawca. W przeciwienstwie do naszej gwarancji producenta ustawowa rekojmia dotyczy tylko jako$ci w momencie
sprzedazy (przekazania).

4.Z niniejszej gwarancji moga Panstwo skorzysta¢ wytgcznie po przestaniu wadliwego urzgdzenia na wiasny koszt wraz z jednoznacznym
dowodem zakupu (rachunkiem lub paragonem) do firmy Auerswald GmbH & Co. KG badz do naszego importera generalnego lub
miejscowego dystrybutora, w przypadku klientéw spoza Niemiec. Prosimy takze o dotgczenie do wysytki szczegdtowego opisu
uszkodzenia i o podanie numeru telefonu do kontaktu w przypadku ewentualnych pytan. Aby unikngé uszkodzen w transporcie, nalezy
zadba¢ o odpowiednie opakowanie na czas transportu (np. opakowanie oryginalne i karton zewnetrzny).

5. Gwarancjg producenta nie sg objete szkody, ktére powstajg na skutek niewtasciwego uzytkowania, btedu operatora, naduzywania,
czynnikdw zewnetrznych, uderzenia pioruna/przepigcia, modyfikacji produktu lub jego rozbudowy. Ponadto gwarancja nie obejmuje czesci
ulegajacych zuzyciu (np. baterii, bezpiecznikdw, akumulatoréw, kart pamieci), a takze uszkodzen spowodowanych przez takie czgsci (np.
w wyniku wyczerpania sie baterii). Ponadto z zakresu gwarancji wytgczone sg szkody powstate w transporcie, szkody posrednie, koszty
powstate w trakcie awarii i transportu.
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6. Gwarancja wygasa w przypadku wykonania napraw w nieautoryzowanym serwisie.

Uruchomienie centrali (COMmander 6000)

Otwieranie obudowy

Wymagania:

1.

Ostrzezenie: Nieprawidtowe uzywanie moze doprowadzi¢ do $miertelnego porazenia

pradem.

» Tylko wykwalifikowany elektryk moze otwiera¢ obudowe urzgadzenia i wykonywac
prace instalacyjne w otwartej obudowie.

Ostrzezenie: Dotykanie przewoddw pod napieciem lub przytaczy telefonicznych
moze prowadzi¢ do $miertelnego porazenia pradem. W centrali PBX wystepujg
niebezpieczne napiecia takze poza zasilaczem sieciowym (np. napiecia dzwonienia).
Wykonywanie prac na aktywnych czesciach, ktérych dotykanie jest niebezpieczne,
jest dopuszczalne tylko w stanie beznapieciowym (tj. po odtgczeniu napiecia). Takze
wykonywanie prac w poblizu czesci aktywnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy te
czesci sg odtgczone od napiecia lub zabezpieczone przed bezposrednim dotknieciem.
* Zanim wykwalifikowany elektryk otworzy obudowe, nalezy wyja¢ z gniazda
elektrycznego wtyczke sieciowg centrali PBX i wtyczki sieciowe jej wyposazenia.
Nalezy takze odtgczy¢ urzadzenia od dodatkowych zrédet zasilania (np. zasilaczy
bezprzerwowych UPS), jezeli istnieja.
* Nalezy zaczeka¢ co najmniej 3 minuty na roztadowanie sie kondensatorow w
urzgdzeniu.

» W czasie eksploatacji urzgdzenia obudowa powinna by¢ zawsze zamknieta.

* Urzgdzenie powinno sie eksploatowac tylko wtedy, gdy jest ono zamocowane na
Scianie.

Ostrzezenie: Wystepujgce podczas burzy przepiecia mogg doprowadzi¢ do

Smiertelnego porazenia prgdem.

 Nie nalezy dotyka¢ centrali PBX ani przytgczonych do niej urzadzen w czasie burzy.

Szeroki srubokret ptaski

Podtoze zabezpieczone przed poslizgiem
Wsung¢ $rubokret w otwor znajdujacy sie w
gornej krawedzi obudowy i pociggna¢ ku
gorze.

Nastagpi zwolnienie blokady, a pokrywe
mozna odchyli¢ lekko ku gorze.

Wysung¢ pokrywe obudowy w kierunku srubokretu.

Pokrywe nalezy odchyli¢ na takg odlegtos¢, by mozna byto jg bez przeszkdd ustawic
prostopadle do obudowy (ok. 15 cm).
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Przebudowa lub rozbudowa centrali PBX

Ostrzezenie: Dotykanie przewoddéw pod napieciem lub przytaczy telefonicznych
moze prowadzi¢ do $miertelnego porazenia pradem. W centrali PBX wystepujg
niebezpieczne napiecia takze poza zasilaczem sieciowym (np. napiecia dzwonienia).
Wykonywanie prac na aktywnych czesciach, ktérych dotykanie jest niebezpieczne,
jest dopuszczalne tylko w stanie beznapieciowym (tj. po odtaczeniu napiecia). Takze
wykonywanie prac w poblizu czesci aktywnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy te
czesci sg odtgczone od napiecia lub zabezpieczone przed bezposrednim dotknieciem.
» Nalezy wyciggna¢ wtyczke sieciowg centrali PBX z gniazda elektrycznego. Nalezy
takze odigczy¢ urzgdzenia od dodatkowych zrodet zasilania (np. zasilaczy
bezprzerwowych UPS), jezeli istniejg.
* Nalezy zaczeka¢ co najmniej 3 minuty na roztadowanie sie kondensatoréw w
urzgdzeniu.

Uwaga: tadunki elektrostatyczne mogg zniszczy¢ wrazliwe elementy urzgdzenia.

* Przed dotknieciem ptytek obwodu drukowanego rekg lub narzedziem nalezy
odprowadzi¢ z ciata tadunki elektrostatyczne. W tym celu nalezy dotkngé mozliwie
jak najlepiej uziemionego przedmiotu metalowego np. zacisku uziemienia centrali
PBX lub obudowy komputera PC.

Wazne: Przed wtozeniem modutu nalezy najpierw dokona¢ wymaganych ustawien
portow modutu (tryby pracy i rezystory terminujgce).
Wazne: Modut nalezy chwyta¢ za srodek krawedzi prostopadtej do ztgcza wtykowego.
Wkladanie modutu
1. Wsuna¢ modut pomiedzy dwie
blokady ptyty.

2.  Wecisngé modut w dét, prostopadle do
piyty gtéwnej, az nastgpi jego
zatrzasniecie.

Wyjmowanie modutu

1. Nacisng¢ blokade ptyty gtéwnej po
ukos$nej stronie modutu w pewnej
odlegtosci od niego.

2. Jednoczesnie druga reka nalezy
wyciggng¢ modut prostopadle do
piyty gtéwne;j.
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Wskazéwka: Jesli dostepne sg moduty VMF
i VoIP, nalezy je podtgczy¢ do urzgdzenia
gtéwnego i/lub sgsiednich modutéw VMF/
VolP. Wolne gniazdo RJ-45 ostatniego
modutu VMF/VolP stuzy do podtgczenia do
sieci.

Montaz obudowy na $cianie

264

Ostrzezenie: Dotykanie przewodow pod napieciem lub przytgczy telefonicznych
moze prowadzi¢ do $miertelnego porazenia pradem. W centrali PBX wystepujg
niebezpieczne napiecia takze poza zasilaczem sieciowym (np. napiecia dzwonienia).
Wykonywanie prac na aktywnych czesciach, ktérych dotykanie jest niebezpieczne,
jest dopuszczalne tylko w stanie beznapieciowym (tj. po odtgczeniu napiecia). Takze
wykonywanie prac w poblizu czesci aktywnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy te
czesci sg odtgczone od napiecia lub zabezpieczone przed bezposrednim dotknieciem.
* Centrale PBX nalezy montowa¢ w bezposredniej bliskosci przewodu uziemiajgcego
(szyny wyréwnujacej potencjaty w instalacji domowej lub przewodu ochronnego).
Zacisk uziemiajacy centrali PBX nalezy potgczy¢ z przewodem uziemiajgcym za
pomocg przewodu o przekroju min. 2,5 mm?Z.

» Nalezy wyciggna¢ wtyczke sieciowg centrali PBX z gniazda elektrycznego. Nalezy
takze odigczy¢ urzgdzenia od dodatkowych zrodet zasilania (np. zasilaczy
bezprzerwowych UPS), jezeli istnieja.

* Nalezy zaczeka¢ co najmniej 3 minuty na roztadowanie sie kondensatorow w
urzgdzeniu.

Ostrzezenie: Zalanie obudowy ptynem moze doprowadzi¢ do $miertelnego porazenia

pradem, a takze uszkodzi¢ lub zniszczy¢ centrale PBX.

* Urzadzenie nalezy eksploatowa¢ wytgcznie w zamknigtych i suchych
pomieszczeniach.

Uwaga: Przegrzanie moze uszkodzi¢ lub zniszczy¢ centrale PBX.

» Nalezy przestrzega¢ ograniczen dotyczacych temperatury otoczenia podanych w
specyfikacji techniczne;j.

* Nalezy zapewni¢ wystarczajgce odprowadzenie do otoczenia ciepta wytwarzanego
przez urzadzenie. Zabudowa w szafie bez mozliwosci cyrkulaciji powietrza jest
niedozwolona.

* Nigdy nie nalezy zakrywac¢ otworéw wentylacyjnych obudowy.

Wazne: Obcigzenia mechaniczne i pola elektromagnetyczne moga wptywaé ujemnie

na prace centrali PBX.

* Nalezy unika¢ obcigzen mechanicznych (np. wibracji).

* Nie nalezy umieszczac¢ centrali PBX w poblizu urzadzen wytwarzajgcych pole elek-
tromagnetyczne lub czutych na jego dziatanie (np. odbiornikow radiowych, profesjo-

nalnego i amatorskiego sprzetu radiowego, telefonéw komoérkowych, systemow
DECT itp.).
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» Nalezy chroni¢ urzadzenie przed brudem, nadmiernym kurzem i kondensacjg pary
wodnej.
Wymagania:
e 3 $rubyi 3 kotki
* Istniejgce przytgcza w poblizu miejsca montazu:
— swobodnie dostepne gniazdo 230 V ze stykiem ochronnym

— gniazdo przytgczeniowe/NTBA/NTPM operatora sieci; w przypadku wigkszych
odlegtosci konieczne jest state okablowanie pomiedzy urzadzeniami
— przewdd uziemienia (szyna wyréwnujaca potencjaty w instalacji domowej lub przewod
ochronny)
Montaz obudowy na Scianie wymaga wykonania kilku czynnosci.

Odiaczenie ramy montazowej od grupy podzespotow

1. Kciukiem jednej reki zwolni¢ blokade w dolnej czesci obudowy.

2. Druga reka wyciggna¢ grupe podzespotéw ukosnie ku gorze z
ramy montazowej.

Otwarcie prowadnic przewodéw w ramie montazowej
Wyciggna¢ plastikowe zaslepki otworéw od strony, z ktérej majg by¢
wyprowadzone przewody.

Wskazoéwka: Jesli znajdujgcy sie po lewej stronie otwor na
gniazdo USB stuzacy do podigczenia drukarki ma byé uzywany,
nie nalezy uzywac go jako prowadnicy przewodu. W razie
potrzeby mozna odkreci¢ sruby i zamontowac¢ gniazdo odwrotnie.

Montaz ramy montazowej na Scianie

= LI

1. Przytrzymaj rame montazowa prostopadle do miejsca mocowania
i zaznacz miejsca na wywiercenie trzech otworéw w Scianie.

Wazne: Powyzej obudowy nalezy pozostawi¢ co najmniej 150
mm wolnej przestrzeni, aby mozliwe byto nakladanie i
zdejmowanie pokrywy.

2.  Wywier¢ otwory montazowe (o $rednicy 6 mm) i wtdz do nich kotki.
3. Zamocowac rame montazowg na $cianie za pomocg srub.
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Uruchomienie centrali (COMmander 6000)

Ponowne nalozenie ramy podzespotéow

Wskazowka: Aby unikng¢ przytrzasniecia przewodu gniazda
USB, nalezy zwing¢ go w poblizu gniazda w pojemniku na
przewody.
Przytrzymac grupe podzespotéw ukosnie z gérng krawedzig
skierowang do sciany i natozy¢ jg na rame montazowag.

Zamocowac takze dolng cze$¢ ramy podzespotéw na ramie :
montazowej, tak by doszto do zatrzasniecia blokady. -

<« 2.

Podlaczanie uziemienia

Ostrzezenie: Dotykanie przewoddéw pod napieciem lub przytaczy telefonicznych
moze prowadzi¢ do $miertelnego porazenia pradem. W centrali PBX wystepujg
niebezpieczne napiecia takze poza zasilaczem sieciowym (np. napiecia dzwonienia).
Wykonywanie prac na aktywnych czesciach, ktérych dotykanie jest niebezpieczne,
jest dopuszczalne tylko w stanie beznapieciowym (tj. po odtaczeniu napiecia). Takze
wykonywanie prac w poblizu czesci aktywnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy te
czesci sg odtgczone od napiecia lub zabezpieczone przed bezposrednim dotknieciem.

* Nalezy odtgczy¢ podtgczone urzgdzenia koncowe od centrali PBX. W czasie
instalacji uziemienia nie moga by¢ podtgczone zadne urzadzenia koncowe.
Podtaczone urzadzenia koricowe mogg pozostawac pod napieciem, co moze
spowodowac porazenie pradem.

* Nalezy wyciggna¢ wtyczke sieciowg centrali PBX z gniazda elektrycznego. Nalezy
takze odigczyé¢ urzgdzenia od dodatkowych zrodet zasilania (np. zasilaczy
bezprzerwowych UPS), jezeli istnieja.

» Nalezy zaczeka¢ co najmniej 3 minuty na roztadowanie sie kondensatorow w

urzgdzeniu.

Potgczenie pomiedzy zaciskiem uziemienia centrali PBX a listwg wyréwnujgcg

potencjaty w instalacji domowej lub przewodem ochronnym musi by¢ wykonane

jako instalacja stata, potgczenia wtykowe sg niedopuszczalne.

Wymagania:

Srubokret

Potgczenie o przekroju poprzecznym przewodu wynoszgcym co najmniej 2,5 mm
W bezposredniej bliskosci miejsca montazu istniejgcy przewdd uziemiajgcy (szyna
wyréwnujgca potencjaty w instalacji domowej lub przewdd ochronny)
Niepodtgczone zadne urzadzenia koncowe

2

Przymocuj potgczenie do szyny wyréwnujacej potencjaty
w instalacji domowej lub przewodu ochronnego.

Nalezy wprowadzi¢ tgcze do wnetrza obudowy i
przymocowac je do zacisku uziemiajgcego na ptycie
sieciowe;j.
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Uruchomienie centrali (COMmander 6000)

Podlaczanie komputera PC
Wymagania:
¢ Wolne gniazdo kabla sieciowego bezposrednio na komputerze PC lub w jego sieci

1. W16z koniec dostarczonego kabla sieciowego do gniazda kabla sieciowego komputera
PC lub sieci.

2. Nalezy wtozy¢ drugi koniec kabla sieciowego do gniazda RJ-45 urzgdzenia gtéwnego
lub do ostatniego modutu VMF/VolP.

Zamykanie obudowy

Wskazéwka: Rama montazowa wyposazona jest w haki
mocujgce na przewod.

Wskazéwka: Prace przytgczeniowe konieczne do
przeprowadzenia przed pierwszym uruchomieniem
(przytaczanie do komputera PC/sieci i ew. przytgczanie
niektérych urzadzeh korncowych) nalezy wykonac
jeszcze przed zamknigciem obudowy lub przygotowac
przez przytgczenie i wyprowadzenie przewodu.

Wymagania:
* Po przeprowadzeniu instalacji kable starannie
utozone w przestrzeni kablowej

1. Natozy¢ pokrywe na obudowe z odstepem ok. 15 cm,
aby dokfadnie zakrywata ptyte gtéwng. Pokrywe
mozna na tej wysokosci natozy¢ bez oporu.

2. Nastepnie wsung¢ pokrywe w dét, az do jej
zatrzasniecia.

Wiaczanie centrali PBX
Ostrzezenie: Dotykanie przewoddw pod napieciem lub przytgczy telefonicznych
moze prowadzi¢ do $miertelnego porazenia pradem.
* Przed uruchomieniem centrali PBX nalezy zamkng¢ obudowe.

Wymagania:

e Uziemiona centrala PBX z zamknietg obudowg

Potacz centrale PBX ze swobodnie dostepnym gniazdem 230 V ze stykiem ochronnym.

Dioda LED Status (na ptycie gtéwnej) oraz dioda LED Power (na
dolnej krawedzi obudowy) $wieca przez kilka sekund/minut na
Czerwono i pomaranczowo.

Gdy obie diody LED $wiecg sie na zielono, oznacza to, ze centrala
PBX jest gotowa do uzytku.
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Uruchomienie (COMmander 6000R/RX)

Wskazéwka: Jesli dioda LED Power stale Swieci na czerwono, to znaczy, ze wystapit
btad. Nalezy zwrdcic sie do wyspecjalizowanego dostawcy lub bezposrednio do
producenta.

Uruchomienie (COMmander 6000R/RX)

Przebudowa lub rozbudowa centrali PBX

Ostrzezenie: Dotykanie przewoddéw pod napieciem lub przytaczy telefonicznych

moze prowadzi¢ do $miertelnego porazenia pradem. W centrali PBX wystepujg

niebezpieczne napiecia takze poza zasilaczem sieciowym (np. napiecia dzwonienia).

Wykonywanie prac na aktywnych czesciach, ktérych dotykanie jest niebezpieczne,

jest dopuszczalne tylko w stanie beznapieciowym (tj. po odtaczeniu napiecia). Takze

wykonywanie prac w poblizu czesci aktywnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy te

czesci sg odtgczone od napiecia lub zabezpieczone przed bezposrednim dotknieciem.

* Przycisk Power wylgcza zasilanie gniazd wtykowych modutu i ptyty gtdwnej. Po
wytgczeniu urzgdzenia wykwalifikowany elektryk moze wymieni¢ lub wbudowac
moduty rozszerzen. Podczas montowania lub wymiany modutéw dotykac nalezy
wytgcznie niezbednych elementéw mocujgcych na ptycie przedniej i nie nalezy
wprowadza¢ do obudowy przewodzgcych prad przedmiotéw — centrala w dalszym
ciggu przewodzi prad o niebezpiecznym natezeniu w zakresach zasilacza
sieciowego.

* Zamkna¢ ewentualne pozostate otwory za pomoca jednej lub kilku ptytek
zaslepiajgcych.

Uwaga: tadunki elektrostatyczne moga zniszczy¢ wrazliwe elementy urzgdzenia.

* Przed dotknigciem ptytek obwodu drukowanego rekg lub narzedziem nalezy
odprowadzi¢ z ciata tadunki elektrostatyczne. W tym celu nalezy dotkng¢é mozliwie

jak najlepiej uziemionego przedmiotu metalowego np. zacisku uziemienia centrali
PBX lub obudowy komputera PC.

Wazne: Przed wiozeniem modutu nalezy najpierw dokona¢ wymaganych ustawien
portéw modutu (tryby pracy i rezystory terminujgce).

Wymagania:

1.

Srubokret (krzyzowy nr 1)

Nalezy usung¢ plytke zaslepiajgca lub wczesniej zamontowany modut:

» Plytka zaslepiajgca: Nalezy odkreci¢ sruby i zdja¢ ptytke zaslepiajgca.

* Modut: Nalezy odkreci¢ najpierw gorng srube. Nastepnie odkreci¢ srube radetkowang
na dole i wyciggng¢ zamontowany za jej pomocg modut.

Wsung¢ nowy modut w dwie szyny naprowadzajgce, az zatrzasnie sie w miejscu.
Zamocowa¢ modut za pomocg odpowiednich Srub.

Zamkngc¢ ewentualne pozostate otwory za pomocg jednej lub kilku ptytek
zaslepiajacych.
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Uruchomienie (COMmander 6000R/RX)

Wskazéwka: Przechowywac pozostate ptytki zaslepiajgce.
W razie utraty nalezy zwrocié¢ sie do sprzedawcy lub
bezposrednio do producenta.

Wskazowka: Jesli dostepne sg moduty VMF i VolP, nalezy je
podigczy¢ do urzgdzenia gtdéwnego i/lub sgsiednich modutéw
VMF/VolP. Wolne gniazdo RJ-45 ostatniego modutu VMF/
VolIP stuzy do podfgczenia do sieci.

Podtaczanie uziemienia

Ostrzezenie: Dotykanie przewodow pod napigciem lub przytaczy telefonicznych

moze prowadzi¢ do Smiertelnego porazenia pradem.

* Potgczenie pomiedzy zaciskiem uziemienia centrali PBX a listwg wyréwnujgca
potencjaty w instalacji domowej lub przewodem ochronnym musi by¢ wykonane
jako instalacja stata, potgczenia wtykowe sg niedopuszczalne.

Wymagania:

+  Srubokret (krzyzowy)

* Polgczenie o przekroju poprzecznym przewodu wynoszgacym co hajmniej 2,5 mm?

e W bezposredniej bliskosci miejsca montazu istniejgcy
przewdd uziemiajacy (szyna wyréwnujgca potencijaty w

instalacji domowej lub przewdd ochronny)

. C . . . CAUTION |
Zacisk uziemienia na tylnej stronie obudowy centrali PBX @ HIGH LEAKAGE GURRENT

nalezy odpowiednio na state podtgczy¢ przewodem do szyny telecommunications
wyréwnujgca potencjaty instalacji domowej lub do przewodu

ochronnego. -V %

Montaz obudowy w szafie rack

Ostrzezenie: Zalanie obudowy ptynem moze doprowadzi¢ do $miertelnego porazenia

pradem, a takze uszkodzi¢ lub zniszczy¢ centrale PBX.

* Urzgdzenie nalezy eksploatowac wytgcznie w zamknietych i suchych
pomieszczeniach.

Ostrzezenie: Przegrzanie moze uszkodzi¢ lub zniszczy¢ centrale PBX.

» Nalezy przestrzega¢ ograniczen dotyczacych temperatury otoczenia podanych w
specyfikacji techniczne;j.

» Nalezy zapewni¢ wystarczajgce odprowadzenie do otoczenia ciepta wytwarzanego

przez urzadzenie. Zabudowa w szafie bez mozliwosci cyrkulacji powietrza jest
niedozwolona.

* Nalezy zapobiega¢ zakryciu otworéw wentylacyjnych na tylnej stronie obudowy.
Wazne: Obcigzenia mechaniczne i pola elektromagnetyczne moga wptywaé ujemnie
na prace centrali PBX.

* Nalezy unika¢ obcigzen mechanicznych (np. wibracji).
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Uruchomienie (COMmander 6000R/RX)

* Nie nalezy umieszczac¢ centrali PBX w poblizu urzadzen wytwarzajgcych pole
elektromagnetyczne lub czutych na jego dziatanie (np. odbiornikéw radiowych,
profesjonalnego i amatorskiego sprzetu radiowego, telefonéw komoérkowych,
systeméw DECT itp.).

* Nalezy chroni¢ urzadzenie przed brudem, nadmiernym kurzem i kondensacjg pary
wodnej.

Wymagania:

4 Sruby
Istniejgce przytgcza w poblizu miejsca montazu:
— swobodnie dostepne gniazdo 230 V ze stykiem ochronnym

— NTBA/NTPM operatora sieci; w przypadku wiekszych odlegtosci konieczne jest state
okablowanie pomigdzy urzgdzeniami

Wsuna¢ obudowe do szafy rack.

Zamocuj obudowe za pomocg czterech $rub do prawego i lewego katownika
mocujgcego.

Podlaczanie komputera PC

Wymagania:

1.

Wolne gniazdo kabla sieciowego bezposrednio na komputerze PC lub w jego sieci

W16z koniec dostarczonego kabla sieciowego do gniazda kabla sieciowego komputera
PC lub sieci.

Nalezy witozy¢ drugi koniec kabla sieciowego do gniazda RJ-45 urzadzenia giéwnego
lub do ostatniego modutu VMF/VolP.

Wiaczanie centrali PBX

Ostrzezenie: Dotykanie przewoddéw pod napieciem lub przytaczy telefonicznych

moze prowadzi¢ do $miertelnego porazenia pradem.

* Zamkna¢ ewentualne pozostate otwory za pomocg jednej lub kilku ptytek
za$lepiajacych.

Wymagania:

1.

Uziemiona centrala PBX z zamknietg obudowg

Potagcz centrale PBX ze swobodnie dostepnym gniazdem 230 V ze .
stykiem ochronnym. >
Wigczy¢ centrale PBX za pomocg przycisku Power. _’PHW@
Dioda LED Status (gérna dioda LED) oraz dioda LED Power (dolna Q
dioda LED) $wiecg przez kilka sekund/minut na czerwono i

pomaranczowo.

Gdy obie diody LED swiecg sie na zielono, oznacza to, ze centrala PBX
jest gotowa do uzytku.
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Konfiguracja poczatkowa

Wskazéwka: Jesli dioda LED Power stale Swieci na czerwono, to znaczy, ze wystapit
btad. Nalezy zwrdcic sie do wyspecjalizowanego dostawcy lub bezposrednio do
producenta.

Konfiguracja poczatkowa

Ostrzezenie: Niekompletna lub bfedna konfiguracja moze prowadzi¢ do zagrozenia

zycia, np. poprzez brak mozliwosci wykonania potgczenia w celu wezwania pomocy.

» Konfiguracje produktu wykonuje sie poprzez zainstalowane na zintegrowanym
serwerze sieci Web strony internetowe, ktére mozna otwiera¢ za pomocg
przegladarki internetowej. Interfejs uzytkownika programu do zarzadzania
konfiguracjg (menedzera konfiguracji) na serwerze sieci Web jest dostepny w
jezyku angielskim lub niemieckim. Jezeli obstuga programu w tych jezykach i
zastosowane fachowe pojecia sprawiajg trudnosg¢, to nalezy powierzyc¢ te czynnosci
osobie z odpowiednimi kwalifikacjami jezykowymi i fachowymi.

Informacje na temat potaczenia sieciowego

Konfiguracje centrali PBX wykonuje sie za pomocg komputera PC i zintegrowanego w
centrali PBX menedzera konfiguracji, ktory jest dostepny pod adresem IP centrali PBX.
Adres IP, ktéry bedzie uzywany, zalezy od rodzaju tgcza i od $rodowiska sieciowego.

e Jesli centrala PBX nie zostata jeszcze podigczona do routera, lecz bezposrednio do
komputera PC pobierajgcego automatycznie adres IP (standardowe ustawienia systemu
Windows i Mac OS X), to centrala PBX bedzie dostepna pod statym adresem IP
169.254.1.240 z zakresu APIPA.

e Jesli centrala PBX podtgczona jest do komputera PC lub routera znajdujgcego sie w tej
samej sieci, co centrala PBX, centrala posiada staty adres IP 192.168.0.240 (maska
podsieci: 255.255.255.0, bramka: 0.0.0.0, klient DHCP: wytaczony).

Wazne: Jezeli centrala PBX ma by¢ uzywana w sieci, w ktorej router stuzacy jako
serwer DHCP nadaje podigczonym urzgdzeniom state adresy IP, konfiguracje IP
centrali PBX nalezy dopasowac¢ tak, aby mozna jej byto uzy¢ w sieci. W tym celu
nalezy najpierw utworzy¢ jedno z powyzej opisanych potgczen i Srodowisk sieciowych.
Zmiana ustawien sieciowych za pomoca telefonu jest niemozliwa bez wczesniejszej
aktywacji systemu.

Otwieranie menedzera konfiguracji i wprowadzenie podstawowych ustawien

Wymagania:

e Komputer PC o minimalnej rozdzielczosci ekranu: 1024 x 768

* Zalecane przegladarki: Mozilla Firefox (aktualna wersja), Google Chrome (aktualna
wersja)

* obowigzujgcy kod odblokowujgcy

1. W polu adresu przegladarki wpisz adres IP centrali PBX. Przyktad statego adresu IP:
https://169.254.1.240.
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Telefonowanie

Z uwagi na to, iz centrala PBX wymaga potgczenia HTTPS, przegladarka wyswietli (z
powodu braku certyfikatu bezpieczenstwa) ostrzezenie o bezpieczenstwie.

2. W razie potrzeby przejmij certyfikat bezpieczenstwa dla wtasnego srodowiska
roboczego (profil uzytkownika i profil przegladarki).

3. Nalezy podac¢ kod PIN i hasto w polu Admin PIN oraz Admin password (w razie
potrzeby podaé ponownie). Nalezy uzy¢ matych i wielkich liter, znakéw specjalnych oraz
cyfr.

Nazwe uzytkownika mozna zmieni¢ w polu Admin user name (zalecane).

5. Wprowadz wymagane ustawienia w polach PBX data, dealer data i Operator and
location of the PBX.

Wazne: Ustawienia nalezy doktadnie sprawdzi¢ i zanotowac. W przypadku zapisania
btednych ustawien dostep do centrali PBX moze byé niemozliwy.

6. Aby dokonczy¢ aktywacje systemu, w polu Enter activation/voucher code wprowadz
kod odblokowujgcy lub kod rabatowy.

Wskazoéwka: Jesli nie otrzymano kodu odblokowujgcego lub rabatowego
umozliwiajgcego wigczenie systemu, nalezy klikng¢ przycisk Open Shop.
Kliknij Save and continue.
Na kolejnych ekranach mozna wprowadzi¢ ustawienia w polach Server configuration,
DNS configuration, HTTP proxy configuration i SFTP server. Kliknij Save, aby
zapisa¢ swoje dane.
W razie potrzeby adres IP zostanie przydzielony natychmiast, a centrala PBX bedzie
dostepna pod nowym adresem IP. W przeciwnym razie przydzielenie adresu IP nastgpi
po ponownym uruchomieniu centrali. Aby zapewni¢ dostepnosé centrali pod nowym
adresem IP, w razie potrzeby nalezy dostosowac jg do ustawien sieciowych komputera.
Wskazéwka: Po zmianie adresu nalezy sie ponownie zalogowac.

9. Otworzy¢ strony w katalogu Hardware. Poda¢ ustawienia dla dostepnej instalaciji.

10. Otworzy¢ strony w katalogu Public switched tel. networks. Wprowadzi¢ ustawienia
danego operatora sieci.

11. Otworzy¢ strone Subscriber (scr.) > Phone numbers. Poda¢ numery dostepnych
urzgdzen koncowych.

Telefonowanie

Polaczenia wychodzace/,,wyjscie na miasto”

Podczas wybierania numeréw nalezy przestrzegac ustawionego dla danego uzytkownika
rodzaju ,wyjscia na miasto”. Centrala PBX rozrdznia trzy rodzaje ,wyjs$cia na miasto”:

Automatyczne ,,wyjscie na miasto” (ustawienie fabryczne): Numery zewnetrzne ani
numery wewnetrzne nie wymagajg prefiksu (wyjatek: ** w przypadku celowego dostepu
VolIP). Centrala PBX rozroznia wewnetrzne i zewnetrzne numery w sposéb automatyczny
poprzez poréwnanie wybranych numeréw z wewnetrznym planem numeréw:
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Telefonowanie

e Jesliwybrany numer jest zawarty w planie numerow, centrala PBX nawigzuje potgczenie
wewnetrzne.

e Jesli wybrany numer nie jest zawarty w planie numeroéw, centrala PBX nawigzuje
potgczenie zewnetrzne.

Aparat wewnetrzny: Jezeli uzytkownik chce wybra¢ numer zewnetrzny, to musi go
poprzedzi¢ numerem dostepu do centrali telefoniczne;.

Aparat bezposrednio polaczony z centralg: Zewnetrzny numer nie wymaga prefiksu.
Jezeli uzytkownik chce wybra¢ numer wewnetrzny, to musi go poprzedzi¢ znakiem **.

Wskazowka: Zachowanie telefonow COMfortel 1400 1P/2600 1P/3200/3500/3600 IP
podczas wybierania numeréw zalezy od ustawionego konta domysinego (patrz
instrukcja obstugi telefonu). W przypadku telefonéw COMfortel 1400 IP/2600 IP/3600
IP z oprogramowaniem wewnetrznym od wersji 2.4 mozna przejg¢ konto domys$ine
podczas eksploatacji telefonu systemowego z centrali PBX, a ustawienie tego konta
jest zalezne od rodzaju ,wyjscia na miasto”.

Wskazoéwka: Aby unikng¢ konfliktéw z wewnetrznym planem numeréw w przypadku
3- lub 4-cyfrowych numerdéw sieci miejscowej, nalezy je zawsze wybiera¢ z numerem
kierunkowym.

Wskazowka: Takze w przypadku zgodnosci wprowadzonego numeru z wewnetrznym
planem numerdéw centrala PBX czeka do ok. 4 sekund na wprowadzenie kolejnych
cyfr zewnetrznego numeru przed wybraniem wewnetrznego numeru. Aby unikngé
czasu oczekiwania, na koniec mozna wprowadzi¢ #. Centrala PBX uznaje tym samym
wprowadzanie za zakonczone i natychmiast rozpoczyna wybieranie.

Potaczenia alarmowe

Potgczeniami alarmowymi sg potgczenia na ustawione w centrali PBX numery alarmowe. Te
potagczenia sg traktowane w sposéb szczegdlny.

Wskazowka: Ustawienia podstawowe obejmujg takze ustawienia kraju, w ktérym
eksploatowana jest centrala PBX. Miedzy innymi do konfiguracji wprowadzane sg
publiczne numery alarmowe (np. 112) wybranego kraju.

W przypadku potgczen alarmowych mozna poming¢ konieczny w przypadku innych
potaczen numer dostepu do centrali telefonicznej (ustawienie fabryczne). Dzieki temu nawet
osoby, ktére nie majg doswiadczenia w wybieraniu numeréw dostepu do centrali
telefonicznej, moga z tatwoscig wybiera¢ numery alarmowe.

O ile funkcja priorytetu numeréw alarmowych (ustawienie fabryczne) jest wtaczona, to
potgczenia alarmowe majg wyzszy priorytet niz pozostate potgczenia. W razie potrzeby
rozmowy sg przerywane w wyniku wykonania potgczenia alarmowego.

Wykonywanie potgczen alarmowych z danego telefonu systemowego jest mozliwe rowniez
wtedy, gdy jest wigczona blokada ekranu (opcja, patrz instrukcja obstugi telefonu).
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Ostrzezenie: Wystepujgce podczas burzy przepiecia mogg doprowadzi¢ do
Smiertelnego porazenia prgdem, a takze uszkodzi¢ lub zniszczy¢ centrale PBX.

* Nie nalezy dotykac¢ centrali PBX ani przytgczonych do niej urzagdzen w czasie burzy.

* Rozmieszczenie przewoddw w budynku (takze w instalacji domofonowej) nalezy
Zleci¢ wykwalifikowanemu elektrykowi.

* Nie nalezy wykorzystywac portdow a/b do przytgczania telefonéw wewnetrznych
znajdujgcych sie na zewnatrz budynku.

Ostrzezenie: Dotykanie przewoddéw pod napieciem lub przytaczy telefonicznych
moze prowadzi¢ do $miertelnego porazenia pradem. W centrali PBX wystepujg
niebezpieczne napiecia takze poza zasilaczem sieciowym (np. napiecia dzwonienia).
Wykonywanie prac na aktywnych czesciach, ktérych dotykanie jest niebezpieczne,
jest dopuszczalne tylko w stanie beznapieciowym (tj. po odtaczeniu napiecia). Takze
wykonywanie prac w poblizu czesci aktywnych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy te
czesci sg odtgczone od napiecia lub zabezpieczone przed bezposrednim dotknieciem.
* Zanim wykwalifikowany elektryk otworzy obudowe centrali PBX w celu
zamontowania modutdw rozszerzenia lub wykonania prac przetgczeniowych lub
przytaczen, nalezy wyja¢ wtyczke kabla zasilajgcego centralg z gniazda sieci
elektrycznej. Nalezy takze odtagczy¢ urzadzenia od dodatkowych zrédet zasilania
(np. zasilaczy bezprzerwowych UPS), jezeli istniejg.
* Nalezy zaczeka¢ co najmniej 3 minuty na roztadowanie sie kondensatoréw w
urzadzeniu.

Wazne: Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze prowadzi¢ np. do

ograniczenia funkcjonalnosci, zaktdcen w dziataniu urzadzenia, jego zniszczenia, a w

skrajnym wypadku do zagrozenia zycia.

* Nalezy podtgczacé tylko i wytacznie urzadzenia, ktére sg w stanie zapewnié zgodne
z przeznaczeniem uzytkowanie centrali PBX.

Wskazowki dotyczace instalacji
Centrala PBX jest przeznaczona do uzytkowania w zamknietych pomieszczeniach. Takze
wszystkie urzadzenia podigczone do centrali muszg znajdowacé sie wewnatrz budynku.

Centrala PBX umozliwia bezposrednie przytgczenie niektorych urzadzen, o ile znajdujg sie

one w niewielkiej odlegtosci od niej. Odlegtos¢ zalezy od diugosci kabla przytgczeniowego

urzgdzenia i wynosi maksymalnie 10 m.

W przypadku braku odpowiednich gniazd przytaczeniowych lub w przypadku wiekszych

odlegtosci kable instalacyjne nalezy utozy¢ na state. Nalezy korzysta¢ z kabli instalacyjnych

(np. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6) o nastepujgcych parametrach:

* nieekranowane, ale: ekranowane w przypadku niekorzystnych warunkéw, takich jak
bliskos¢ silnych nadajnikow lub linii elektroenergetycznej,

e tylko w przypadku ISDN: najlepiej skretka czterozytowa.

274 COMmander 6000/R/RX - Instrukcja obstugi V12 11/2020



Instalacja

* |SDN: Przy podtgczaniu poszczegélnych zyt nalezy kierowac sie wymienionymi w
dalszej czesci oznaczeniami. W przypadku odmiennych oznaczeh patrz norma VDE
0815, wydana przez niemieckie stowarzyszenie Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V. (VDE).

Kabel z dwoma Kabel ze skretka czterozylowa
podwoéjnymi zytami
Obwod a1l |czerwony bez pierscienia
fizyczny/para 1 b1 |czarny pierscienie pojedyncze, odstep 17 mm
Obwad a2 |biaty pierscienie podwojne, odstep 34 mm

fizycznylpara 2 b2 |zéty pierscienie podwdjne, odstep 17 mm

Technologia analogowa/Upq: Nalezy unika¢ zaktocen. Nalezy unika¢ rownolegtego
prowadzenia przewoddéw na diuzszych odcinkach, w szczegolnosci obok przewodéw
doprowadzajgcych prad. Nalezy skreci¢ pary zyt.

COMmander 6000R/RX: W przypadku strukturyzowanego okablowania uzywane sg
wymienione tutaj kable CAT 5 i gniazda przytagczeniowe CAT 5. Nalezy wzig¢ pod uwage
dtugos¢ kabli wszystkich uzywanych urzadzen koncowych. Do podtgczania urzadzenia
analogowego nalezy zastosowa¢ odpowiedni dostepny w sprzedazy adapter.

Zaciski na modutach mozna zdjaé, aby utatwi¢ montaz.
Akcesoria i czesci serwisowe sg dostepne w specjalistycznych sklepach.

Operatorzy sieci ISDN na zewnetrznym porcie Sy,
Mozliwosci podtgczenia:
* Dostep pierwotny do sieci, np.
— NTPMX-GE (NT z gniazdem RJ-45)
— NTPM (NT z ptytg przytgczeniowsq)
— NTPMKU (NT elementem montazowym w ksztalcie litery T i przytaczem miedzianym)
— NTPMGF (NT elementem montazowym w ksztatcie litery T i przytaczem z wiékna

szklanego)
Wymagania:
*  Wigczone napiecie robocze NTPM dla modutu Sy, o ile ztgcze Napiecie robocze
NTPM nie posiada wtasnego wtykowego zasilacza sieciowego. wiaczone

Wskazowka: W przypadku korzystania z tego napiecia &b
roboczego kontakty UB+ i UB- modutu S,), nalezy podtgczy¢ do °> orlél

NTPM. H
12
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W przypadku niewielkich odlegtosci Port Sy
przytgczy nalezy utworzyé¢
bezposrednie potgczenie za pomocg

gniazd RJ-45. W takim wypadku RX- (= N\
potrzebne jest ztgcze NT z gniazdem RX+ (= \
RJ-45 i odpowiedni kabel.
W przypadku wiekszego oddalenia Ii

+

przytgczy kabel musi zostaé
przytgczony na state do zaciskéw
portu S,). Odpowiednie potgczenia
zaciskow NTPM mozna znalezé w
dokumentacji producenta.

[] [ ] NTPM™

RX- RX+ TX- TX+
S,, ab/b ab/a an/b an/a

Operatorzy sieci ISDN na zewnetrznym porcie S,

Mozliwosci podtgczenia:

« NTBA

e Cyfrowa bramka GSM

* Router z wewnetrznym portem S

e Adapter VolP/ISDN

Wymagania:

¢ Na odpowiednim porcie Sy wtgczony tryb pracy ,Zewnetrzny Sy”

* Wigczone na obu koncach potgczenia rezystory terminujgce — w NTBA i centrali PBX
na odpowiednim zewnetrznym porcie Sy

tryb pracy ,Zewnegtrzny Sy” (EXTERN) rezystory terminujgce
wigczone
o
o
o
° - o
o NS
EXTERN [ Term

W przypadku niewielkiej odlegtosci miedzy zewnetrzny
przytgczami nalezy utworzyé bezposrednie NTBA port S,
potagczenie przez gniazda RJ-45 (kabel w
zakresie dostawy).

W przypadku wiekszych odlegtosci miedzy
przytgczami kabel musi by¢ utozony na state i
przytgczony do zaciskéw zewnetrznego portu Sg.

PP

EHES

b2 b1 a1 a2
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Internet i urzadzenia koricowe VolP oraz komputery PC i drukarki na porcie Ethernet

Mozliwosci podtgczenia:

Komputery PC

Internet (konta VolIP z jednym lub kilkoma numerami VolP podobne do podigczenia
punkt-wielopunkt w sieci ISDN i konta VolP z zakresem numeréw do potgczen
bezposrednich w oparciu o funkcjonalnos¢ SIP-DDI (zwang rowniez SIP-Trunking)
podobne do podtgczenia centrali PBX w sieci ISDN)

Telefony systemowe COMfortel 1400 1P/2600 1P/3600 IP

Telefony systemowe COMfortel 3200/3500

Telefony systemowe COMfortel VolP 2500 AB

Stacje bazowe COMfortel DECT IP1040 Base dla aparatu telefonicznego COMfortel
DECT 900C i niektére stuchawki DECT z funkcjg GAP innych producentéw (wiecej
informacji mozna znalez¢ z Internecie)

IP-DECT Jedno- lub wielokomérkowy serwer COMfortel WS-400 IP i COMfortel WS-650
IP dla aparatéw telefonicznych DECT COMfortel M-100, COMfortel M-200/210 i
COMfortel M-300/310.

Standardowe telefony VolP (SIP), np. COMfortel 1200 IP

Telefony programowe (SIP)

Przekazniki ze sterowaniem IP (np. NETIO 230B, WebRelay (identyczne pod wzgledem
budowy do Keil), Energenie EG-PM2-Lan, Philips hue)

Domofony IP (np. Telecom Behnke Serie 20 IP, Baudisch SIP Tirstation Maxi, TCS FBI
6101, ELCOM LBM-300)

Wymagania:

Dostep do Internetu: szerokopasmowe potgczenie internetowe (np. router DSL, router
kablowy TV)

Dostepna sie¢ (LAN) lub pojedynczy przetgcznik (dla urzgdzen koncowych VolP)
umozliwiajgce transfer danych o predkosci 100 MBit/s

Wskazowka: Aby byta mozliwa transmisja danych VolIP w potaczeniu z transferem
ograniczonych ilosci danych transfer danych w sieci LAN o predkosci 10 MBit/s jest
pod pewnymi warunkami wystarczajacy. Aby byta mozliwa transmisja danych VolP w
potgczeniu z transferem wigkszych ilosci danych (np. pobieranie danych), zalecamy
rozbudowanie infrastruktury technicznej tak, aby umozliwiata transfer danych o
predkosci 100 MBit/s. W tym celu nalezy wymieni¢ zaréwno wszystkie aktywne
elementy sieci (np. przetacznik i router), jak i wszystkie pasywne elementy sieci (np.
przewody i gniazda przytgczeniowe). Aby obstuga transferu danych o predkosci 100
MBit/s byla bezpieczna, nalezy zastosowac przewody i gniazda przytagczeniowe o
kategorii co najmniej 5 (CAT5).

Wskazoéwka: W przypadku zastosowania przetacznika z funkcjg zasilania przez sie¢
Ethernet (PoE, Power over Ethernet) nie jest potrzebne wlasne zasilanie telefonu VolP
(np. z wtykowego zasilacza sieciowego), jezeli tylko urzgdzenie koncowe wspiera tryb
pracy w standardzie PoE.
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* Jezeli zastosowano ustugi DiffServ (Differentiated Services) do priorytetyzacji pakietow
gtosowych, to: obstuga ustug DiffServ jest wtgczona i dostepna we wszystkich
aktywnych komponentach sieci

*  Funkcja komunikacji w sieci z translacjg adresow sieciowych (NAT-Traversal) powinna
by¢ realizowana albo przez centrale PBX (Private Branch Exchange) albo przez
prawidiowo dziatajacy ruter wspierajacy protokoét SIP (Session Initiation Protocol)

Wskazowka: Jezeli ruter nie wspiera protokotu SIP, to w ruterze musza byc¢
aktywowane porty konieczne do transmisji danych VolIP (port RTP i porty SIP-UDP)
(przekierowanie portéw). Liste portow zastosowanych w centrali PBX mozna znalez¢
za pomoca programu zarzadzajgcego konfiguracjg (menedzera konfiguracji) centrali
PBX w menu Overviews > Ports.

Uwaga: Kazde otwarcie portu w ruterze NAT stanowi zagrozenie bezpieczenstwa.
* Nalezy bezwarunkowo zastosowac¢ dodatkowe Srodki ochrony
Wazne: Aby podtgczy¢ centrale PBX do istniejgcej sieci, nalezy zwrdci¢ sie do

odpowiedniego administratora systemu. Ingerencje w istniejaca sie¢ mogg prowadzic¢
do powaznych zaktdcen jej funkcjonowania.

Analogowe urzadzenia koncowe na wewnetrznym porcie analogowy
Mozliwosci podigczenia: Tn Tn
e Telefony analogowe

* Faksy analogowe

¢ Analogowa automatyczna

wewnetrzny
port analogowy

sekretarka
. MOdemy 1 2| 3 4 5 6
«  Adaptery a/b-Audiobox ZNISEZNIS) (6] 5]4]3]2]1]
¢ Domofony a/b (np. TFS-Dialog 200/ gniazdo przytaczeniowe
300/400, TFS-Universal plus, TSA a/ % RJ-11
b) O
Do bezposredniego podtgczenia |Q| ) )
urzgdzenia koricowego do dostepnego %’{K?do przylaczeniowe

gniazda RJ-45 potrzebny jest dostepny w
sprzedazy adapter.

W przypadku wigkszych odlegto$ci miedzy urzadzeniem koricowym a centralg PBX potgczenia
nalezy wykona¢ za pomocg utozonych na state kabli i gniazd przytgczeniowych. Gniazdo przy-
taczeniowe (RJ-11 lub na terenie Niemiec TAE) musi by¢ podtgczone do zaciskdw wewnetrz-
nego portu analogowego za pomocg utozonego na state kabla, jak przedstawiono na ilustraciji.

Urzadzenia koncowe ISDN na wewnetrznym porcie S
Mozliwosci podtgczenia:

¢ Telefony systemowe COMfortel 1200/1400/1600/2600 (dla oprogramowania
wewnetrznego od wersji 1.6A)
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* Telefony systemowe COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (oprogramowanie sprzetowe
od wersji 4.4E do 6.4)

e Stacje bazowe COMfortel DECT 900 Base dla aparatéw telefonicznych COMfortel
DECT 900C/900

e Telefony ISDN zgodne ze standardem Euro-ISDN (DSS1)
e Karty ISDN do komputeréw PC zgodne ze standardem Euro-ISDN (DSS1)
Wazne: Dla COMfortel 1400/2600 z automatyczng sekretarka: Aby zapewni¢ petny
zakres funkcji, nalezy podtgczac tylko jeden telefon do kazdego portu.
Wymagania:
* Na odpowiednim porcie Sy wtgczony tryb pracy ,Wewnetrzny Sy’
* W centrali PBX na odpowiednim wewnetrznym porcie S; wtgczone rezystory
terminujgce (wyjatek: okablowanie magistrali dwukierunkowej)

tryb pracy ,Wewnetrzny Sy” (INTERN) rezystory terminujgce wtgczone

= {Jo

000000
[
u

Term

@ !

INTERN

W przypadku matej odlegtosci b2 b1 al a2 b2 b1 al a2
pomiedzy centralg PBX a Q wewnegtrzny port Sy

urzgdzeniem koncowym
potaczenie nalezy wykonaé za
pomocg kabla ISDN (maks. 10
m) do gniazd RJ-45
wewnetrznego portu S,

W przypadku wiekszych
odlegtosci miedzy urzadzeniem
koncowym a centralg PBX 1bj2a ‘ 8 H 7 H 6 H S H 4 H 3 H 2 H 1 ‘
pofaczenia nalezy wykonacé za
pomoca utozonych na state 1bj2a IAB/IUABS 18| 7]6]5]4]3]2]1]
kabli i gniazd rrrt
przytaczeniowych. Gniazdo
przytgczeniowe musi byé
podtaczone do zaciskéw portu
Sy, jak przedstawiono na
ilustracji.

1
!
[3]2]1]

rezystory terminujgce
100 Q, 0,25 W

(o]
™~
(o hmm
Tl-
Tl-
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Urzadzenia koricowe ISDN na wewnetrznym porcie Upg

Mozliwosci podtgczenia:

¢ Telefony systemowe COMfortel 1200/1400/1600/2600 (dla oprogramowania

wewnetrznego od wersji 1.6A)

e Telefony systemowe COMfortel 1100/1500/2500/2500 AB (dla oprogramowania

wewnetrznego od wers;ji 4.4E)

e Stacje bazowe COMfortel DECT 900 Base dla aparatu telefonicznego COMfortel DECT

900C/900 (wymagany adapter portu Upg/Sg)

e Telefony ISDN zgodne ze standardem Euro-ISDN (DSS1) (wymagany adapter portu

Upo/So)

e Karty ISDN do komputeréw PC zgodne ze standardem Euro-ISDN (DSS1) (wymagany

adapter portu Upg/Sq)

W przypadku niewielkiej odlegtosci
miedzy urzgdzeniem kohcowym a
centralg PBX nalezy podtaczyc¢ tylko
pojedynczy telefon systemowy
COMfortel 1200/1400/1600/2600
bezposrednio do gniazda RJ-45
wewnetrznego portu Upg. Dla innych
urzadzen konncowych ISDN lub dwdch
telefonow systemowych na port jest

.

wewnetrzny port Upg

IAE/UAES8

wymagany adapter portu Upy/Sg.

el ofed s

[8l7]e]s]4[3]2]1]

W przypadku wiekszych odlegtosci

miedzy urzgdzeniem koncowym a centralg PBX potgczenia nalezy wykonaé za pomocg
ufozonych na state kabli i gniazd przytaczeniowych. Gniazdo przytgczeniowe musi by¢
podtgczone do zaciskow portu Up, jak przedstawiono na ilustraciji.

Uwaga: Rezystory terminujgce zamontowane w gniazdach przytgczeniowych

zostang zniszczone, co moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzagdzenia.

* Na zakonczeniu tgcza na porcie Upg, w przeciwienstwie do portu Sp, nie nalezy
montowac rezystoréw terminujgcych. Sg one zintegrowane w urzadzeniach
koncowych (takich jak COMfortel 1200/1400/1600/2600 czy adapter portu Upy/Sp).

* Rezystory terminujgce juz zamontowane w gniazdach przytgczeniowych nalezy
usungc, aby mozliwe byto korzystanie z portu Up.

Wskazowka: W przypadku zastosowania adaptera portu Upy/Sy mozna zrezygnowac
z gniazda przytgczeniowego ISDN. Adapter portu Upy/Sy mozna zamontowac na state
na $cianie i pofgczy¢ z centralg PBX za pomoca obydwu zaciskéw srubowych
znajdujgcych sie na tylnej $ciance.
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